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TALACLAA VR D

INSTRUKCJA SPUSZCZANIA WODY Z INSTALACJI W PARKU

MIEJSKIM NA OKRES ZIMOWY DOK!, e

T,

AWCZzA

1. Spuszczenie wody z instalacji nalezy wykonaé co roku przed wystapieniem pierwszych
przymrozkow.,
2. Zamknigcie zaworéw w studni wodomierzowej W1 (patrz zal. nr 1).
Upewnienie sig czy zasuwa Z2 (patrz rys. nr 1) od ktérej odchodzi nitka zasilajaca wodny
plac zabaw oraz poidetko na placu zabaw jest otwarta — w razie koniecznosci otworzy¢.
UWAGA: Nalezy pamigta¢ o osobnym spuszczeniu wody z urzadzefi wodnego placu zabaw
zgodnie z zalgczong dokumentacja (zatgcznik nr 12) oraz wiedza techniczng zdobytg podczas
szkolenia.
4. Otwarcie zaworu spustowego nr 8 (patrz zal. nr 2) znajdujacego si¢ w studni rozdzielczej S1
(patrz zal. nr 1).
5. Upewnienie sig czy wszystkie zawory znajdujace sie w studni rozdzielczej s otwarte — w
razie koniecznosei otworzyc.
6. W celu umozliwienia odptywu wody z poidelek nalezy recznie przytrzymaé zawory czasowe
do momentu catkowitego odptynigcia z nich wody.
7. W celu umozliwienia odptywu wody z zaworu czerpalnego znajdujacego sie w kamieniu
obok tezni nalezy otworzy¢ zawor czerpalny i odczeka¢ do momentu catkowitego odplyniccia
z niego wody.
8. Po catkowitym oproznieniu instalacji wodociggowej w parku nalezy przejsé do
przedmuchiwania instalacji nawodnienia.
9. W celu spuszczenia wody z instalacji nawodnienia nalezy:
[.  Zakreci¢ zawdr spustowy nr 8.
II.  Zakrgci¢ pozostale zawory znajdujace si¢ w studni rozdzielczej poza zaworami nr 1 i 3.
. Podigczye sprezarke pod szybkoziaczke nr 7.
IV.  Postepujgc zgodnie z zalgczong instrukcja obstugi systemu nawodnienia (zatgcznik nr
8) oraz wiedza techniczng zdobytg podczas szkolenia przystapi¢ do przedmuchiwania
kolejno kazdej z sekcji nawodnienia.

10. Wszelkie prace nalezy udokumentowa¢ wpisem do ksigzki obiektu.

ZALACZNIKI:
1) Mapa z rozmieszczeniem studni i zasuw.

2) Opis zaworéw w studni rozdzielczej.



