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Wprowadzenie PUWWYROGINAWGC LA

Instrukeja ustala procedury i zasady wykonywania czynno$ci niezbednych przy utrzymaniu obiektéw
budowlanych oraz instalacji i urzgdzen technicznych.

Postanowienia niniejszej instrukcji majg zastosowanie dla inwestycji pn: ,Zachowanie wartoéci
przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochrone
bioréznorodnosci oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” .

Wszystkie obiekty nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami ochrony $rodowiska
oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego
pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegdlno$ci w zakresie

Zwigzanym z wymaganiami:
® Spetnienie wymagan podstawowych:
I.  bezpieczenstwa uzytkowania,
2. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
3. oszczednodci energii
® Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:

I. zaopatrzenia w wode i energie elektryczng przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych

czynnikow,
2. usuwania odpadéw, éniegu i oblodzen.
® Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

® Niezbedne warunki do korzystania z obiektéow uzyteczno$ci publicznej przez osoby

niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
® Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zebrane tu informacje pozwola na czytelne funkcjonowanie na obiekcie w okresie gwarancji.



Cel Instrukcji DOVIIMENTACJA

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowigzkéw oraz przy‘bﬁibrﬁaliﬁgﬂ‘d%‘g%&hwﬂ
eksploatacji obiektu Zamawiajacemu, obstudze, zarzadcy, uzytkownikom innym osobom korzystajgcym
z obiektu oraz okreslenie procedury zgtaszania reklamacji i procedur serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowia jedynej bazy wiedzy i sg jedynie uogdlnieniem
szczegotowych warunkéw gwarancji na poszczegdlne elementy.

Dokument ten nie zwalnia Inwestora, Zamawiajacego, Uzytkownika, Przedstawiciela Inwestora i innych
0s6b korzystajacych z obiektu z warunkéow zawartych w szczegélowej karcie gwarancyjnej jak i
instrukeji uzytkowania poszczegélnych elementéw oraz obowigzkéw nakladanych wihasciwymi

przepisami obowiazujgcego prawa.

Uwarunkowania przyszlego uzytkowania i eksploatacji obiektu

Wszelkie urzgdzenia nalezy uzytkowac zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi lub
Instrukcjami Obstugi producentéw oraz stosowac sie do wymogoéw producentéw zawartych w kartach
gwarancyjnych. Powyzsze ma szczegdlne znaczenie w przypadku przyszlych roszczen gwarancyjnych

do Wykonawcy.

W odniesieniu do urzadzen wymagajacych okresowego autoryzowanego przegladu na
uzytkowniku obiektu cigzy spetnienie wymogoéw producentéw urzadzen (DTR, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne), niezbednych do zachowania pelnego czasookresu gwarancji. Wigzaé sie to moze z
koniecznoscia  odplatnych przegladéow autoryzowanych serwiséw, prowadzenia dokumentacji
eksploatacji urzadzen lub zapewnienia zapasu cze$ci zamiennych (wklady filtracyjne, zapasowy osprzet

elektryczny, itp.).

Wiasciciele i zarzadcy obiektéw budowlanych, odpowiadajg nie tylko za zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w aspekcie jego sprawnoéci technicznej, ale réwniez w sytuacji
oddziatywania na ten obiekt réznych czynnikéw zewnetrznych np. za usuwanie zalegajgcego na dachu
$niegu ( Dz. U.z 2007r. Nr 99, poz. 665).

Niezwlocznie po przekazaniu obiektu, Inwestor/Uzytkownik powinien podpisac¢ stosowne umowy
serwisowe (na przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne) z autoryzowanym serwisem
producenta, chyba Ze umowa stanowi inaczej. Podpisanie niniejszej umowy jest niezbedne w celu
zachowania udzielonej gwarancji. Konserwacje w okresie uzytkowania nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa / Instrukcja Uzytkowania zawartg w dokumentacji

powykonawczej.

®
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Wynik kontroli/dziatan serwisowych/przegladéw okresowych nalezy ﬂlabku'me'ntbﬂuéihieisiZA
w Karcie Przegladéw Okresowych (zgodniej z DTR).

Konserwacja i przeglad powinny byé zapisane na wywieszce (naklejce), ktéra nie moze zakrywa¢

zadnych oznaczen producenta. Na wywieszce (naklejce) nalezy umiescic:

¢ stowo "SPRAWDZONE"
® nazwgiadres dostawcy urzadzenia
¢ jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora)

e date (miesigc i rok) waznosci przegladu.

1. Warunki przeprowadzania przegladébw na podstawie wytycznych
zawartych w PB.

Zgodnie z art. 64.1 ustawy Prawo budowlane, wiadciciel lub zarzadca obiektu jest obowigzany prowadzi¢
dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego nie bedacego budynkiem ksigzke obiektu budowlanego,
stanowigcg dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych przeprowadzanych badan i kontroli stanu
technicznego, remont6w i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Wz6r ksigzki obiektu budowlanego i sposob jej prowadzenia okreélit Minister Infrastruktury w
rozporzadzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
Ksigzka powinna by¢ zalozona w dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania i systematycznie
prowadzona przez okres jego uzytkowania az do rozbi6rki obiektu,

Wpisy do ksigzki powinny by¢ dokonywane w dniu zaistnienia okolicznoéci, dla ktorej jest
wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do ksigzki powinien zawiera¢ dane identyfikujace
dokument, bedacy przedmiotem wpisu, okre$la¢ wazne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujace
osobg, ktora dokument wystawila oraz cechowaé sie jednoznacznoscia i zwieztoscia. Wpisy w ksiazce
powinny by¢ wykonywane starannie, a przede wszystkim czytelnie. Wpisow dokonuje wtiasciciel lub
zarzgdca obiektu albo osoba upowazniona przez wiasciciela lub zarzgdcg. Sprostowania btedéow we
wpisach dokonuje sig przez przekre$lenie wyrazéw pojedyncza linig oraz umieszczenie daty i podpisu

osoby dokonujgcej zmiany. Btednych wpiséw nie wolno zamalowywa¢, wydrapywac ani zaklejac.

eu—
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2. Obowiazkowe kontrole obiektu budowlanego FGvi T KONAWG LA

Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane
przez wiadciciela lub zarzadce okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat obiekt nalezy poddawaé
okresowej kontroli, polegajgcej na sprawdzeniu:

s stanu sprawnosci technicznej,

e wartos$ci uzytkowej catego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrolg tg powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatow.

Wiasciwy organ moze - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego cze$ci, mogacego spowodowaé zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenistwa mienia, $rodowiska - nakaza¢ przeprowadzenie, w kazdym terminie, kontroli stanu
technicznego a takie zazadac przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czesci.

Kontrolg techniczng obiektéw budowlanych mozna powierzy¢ osobom posiadajgcym uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnoéci. Nalezy jednak pamietaé, ze im obiekt bardziej skomplikowany lub
stwarzajgcy w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, tym wyzsze
muszg by¢ kwalifikacje osoby dokonujacej okresowej kontroli. W takim przypadku powinny to by¢
osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadajace zaréwno uprawnienia do projektowania, jak
i kierowania, a w szczegdlnych wypadkach posiadajace uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.
Kontrole obejmuja nastepujace elementy lub instalacje budynku:

e instalacje elektryczne
e stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,
e estetyka obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzaé¢ osoby posiadajgce
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w zakresie naprawy lub konserwacji
odpowiednich urzadzen energetycznych.

Szczegbtowy zakres kontroli niektérych budowli oraz obowiazek przeprowadzania ich czesciej, niz
podano wyzej, moze zosta¢ okreslony w szczegélowych przepisach prawa budowlanego oraz w
instrukcjach eksploatacji obiektu. Dotyczy to gtéwnie urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych
oraz kolejowych.

Kontrole stanu technicznego powinny zosta¢ zakonczone protokotami. Kazdy protokdt musi posiadaé
swoéj numer rejestracyjny, ale numeracja protokotéw jest dowolna i nieograniczona przepisami prawa.

Nalezy jednak stosowac¢ taka numeracje, ktéra umozliwi ich jednoznaczng identyfikacje. Z tego powodu
6
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najlepszym rozwigzaniem jest przypisywanie im kolejnych numeréw,. u%ezal_eihie'lt;:d {*;er?eﬁ i Zakresu

protokotu. oWy KUNAWC;. A

Protokoét powinien zawiera¢ informacje o:

.U

e terminie i zakresie przegladu,

¢ osobie przeprowadzajacej przeglad,

e wyniku przegladu,

® terminie, w jakim powinien zosta¢ dokonany kolejny przeglad,

* o pracach, jakie nalezy wykonac w celu utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu,
® oterminie, w ktérym prace te powinny zosta¢ wykonane.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, jest zobowigzany w czasie lub
bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego czeéci,
usunac stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeiistwa mienia lub $rodowiska, a w szczeg6lnosci katastrofe budowlang, pozar,
wybuch, porazenie pradem elektrycznym . Obowiazek ten powinien by¢ potwierdzony w protokole
kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonujaca kontroli jest zobowigzana bezzwtocznie przestac kopie
tego protokotu do wiasciwego organu. Uzytkowanie i konserwacja poszczegdlnych elementow

budowlanych.

3. Uzytkowanie i konserwacja poszczegélnych elementéw budowlanych.

3.1. Teren zewnetrzny, place, chodniki, zielen.

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zabrania sie wjazdu, parkowania samochodéw,
urzgdzen mechanicznych, skltadowania ciezkich elementéw, materialéow budowlanych itp. na zieleni,
chodnikach.

3.1.1. Chodniki (kostka brukowa, plytki chodnikowe)

Ciagi komunikacyjne z kostki betonowej nalezy systematycznie odéniezaé, nie dopuszczajgc do
powstanie oblodzenia. Od$niezanie moze odbywa¢ sie w sposéb reczny jak i mechaniczny (zabrania sie
odkuwania lodu - gdyz moze to zaszkodzi¢ strukturze powierzchni). Nie nalezy odéniezaé chodnikéw
na szerokosci okoto 30 cm od krawedzi ze wzgledu na mozliwoé¢ uszkodzenia posadzonych roslin
Zabrania si¢ uzywania na ciggach komunikacyjnych srodkéw chemicznych (sél, chlorki, etc.).
Dopuszczalne jest zastosowanie piasku na powierzchnie chodnikowe z kostki, - stanowiace
zagrozenie dla ruchu pieszego . Nawierzchnia mineralna - zabrania sie od$niezania nawierzchni

mineralnej.

®
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3.1.2. Elementy malej architektury | :

Ciagi komunikacyjne przystosowane sa jedynie dla ruchu pieszego.

Wszystkie drewniane elementy matej architektury, (m.in. tawki, tablice edukacyjne, stoty biesiadne,
wiaty, pomost widokowy) ktére zostaly zamontowane na inwestycji nalezy poddaé okresowej

impregnaciji, tj. co 24 miesigce.

Prace zwigzane z impregnacja powierzchni drewnianych powinno sie przeprowadzaé¢ w ciepte dni, gdy
temperatura oscyluje miedzy 15 - 25°C i, gdy jest sucho. Duza wilgotnos¢ powietrza i niska temperatura
wydtuzajg czas schniecia preparatow.

Powierzchnie przed malowaniem nalezy zeszlifowaé, a pekniecia, ubytki i szpary wypetnié¢
szpachléwka. Nie szlifuje sie drewna po naltozeniu impregnatu. Drewno, ktére chcemy impregnowac,
musi by¢ suche i odpylone. Impregnujac wilgotne powierzchnie zmniejszamy skuteczno$é dzialania
impregnatu, ktory nie wnika zbyt gteboko w strukture drewna.

Impregnat naktadamy pedzlem, ktéry moczymy mniej wiecej do 1/3 diugoéci wtosia, a preparat
rozprowadzamy dtugimi, ptynnymi ruchami. Mozemy tez uizy¢ watka. W wiekszosci przypadkéw trzeba
natozy¢ przynajmniej 2 warstwy srodka, ktdry schnie od kilku do kilkudziesieciu godzin. Zaleca sie naktadanie
kolejnej warstwy przed catkowitym wyschnieciem poprzedniej. Na drewno surowe najpierw nakiadamy
glebiej penetrujgcy impregnat bezbarwny.

Przed zastosowaniem kazdego produktu trzeba doktadnie zapoznac sie z zaleceniami producenta.

3.2. Instalacje elektryczne

Uzytkownik obiektu powinien przeprowadza¢ okresowe kontrole i przeglady stanu technicznego

instalacji elektroenergetycznej. Kontrola okresowa instalacji i urzadzen elektroenergetycznych polega

na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji zasilajacych i instalacji odbiorczych narazonych na

niszczace dziatanie ludzi i otoczenia podczas eksploatacji.

Uzytkownik ma obowigzek dokonywania kontroli okresowej raz w roku. W okreslonych przypadkach,

opisanych ponizej, nalezy przestrzega¢ bardziej restrykcyjnych termindéw kontroli i czynnosci

serwisowych dla poszczegdlnych instalacji i elementéw instalacji.

Zadania kontroli okresowej:

e sprawdzenie stanu technicznego poszczegélnych elementéw instalacji zasilajacych i instalacji
odbiorczych,

e ustalenie rozmiardw zuzycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego kosztu ich naprawy biezacej,

e okreslenie kolejnodci wykonywanych robét,
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3.1.2. Elementy malej architektury

Wszystkie drewniane elementy matej architektury, (m.in. fawki, tablice edukacyjne, stoty biesiadne,
wiaty, pomost widokowy) ktére zostaly zamontowane na inwestycji nalezy poddaé¢ okresowe;j

impregnacji, tj. co 24 miesigce.

Prace zwigzane z impregnacja powierzchni drewnianych powinno sie przeprowadza¢ w ciepte dni, gdy
temperatura oscyluje miedzy 15 - 25°C i, gdy jest sucho. Duza wilgotno$¢ powietrza i niska temperatura
wydtuzajg czas schniecia preparatéw.

Powierzchnie przed malowaniem nalezy zeszlifowaé, a pekniecia, ubytki i szpary wypekni¢
szpachléwka. Nie szlifuje sie drewna po natozeniu impregnatu. Drewno, ktére chcemy impregnowac,
musi by¢ suche i odpylone. Impregnujac wilgotne powierzchnie zmniejszamy skuteczno$é¢ dziatania
impregnatu, ktory nie wnika zbyt gteboko w strukture drewna.

Impregnat naktadamy pedzlem, ktory moczymy mniej wiecej do 1/3 dlugosci wtosia, a preparat
rozprowadzamy dtugimi, ptynnymi ruchami. Mozemy tez uzy¢ watka. W wiekszosci przypadkow trzeba
natozy¢ przynajmniej 2 warstwy $rodka, ktory schnie od kilku do kilkudziesieciu godzin. Zaleca sie naktadanie
kolejnej warstwy przed catkowitym wyschnieciem poprzedniej. Na drewno surowe najpierw nakfadamy
gtebiej penetrujgcy impregnat bezbarwny.

Przed zastosowaniem kazdego produktu trzeba doktadnie zapoznac sie z zaleceniami producenta.

3.2. Instalacje elektryczne

Uzytkownik obiektu powinien przeprowadza¢ okresowe kontrole i przeglady stanu technicznego

instalacji elektroenergetycznej. Kontrola okresowa instalacji i urzadzen elektroenergetycznych polega

na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji zasilajacych i instalacji odbiorczych narazonych na

niszczace dziatanie ludzi i otoczenia podczas eksploatacji.

Uzytkownik ma obowiazek dokonywania kontroli okresowej raz w roku. W okresélonych przypadkach,

opisanych ponizej, nalezy przestrzega¢ bardziej restrykcyjnych terminéw kontroli i czynnosci

serwisowych dla poszczegolnych instalacji i elementow instalacji.

Zadania kontroli okresowej:

e sprawdzenie stanu technicznego poszczegélnych elementoéw instalacji zasilajacych i instalacji
odbiorczych,

e ustalenie rozmiardow zuzycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego kosztu ich naprawy biezacej,

o okreslenie kolejnosci wykonywanych robot,

®
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e ustalenie Srodkow zapewniajgcych wiasciwg eksploatacje (wyprz:d;::;q.cé Zamow 'Wa(%htenaiowe)
Kontrola okresowa moze by¢ dokonywana przez osoby posiadajace kwalifikacje wymagane do
zatrudnienia przy eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV, zatem
kontrole okresowa przeprowadza pracownik, ktéremu powierzono nadzér techniczny nad
utrzymaniem instalacji i urzadzen elektroenergetycznych w budynku. Przedktada on harmonogram
kontroli. Kontrola okresowa moze odbywaé sie z udzialem administratora obiektu lub wiasciciela
.Celem przegladu stanu sprawnosci technicznej i wartoéci uzytkowej instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych jest petna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa oraz wartosci
uzytkowej instalacji zasilajacych i instalacji odbiorczych w budynku.

W zakres czynnosci przegladu stanu sprawno$ci technicznej wchodza:

e czynnosci kontroli okresowej,

» przeglad stanu utrzymania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

¢ badanie elementow i czesci zakrytych i niedostepnych,

e pomiary.

Kontrolg instalacji i urzadzen elektroenergetycznych powinna przeprowadza¢ komisja w skiadzie
minimum trzech oséb posiadajacych wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne.

Do sktadu komisji mogg by¢ wigczeni:

e specjalisci innych jednostek administracyjnych,

¢ uprawnieni rzeczoznawcy (w przypadku potrzeby wykonania orzeczen technicznych).

W przypadku braku wlasnych wyspecjalizowanych stuzb, zarzadca budynku moze zleci¢ dokonanie

kontroli innym uprawnionym do tego zaktadom lub jednostkom ustugowym.

Bez wiedzy i zgody gwaranta zabrania sie jakichkolwiek ingerencji w konfiguracje, a takze rozbudowy,
przebudowy, demontazu urzadzen lub ich czesci sktadowych oraz wszelkich innych przerébek instalacji
elektrycznej, teletechnicznej.

Obstuge i konserwacje instalacji, systeméw lub jakichkolwiek z ich elementéw moga prowadzi¢ tylko
osoby przeszkolone lub posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia elektryczne.

- nalezy systematycznie sprawdzac stan i czystos$¢ opraw, w razie potrzeby wymienia¢ Zrodta swiatla na

nowe;
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3.2.1. Zasilanie obiektu

Linia NN zasilajaca obiekt

Linig zasilajacg obiekt wlz nalezy raz w roku sprawdzié wizualnie pod katem stanu izolacji oraz
potgczen na zaciskach gtéwnych wytacznika. W razie koniecznoéci nalezy dokreci¢ zaciski wytacznika w

celu zapewnienia odpowiedniej przewodnosci oraz zapobiezeniu wystgpienia przepie¢ taczeniowych.

Raz na 5 lat nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji linii zasilajacej.

Rozdzielnia niskiego napiecia-

Rozdzielnie powinny zawiera¢ schematy podiaczeri obwodéw zewnegtrznych oraz uktadow sterowania
umieszczone w specjalnej kieszeni na $ciance drzwiczek.

Wszelkie zmiany wprowadzane w uktady potaczen obwodéw zewnetrznych oraz sterowniczych nalezy
bezwzglednie konsultowaé z Generalnym Wykonawcg obiektu, a wprowadzone zmiany powinny
spetnia¢ wymagania najlepszej wiedzy technicznej oraz norm i przepisow zwigzanych. Wszelkie
dokonane zmiany powinny by¢ naniesione na schematy powykonawcze rozdzielni.

Zaleca podczas prowadzenia przegladéw okresowych, dokonanie sprawdzenia poszczegolnych
elementoéw, urzadzen i zaciskéw przytaczeniowych zainstalowanych w rozdzielni pod wzgledem
termicznym (np. dokonanie pomiaréw przyrzadem do dynamicznego pomiaru temperatury, wydruk
rozktadu temperatur zbadanych kamera termowizyjna, zdjecia elementéw i urzadzen w podczerwieni).
Wykaz czynnosci jakie powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na 180 dni:

e Sprawdzi¢ temperature obudowy rozdzielnicy,

e Sprawdzic¢ otwieranie i zamykanie zamka drzwi,

* Sprawdzi¢ wzrokowo uszkodzenia mechaniczne,

* Dokona¢ wizualnej inspekcji, sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia $gq pewnie wykonane, czy nie ma

uszkodzonych przewodoéw,

Trasy kablowe i kable WLZ
Trasy kablowe i kable podlegaja kontrolom okresowym przynajmniej raz w roku ze zwrdceniem

szczegoblnej uwagi na uszkodzenia mechaniczne przewodéw i kabli (uszkodzenie izolacji, uszkodzenia

zyt roboczych, zblizen do innych instalacji i konstrukji)
10
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Raz na 5 lat nalezy dokona¢ pomiardw: SO Wi IVE E NTACJ

D AR i
e rezystancji izolacji przewodéw odbiornikéw przytaczonych nzré{gh; {ON AWCZ
e rezystancji izolacji linii zasilajacych

e sprawdzenia skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej

Oprawy oswietleniowe

Terminy i zakres ogledzin urzadzen oswietlenia elektrycznego zewnetrznego nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem warunkéw i miejsc ich zainstalowania, znaczenia oraz wymagan bezpieczenstwa i
higieny pracy. Podczas przeprowadzenia ogledzin urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy dokona¢
oceny stanu urzadzen i sprawdzic¢ :

e stan widocznych czesci przewoddw, gtownie ich potaczen oraz osprzetuy,

e stanurzgdzen zabezpieczajgcych i sterowania,

e stan ochrony przeciw porazeniowej i przeciwpozarowej,

e stan ubytku zrédet swiatta,

e realizacje zasad racjonalnego uzytkowania o$wietlenia,

e stan napisow informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen,

e stan czystosci opraw i Zrodel Swiatta.

Nieprawidiowos$ci dotyczace opraw i zrddet $wiatla, stwierdzone w czasie ogledzin, nalezy usuna¢ i w

razie potrzeby wykonac zabiegi konserwacyjne.

Przeglady urzadzen o$wietlenia elektrycznego nalezy przeprowadzac obligatoryjnie nie rzadziej niz raz
na 5 lat. Przeglady te powinny obejmowac:

e szczegotowe ogledziny,

e badania stanu technicznego i wartos$ci uzytkowej w zakresie ustalonym w przepisach szczegdlnych,

e sprawdzenie dziatania urzadzen sterowania,

e pomiary rezystancji izolacji,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e sprawdzenie stanu oslon i zamocowania urzadzen oSwietlenia elektrycznego,

¢ badania kontrolne natezenia oéwietlenia i jego zgodnosci z norma, [N-13],

e wymiane uszkodzonych Zrodet swiatla, czynnos$ci konserwacyjne i naprawy zapewniajgce popraweg

pracy urzadzen o$wietlenia elektrycznego.
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W przypadku instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i\qgiciaf’vg'z-ia}ﬁnia

czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowana, powinny one by¢ poddawane okresowej kontroli, co

najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu nalezytego stanu technicznej sprawnosci.

3.3. Instalacja wodociagowa

. Eksploatowanie systemu sprawnosci dla zabezpieczenia normalnego zaopatrzenia odbiorcow w wode
o wlasciwej jakosci poprzez prowadzenie przegladéw i robot konserwacyjno remontowych. Cigglosc
pracy wodomierzy i prawidtowos¢ ich eksploatacji powinna by¢ kontrolowana przez sprawdzanie
stanu technicznego wodomierza i zaworéw odcinajgcych w czasie dokonywania odczytu. Instalacja
wodociggowa winna by¢ eksploatowana zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Systemy
zaopatrzenia w wode winny by¢ eksploatowane zgodnie z zachowaniem wymogdéw ochrony

$rodowiska. Osoby zajmujace sie konserwacja instalacji obowigzane sg posiada¢ stosowne kwalifikacje.

Odpowiednie stuzby techniczne powinny raz na rok przeprowadzi¢ kontrolg instalacji, w
ramach ktorej nalezy:

e sprawdzi¢, czy ci$nienie wody w instalacji jest wiasciwe;

e sprawdzic, czy instalacja jest nalezycie odpowietrzona;

e sprawdzi¢, czy instalacja jest szczelna;

niezaleznie, przeprowadza¢ przeglady okresowe urzadzen , dla zachowania udzielonej na nie gwarancji,

zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami producentéw urzadzen, zawartymi w DTR.

12
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Uzywac zgodnie z przeznaczeniem i zalaczonymi DTR/instrukcjami obstugi :

E

Zatgcznik nr 1 - Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Starogardzie Gdanskim

Zatgcznik nr 2 - Regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego ,Dolina Wierzycy” w Starogardzie
Gdanskim

Zatgcznik nr 3 - Regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Kochanka w Starogardzie
Gdanskim

Zatgcznik nr 4 - Instrukcja pielegnacji zieleni

Zatacznik nr 5 - Instrukcja obstugi - branza elektryczna

Zatacznik nr 6 - Dokumentacja do fontanny ptywajacej i cyrkulatoréw Kasco Marine,
zbiornik Starogard Gdanski - Park Miejski

Zatacznik nr 7 - Instrukcja obstugi fontanny posadzkowej w Parku Miejskim
Zatacznik nr 8 - Instrukcja obstugi systemu nawodnienia

Zatacznik nr 9 - Konserwacja i kontrola urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrzne;j
Zatgcznik nr 10- Instrukcja obstugi tezni

Zatgcznik nr 11 - Instrukcja obstugi wodnego placu zabaw

Zatgcznik nr 12 - Dokumentacja stolik do gry w szachy + 4 stotki
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