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Zgodnie z norma PN EN 1176-1:2017-12 UNAWCZA

Eksploatacja i konserwacja:
Wszelkie czynnosci konserwacyjne nie opisane w ponizszej instrukcji elementéw objetych gwarancjg nalezy
konsultowac z producentem urzadzen.

Powloki antykorozyjne:

Uszkodzone powtoki malarskie konstrukeji stalowych nalezy oczyscic z kurzu, pytu, ttuszczu oraz wszelkich ognisk
korozyjnych. W kolejnym etapie pokry¢ antykorozyjna farbg podkiadowa do podtoiy stalowych. Po wyschnieciu
Dwukrotnie pomalowac farba w sprayu.

Zestawienie kolorow BUGLO wg palety RAL:

Szary - RAL 7035, Z6ity - RAL 1003, Niebieski - RAL 5015, Czerwony - RAL 3000, Zielony - RAL 6018, Czarny - RAL 9005,
Fioletowy - RAL 4008, Grafitowy — RAL 7016, Srebrny — RAL 9006, Bezowy — RAL 1019, Pomaranczowy RAL 2009

Drewno;

Drewno jest materialem naturalnym, ktéry wymaga corocznej impregnacji. Zalecanym srodkiem impregnujacym dla
elementdw drewnianych jest impregnat TEKNOS NORDICA EKO 3330-12 TM 1806.

Sposob impregnacji wg zalecen producenta impregnatu.

Stal nierdzewna:

Zaleca sie raz w roku czyszczenie elementow ze stali nierdzewnej w celu usuniecia osadow i zanieczyszczen, ktorych
nagromadzenie moze spowodowac powstanie odbarwien na powierzchni stali.

Myc¢ uzywajac bawetnianej scierki i rozciericzonych w wodzie tagodnych detergentow, np. ptynu do mycia naczyn.

Po myciu elementy nalezy sptukac czysta wodg i wytrze¢ do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia wyrobdw ze stali nierdzewnej nie wolno uzywac Srodkow, ktdre zawierajg takie sktadniki jak: chlor, sol,
kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartosc tych sktadnikéw moze spowodowac trwate uszkodzenie powtoki
tlenkow chromu,

Zalecenia dotyczace kontroli urzadzenia zgodnie z norma PN EN 1176-7: 2009 Wyposaienie placow zabaw i
nawierzchnie czesé 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji:

1) Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czeéciej jezeli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane

lub jest szczegdlnie narazone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej naleiy sprawdzic:

- Kompletnosc elementéw zestawu.

- Wystepowanie pekniec, ostrych krawedzi i innych uszkodzer.

- Czystoséc wokot urzadzenia (szczegdine zagrozenie stanowi rozbite szkio) oraz wyréwnanie nawierzchni bezpieczne;.
- Ogolny stan bezpieczeristwa placu zabaw.

2) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesigce.

Obejmuje zakres kontroli okresowej powiekszong o sprawdzenie funkcjonalnosci urzadzenia.

- W ramach kontroli funkcjonalnej naleiy dokonac ogledzin elementdéw nierozbieralnych

(kompletnos¢ zaslepek i maskownic).

- Sprawdzi¢ stabilnos¢ stupéw.

- Sprawdzi¢, wyréwnac sypkg nawierzchnie bezpieczng, a w przypadku gdy jej poziom siega wigcej niz 10cm
ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy — uzupetnic.

- Dociggnac Sruby.

- Sprawdzi¢ stan napiecia lin zjazdéw linowych oraz siatek i piramid linowych.

3) Kontrola funkcjonalna i giéwna - obowigzkowa raz w roku.

Kontrola gléwna obejmuje:

- Sprawdzenie statecznosci konstrukgji.

- Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powtok antykorozyjnych.

- Sprawdzenie stanu fundamentu.

- Sprawdzenie | wyrdwnanie sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz 10cm
ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy — uzupetnic.

Kontrole produktéw powinny odbywac sie okresowo. Kazdorazowo administrator placu zabaw powinien prowadzic
zapisy z kontroli w postaci kart kontroli.
Przyktadowa karte kontroli placu zabaw zawarto w zalgczniku A. 1.



