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Rzut poddasza - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Posadzka drewniana

Zastrzał 12x10 cm

krokiew 9x16 cm
rozstaw krokwi 85-94 cm

Połać dachu poniżej stropu poddasza

Połać dachu poniżej stropu poddasza

2 x jętka
8x18 cm

Płatew
16x13 cm

krokiew 9x16 cm
rozstaw krokwi 83-86 cm

Połać dachu poniżej stropu
poddasza

Wymiana wyłazu dachowego

Wymiana wyłazu dachowego

Wymiana wyłazu dachowego

Wymiana wyłazu dachowego

Widoczne zalania ścian i fragmentów więźby
dachowej należy oczyścić i zakonserwować

Wszystkie drewniane elementy wbudowane
impregnować grzybobojczo i p.poż.
preparatem ochronnym dopuszczonym do
stosowania i ściśle według instrukcji stosowania

Wymiana folii izolacyjnej na nową oraz
montaż nowych łat pod dachówki

Montaż płyt OSB zamiast
deskowania

Należy wzmocnić krokwie poprzez nabicie
jednostronnie deski 32mm, zgodnie z opisem
konstrukcji

Do odgrzybiania i impregnacji  murów
w miejscach oparć zagrzybionych
drewnianych elementów więźby
dachowej zastosować środek
biobójczy, posiadający stosowne
dopuszczenia do stosowania. Środek
powinien zwalczać i zabezpieczać
ściany przeciw grzybom domowym i
pleśniowym
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h do płatwi = 203 cm

h do dachu = 246 cm
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Wyłaz na
dach

Budynek sąsiedni
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Docieplenie między krokwiami - poniżej stropu poddasza

wełna mineralna o grubości 15 cm

o współczynniku λ= 0,032 W/mK

Docieplenie dołożone po demontażu dachówek

Docieplenie między krokwiami - poniżej stropu poddasza

wełna mineralna o grubości 15 cm

o współczynniku λ= 0,032 W/mK

Docieplenie dołożone po demontażu dachówek
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