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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej ( SST ) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zadania pt:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU
MIESZKALNO- USLUGOWEGO PRZY UL. KARDYNALA A. HLONDA 24 W RUDZIE
SLASKIEJ
1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest remont dachu z wymiang pokrycia dachowego w budynku na
identyczne, tj. dachéwke ceramiczng, angobowana, w kolorze naturalnym czerwonym, wraz
z pracami towarzyszacymi (wykonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow
wiezby dachowej , wykonanie nowych obrébek blacharskich, ofasowan, wymianie rynien
dachowych i rur spustowych, wymianie tat i kontrtat, pokryciu krokwi oraz fat Srodkami
zabezpieczajgcymi, oraz inne prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidtowego
wykonania remontu dachu oraz wykonania nowego pokrycia przy uwzglednieniu aktualnego
stanu dachu.
Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantujgcym wymagang trwatos¢, szczelnos¢ i bezpieczenstwo. Konstrukcja (parametry)
pozostaje bez zmian.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac
zwigzanych z remontem dachu.

Budynek dawnego hotelu Victoria to jeden z najstarszych budynkéw w dzielnicy Orzegow. Z
tylu obiektu usytuowana byta duza sala balowa wraz ze sceng, ktéra do lat 60 tych XX wieku
wykorzystywana byta przez organizacje spoteczne.

Obecnie budynek petni funkcje mieszkalno-ustugowa, sktada sie z mieszkan potgczonych
wspolng klatkg schodowg prowadzgcg na poddasze oraz lokali ustugowych w parterze
budynku.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany, trzykondygnacyjny, z
poddaszem czesciowo uzytkowym, podpiwniczony .

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa, kanalizacyjng, gazows i elektryczna.
Sciany i sufity:

Sciany zewnetrzne budynku i $ciany nosne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej gr 47cm. , Sciany wewnetrzne murowane z cegty o gr.25cm. Wykonczenie $cian i
sufitéw tynk malowany farbami emulsyjnymi.

Strop poddasza:

Strop drewniany, wykonczenie podtogi deskowanie.

Dach:

Istniejgca wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, wykonana jako
niezalezna konstrukcja oparta na scianach ponad stropami budynku.

Dach budynku pokryty jest dachéwkg ceramiczng w kolorze czerwonym, utozong na tatach.
Odprowadzenie wdd deszczowych uktadem rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j
ocynkowanej i PCV na zewnatrz budynku.

Wentylacja:
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Wentylacja grawitacyjna na bazie kominow

Ze wzgledu na mozliwo$¢ spadajacych elementdéw z dachu i zagrozenia bezpieczenstwa dla
przechodniéw przy budynku nalezy wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa.

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wykonania nowego pokrycia remontowanego
dachu nalezy zastosowa¢ dachdwke identyczng jak dotychczas stosowana, tj. dachowke
ceramiczng, angobowang, w kolorze czerwonym.

Remont dachu polega na wymianie pokrycia dachowego z otaceniem oraz wymianie
uszkodzonych elementéw wiezby dachowej ( po oczyszczeniu i ustaleniu ich stanu
technicznego ).

Pokrycie dachu bedzie wymieniane na ten sam typ : dachdéwke ceramiczng o podobnym
ciezarze.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego nalezy go
wymienic.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena
stanu technicznego dotyczace pozostatej czesci konstrukeji budynku.

Stan konstrukcji wiezby dachowej jest zadowalajacy, wykazujgcy zuzycie techniczne
adekwatne do wieku. Elementy drewniane byty i sg zachowane w stanie powietrzno-suchym.
Na strychu nie stwierdzono zmurszatych elementéw, nie stwierdzono réwniez miejsc
zamoknietych, natomiast w czesci nizszej poddasza takie zawilgocenia wystepuja.
Wystepujag nieszczelnosci w pokryciu miedzy dachéwkami. W trakcie robo6t zwigzanych z
rozebraniem pokrycia moga wystgpi¢ miejsca na elementach wiezby, ktére bedg wymagaty
wzmochnienia czy naprawy ( wykonaé¢ zgodnie z opracowang czescig konstrukcyjna), ale nie
przewiduje sie potrzeby wymiany catych elementéw.

Wiezbe nalezy zakonserwowac¢ odpowiednimi srodkami do drewna.

Pokrycie dachu wraz z tatami i kontrtatami uznano jako elementy zwietrzate popekane i
porazone biologicznie i zakwalifikowano je do catkowitej wymiany wraz z obrobkami i
wyrobami blacharskimi.

Kominy na poddaszu i ponad dachem kwalifikuje do sprawdzenia ich stanu technicznego.
Stwierdzam, ze catos¢ budynku jest w stanie technicznym odpowiednim oraz ze w petni
nadaje sie do dalszego wykorzystania przy zamierzonej remontu dachu.

Uwaga!
Nalezy uwzglednié, iz zakres prac moze sie zwiekszy¢ po dokonaniu odkrywek stanu
istniejacego poszczegodlnych elementow.

W trakcie robét zwigzanych z rozebraniem pokrycia mogag wystgpi¢ miejsca na elementach
wiezby, ktoére bedg wymagaty naprawy.

Wykona¢ nalezy demontaz istniejgcego pokrycia dachu , wykona¢ ocene odstonietych
elementow drewnianej pozostatej wiezby dachowe;.

Wykona¢ demontaz obrdbek blacharskich , rynien, wytazéw dachowych, taw kominiarskich.
Nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ dach przed opadami na czas trwania robo6t ,
wykonaé oczyszczenie reczne elementéw drewnianych oraz impregnacje wiezby srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciw-palnym.

D wigledu [ Cowo wprow[dol1] [ormy $Cilgow [T 1] [ie wyko [ wmo il
krokwi popr 10 [ bililljidColtrol O d ki 32mm [Cgod il poliz Lymi wyty[TTymi [
krokwil I'h [lok[lifow[ [ y[h [ITTTr(TTj [Teslidihu.
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N[ICzy dokol ¢ ol Ty TTTIIil] olkrob[Iil]i olio T Iilldo driwl 1] drowlgo (1 m[Itow
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iftficjgl T potg Ty¢ (11T ktrdki Cldriwl Tkl Ty C 30 i wilgotlos(i [illwiek[TTj [iz 18%, priy
uzyliu srub M10 — M20 jCk Ciz[j. Wyko L[] potg (111 i1 moz ] by¢ blrd[iL]j ktopotliwlli

kol Ttowl ] [iz wymil 1] [TH go

OCmOtu. W tCkim priypldku COC2zy wyko ¢ wiritlt blrd[0j [Tlowy [ LkoomilI1lgo
pulktu widl T 1ilL Poliz[j priiditiwill [ie jrdi imozliwy[h [polobow wimol TilIilli

wyko il potg [T T lL

W I LytkiC ClCmOcty ictCifjgipo ith oLy (I T T u i Cowo wbhudow [ [T 1Czy
Timprigfowl € $rodkiCm ChCmiTTym [Ttlrofulklyjlym prilliw griybom domowym,
plC8Ciowym, owldom LT gym driwlb i ogLiu.

2. Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze teren placu budowy oraz wskaze
miejsce poboru wody i energii. Przekaze Dokumentacje Techniczng(Przedmiar robét) i
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru robo6t. Wykonawca z chwilg przejecia placu
budowy, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robét
az do czasu zakonczenia ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy
rob6t, odtworzy na wtasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiatow, drogi
dojazdowe, wyjscia i przejscia piesze, dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie
niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj; ogrodzenia , bariery, porecze ,
daszki, znaki ostrzegawcze, w celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa na terenie placu
budowy, z uwzglednieniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest ujety w cenie umowne;.

Ochrona $rodowiska.

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
placu budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla os6b i mienia spotecznego wynikajgcych
ze skazenia terenu, powietrza , hatasu, zapylenia i innych szkodliwych nastepstw swojej
dziatalnosci.

Wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiorek zostang wywiezione na wysypisko, a
materiaty tj; papa, blacha - zostang wywiezione i poddane utylizacji .
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Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszystkie materiaty uzyte do robét winny mie¢
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Zobowigzany jest do utrzymania sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie zaplecza
placu budowy i jej terenie. Materiaty tatwopalne tj: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, bedag
przechowywane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniktym w
zwigzku z realizacjg robdt i dziataniami pracownikéw wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowisku pracy, sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany -
stosownie do zakresu obowigzkow. W szczegoInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne , sprzet i odziez roboczg dla
ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie, w szczegdlnosci zas, przy
wykonywaniu robo6t na wysokosci .

3. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

3.1 Certyfikaty i deklaracje.

Do wbudowania mogg by¢ dopuszczone materiaty, ktére posiadaja; - certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jesli nie sg objete certyfikacjg jak wyzej, i spetniajg wymogi ST.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie nalepki z podstawowymi danymi o materiale i
terminie przydatnosci do zastosowania.

Materiaty, nie spetniajgce tych wymagan, bedg odrzucone, a Wykonawca ma obowigzek
wywies¢ je z budowy.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie materiatobw budowlanych na placu budowy z
uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ze wzgledu na
ich ochrone przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniami,
deformacja , zniszczeniami i kradziezg. Materiaty winny by¢ tak zabezpieczone, aby
zachowaty swa jako$c¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigc je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed promieniami stonecznymi i zbyt
mocno nagrzanymi pomieszczeniami. Magazynowac je nalezy, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Blache cynkowg sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym , utozong réwno na ptask.

Plyty z wetny mineralnej winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
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magazynowych suchych i przewiewnych. Jezeli na placu budowy, nie jest mozliwe
przechowywanie ptyt w pomieszczeniu magazynowym, nalezy ptycie zapewni¢ rowne
podtoze, np. w formie platformy odizolowanej od gruntu warstwg folii, zabezpieczy¢ palete
folig, plandekg lub innymi wodoszczelnymi materiatami. Ptytom nalezy zapewnic¢ dostep
powietrza.

Materiaty chemiczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry gwarantuje jakosé
wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym
umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t, ma by¢
utrzymany w stanie dobrym i gotowosci do pracy. Maszyny i urzagdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jesli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny
by¢ obstugiwane przez przeszkolone osoby.

5. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych , ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatow.

Wykonawca na wtasny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane
transportem na drogach publicznych i na placu budowy.

6. Wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z
dokumentacja, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg. Wykonawca odpowiada za
jakos¢ zastosowanych materiatow budowlanych i jako$¢ wykonanych robét.

6.1 Roboty rozbidrkowe.

Rozebra¢ stare pokrycie z dachdwki karpiowki wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi, dwa zadaszenia na elewacji wschodniej (nad i pod trojarkadowg lodzig) i
wiazy dachowe .Rozebrac taty dachu i elementy konstrukcyjne wiezby dachowej oraz
gzymsu drewnianego w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Wykonawca winien tak, sterowac przygotowaniem i wykonaniem rob6t budowlanych oraz
wykorzystaniem mozliwosci technicznych , kadrowych i organizacyjnych, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robét. Inspektor Nadzoru winien mieé nieograniczony dostep do
sprawdzenia materiatow wbudowanych, kontroli wykonywanych roboét i otrzymac wszystkie
zgdane dokumenty zwigzane z prowadzonymi robotami.

8. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych prac , zgodnie z

zasadami przyjetymi w kosztorysie.

9. Odbior robét.

Podstawe do odbioru wykonania robét, stanowi stwierdzanie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
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dokumentacji powykonawcze;j.

- Odbidr robét podlegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robét, a Inspektor winien je odebrac niezwtocznie
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni.

- Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

- Odbioér koncowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
wykonawce robét z powiadomieniem niezwtocznym na piSmie Zamawiajgcego , ktéry
wyznacza komisje odbioru robo6t. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w umowie.

SST 01. Pokrycia dachowe z dachéwki ceramicznej CPV 45261000-4

Wstep 1.1

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t pokryciowych dachow dachéwkg ceramiczna.

1.2 Zakres stosowania SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét: :

» Rozebranie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej

» Rozebranie obrobek blacharskich z blachy

» Rozebranie rynien i rur spustowych

» Rozebranie otacenia

» Rozebranie deskowania dachu

» Wykonanie nowego deskowania

» Wykonanie wiatroizolacji z membrany dachowej wysoko- paroprzepuszczalnej

* Ofacenie dachu

» Wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowej powlekanej o
gr. 05mm z

» Wykonanie pokrycia dachéwkg zaktadkowg

» Wymiana wytazéw przy kominach

» Montaz taw kominiarskich

» Montaz ptotkdw p-$niegowych

» wykonanie remontu podbitki wraz z pomalowaniem dwukrotnym drenochronem barwigcym
lub innym $rodkiem réwnowaznm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét
oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogoine;.

2. Materiaty

* katy o przekroju 25x30mm,

» Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.

 Blacha ocynkowana systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

» Dachdéwka zaktadkowa czerwona angoba— wzo6r dobrany przez wykonawce w
porozumieniu z zamawiajgcym, kolor- naturalna czerwien -lico gtadkie
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Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI —
EN-1304

» Membrana wysoko paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja —
paroprzepuszczalnosé¢ — powyzej 2000-4000 g/m2/24h

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne Podktad:

» R6wnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnia tat a
tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

» Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

» Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

» Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachéweki:

Parametry referencyjne dachdwki:

. Czerwona angoba

. Zapotrzebowanie dachowek [szt./m?] ok. od 9-10 szt.
. Srednia dtugo$¢ krycia [cm] ] ok. 36,5 — 38,5

. Szerokos$¢ krycia [cm] ok. 24,0-26,0

. Ciezar [kg/szt.] ok. 4,5

Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dotyczg w szczegdlnosci :

-Rozmieszczenia stykow/szwédw/ prostopadle do okapu;

-Wielkos$ci zaktaddw;

-Zamocowania dachowek do fat;

-Szczelnosé pokrycia;

-Nosnos¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.

Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbiér robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

* Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych i szczegotowych
dotyczacych podktadu.

* Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

* Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

» Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdtuz
poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
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skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachdéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od
kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Obrobki i ofasowania: Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie okapow, koszy, scianek
szczytowych, kominéw, przewodow wentylacyjnych, masztéw, wywiewek wentylacyjnych,
wytazéw dachowych iinnych elementéw na dachu.

Zaleca sie petng wymiane metalowych oston kanatéw wentylacyjnych, oston kominowych (
kominéw dachu nizszego).

Obrébki blacharskie z blachy gr 0.7mm galwanicznie ocynkowanej z obustronna powlokg w
kolorze czerwonobragzowym ( najbardziej zblizony kolor do wybranej dachowki ceramiczne;j).
Obrobki blacharskie projektuje sie z blachy powlekanej, kolorem dostosowanym do koloru
dachowki. Przewiduje sie wymiane wszystkich obrdbek blacharskich na nowe.

Dylatacje i wentylacja: Nalezy zapewni¢ prawidtowe dylatacje wszystkich elementéw oraz
wentylacje pokrycia dachowego.

Wyposazenie dachu w instalacje:

Wykona¢ nowg instalacje odgromowg potaci dachu.

Rynny i rury spustowe.

W przypadku braku mozliwosci odzyskania istniejgcych rynien dachowych, nalezy je
wykonag¢, jako nowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, o
grubosci 0,5-0,6mm i Srednicy 150mm. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na
uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe nalezy mocowac nitami do obrobek blacharskich.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone
33 w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego. Spadki rynien powinny
by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

* Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy
ocynkowanej, o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapows.
Obrébki blacharskie:

» Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonywane z blachy
ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm

» Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby
nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczego6towe

taty

* Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac¢
sie na krokwiach.

» Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachéwek.

* Do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe;.

» Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

» Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska
srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk

» taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.
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taty: Rozstaw osiowy mak. 25-30 cm i wymiar tat nalezy dostosowac do wybranej dachdéwki.
Podczas wymiany fat nalezy sprawdzac stan techniczny innych elementéw drewnianych . W
przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna, nalezy dalsze postepowanie skonsultowac z
projektantem. Nowe taty nalezy zaimpregnowacé preparatem przeciw grzybiczym i
owadobdjczym oraz ognioochronnym, w celu zabezpieczenia przed szkodnikami
biologicznymi, grzybami i larwami owadoéw, oraz ogniem.

Dachowki

* Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek

» Nalezy stosowac¢ sie do wymagan ogolnych

» Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchytki wynoszg
0,5 cm.

» Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem
dachéwki. « W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw (
zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzgcym
przez otwor w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony
poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

» Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241
Wiatroizolacja

Nalezy zastosowa¢ membrane systemowg zalezng od parametrow dachéwki, a w
szczegOlnosci charakterystycznego dla wybranego producenta dachéwki nachylenia
dopuszczalnego. Wybdr typu membrany, izolacji powinien by¢ potwierdzony danymi od
wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia potaci. Wybér
membrany ma istotny wptyw na ostateczng szczelno$¢ dachu. Proponuje sie Folie
wstepnego krycia uktadane na krokwiach - membrana paroprzepuszczalna, tréjwarstwowa, z
filmem funkcyjnym pomiedzy dwoma wtdkninami, wykonana z polipropylenu; 2000-4000
g/m?3/24h,

» Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

» Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
* Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé¢ na podwdjny zaktad lub klejenie

 Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr 0,55- 0,6mm .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego

» Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich
jakos¢ potwierdzona jest przez producenta.

» Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sa z projektem i SST.

* Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

» Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe. W przypadku watpliwosci co do
jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robét Kontrola w trakcie wykonywania rob6t polega na sprawdzaniu
prawidtowosci technologii wykonywania robét oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy
sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocg 3 m faty, utozenie folii 6.3. Kontrola
w czasie odbioru robdt Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a
szczegOlnie:

» Zgodnosci z dokumentacjg projektowg
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« Jakosci zastosowanych materiatow

« Jakosci wygladu powierzchni dachowki

» Prawidtowos$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementdéw wystajacych,
kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne,
tawy kominiarskie, drabinki sniegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

» Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.1 15.2

» Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

» Sprawdzenie montazu obrdbek blacharskich i spadkéw rynien

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot pokryciowych jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i
sprawdzonych w naturze. Jednostkg obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbidr robdt

8.1. Odbior czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuije sie dla robét zanikowych. Odbiér czesciowy musi
obejmowac catosc¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiér podktadu

Odbiér podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do rob6t pokryciowych.
Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1. i 5.2. kontrolowane jak
opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robét dokonuje sie za pomocg miarki z
doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci fat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2
mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomoca poziomicy i taty dt. 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin a w
przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadzac za pomocg przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za
pomoca obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowosc¢
osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo. Odbiér moze byé
dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywng. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad
przez szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku
budowy.

8.1.2. Odbidr robot blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z
dokumentacjg, w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachdwki

Odbiér pokrycia z dachowki polega na:

» Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i miarki z
podziatkg milimetrowg

» Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw sprawdza sie przez ogledziny

» Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadzac wzrokowo.

8.2. Odbior ostateczny — koncowy

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robét w zakresie ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez inwestora na podstawie dokumentoéw z kontroli czesciowych, wynikéw badan i
pomiaréw i oceny wizualnej. Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

S————————————————————————————————————————————————————————————
Jagg. Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 11



» Szczegdbtowe specyfikacje techniczne

* Dziennik budowy

» Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

* Protokoty odbioru podtozy

* Protokoty odbioru czesciowego

* Instrukcje producentéw materiatow

» Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne. W toku pracy komisja
powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokonaé kontroli zgodnie
z pkt 6. i porébwnac z wymaganiami okreslonymi powyzej. Roboty mogag by¢ odebrane jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne. Jezeli chociazby jeden wynik
badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

» Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

« Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia.

» Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosic je do odbioru koncowego. W
przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokonaé po ich uzupetnieniu. Z
odbioru koncowego sporzadza sie protokét, ktdry bedzie podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktérej dtugos¢ okresla
umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz odbiér ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koncowy. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancji
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanym
pokryciu dachowym

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

* Rozliczenie ryczattowe- wartos$c robét okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robdt wynikajgcych z projektu.

* Rozliczenie w oparciu o obmiar kohcowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w
kosztorysie ofertowym. Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym
odbiorze pogwarancyjnym. Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa
obejmuije:

» Przygotowania stanowiska roboczego

» Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow,
os$wietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla pracownikow,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

* Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

» Wartos¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t tacznie z kosztami zakupu i transportu.

» Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

» Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny
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» Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT) W przypadku przyjecia
innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegétowo ustalone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.

SST 02. INSTALACJA ODGROMOWA CPV 45311100-1

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem demontazu
zwodow, uchwytéw i przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowych na budynkach, a
nastepnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatéw zgodnie z PN-86/E-05003
(obowigzujgcej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynkow).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych

1.3 Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalaciji
odgromowej na dachach poszczegolnych obiektéw. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» demontaz istniejgcych zwodow i przewoddw odprowadzajgcych wraz przynaleznymi
uchwytami,

» montaz odtworzenie nowych zwoddéw, przewoddw odprowadzajgcych i uchwytéw

* podtgczenie wykonanej instalacji do istniejacych uziomow

wymiana ztgczy krzyzowych tgczacych nowa instalacje z istniejgcym uziomem otokowym,

* sporzgdzenie protokoétu z pomiardw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi
normami warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omow)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z specyfikacjg techniczna, poleceniami
Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V Instalacje elekiryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

2 Materiaty

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.2 Przewody Instalacje nalezy wykonac¢ z przewodow stalowych ocynkowanych g 8mm.
Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji
umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie oznaczonym
znakiem CE.

3 Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw.

4 Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementoéw do instalacji nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5 Wykonanie robét

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

5.2 Roboty demontazowe Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw. Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.
Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
zniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania.

5.3 Sposob uktadania przewoddéw W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw
wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie
potaczenia przewoddw muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem
potgczenia jest spawanie przewodéw. Jezeli nie mozna zastosowaé spawania, to potgczenia
mogag by¢ wykonane za pomoca srub, przy czym tgczone przewody powinny sie styka¢ na
dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do
wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez
stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.4 Zaciski probiercze

Zaciski (ztgcza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania
okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb ich wykonania (najczesciej
dwie $ruby zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odtgczenie przewodu uziemiajacego od
przewodu odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg .Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omdw.

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano— montazowych .Lenartowicz R.,
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Boczkowski A., Wybranska |.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie
w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 Odbior robdt

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokoty badan.

8 Przedmiar robot

Ogoblne zasady przedmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

9 Warunki ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowg o wykonanie robét.

SST 03. Remont kominéw ponad dachem CPV 45410000-9

1. Wstep

1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace remontu budynku wpisanego do
rejestru zabytkéw o zakresie :

- tylko w przypadku ztego stanu technicznego nalezy wykona¢ remont komindéw powyzej
dachu

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét przewidzianych w przedmiarze i kosztorysie . Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw i wykonawstwem robét.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- roboty murarskie —przemurowanie komindéw ponad dachem

- wywdz i utylizacja gruzu i nieczystosci z przekazaniem kart odpadu .

- przeglad kominiarski przewoddéw kominowych

1.4 Ogolne wymagania Wykonawca jest zobowigzany za realizacje robét zgodnie z
przedmiarem i zatozeniami w kosztorysie szczegétowym , specyfikacjg techniczng ,
poleceniami inspektora nadzoru i konserwatora zabytkéw oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych - prawem budowlanym
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z umowg
kosztorysem i specyfikacjg techniczng . Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
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dokumentdédw wymaga akceptacji zamawiajgcego i konserwatora zabytkéw . Zamawiajgcy
zapewnia dostep do medii ( woda,prad)

2 . Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
,posiadac¢ aprobaty techniczne i atesty .

2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

- Materiaty uzyte do robét rozbiérkowych to gtdwnie tarcica na pomosty ,daszki oraz maty i
folia do robdt zabezpieczajgcych teren rozbiérki przed mozliwymi zagrozeniami . - Materiaty
pochodzace z rozbidrki nalezy odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ - Rozbiérka kominéw
ponad dachem .

2.2 roboty murarskie

- materiaty jakie nalezy uzy¢ do rob6t murarskich to cegta budowlana ceramiczna petna kl.
150 o wymiarach 25x12x6,5 oraz zaprawy cemrntowo-wapiennej

- spoina 0,8-1,5 cm

- osadzenie kratek z pretow stalowych w przewodach wentylacyjnych

2.3 roboty impregnacyjne

- materiatem do impregnacji jest srodek grzybobdjczy srodek impregnacyjny
przeciwwilgociowy czapek kominowych .

2.4 roboty ciesielskie

- rusztowania przy kominach ponad dachem —

3 Sprzet

- wyciag do transportu gruzu cegiet i zaprawy

- rusztowanie elewacyjne z pionem komunikacyjnym lub podnosnik sam.(zwyzka) -
rusztowanie typu warszawskiego - zsyp do gruzu

4. Transport i sktadowanie

Srodki transportowe typu samochéd dostawczy lub samowytadowczy powinny byé
dostosowane do warunkéw komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjg lokalng (
zawracanie, roztadunek, miejsce do sktadowania materiatow ). Transport zewnetrzny np.
dostawa dachoéwki powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkéw drogowych ,a
pracownicy obstugujgcy transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do zatadunku i
roztadunku oraz co do wyboru drogi dojazdowej i pozostatych warunkéw BHP jak rowniez
odpowiedzialno$¢ przed nastepstwami szkdd dla oséb trzecich . Materiaty odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone .

5 . Wykonanie robot

5.1 Zasady og6lne wykonania robét.

Czapki kominbw betonowe zaimpregnowane srodkiem przeciwwilgociowym . Przewody
wentylacyjne zabezpieczone kratkami stalowymi z pretow

6 . Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu poprawnosc
wykonania daszkéw ochronnych , zsypow i rusztowan dokonujgc wspélnych ogledzin robot.
Wykonawca nie moze samowolnie demontowac lub montowac¢ elementéw konstrukcji dachu
lub wyposazenia istniejgcego . Czestotliwos¢ kontroli jakosci zostanie ustalona przez
zamawiajgcego. Usterki w trakcie remontu wykonawca usunie na biezaco a wadliwe
materiaty bedg wymienione na koszt producenta sktadajgcego deklaracje zgodnosci lub inne
dokumenty gwarancyjne . Sprawdzenie prawidtowych spadkéw i szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym deszczem lub poprzez poddanie wybranych miejsc
na dziatanie strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min .

7. Obmiar rob6t
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Wykonawca wykonuje roboty na podstawie obmiaru rob6t stanowigcy zatgcznik do
specyfikacji . Wykonawca dokonuje obmiaru robét zanikajgcych . Warunki dokonywania
obmiaréw podane sg w katalogach KNR,KNNR i innych wydawnictwach akceptowanych
przez zamawiajgcego .

8. Odbidr robét

Odbidr rob6t nastgpi po zgtoszeniu pisemnym oraz sporzadzeniu protokotu odbioru .
Wykonawca zatgczy odpowiednie atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow ,
protokot przegladu kominiarskiego przewoddw kominowych oraz karty przekazania
odpadéw.

9. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru robot .
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