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l. Podstawa opracowania.

» Zzlecenie inwestora — umowa nr 0114/TIR/S/2023 zawarta w dniu 18.04.2023r. z
Inwestorem — MPGM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Sp. z 0.0. i Projektantem: Architektoniczne Studio Projektowe — Joanna Klajmon-
Rusin.

* pomiary uzupetniajgce w terenie; wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75,
poz. 690z 2002r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.)(Dz. U.
Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) (Dz. U. poz. 926 z
2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 i
2351 z 2020r.)

* Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458).
Rozporzadzenie zostato wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454). Rozporzgdzenie zostato wydane na podstawie art. 103 ust. 4
ustawy.

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
ze zm.)

» Obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane.

» PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

* PN-ENISO 6946

»  PN-92/B -85010 — Tkaniny szklane

* PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate.

BN -85/67530-07 Kit kauczukowy

* wytyczne do projektowania oraz informacje techniczne firm dotyczace stosowania
materiatow

Il Cel i zakres projektu.

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej
remoltu dlhu w budylku mielIk[I1Co-utugowym priy ul. KCrdy[It] A. Hlo[d[1 24 w

.g{g& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 3



Rudlie Slglkiej.
OpriTow(Tie obejmuje: opill [Ttozen miteriftowy'h, (Them(ty [tlty[TTe kol ltruklji, opi’l
LielbedlyCh priiibudowl [Iyh do wyko [ I[ill odtworelilJi remol[tu d[I"hu w budyku.

Ml Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest remont dachu z wymiang pokrycia dachowego w budynku na
identyczne, tj. dachdwke ceramiczng, angobowang, w kolorze naturalnym czerwonym,
wraz z pracami towarzyszacymi (wykonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych
elementoéw wiezby dachowej , wykonanie nowych obrébek blacharskich, ofasowan,
wymianie rynien dachowych i rur spustowych, wymianie tat i kontrtat, pokryciu krokwi oraz
tat Srodkami zabezpieczajgcymi, oraz inne prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i
prawidtowego wykonania remontu dachu oraz wykonania nowego pokrycia przy
uwzglednieniu aktualnego stanu dachu.

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantujgcym wymagang trwatosé, szczelnos¢ i bezpieczenstwo. Konstrukcja (parametry)
pozostaje bez zmian.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac
zwigzanych z remontem dachu.

V. Opis stanu istniejacego

Budynek dawnego hotelu Victoria to jeden z najstarszych budynkéw w dzielnicy Orzegow.
Z tylu obiektu usytuowana byta duza sala balowa wraz ze sceng, kt6ra do lat 60 tych XX
wieku wykorzystywana byta przez organizacje spoteczne.

Obecnie budynek petni funkcje mieszkalno-ustugowa, skfada sie z mieszkan potgczonych
wspdlng klatkg schodowg prowadzaca na poddasze oraz lokali ustugowych w parterze
budynku.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany, trzykondygnacyjny, z
poddaszem czesciowo uzytkowym, podpiwniczony .

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, gazowg i elektryczna.
Sciany i sufity:

Sciany zewnetrzne budynku i $ciany nosne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej gr 47cm. , sciany wewnetrzne murowane z cegty o gr.25cm. Wykonczenie $cian i
sufitow tynk malowany farbami emulsyjnymi.

Strop poddasza:

Strop drewniany, wykonczenie podtogi deskowanie.

Dach:

Istniejgca wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, wykonana jako
niezalezna konstrukcja oparta na scianach ponad stropami budynku.

Dach budynku pokryty jest dachéwkg ceramiczng w kolorze czerwonym, utozong na tatach.
Odprowadzenie wod deszczowych uktadem rynien i rur spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej i PCV na zewnatrz budynku.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna na bazie kominéw
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Ze wzgledu na mozliwos$¢ spadajagcych elementéw z dachu i zagrozenia bezpieczenstwa
dla przechodnidéw przy budynku nalezy wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa.

V. Dane techniczne:

Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujgce instalacje:
-wod.-kan.

-elektryczng

- C.w.uU. elektryczne bojlery

- wentylacja grawitacyjna

Powierzchnia zabudowy 372,0+86,00m2
Powierzchnia catkowita — bez zmian
Powierzchnia uzytkowa — bez zmian
Kubatura catkowita — bez zmian

llos¢ kondygnacji 3i2

VI. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw pod pozycjg 638 oraz jest
objety ochrong konserwatorskg zgodnie z zapisami § 52 ust 1 pkt 12 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska uchwalonego przez Rade Miasta
Ruda Slgska uchwatg nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszong w Dz. Urz.
Woj. Slgskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383. Wykonanie remontu dachu przedmiotowego
budynku stanowi dziatanie prowadzgce do poprawy jego stanu technicznego i stanu
zachowania.

Projektowane odtworzenie pokrycia dachu wykonane zostanie zgodnie z
historyczng bryla oraz forma dachu, w tym wysokos¢ kalenicy, kata spadku dachu
pozostanie bez zmian.

Wymiana pokrycia dachowego, wykonana zostanie z materialow zgodnych z
pierwotna historyczna forma lub ich wspotczesnych odpowiednikéw materiatowych i
wizualnych.

VIl. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom

Zgodnie z uchwatg nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska
przedmiotowy budynek posiada funkcje o symbolu MW 1- budynki w zabudowie

mieszkalno-ustugowe;.

Wszystkie warunki opisane w planie zostaty w projekcie spetnione.
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§ 12. 1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenow.

Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na
rysunku planu symbolami: MW1, MW2, z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinnag.

2. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) Na przedmiotowych terenach ustala sie nastepujgce przeznaczenie dopuszczalne:

a) nieucigzliwa funkcja ustugowa: ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta, funkcje
biurowe, gabinety oraz inna funkcja ustugowa stanowigca uzupetnienie i
wzbogacenie funkcji podstawowej,

b) budynki zamieszkania zbiorowego,

C) siecii urzadzenia infrastruktury technicznej,

d) trasy i urzgdzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi,
place manewrowe itp.),

e) zielen urzgdzona wraz z urzadzeniami sportu i rekreacji,

f) budynki gospodarcze, garaze,

g) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach MW1 tylko w sytuacji
uzupetnienia istniejgcej zabudowy o tym charakterze.

2) Na przedmiotowych terenach obowigzuje zakaz:

a) lokalizacji funkcji o ucigzliwosci wykraczajacej poza granice terenu inwestycji,

b) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejgcych obiektow ustugowych zaliczanych
do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

c) realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatéw, baz, sktadéw, stacji paliw i obstugi
pojazdow,

d) realizacji funkcji ustugowej i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbednej ilosci
miejsc postojowych dla jej obstugi z uwzglednieniem wymogoéw Rozdz.8, § 63,
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e) realizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych w zabudowie blokowej z
dopuszczeniem odstepstw dla funkcji ustugowej stanowigcej uzupetnienie
istniejgcego lub projektowanego ciggu ustug w parterach budynkéw,

f) dobudowy nowych blaszanych garazy do istniejagcych ciggow o formie
niejednolitej i szpecacej otoczenie,

g) lokalizacji nowych garazy w formie obiektéw tymczasowych.

3) Na przedmiotowych terenach obowigzuje nakaz:

a) likwidacji nielegalnych wysypisk i sktadowisk odpadéw,

b) likwidacji tymczasowych obiektow szpecgcych otoczenie oraz innych obiektéw w
zlym stanie technicznym,

c) likwidacji, badZz uporzadkowania poprzez ujednolicenie formy skupisk garazy
blaszanych o formie niejednolitej, szpecacej otoczenie.

4) Zasady lokalizacji zabudowy i zagospodarowania terenéw:

a) obowigzuje adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwoscig prowadzenia robét
budowlanych w sposéb zgodny z ustaleniami planu obowigzujgcymi na terenach
MW1, MW2, oraz innymi wymogami wynikajgcymi z przepiséw szczeg6lnych,

b) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczajgcy
krajobraz nawigzujgc do charakteru i gabarytow zabudowy sgsiadujgce;.
Ksztattowanie zabudowy winno uwzglednia¢ tworzenie wnetrz urbanistycznych
obejmujgcych zielen ogodlnodostepng wraz z urzgdzeniami rekreacji, ciggami
pieszymi, dojazdami, miejscami parkingowymi; zaleca sie uwzglednienie oraz
wkomponowanie naturalnych elementéw krajobrazu, w tym zieleni wysokiej w
koncepcje planowanej zabudowy,

c) na terenach istniejgcych zespotdw zabudowy o ujednoliconej formie
zrealizowanych w sposéb zorganizowany, w tym oznaczonych graficznie na
rysunku planu, a takze nowo projektowanych obowigzuje utrzymanie parametrow
Swiadczacych o ich charakterze (wysokosci, kata nachylenia potaci dachowych,
detali architektonicznych elewacji oraz materiatbw wykonczeniowych),

d) funkcja ustugowa moze by¢ realizowana w formie obiektéw wolno stojgcych, badz
zgrupowana lub wbudowana w obiekt o funkcji mieszkaniowej z uwzglednieniem
ust.2, pkt.2 lit. e,

e) kompleksy garazy odpowiadajgce potrzebom zespotédw mieszkaniowych nalezy
realizowa¢ w formie garazy zbiorowych o ujednoliconej formie z preferencja
wielopoziomowych, bgdz wbudowanych w obiekty mieszkalne,

f) obowigzuje adaptacja zieleni jako funkcji towarzyszgacej w formie zieleni
ogodlnodostepnej,

g) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbednych minimalnych odlegtosci

od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej wynikajgcych z przepisow
szczegdlnych.
3. Ustalenia dotyczgce parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1) ustala sie wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej i ustugowej na terenach MW1: 2 - 5
kondygnaciji nadziemnych tgcznie z poddaszem uzytkowym,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej na terenach MW2: 3 -12 kondygnacji
nadziemnych a ustugowej — 3 — 5 kondygnacji nadziemnych,

3) ustala sie maksymalng wysoko$¢ garazy wielopoziomowych— 3 kondygnacje
nadziemne, dachy ptaskie, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%, badz
spadziste o kacie nachyleniu potaci dachowych 30-45 stopni;

4) minimum 30% powierzchni dziatki, lub terenu inwestycji winna stanowi¢ powierzchnia
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biologicznie czynna,

5) ustala sie maksymalny wskaznik terenéw zabudowanych (Pz) - 50%,

6) funkcja dopuszczalna nie moze obejmowac wiecej niz 30% powierzchni zabudowy w
granicach obszarow MW1, MW2, (dla budynkéw o zréznicowanej funkcji w obliczeniach
nalezy przyja¢ funkcje o wiekszej powierzchni catkowitej w stosunku do pozostatych
sposobdéw uzytkowania),

7) dopuszcza sie odstepstwa od parametrow i wskaznikéw zabudowy, o ktérych mowa w
ust.3 pkt. 1-6 na terenach, ktére zostaty zabudowane przed wejsciem w zycie uchwaty,
dla ktérych proces budowlany zostat rozpoczety Ilub ich pierwotna wielko$¢
uniemozliwia utrzymanie ustalen zwigzanych z powierzchnig biologicznie czynng oraz
wskaznikiem terendéw zabudowanych, bgdz tez obowigzujg inne parametry wynikajgce
z uwarunkowan konserwatorskich; odstepstwo nie dotyczy zmiany wysokos$ci przy
nadbudowie obiektéw o wysokosci wyzszej lub zgodnej z ustaleniami planu, zmiany
kata nachylenia potaci dachowych przy nadbudowie obiektow,

8) odlegtos¢ zabudowy od krawedzi jezdni ulic winna respektowaé obowigzujgce przepisy
szczegblne w tym zakresie oraz uwzglednia¢ ustalenia zawarte w rozdz. 8, a takze
winna stanowi¢ nawigzanie do linii zabudowy terenéw sasiednich, jesli spetnia ona
powyzsze wymogi.

4, Ustalenia dotyczace szczegétowych zasad i warunkéw scalania i podziatu
nieruchomosci. Nowo realizowane scalenia i podziaty nieruchomosci winny byé
dokonywane z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych w przedmiotowym zakresie w tym:
gospodarki nieruchomosciami, prawa budowlanego oraz winny uwzgledniaé zasady
dostepnosci komunikacyjnej oraz inne ustalenia planu odnoszace sie do przedmiotowych
terenow.

Wszystkie warunki_opisane w planie zostaty w projekcie spetnione.

Utrzymanie historycznej bryty oraz formy dachu, w tym wysokosci kalenicy, kata spadku
dachu w budynku, wymiany pokrycia dachowego poprzez wykonanie go z materiatow
zgodnych z pierwotng historyczng forma lub ich wspétczesnych odpowiednikéw
materiatowych i wizualnych.

VIil. Zagadnienia ochrony srodowiska.

. Projektowane odtworzenie i remont nie ma wptywu pogarszajgcego stan
srodowiska;

. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw
ekologicznych i naturalnych;

. W trakcie prac remontowych nalezy dbac¢ o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpadoéw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

IX. Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyczne parametry:

Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego na podobne do istniejgcego i nie
powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych
technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dtugosc,
szerokos¢, wysokosci gzymsoéw, okapdw, kalenic, nie zmieniajg sie réwniez wielko$¢ okien
w dachu —wytazéw dachowych czy okien poddasza.
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X. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, spos6b dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wykonania nowego pokrycia remontowanego
dachu nalezy zastosowa¢ dachdwke identyczng jak dotychczas stosowana, tj. dachowke
ceramiczng, angobowang, w kolorze czerwonym.

Zaleca sie zastosowanie dachéwki znanych i sprawdzonych producentéw (np. Creaton,
Rupp Ceramika, Koramic, Pfleiderer, Rében lub innych), ktérzy udzielajg co najmniej 30-
latniej gwarancji na swoje produkty. Dachoéwke montowa¢ w uktadzie identycznym jak
dotychczas stosowany, rozstaw osiowy max. 25-30 cm, rozstaw tat nalezy dostosowac do
wybranej dachdéwki.

Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiada¢ dachéwki specjalne
kalenicowe, gasiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz komplet nieceramicznych
akcesoriow i dodatkow (tasmy uszczelniajgce, membrany, ptotki) i materiaty pomocnicze do
wykonania kompletnego pokrycia.

Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbidr robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatow oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbioréw.

Utozenie dachéwek (widok i przekrdj) przedstawiaja zdjecie
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. Funkcja: Projektowany remont nie ma wptywu na zmiane funkcji.

. Sposo6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy.

. Remont dachu zostat zaprojektowany w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

XI. Uwagi dotyczace konstrukcji.

Remont dachu polega na wymianie pokrycia dachowego z otaceniem oraz wymianie
uszkodzonych elementéw wiezby dachowej ( po oczyszczeniu i ustaleniu ich stanu
technicznego ).

Pokrycie dachu bedzie wymieniane na ten sam typ : dachdéwke ceramiczng o podobnym
ciezarze.
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Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego nalezy go
wymienic.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena
stanu technicznego dotyczgce pozostatej czesci konstrukcji budynku.

Stan konstrukcji wiezby dachowej jest zadowalajacy, wykazujgcy zuzycie techniczne
adekwatne do wieku. Elementy drewniane byty i sg zachowane w stanie powietrzno-
suchym.

Na strychu nie stwierdzono zmurszatych elementéw, nie stwierdzono rowniez miejsc
zamoknietych, natomiast w czesci nizszej poddasza takie zawilgocenia wystepuja.
Wystepuja nieszczelnosci w pokryciu miedzy dachéwkami. W trakcie robét zwigzanych z
rozebraniem pokrycia moga wystgpi¢ miejsca na elementach wiezby, ktére bedg wymagaty
wzmochnienia czy naprawy ( wykonac zgodnie z opracowang czescig konstrukcyjng), ale nie
przewiduje sie potrzeby wymiany catych elementéw.

Wiezbe nalezy zakonserwowac¢ odpowiednimi srodkami do drewna.

Pokrycie dachu wraz z tatami i kontrtatami uznano jako elementy zwietrzate popekane i
porazone biologicznie i zakwalifikowano je do catkowitej wymiany wraz z obrébkami i
wyrobami blacharskimi.

Kominy na poddaszu i ponad dachem kwalifikuje do sprawdzenia ich stanu technicznego.
Stwierdzam, ze cato$¢ budynku jest w stanie technicznym odpowiednim oraz ze w petni
nadaje sie do dalszego wykorzystania przy zamierzonej remontu dachu.

Uwaga!
Nalezy uwzglednié, iz zakres prac moze sie zwiekszy¢ po dokonaniu odkrywek stanu
istniejacego poszczegdlnych elementow.

W trakcie robét zwigzanych z rozebraniem pokrycia mogag wystgpi¢ miejsca na elementach
wiezby, ktore bedg wymagaty naprawy.

Wykona¢ nalezy demontaz istniejgcego pokrycia dachu , wykona¢ ocene odstonietych
elementdéw drewnianej pozostatej wiezby dachowe;j.

Wykona¢ demontaz obrobek blacharskich , rynien, wytazéw dachowych, taw
kominiarskich.

Nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ dach przed opadami na czas trwania rob6t ,
wykonaé oczyszczenie reczne elementow drewnianych oraz impregnacje wiezby srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciw-palnym.

Xll. Dane techniczno-materialowe.

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie. Dachowki ulegty korozji atmosferycznej i z tatwoscig
sie krusza. Brak izolacji w postaci papy na deskowaniu petnym lub folii wstepnego krycia
wptywa bardzo niekorzystnie na szczelnos$c istniejgcego pokrycia dachowego wraz z
narazeniem wiezby dachowej i stropdw ponizej na zawilgocenia. Po zdjeciu dachéwek
nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, a elementy zniszczone
nalezy naprawic lub wzmocni¢ ( zgodnie z opisem czesci konstrukcyjnej). Nalezy wykonaé
petne deskowanie wiezby dachowej, na ktérym projektuje sie folie wstepnego krycia, a
nastepnie projektuje sie rownolegle do krokwi kontrtaty dostosowane do rozstawu krokwi,
przymocowane do deskowania oraz taty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie max.25-
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30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachowki, wielkosci minimalnego przekrycia
zaleznej od kata nachylenia potaci dachowej oraz dtugosci krokwi).

Ze wigledu [ Cowo wprowl dole [ormy $liegowe [le[1][ie wyko[ [ lillwmolLielil]
krokwi popr e[l bilie jed[oltrolIie delki 32mm [god(ie [Ipoliz[Tymi wyty T Tymi [
krokwilTh [lok[litow[ T y'h [I[TerTej [Teslidhu.

NClezy doko[1 € ol Iy[ITTelil], olkrob[I[ilJi olio[Iil[Jdo drew[]l][drowego elemeltow
ko[ trukyjlyCh wiezby d[T"howej priy uzyliu [TTTotek drulilyCh itp. (pri owlily powil i
mie¢ odpowied(i [priet olhrolly olobiltej, tL11 okulry oChrolle, m(Ikiitp.). (I teplie w
[Tlezlosli od [toplilJullkodlelilelemeltow poltgpi¢ j k [izej:

1) Jezeli ulTkodlelil1 g powier[Thliowe, tj. do 1 Cm po obwodlie priekroju, elemeltu [ie
mLlpotrLeby wim[Ti €.

2) Jezeli ulTkodlelildolhodlg do 3 'm po obwodrie priekroju elemeltu, [Tlezy elemelty
wlmo[Li¢ priy pomoly [ ki(dek drewLi[ 1 y’h o grubos(i 38 mm [drew kI Iy C 30.
Nkt dki priymolow[ ¢ priy uzyliu gwozd(i o sred(ily 3,8 mm i dtugosli 100 mm w

ro TtCwie jCk wyzej (Cp. dIlTkrokwi).

3) Jezeli ulTkodlellill[g wiek[ e [iz 3 [m po obwodLlie priekroju elemelt [Ilezy
iCdywidul1Tie wimol[Ti¢ po ko[l ult'Tji [Tko[Itruktorem lub w [T1oS[i wymieli¢. Dlugos¢, [
ktérej elemelt [ lezy wimo[Li¢ lub wymieli¢ [lezy o111 owl[ € iCdywidulllie w
[Tlezlbsli od ChirlCkteru ullkodlelilJi [topLilJtrudCosli wymilly. Elemelty [owo
wbudow e i i[tCiejg e pota[Ty¢ (11 [T kiCdki CJdrew Tkl Ty C 30 i wilgot[os[i Cie wiek(Tgj
(12 18%, priy uzyliu srub M10 — M20 jik [izej. Wyko[ I Tie potglTelilImoze by¢ blrdliej
ktopotliwe i ko[ Ttowl( e [z wymil 11 [Ttego

elemeltu. W tLkim priypldku [I'lezy wyko[ 1€ wCriCl 't blrdliej Lelowy [Jekolomi[Ilego
pulktu widelli[l Polizej prledtCwill [ie jedel] [Imozliwy[h [polobéw wlmolLielilli
wyko [ il potgTelill

W (Lyltkie elemelty i‘tliejgle poiCh oLyl eliui [lowo wbudowl e [Ilezy
Timpregow[ ¢ $rodkiem ChemiTTym [Tterofuklyjlym prieliw griybom domowym,
plesliowym, owl dom [ilTTTg ym drewl 0 i ogliu.

Podtoqi
Doko[1'¢ [ prlw drewLi[ L yLh podtég. Z pewLi¢ belkoli_yjle [iggi komulik I yje (1]

podd(TTu. W projeklie priyjeto wyko[TTie [lowylh podtég [tryChu Cptyt OCB.
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[trop drewl i1y [1d (Tedlig uzytkowg podd( 11T}

[korodow( I e elemelty [tropu drewlillego (I d uzytkowa [1es[ig podd 1] [Ilezy
wymieli¢ w priypldku (twierdlelillith uTkodlelil1po rolebrTiu delkowlill

Ponizej stropu poddasza pota¢ dachu ociepli¢ miedzy krokwiami warstwg wetny mineralnej
o gr. 15 cm o wspétczynniku A=0,032 W/mK, (docieplenie dotozone po demontazu
dachowek ).

Srodki do odgrlybil[illi impreg 1 Tji.

Do odgriybi I[illi impreg I Lji (I to[ow[E:

1) Do muréw w miej 11T h oplr¢ [Tgriybiolyh drewlilTylh elemeltow wigzby d[Thowej —
$rodek bioboj Ty, polirdijgly tolowle dopullllelilldo [tolow il Srodek powiliel
(WCITTTC i [T belpielIT€ slilly prleliw griybom domowym i pleSCiowym .

2) Do drew( T 1wiezby dIThowej, podtég i [tropu [Td poddTTem — Srodek [TbelpielTTjgly,
poli djgly [torowle dopullllelido [tolow Lilw budy kIh mielTkilCyrh. Srodek
powiliel] [T belpielTTE drewl b prieliw griybom domowym, plesliowym, owdom

LI TTglym drewlb i ogliu, [J[Ttem m{Ito by¢ srodek ChemilIly [TterofulkLyjly.
Dachéwka

Dachéwki ulegty uszkodzeniu i z tatwoscia sie krusza.

Obrébki blacharskie projektuje sie z blachy powlekanej, kolorem dostosowanym do koloru
dachowki. Przewiduje sie wymiane wszystkich obrdbek blacharskich na nowe.

Dachowki ceramiczne produkowane sg z naturalnych surowcow — gliny i piasku. Nalezy
mie¢ na wzgledzie, ze podczas procesdw suszenia i wypalania mogg powstawac niewielkie
réznice wymiarow dachéwek — wynika to z wiasciwosci gliny. Z tego powodu bardzo wazne
jest, aby przed rozbiciem tat doktadnie sprawdzi¢ dtugosc i szerokosc¢ krycia dla konkretnej,
zakupionej partii dachéwek przed ich ostatecznym montazem. W celu wyznaczenia
dtugosci krycia na rownym podtozu nalezy utozy¢ obok siebie dwa rzedy dachowek, w
kazdym po 12 sztuk.

Powierzchnie licowe dachowek skierowane powinny by¢ w kierunku podtoza. Rzedy nalezy
utozy¢ tak, aby gérne zamki najpierw byty maksymalnie rozciagniete, a nastepnie
maksymalnie scisniete. Pomiaru dtugosci krycia nalezy dokonywa¢ mierzgc odcinek od
dolnej krawedzi 1-szej dachéwki do dolnej krawedzi 11-tej dachéwki. Obydwa pomiary
nalezy podzieli¢ przez 10. Wyniki przedstawiajg najwiekszy i najmniejszy mozliwy do
zastosowania rozstaw tat dla konkretnej, zakupionej partii dachéwek. O ile nie ma takiej
koniecznosci, nie zaleca sie stosowania wartosci granicznych dtugosci krycia, co utatwia
wyréwnanie tolerancji wykonania oraz naprezen konstrukcji drewnianej. Dachdwki do
pomiaréw nalezy pobiera¢ z réznych palet.

Rozwigzanie wlotu powietrza pod potaé¢ na okapie musi zapewniac efektywny przekroj
wentylacyjny min. 2%. powierzchni dachu, co dla krokwi o dtugosci do 10 m wynosi 200
cm2 /mb okapu. Nalezy przy tym pamieta¢ o zawezeniu przekroju efektywnego ze wzgledu
na krokwie i kontriaty.

Parametry referencyjne dachdwki:

. Czerwona angoba

. Zapotrzebowanie dachéwek [szt./m?] ok. od 9-10 szt.

. Srednia dtugo$¢ krycia [cm] ] ok. 36,5 — 38,5

. Szerokos¢ krycia [cm] ok. 24,0-26,0

. Ciezar [kg/szt.] ok. 4,5

Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dotyczg w szczegdélnosci :
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-Rozmieszczenia stykow/szwédw/ prostopadle do okapu;

-Wielkosci zaktadow;

-Zamocowania dachowek do fat;

-Szczelnosé pokrycia;

-Nosnos¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.

Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbiér robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

Membrana: Nalezy zastosowa¢ membrane systemowg zalezng od parametréw dachdwki, a
w szczegolnosci charakterystycznego dla wybranego producenta dachoéwki nachylenia
dopuszczalnego. Wybdr typu membrany, izolacji powinien by¢ potwierdzony danymi od
wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia potaci. Wybor
membrany ma istotny wptyw na ostateczng szczelnos¢ dachu. Proponuje sie Folie
wstepnego krycia uktadane na krokwiach - membrana paroprzepuszczalna, tréjwarstwowa,
z filmem funkcyjnym pomiedzy dwoma widkninami, wykonana z polipropylenu; 2000-4000
g/m?/24h,

taty: Rozstaw osiowy mak. 25-30 cm i wymiar fat nalezy dostosowac do wybrane;j
dachéwki. Podczas wymiany fat nalezy sprawdzac¢ stan techniczny innych elementéw
drewnianych . W przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna, nalezy dalsze postepowanie
skonsultowac z projektantem. Nowe taty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciw
grzybiczym i owadobdjczym oraz ognioochronnym, w celu zabezpieczenia przed
szkodnikami biologicznymi, grzybami i larwami owadow, oraz ogniem.

Obrébki i ofasowania: Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie okapdéw, koszy, $cianek
szczytowych, kominéw, przewodow wentylacyjnych, masztéw, wywiewek wentylacyjnych,
wytazéw dachowych iinnych elementéw na dachu.

Zaleca sie petng wymiane metalowych oston kanatow wentylacyjnych, oston kominowych (
komindéw dachu nizszego).

Obrébki blacharskie z blachy gr 0.7mm galwanicznie ocynkowanej z obustronna powlokg w
kolorze czerwonobrgzowym ( najbardziej zblizony kolor do wybranej dachéwki
ceramicznej).

Obrobki blacharskie projektuje sie z blachy powlekanej, kolorem dostosowanym do koloru
dachéwki. Przewiduje sie wymiane wszystkich obrobek blacharskich na nowe.

Dylatacje i wentylacja: Nalezy zapewnic¢ prawidtowe dylatacje wszystkich elementéw oraz
wentylacje pokrycia dachowego.

Wyposazenie dachu w instalacje:

Wykona¢ nowg instalacje odgromowg potaci dachu.

Rynny i rury spustowe.

W przypadku braku mozliwosci odzyskania istniejgcych rynien dachowych, nalezy je
wykonag¢, jako nowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, o
grubosci 0,5-0,6mm i $rednicy 150mm. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na
uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe nalezy mocowac nitami do obrébek blacharskich.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢
wpuszczone 33 w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego. Spadki
rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
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Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byc¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Potgczenie
rynny z rurg spustowg (tzw. Wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
swobodnie wchodzito rure spustowg. Do wykonawstwa stosowaé rozwigzania systemowe.
Niezaleznie od przyjetego zakresu projektowanej wymiany odcinka rynny, zaleca sie
sprawdzenie stanu technicznego i droznosci rynien i rur spustowych. W razie zniszczen lub
niedroznos$ci nalezy wymieni¢ zniszczone lub niedrozne elementy. W przypadku wymiany
zachowac prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodnos¢ wymiarowg i kolorystyczng z
istniejgcymi elementami. Zalecana srednica rynien 12-15¢cm, spadki 0,5-2% Ponadto:
Skorodowane elementy wymieni¢ i sprawdzi¢ rozmieszczenie, wymiary, rodzaje potgczen.
Po pracach nalezy wykonac¢ sprawdzenie ciggtosci galwanicznej oraz pomiary rezystenciji
uziemienia oraz wykona¢ protokét badan urzadzenia piorunochronnego.

Papa na daszku jednospadowym

Projektowana papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia powinna by¢ przeznaczona
do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do
wykonywania pokry¢ jednowarstwowych. Pape mocowac do podfoza metodg zgrzewania.
W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana
przez 24 godz. w temperaturze nie nizszej niz +180C. Pape zaleca sie uktada¢ w
temperaturze +50C. Nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Rolki papy
powinno sie przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i
przed dziataniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym
podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Nalezy zastosowac:

- papa podkfadowa gr. 4,0 mm (+/_10%) na osnowie z wtdkniny poliestrowej wzmacnianej
wtoknem szklanym o gramaturze 200 g/m2, asfalt modyfikowany SBS (-20st. C)

- papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm (+/_10%) na osnowie z wtdkniny poliestrowej
wzmacnianej wibknem szklanym o gramaturze 250 g/m2, asfalt modyfikowany SBS (-
20st. C)

Montaz ptotkdw przeciwsnieznych

Wazne, aby w miejscach mocowania barier $niegowych znajdowaty sie odpowiednie
wzmocnienia wiezby dachowej. Przy okapie jest to murtata, a na potaci mogg to by¢ na
przyktad dodatkowe kleszcze albo wymiany. Bez niego nie wolno montowac ptotkéw
przeciwsniegowych na potaci, bo zalegajgcy $nieg zbyt mocno obcigzatby krokwie.
Rodzaj uchwytow, jak i same sniegotapy dobrac¢ odpowiednio do pokrycia z dachéwek.
Bariery przeciwsniegowe mozna tez dopasowac kolorystycznie do dachu.

Montaz nowych taw kominiarskich

W projekcie ujeto rowniez montaz nowych taw kominiarskich 5 szt. o dtugosci 120cm.
Stopnie i tawy kominiarskie zapewniajg bezpieczne poruszanie sie po potaci dachu. Taki
system komunikacji dachowej umozliwia dostep do urzgdzern kominowych i antenowych.
Kat nachylenia taw i stopni mozna regulowac za pomocg odpowiedniego przykrecenia
kotyski do wspornika. Kat mozna regulowa¢ od 15° do 45°.

tawa kominiarska o szerokosci 250 mm i wybranej dtugosci ( 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100
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cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm) wykonana zostanie z blachy stalowej spetniajace;j
wymagania wytrzymatosciowe, musi by¢ réwniez zabezpieczona powtokg cynkowg

oraz pokryta farbg proszkowa.

Kotyska tawy kominiarskiej (mocownik) - 2 sztuki dla zestawdéw o dtugosci do 120 cm,
natomiast od 150 cm 3 sztuki.

Element stuzy do potgczenia fawy ze wspornikiem i umozliwia wypoziomowanie zestawu z
zakresie zaleznym od spadku potaci dachu (15°-45°).

Podtuzne i okragte otwory stuza do potgczenia ze sobg elementow przy pomocy srub.
Stopnie kominiarskie posiadajg juz zintegrowang kotyske.

Ptaskownik o szerokosci 40 mm z blachy stalowej o grubosci 4 mm spetniajgcej wymagania
wytrzymatosciowe i projektowe.

Element zabezpieczony jest powtokg cynkowg oraz pokryty farbg proszkowa.

Wspornik do dachdéwek - 2 sztuki dla zestawdw o dtugosci do 120 cm, natomiast od 150 cm
3 sztuki.

Element stuzy do zamocowania kompletu do pokrycia dachowego i wystepuje w wielu
wariantach.

Ptaskownik o szerokosci 40 mm z blachy stalowej o grubosci 4 mm spetniajgcej wymagania
wytrzymatosciowe i projektowe.

Element zabezpieczony jest powtokg cynkowg oraz pokryty farbg proszkowa.

Istniejgce kominy ponad dachem

Wystajgca ponad dach czes¢ komina najszybciej ulega uszkodzeniom, gdyz jest
bezposrednio narazona na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. W przypadku widocznych
spekan i ubytkédw na kominach wykonaé prace naprawcze.

Zakres prac obejmuje :

- ocena stanu komina (w przypadku wykruszen czy ubytkéw cegty, nalezy dokonac¢ napraw
poprzez przemurowanie czesci kominéw lub impregnacije i nastepnie uzupetnienie
ubytkéw).

- wykonanie uzupetnien, zastosowac specjalng zaprawe do fugowania klinkieru.

- uzupetnienie ubytkéw czapki kominowej i impregnacja srodkami do betonu

- wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajgcych kanaty spalinowe.

- wykonanie obrobek blacharskich

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokot komindw nalezy ochronié
przed przypadkowym przecieciem i zniszczeniem.

XIll. Opis planowanych prac.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu; ocena odstonietych elementdéw drewnianej wiezby
dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonaé
naprawy elementéw lub wykonac¢ nadbitki-decyzje zostang podjete w ramach nadzoréw);

- usuniecie fat i fragmentow starego pokrycia dachu, demontaz obrébek blacharskich,
orynnowania;

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robét;

- oczyszczenie mechaniczne elementdéw drewnianych; impregnacja wiezby srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcjg fabryczna;
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- deskowanie potaci dachowych, po zdjeciu pokrycia dachu i ocenie, ktére z elementéw
nalezy naprawic lub wzmocnic;

- [[Itolow[ ¢ membrlly [y temowe
- na deskowaniu utozenie foli wstepnego krycia (paroprzepuszczalnej); montaz kontrtat i tat
pod dachdéwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachdéwki
- wykonaniu docieplenia potaci dachowej ponizej stropu poddasza w czesci zaadaptowanej
wetng mineralng grubosci 15cm uktadanej pomiedzy krokwiami o wspétczynniku A=0,032
W/mK,

- wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych, zwienczenia scian z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej; obrébki wykonac na wzér istniejacych i
zachowaniem szerokosci itp.;

- montaz rynien spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej o srednicy 150mm na
dachu

- kominy nalezy przewidzie¢ do sprawdzenia ich stanu technicznego ponad dachem:
Czapki uzupetni¢ pomalowac srodkiem impregnujacym do betonu.

- wymiana istniejacych wytazéw dachowych na nowe w ramach tych samych otworéw.

( mozna do kazdego wytazu dostosowac stabilne drabiny).

- wymiana pokrycia dachu z dachéwki na dachdéwke ceramiczng o tej samej formie i
kolorze i wymiarze, uktadanej tak jak istniejaca, lecz w technologii pokrycia wentylowanego;
obrobki dachu, rynny, koryta i rury spustowe planuje sie wykonac z trwalszej blachy
powlekanej lub ocynkowanej:

- wymiana instalacji odgromowej — przetozenie oraz uzupetnienie. Wykonanie nowych
pomiardw.

- na dachu ptaskim wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej ( dwie warstwy —
podktadowa oraz wierzchniego krycia)

XIV. Warunki ochrony p.poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
budynku.

Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacije
wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu np.
Ogniochron ( lub inny rownowazny).

XV. Plan BIOZ

Wymiana pokrycia dachowego obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu

- demontaz orynnowania, obrébek blacharskich, naprawa czapek kominowych,

- zdjecie drewnianego otacenia wiezby dachowej

- wzmocnienie uszkodzonych elementdéw wiezby dachowe;j

- wywOz ztomu i gruzu budowlanego

- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej zgodnie z projektem
budowlanym

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania

- remont ogniomurow (przemurowania i uzupetnienia ubytkéw, wykonanie naprawy
tynkarskiej i malowanie)
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Elementy zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia rob6t remontowych bedzie uzytkowany. Nalezy zwrdcic¢
szczeg06lng uwage na wtasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku, przylegtych do budynku
chodnikéw, dojazddéw i parkingébw. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage na wystajace poza obrys
dachu gzymsy. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie
ryzyka stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robdt na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie
wykonywania robét)

c) zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych

Ad. a) roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiérkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,

- upuszczenie narzedzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Ad. b) z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwosé
zagrozenia zdrowia 0s6b przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze oséb
takze os6b wchodzgcych i wychodzacych z budynku. Ponadto na plac budowy moga wejs¢
osoby niepowotane. Ad. c) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem sie
warunkéw atmosferycznych — wystgpienie opadéw deszczu, $niegu, wytadowan
atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania
robét jak i przewidzianych przerw w pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

. zwigzane z wykonywaniem rob6t na wysokosci Nalezy zastosowac pasy lub szelki
bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub
lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci
1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

. zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajgc bariery
ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegto$ciach od budynku oraz
rozmiescic tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozone;j
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia, wysokos$¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wieksze od
szerokosci przejscia. Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku. Zapewnic
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- nalezy posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

Warunki atmosferyczne :W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych —
wystgpienia opadéw deszczu sniegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru
powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy przerwac

Uwagi koncowe
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Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu. Na budowie
obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.

XVI. Uwagi koncowe:

- przed rozpoczeciem robo6t nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu.

- stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiada¢ swiadectwa
potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”

B.INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

//\
ph

WIdOk na elewaCJe frontowq od ul. Kard. A. Hlonda
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Widok na wiezbe dachowg
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Widok na iezbe dachowg
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Widok na klatke schodowg i wytaz na strych
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Widok na elementy drewniane poddasza zabudowanego
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