EKSPERTYZA TECHNICZNA °

DOTYCZACA OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY

5.

6.

UL. KARDYNALA A. HLONDA 24 W RUDZIE SLASKIEJ

Podstawa opracowania

a.
b.

C.

Zlecenie inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania — Dz.U. nr 75 poz. 690
ze zmianami.

Aktualne normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego ww. budynku

mieszkalnego. Planowana inwestycja nie bedzie ingerowata w statecznosc¢ scian konstrukcyjnych

budynku.

Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany jest przy ul. Kardynata A. Hlonda 24 w Rudzie Slaskiej.

Opis stanu istniejacego

a.

Whioski

Charakterystyka Ogdlna

Budynek murowany, trzykondygnacyjny, z poddaszem czesciowo uzytkowym,
podpiwniczony. Budynek sktada sie z mieszkan potaczonych wspdling klatkg schodowa
prowadzgcg na poddasze. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowa i elektryczng. Wentylacja grawitacyjna.

Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na scianach i tawach fundamentowych. Brak wyraznych
spekan oraz odksztatcen $cian, Swiadczy o ustabilizowaniu gruntu.

Sciany i Sufit

Sciany zewnetrzne budynku i éciany no$ne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej
gr 41cm., Sciany wewnetrzne murowane gr.25cm z cegty. Wykonczenie $cian i sufitow tynk
malowany farbami emulsyjnymi.

Stwierdzono Brak spekan i odksztatcen.

Strop

Stropy drewniane, wykonczenie podtogi wyktadziny i panele drewnopodobne. Wysokos¢
pomieszczen >2,6m spetnia wymogi ww. Rozporzadzenia.

Dach.

Dach drewniany konstrukcji krokwiowo ptatwiowej, ze Sciankg kolankowa. Pokrycie
dachéwka na fatach. Odprowadzenie wdd deszczowych uktadem rynien i rur spustowych
blachy stalowej ocynkowanej na zewnatrz budynku.

Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, oraz analizy statycznej dachu i scian
stwierdzono:

- Stan techniczny $cian i stropéw w budynku jest dostateczny; nie stwierdzono spekan oraz
ugiec stropu moggcych swiadczy¢ o niewtasciwej pracy konstrukgji.

- Wykonanie planowanych prac budowlanych nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na
budynek, a takze poszczegdlne elementy konstrukcyjne: scian, stropow, fundamentéw.

Planowane prace
Ze wzgledu na nowo wprowadzone normy sniegowe zaleca sie wykonania wzmocnienia krokwi
poprzez nabicie jednostronnie deski 32mm zgodnie z ponizszymi wytycznymi na krokwiach



lokalizowanych z szerszej czesci dachu.
Nalezy dokonac oczyszczenia, oskrobania i ociosania do drewna zdrowego elementow konstrukcyjnych wiezby

dachowej przy uzyciu szczotek drucianych itp. (pracownicy powinni mie¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej,

tzn. okulary ochronne, maski itp.).

7. Podsumowanie
Stan techniczny budynku mieszkalnego — dostateczny, pozwala na wykonanie planowanych robét

budowlanych.



