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NR RYS.

7mgr inż. arch. Joanna Klajmon-Rusin

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. 1 go Maja 218 w Rudzie Śląskiej

TREŚĆ RYS.

Projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu budynku mieszkalno- usługowego w Rudzie Śląskiej
przy ul. Kardynała A. Hlonda 24

Ul. KARD. AUGUSTA HLONDA 24, 41-712 RUDA ŚLĄSKA
Działka nr 1306/248, Id działki :247201_1.0004.AR_1.1306/248, obręb 0004 ORZEGÓW

PROJEKTANT

BUDOWLANA
PODPIS

BRANŻA

NR UPRAW.

37/04/SLOKK/II

TEMAT
ADRES

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR

Przekrój A-A - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

SKALA

20
324

6

Zastrzał 12x10 cm

Słup 16x12 cm

Murłata 16x12 cm Murłata 16x12 cm

Płatew 16x13 cm

Krokiew 9x16 cm

Drewniana posadzka

Belka drewniana
stropu

Docieplenie między krokwiami -
poniżej stropu poddasza
Wełna mineralna o gr. 15 cm o
współczynniku ʎ=0,032 W/mK,
docieplenie dołożone po
demontażu dachówek

Widoczne zalania ścian i fragmentów więźby
dachowej należy oczyścić i zakonserwować

Wszystkie drewniane elementy wbudowane impregnować
grzybobojczo i p.poż. preparatem ochronnym dopuszczonym do
stosowania i ściśle według instrukcji stosowania

Wykonać przegląd istniejących kominów,
miejscowe naprawy spoin pomiędzy cegłami.
Po dokonaniu odkrywek naprawić ewentualne
spękania.
Nowe obróbki blacharskie wokół kominó z
blachy ocynkowanej powlekanej, kolor RAL
8015.
Nowe wyloty kominków wentylacyjnych

Istniejace rynny z PCV do pozostawienia
(do przełożenia po wkonaniu prace
remontowych)
Rozebranie istniejących rur spustowych.
Projektowane rury spustowe systemowe z
blachy powlekanej kolor RAL 8015,
udrożnić istniejące przykanaliki

Rozebranie istniejących rynien i rur
spustowych. Projektowane rynny i rury
spustowe systemowe z blachy powlekanej
kolor RAL 8015, wraz z udrożnieniem
istniejących przykanalików

Montaż płotków przeciwśnieżnych

Nowe podbitki dachowe z
desek

Nowe podbitki dachowe z
desek

Montaż płotków
przeciwśnieżnych

Nowa pokrycie dachu z dachówki
zakładkowej ceramicznej angobowanej w
kolorze czerwonym wraz z wymianą dachówki
kalenicowej

Wymiana folii izolacyjnej na nową oraz
montaż w całości nowych łat pod dachówki


