Budynek sagsiedni
Sciana budynku wyzej w stosunku do dachu
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Rozbidrka istniejgcego pokrycia z papy i pokrycie dachu nowag
warstwg papy termozgrzewalnej - obrébki z papy nawierzchniowej.
Papa podktadowa gr. 4,0 mm (+/_10%) na osnowie z wtdkniny
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym o gramaturze 200
g/m2, asfalt modyfikowany SBS (-20st. C).

papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm (+/_10%) na osnowie z wtdkniny
poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym o gramaturze 250
g/m2, asfalt modyfikowany SBS (-20st. C)
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Rozebranie istniejacych rynien i rur -
spustowych. Projektowane rynny i rury ‘
spustowe systemowe z blachy powlekanej

kolor RAL 8015, wraz z udroznieniem

Montaz ptotkdw przeciw$nieznych

Nowe podbitki dachowe z
desek

istniejgcych przykanalikow ‘

Nowa obrébka blacharska szczytéw, kolor
RAL 8015

Budynek sagsiedni

Nowe
odpowietrzenie
kanalizacji

Nowa obrébka blacharska szczytéw, kolor

RAL 8015

Wymiana wytazu
dachowego na
nowy

Wytaz na
dach

Nowe

o odpowietrzenie
kanalizacji

Wykonaé przeglad istniejgcych kominoéw,
miejscowe naprawy spoin pomiedzy
cegtami. Po dokonaniu odkrywek
naprawi¢ ewentualne spekania.

Nowe obrébki blacharskie wokét kominow
z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor
RAL 8015.

Nowe wyloty kominkéw wentylacyjnych

Demontaz istniejgcych przewodow
odgromowych, montaz nowe;j instalacji
odgromowej. Zwody pionowe wymieni¢ do
zlacza pomiarowego
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Wymiana obrébek blacharskich
murkéw attykowych na nowe
(blach ocynkowana powlekana),
kolor RAL 8015

Montaz ptotkéw przeciwsnieznych
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Nowe podbitki dachowe z
desek

Nowe obrébki blacharskie koszy
dachu

Wymiana wytazu
dachowego na
nowy

Wytaz na Wytaz na
dach dach
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Wymiana taw
kominiarskich

systemowych na
nowe, o dt. 120 cm

Istniejace rynny PCV - nowe, do
przetozenia po zakonczeniu prac
remontowych

Rozebranie istniejacych rur spustowych.
Projektowane rury spustowe systemowe z \
blachy powlekanej kolor RAL 8015,
udroznic istniejgce przykanaliki

RS 2

Nowe
odpowietrzenie
kanalizacji
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Wykonaé przeglad istniejgcych kominow,
miejscowe naprawy spoin pomiedzy
cegtami. Po dokonaniu odkrywek
naprawi¢ ewentualne spekania.

Nowe obrébki blacharskie wokdt kominéw
z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor
RAL 8015.

Nowe wyloty kominkéw wentylacyjnych
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Wytaz na
dach N~

R

Wymiana wytazu
dachowego na
nowy

Wymiana wytazu
dachowego na

Nowe podbitki dachowe z desek

Montaz ptotkéw przeciwsnieznych

nowy

Wytaz na
dach

Istniejace rynny PCV - nowe, do
przetozenia po zakonczeniu prac

remontowych

Nowa pokrycie dachu z dachéwki
zaktadkowej ceramicznej angobowanej w
kolorze czerwonym wraz z wymiang
dachoéwki kalenicowe;j.

Wymiana w catosci fat pod dachéwki

Nowa obrébka blacharska szczytéw, kolor
RAL 8015

Wykonaé przeglad istniejgcych kominow,
miejscowe naprawy spoin pomiedzy cegtami. Po
dokonaniu odkrywek naprawi¢ ewentualne
spekania.

Nowe obrdébki blacharskie wokét kominéw z blachy
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 8015.

Nowe wyloty kominkéw wentylacyjnych

RS 3

Rozebranie istniejgcych rur spustowych.
Projektowane rury spustowe systemowe z
blachy powlekanej kolor RAL 8015,
udrozni¢ istniejgce przykanaliki
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