PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa skrzyzowania na DK nr 57 w km 122+846,50 w m. Rembielin

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa skrzyzowania na DK nr 57 w km 122+846,50 w m. Rembielin
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym | km
d.1
_DK nr 57 - 148,73 m, DW nr 616 - 72,49 m, DP nr 3249W - 57,79 m.
0,14873+0,07249+0,05779 km 0,28
RAZEM 0,28
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|/D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.2
69,00 m 69,00
RAZEM 69,00
3|/D-01.02.04, Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z roz- | m?2
d.2|D-05.03.01 bidrki na odl. do 5 km
_DK nr 57 + DP nr 3249W
1479,80+434,50 m?2 1914,30
RAZEM 1914,30
4/D-01.02.04, Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz- | m?2
d.2|D-05.03.01 bidrki na odl. do 5 km
_DWnré616
634,00 m?2 634,00
RAZEM 634,00
5/D-01.02.04, Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z roz- | m?2
d.2|D-05.03.01 bidrki na odl. do 5 km
_isniejgca droga dojazdowa (serwisowa) + istniejgce zjazdy
467,00+97,70 m?2 564,70
RAZEM 564,70
6/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.2
__ DK nr57,+ DW nr 616 ,+ DP nr 3249W.i isniejgca droga dojazdowa (serwisowa)
1511,00+634,00+425,00+467,00 m?2 3037,00
RAZEM 3 037,00
7/D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wywozem na |m
d.2 odl. do 5 km
_lIstn. wyspy rozdzielajgce
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
8/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchnii z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2 piaskowej
_lIstn. wyspy rozdzielajgce
59,00 m?2 59,00
RAZEM 59,00
9/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury HDPE o $r. 80 cm m
d.2 Krotnoé¢ = 1,33
_Istniejgcy przepust w DW nr 616 w km 0+048,49
13,50 m 13,50
RAZEM 13,50
10/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2
6,50*4 m 26,00
RAZEM 26,00
11/D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo- |m?3
d.2 chody samowytadowcze
1002,87 m3 1.002,87
RAZEM 1.002,87
12|D-01.02.04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-| m3
d.2 mochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
_miejsce skfadowania gruzu bet. wskazane przez Inwestora
_gruz betonowy z rozbiérki i inne mat.
52,00%0,25*0,12+(467,00+118,50)*0,08+3037,00*0,20+60,00*0,055+13,50*0,08*1,12 |m?3 660,31
_ destrukt z naw. bitum.
(1511,00+425,00)*0,12+634,00*0,10+(467,00+97,70)*0,08 m3 340,90
RAZEM 1001,21
3 USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ
13/D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek | m?
d.3
42,10*2,40+55,15%4,20 m?2 332,67
RAZEM 332,67
14|D-01.02.02 Odwiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwyta- | m3
d.3 kowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2 km
(42,10*2,40+55,15*4,20)*0,30 m3 99,80
RAZEM 99,80
4 ROBOTY ZIEMNE
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15|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie m3
d.4 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km ( na
odktad )
_wykop koryta pod podbudowe projektowanych konstrukcji
(367,00+4306,25)*0,52 m3 2 430,09
_wykop rowow przydroznych
122,50%(0,60+2,40)/2*0,60+209,50*(0,40+1,90)/2*0,50 m3 230,71
_pomniejszenie o0 grunt przeznaczony na nasyp
-[(367,00+4306,25)*0,52]*0,20 m3 -486,02
RAZEM 2174,78
16|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie m3
d.4 kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na terenie budowy - do
wbudowania na nasyp
_uzupetnienie nasypow pod konstrukcje podbudowy
[(367,00+4306,25)*0,52]*0,20 m3 486,02
RAZEM 486,02
17|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-I| m3
d.4
[(367,00+4306,25)*0,52]*0,20 m3 486,02
RAZEM 486,02
5 ODWODNIENIE
18|D-06.02.01 tawa fundamentowa zwirowa pod rury PEHD o $r. 40 cm m3
d.5
_ row kryty
(13,50+29,50+17,00)*0,24*0,20 m3 2,88
RAZEM 2,88
19/D-06.02.01a |Kanat z rur PEHD o $r. 40 cm m
d.5
_ row kryty
13,50+29,50+17,00 m 60,00
RAZEM 60,00
20| D-06.02.01 Scianki czotowe (wlot i wylot) z bet. C 20/25 dla rur o $r. 40cm Sciank.
d.5
2+2 $ciank. 4,00
RAZEM 4,00
21/D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm |m?
d.5
_row Kryty - skarpy i dno przy wiotach i wylotach
1,20%1,20*2+2,40*2,40*2 m?2 14,40
RAZEM 14,40
22|D-06.01.01 Umocnienie dna rowéw - UtoZenie prefabrykowanych $ciekéw drogowych korytkowych |m
d.5 60x50 o gr. 15 cm na podbudowie
9,00+12,50 m 21,50
RAZEM 21,50
23|D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi o wym.60x40x10 cm na m?2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej
_ Skarpy rowu otwartego
9,00+12,50+6,00 m2 27,50
_dno rowu otwartego
2,40+6,00 m?2 8,40
RAZEM 35,90
24|D-03.02.01 Studnie rewizyjne o $r. wew. 120 cm murowane - ptyta betonowa fundamentowa m3
d.5
_studnie rewizyjne $r. wew. 120 cm szt. 2
0,45*2 m3 0,90
RAZEM 0,90
25 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.00 m w gruncie |m
d.5 kat. Il
_palisada na koricu umocnien skarp i dna rowu ptytami bet.
2,40*2+120*2 m 244,80
RAZEM 244,80
26/D-03.02.01 Studnie rewizyjne o $r. wew. 120 cm murowane z cegty ceram. - lub bloczkéw bet. m3
d.5
_studnie rewizyjne $r. wew. 120 cm
3,77*0,25*1,50*2 m3 2,83
RAZEM 2,83
27|D-03.02.01 Pokrywa Zelbetowa z wtazem Zeliwnym do studni rewizyjnej $r.1200 mm stud.
d.5
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
28/D-03.01.01 Wykonanie - Cze$ci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych stalowych m
d.5 ocynkowanych, karbowanych jednootworowych z rur o $r. 80 cm
_ projektowany przepust w DW nr 616 w km 0+030,10
23,40 m 23,40
RAZEM 23,40
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6 KRAWEZNIK
29|D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
d.6 betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
_ha krawedzi jezdni DK 57
90,00 m 90,00
_pierScienie ronda (wyspa centralna): R-12m, R-14,50m
75,50+92,00 m 167,50
_wyspy rozdzielajgce, R-1 - 2m
131,50 m 131,50
RAZEM 389,00
30|{D-08.01.02a |Opornik - Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. i podsypce|m
d.6 cementowo-piaskowej
_ha krawedzi zewnetrznej opaski najazdowej przy krawedzi jezdni i krawedzi jezdni
DW nr 616
245,50+52,00 m 297,50
RAZEM 297,50
7 WYSPY ROZDZIELAJACE
31|D-04.02.02 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - CBR>35% zageszczana me- |m?2
d.7 chanicznie - 20 cm grubosci po zageszczeniu
_ wyspy rozdzielajgce
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
32|D-04.02.02 Warstwa uzupetniajgca z kruszywa natural. G-1 zageszczana mechanicznie - 40 cm m?2
d.7 grubosci po zageszczeniu
_ wyspy rozdzielajgce ( w-wa uzupetniajgca)
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
33|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 (C-90/3) - o grubo$ci po zagesz-| m?
d.7 czeniu 20 cm
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
34|/D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,kolor grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.7 piaskowej
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
8 RONDO--pierscien najazdowy+ OPASKA najazdowa przy krawedzi jezdni
35|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-| m2
d.8 ni w gruncie kat. |-IV
_pierscien najazdowy ronda +_ opaska najazdowa przy krawedzi jezdni
208,00+159,00 m?2 367,00
RAZEM 367,00
36|D-04.02.02 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - CBR>35% zageszczana me- |m?2
d.8 chanicznie - 20 cm grubosci po zageszczeniu
_pierscien najazdowy ronda +_ opaska najazdowa przy krawedzi jezdni
208,00+159,00 m?2 367,00
RAZEM 367,00
37/D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C5/6 , m?2
d.8 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
208,00 m?2 208,00
RAZEM 208,00
38/D-04.06.01 Podbudowa betonowa (beton C-25) z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 26 |m?
d.8 cm
_pierScien najazdowy ronda
208,00 m?2 208,00
RAZEM 208,00
39|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego frakeiji 0/31,5 (C-90/3) - o grubo$ci po |m?
d.8 zageszczeniu 20 cm
_ opaska najazdowa przy krawedzi jezdni
159,00 m?2 159,00
RAZEM 159,00
40/D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 15-17 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.8 kowej
208,00+159,00 m?2 367,00
RAZEM 367,00
9 ZJAZDY
41/D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.9
7,00*2*0,40*0,15 m3 0,84
RAZEM 0,84
42|/D-06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
d.9
_ jak w zat. "Zestawienie zjazdow"
7,00+7,00 m 14,00
RAZEM 14,00
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43/D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z bet. C 20/25 dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.9
2*2 $ciank. 4,00
RAZEM 4,00
44|D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.9
3,60*2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
45/D-08.01.02a | Opornik - Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. i podsypce/m
d.9 cementowo-piaskowej
_ jak w zat. "Zestawienie zjazdow"
97,00 m 97,00
RAZEM 97,00
46|D-04.05.01 Wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce C1,5/2 - 4MPa, |m?2
d.9 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
_ jak w zat. "Zestawienie zjazdow"
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
47|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 (C-90/3) - warstwa gérna o gru- |m?
d.9 bosci po zageszczeniu 15 cm
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
48|D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/m2 m?2
d.9
_zat. Zestawienie zjazdow
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
49|D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC 16W 50/70|m2
d.9 jak dla KR 1 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
50|{D-04.03.01a |Skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg wilosci 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.9
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
51/D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- | m?2
d.9 ralna asfaltowa z AC 11S 50/70 jak dla KR 1 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
52|D-06.03.01 Uzupetnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 |m?
d.9 (C90/3) - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm
34,00%2*1,00 m?2 68,00
RAZEM 68,00
10 PODBUDOWA - JEZDNIA
53|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-| m2
d.10 ni w gruncie kat. |-IV
4306,25 m?2 4 306,25
RAZEM 4 306,25
54|D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej - CBR>35% zageszczana mecha- | m?2
d.10 nicznie - 20 cm grubosci po zageszczeniu
_DK nr 57,+ DW nr 616 ,+ DP nr 3249W.
1540,00+468,00+353,00 m2 2 361,00
_poszerzenia do krawedzi korony nasypu
20,04*2%(11,34+18,23)+[(2,04+3,40)*2+2,10]*(13,65+13,92)+0,20*2*91,00+2,00*2* m2 1945,25
(15,00+14,32+19,69)+2,45*2*24,60+2,90*2*8,49
RAZEM 4 306,25
55/D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniar- | m?2
d.10 ce C5/6 , warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1540,00+468,00+353,00 m2 2 361,00
_poszerzenia-odsadzki
0,42*2%(11,34+18,23)+(0,42+0,50)*2*(13,65+13,92)+0,40*2*91,00+0,42*2*(15,00+ m2 210,66
14,32+19,69)+(0,42+0,50)*2*(2,99+8,49)
RAZEM 2 571,66
56|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 (C-90/3) - o grubo$ci po zagesz-| m?
d.10 czeniu 20 cm
_DK nr 57,+ DW nr 616 ,+ DP nr 3249W.
1540,00+468,00+353,00 m2 2 361,00
_ DK nr 57,+ DP nr 3249W - poszerzenia-odsadzki
0,42*2%29,57 m?2 24,84
RAZEM 2 385,84
57|D-03.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.10
2376,61 m?2 2 376,61
RAZEM 2 376,61
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58|D-03.03.01 Skropienie podbudowyi drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7-1,0 kg/m2 m?2
d.10
2376,61 m?2 2 376,61
RAZEM 2 376,61
59/D-04.07.01a |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfalto- m2
d.10 wym AC WMS 22 PMB 25/55-60, jak dla KR 5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm
_DK nr 57,+ DW nr 616 ,+ DP nr 3249W.
1540,00+468,00+353,00 m2 2 361,00
_ DK nr 57,+ DP nr 3249W - poszerzenia-odsadzki
0,18*2*29,57+0,18*(24,60+2,99) m?2 15,61
RAZEM 2 376,61
11 NAWIERZCHNIA - JEZDNIA
60| D-03.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.11
2366,30 m?2 2 366,30
RAZEM 2 366,30
61|D-03.03.01 Skropienie podbudowy bitumicznej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 m?2
d.11
2366,30 m?2 2 366,30
RAZEM 2 366,30
62|D-05.03.05¢c | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzg- | m?2
d.11 ca asfaltowa AC WMS 16 WPMB 25/55-60, jak dla KR5 - grubo$¢ po zageszczeniu 8
cm
_DK nr 57, DW nr 616, DP nr 3249W.
1540,00+468,00+353,00 m2 2 361,00
_ DK nr 57,+ DP nr 3249W - poszerzenia-odsadzki
0,06*2*29,57+0,06*(24,60+2,99) m?2 5,20
RAZEM 2 366,20
63/D-03.03.01 Skropienie podbudowy bitumicznej emulsja asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.11
1540,00+468,00+353,00 m?2 2 361,00
RAZEM 2 361,00
64|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- | m?2
d.11 ralna asfaltowa ACWMS 11S PMB 45/80-55, jak dla KR 5 - grubo$¢ po zageszczeniu 4
cm
1540,00+468,00+353,00 m?2 2 361,00
RAZEM 2 361,00
12 OZNAKOWANIE i URZADZENIA BEZP. RUCHU
65|D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt.
d.12
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
66/D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. do 70 mm szt.
d.12
39 szt. 39,00
RAZEM 39,00
67|/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.12 nych
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
68|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.12 nych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
69|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemout- | m?2
d.12 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
(plastomarker SUPER)
627,00 m?2 627,00
RAZEM 627,00
70|D-07.02.02 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - stupek przeszkodowe, tablice prowadzace , U-1, U- |szt.
d.12 5a, U-3a
8+6+13 szt. 27,00
RAZEM 27,00
71/D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe typ 4 (N2 W2A) m
d.12
133,00 m 133,00
RAZEM 133,00
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE
72|D-06.03.01 Uzupetnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - m2
d.13 warstwa gorna - grubo$¢ po zageszczeniu 12 cm
573,00 m?2 573,00
RAZEM 573,00
73/D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawg przy zastosowaniu technologi hy- | m?2
d.13 droobsiewu przy grub.warstwy humusu 10 cm
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_-wyspa centralna ronda, tereny zieleni i skarpy rowow
401,00+965,00+1135,00 m?2 2 501,00
RAZEM 2501,00
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