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Przebudowa sieci wodociagowych

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

Przebudowa sieci wodociggowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowg przewodow wodociagowych w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego: ,Budowa zatoki do wazenia pojazdéw
przeciazonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
zwigzanych z przebudowa i budowa przytaczy wodociggowych w zakresie omowionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robt zwigzanych z przebudowg przewodow wodociagowych
w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego: ,Budowa zatoki do wazenia pojazdow przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73)
w Kielcach.”

W zakres inwestycji wchodzi w szczegdlnosci:

e  Wodocigg z rur PE100 SDR11 PN16 0 $160x14,6mm L=ok. 104,20 m
e  Wodociag z rur zel. sfer. o $rednicy DN300mm L=ok. 98,00 m
o Demontaz sieci wodociagowej PE @160 L=ok. 108,20 m
e Demontaz sieci wodociggowej zel. sfero. DN300 L=ok. 97,0 m

e  Przepiecie przytacza wodociggowego z PE100 SDR11 PN16 ¢$90x8,2mm szt. 11=1,36 m
e  Rury ostonowe PE100 250x22.7 L=o0k. 18,0 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Sie¢ wodociggowa — ukiad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong, do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

14.2.  Przewdd wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

14.3.  Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do
przewoddw rozdzielczych.

14.4.  Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.
14.5.  Przylacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

14.6.  Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowe;.

14.7.  Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.8. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do odprowadzania Sciekdw sanitarnych
w spos6b niewymuszony (grawitacyjny).

14.9. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
W spos6b wymuszony.

1.4.10. Kanaf - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.
1.4.11.  Przytacze kanalizacyjne — przewdd przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z instalacji kanalizacyjne;.

1.4.12.  Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.
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1.413. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0m.

1.4.14. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.15.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu odraz na odcinkach prostych.

1.4.16.  Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.17. Studzienka rewizyjna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pobierania probek stuzacych do kontroli odprowadzanych
z poses;ji Sciekow (wod deszczowych).

1.4.18.  Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej
jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki , a rzedng spocznika.

1.4.19. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.20. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.21.  Wlaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.22. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.23. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.24.  Przepompownia Sciekdw - urzadzenia stuzace do przepompowania Sciekow rurociggiem ttocznym.

1.4.25. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczehstwo wszelkich czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacijg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacj.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w kontraktowych warunkach ogélnych (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
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w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziei i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofeczno$ci i innych.

W miegjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obwigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakofczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzern potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkarcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczer naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Przed rozpoczeciem
budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy okoliczno$ci zwigzane z przedmiotowym
obiektem. W szczegdinosci nalezy okre$lic warunki prowadzenia robét zwigzanych z:

—  robotami w gtebokich wykopach,

—  pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur,

— robotami przy wigczeniu projektowanych sieci do istniejacych sieci,

—  pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii energetycznych oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

—  robotami zwigzanymi z pracg pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne itp.).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

1.5.13. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa.
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
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przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji
z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Rury sieci wodociggowej

Do przebudowy sieci wodociggowej i przebudowy przytacza zastosowaé rury cisnieniowe PE 100 SDR 11 PN16 o $rednicy fi
160x14,6mm oraz fi 90x8,2mm. Projektuje sie przytagcza wodociggowe z rur jednowarstwowych PE 100 SDR 11, ktdre spetniajg
ponizsze kryteria:

e Rury jednowarstwowe o petnych $ciankach wykonane z polietylenu PE o zakresie nominalnych $rednic zewnetrznych od 25 mm
do 800 mm, o szeregach wymiarowych SDR 26; 21; 17; 13,6; 11; 9 wg normy PN-EN 12201-2:2011.

o Rury i ksztaltki zgodne z normg PN-EN 12201. Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Mufy zabezpieczajace musza posiadac certyfikat potwierdzajacy
ich zgodno$¢ z norma EN 489:2009, okreslajacq wymagania, co do odporno$ci na obcigzenia od gruntu.

¢ \Wymagany jest atest higieniczny PZH (dla wody).

e Montaz sieci wodociggowej musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta danych elementdw sieci oraz zgodny z aktualnymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng na temat budowy sieci wodociggowych.

Schemat montazowy wiaczenia projektowanych przytaczy wodociggowych do sieci zostat dotaczony do czesci graficznej projektu

branzy sanitarnej.

Do przebudowy przewodu magistralnego DN300 zastosowac - Rury zeliwne sferoidalne z uszczelkg gumowg z EPDM zgodnie
z obowigzujaca normg PN-EN 681-1/2002 stanowigce komplet tego samego producenta. Rury z wewnetrzng wyktadzina cementowg
oraz z zewnetrzng powtokg cynkowo-glinowa i powtoka z farb epoksydowych zgodnie z normg PN-EN 545:2010

2.2. Zasuwy wodociagowe

Na odgatezienie sieci wodociggowej PE DN160 zaprojektowano zasuwe kotnierzowa DN150, na podigczeniu przytacza do
posesiji, zasuwe kotnierzowg DN80. Najwazniejsze parametry zasuw to: korpus z pokrywq skrecany za pomocq Srub A2 (stal
nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem. Pod armaturg nalezy stosowaé bloki
podporowe. Potaczenia zasuw odcinajgcych kotnierzowych z rurociggami PE za pomoca tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi
luznymi. Potaczenia kotnierzowe uszczelnione na uszczelki gumowe z wkiadkg stalowg, do potaczen stosowaé $ruby stalowe
zabezpieczane antykorozyjnie powtokg epoksydowa. Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tadma,
PE.

1. zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidainego DN150 szt.1
2. zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 szt.1
Parametry zasuw

1. Ciénienie robocze PN 16 (owiercenie na ci$nienie PN 10)

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400

3. Korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
gruntem.

4. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metoda
fluidyzacyjna.

5. Trzpienh - stal nierdzewna — walcowana na zimno. Trzpien musi by¢ tozyskowany dla zasuw o Srednicy = 300 mm. W trzpieniu
zasuwy otwor do zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie;

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z woda pitng

7. Petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen, $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalne;.
8. Min. potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na klinie oraz dodatkowe uszczelnienie (uszczelka
manszetowa, wargowa), pierscien goérny zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem

Z zewnaftrz zamontowany centrycznie w sposob trwaty i szczelny.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy umozliwiajace bezproblemowe i
szczelne zamkniecie przeplywu;

10. Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajgce informacje dot.: producenta,
klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, ci$nienia maks.

11. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

12. Pret zabezpieczony zawleczkq przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka przymocowana do kazdej obudowy,
wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajgca $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; $rednica otworu w nasadce
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obudowy maks. +2mm do $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm
ponizej terenu);

13. Trzpien i rura do klucza wykonane co najmnigj ze stali ocynkowanej;

14. Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, za$lepka, ostong oraz kapturem; wyklucza sie ostone kolumny obudowy
zasuwy wykonana z PVC, obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem;

Obudowy teleskopowe do zasuw:

+ Nasada wrzeciona i nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400.

* Pret zabezpieczony zawleczkg przed zdjeciem z wrzeciona i wysunigciem; zawleczka przymocowana do kazdej obudowy, wykonana
co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajgca Srednicy otworu we wrzecionie zasuwy; $rednica otworu w nasadce obudowy maks.
+2mm do $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm ponizej terenu);
obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem.

* Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowane;.

* Rura zewnetrzna ochronna z PE, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem.

Skrzynki do zasuw:

+ Skrzynki z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa szarego min. GG20 bitumizowana.

+ Ucho odlane wraz z korpusem.

+ Zewnetrzna $rednica gornego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysoko$¢ skrzynki ~ 270 mm, pokrywa oznakowana literg W.
* Korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur.

+ Skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej
podstawy grubosci min 5¢cm, z cegty petnej klinkierowej lub w terenach zielonych z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach
przewidzie¢ opaski betonowe.

Dodatkowo zaprojektowano zasuwy gwintowane DN50 z wyjsciem GW 2” na kazdym przytaczu wodociagowym DN40. Parametry
zasuw muszg by¢ zgodne z ww. parametrami.

2.3. Trojniki

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie trojniki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe:
- na odgatezieniu sieci wodociggowej z PE DN160
- w weZle faczenia sie odcinka przytacza wodociggowego

llo$¢ trojnikow:
trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

T150 szt.1
T150/80 szt.1

2.4. Rury ochronne

Zaprojektowano rury ochronne z PE100250x22.7 L=ok. 18,0m na sieci wodociagowej @160mm. Rury ochronne
zastosowano przy skrzyzowaniach projektowanych przewodéw wodociggowych z jezdniami o nawierzchni asfaltowej. Na przewodach
w rurze ochronnej nalezy zamontowac¢ ptozy dystansowe w odlegto$ciach co 1,0m od siebie. Koricowki rury ochronnej nalezy ostoni¢
manszetami uniwersalnymi. Na kablach telekomunikacyjnych i sieci gazowej w miejscach skrzyzowan z wodociggiem nalezy
zamontowaé rury ostonowe
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢é wymaganiom BN-62/6738-07. Beton zwykly B-10 i B-20 powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie
cementu i jego jako$¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Sktadowanie i przechowywanie cementu
Skfadowanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08. Miejsca przechowywania cementu mogq by¢
nastepujace: skfady otwarte (dla cementu workowego, wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boku

przed opadami) magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.8. Woda
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Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang norma,.

2.9. Kruszywo na podsypke
Podsypka z piasku lub innych materiatéw sypkich o grubosci 15 cm (wodociag).

3.0. Sktadowanie materiatow
3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podkfadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Rury powinny by¢
zabezpieczone przed ich rozsunieciem. PierScienie uszczelniajace jak i manszety- zlgczki rurowe oraz smar powinny byc
przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wtasno$ci wytrzymatosciowe).
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki ztaczki powinny byé sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
$rodkow ostroznosci. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza na ktdrym sa sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania
rur do montazu nie dopuszczaé do zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur. Rury chroni¢ przed nadmierng, dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczeg6ing uwage
na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowa¢ w zasiekach, tak aby uniemozliwi¢ zmieszanie
Z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne zasady dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Rodzaje sprzetu

Sprzet do wykonywania sieci wodociggowej:
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

—  koparek przedsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopéw,

—  spycharek kotowych lub ggsienicowych

—  sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowej,
— wciggarek mechanicznych do urobku ziemi,

—  samochdd skrzyniowy 5+10 t,

—  betoniarki kotowej,

—  beczkowozu,

— oraz inny niezbedny sprzet niewymieniony.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetiajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsce odwozenia urobku, odprowadzenia wody
z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie rob6t od Kierownika Projektu i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatow (przewoddw) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdZzmi. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30, 50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciag reperéw nalezy nawigzywac do reperow sieci panstwowej.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociggu.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
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2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy odeskowac z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW — 261.

3. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Z dna wykopu nalezy usuna¢
kamienie i grudy, dno wyréwnac.

4. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez \Wykonawce na odkfad.

5. Przy wykonywaniu wykopu w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci dolnej lub wiekszej

niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanaty ) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatcaniem.

6. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowane;
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1 m. nad
powierzchnig terenu w odlegto$ciach co 30 m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne
krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

7. Obudowa wykopdw o $cianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytami PW — 261 z rozparciem poziomym.

8. Prace w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby upowaznionej przez
zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

9. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. Przygotowanie podtoza

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy
wykona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci warstwy 0,15 m (wodociag), 0,20 m (kanalizacja sanitarna).

3. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospdtki), ktérego wielko$¢ ziaren nie
przekracza 10% nominalnej $rednicy rury i nie jest wigksza od 60mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosi¢ dla rur do Srednicy 250 mm nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej
préby Proctora, a dla $rednic 300 i wiecej — nie mniej niz 0,93 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacig,
Projektowa.

5. Odchytki grubosci podioza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé 10 mm.

6. Grubo$¢ zageszczanych warstw nie powinna przekraczaé 1/3 Srednicy rury i nie powinna przekracza¢ 10-15 cm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.

8. Réznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie moze w zadnym punkcie
przekracza¢ wartosci £ 5 cm . Wystepujace rdznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenie do zera.

9. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci wg PN-B-02480.

10. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ® 0,98.

11. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtug dokumentacji drogowej nie powinno przekracza¢ + 0,1 m.

5.5. Roboty montazowe, rury PE

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C.

2. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

3. Rurociggi mogg by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczone na dno wykopu lub montaz moze odbywacé sie bezposrednio
w wykopie.

4. Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywa¢ sie tylko na przygotowanym podtozu. Podioze powinno byé profilowane w miare
uktadania przewodu.

5. Podtoze powinno by¢ suche, wyréwnane, pozbawione kamieni i grud.

6. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie.

7. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw.

8. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugo$ci w co najmniej ¥4 jego obwodu.

9. Zlgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

10. W miejscu wigczenia przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej zastosowaé dwuztaczki elektrooporowe.

11. W miejscach potaczen rur PE z rurami stalowymi lub Zeliwnymi zastosowaé ztaczki typowe.

12. Przewody musza by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

13. W odlegtosci 50 cm od wierzchu rur PE nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkq stalowa.

14. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw jak: kawatki drewna,
kamieni, wyrobow betonowych itp.

15. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno przekraczaé¢ 5 cm.

16. Rury PE faczy¢ za pomoca ztaczek elektrooporowych i poprzez zgrzewanie doczotowe.

17. Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z rur z tworzywa sztucznego z istniejacq siecig wodociggowg wykona¢ poprzez
zamontowanie tréjnika z zeliwa sferoidalnego kotierzowego i tacznikow RK.

18. Gteboko$¢ posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacijg Projektowa, zgodnie z PN-B-10735.

19. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Pierwsze warstwy zageszcza¢
ostroznie, w celu unikniecia uniesienia sie rury.

20. W odlegtosci min. 10 cm od rurociggu mozna zastosowac ubijaki metalowe zamiast drewnianych. Grubo$¢ warstw zageszczane;
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obsypki zgodnie z pkt. 6 — 5.4. Przygotowanie podioza.

21. Mechaniczne zageszczanie rozpoczaC powyzej warstwy ochronnej rury o wysoko$ci min 0,50 m. Grubo$¢ warstw zageszczanych
mechanicznie nie wigksza niz 0,20m.

22. Przy wykonywaniu zasypki i jej zageszczaniu nalezy usuwa¢ deskowanie wykopu. Nalezy uzyskac stopieft zageszczenia min
1d=0,98.

5.6. Rury kanatowe

1. Rury i ksztattki stosowane w wodociggach powinny posiadac certyfikaty i by¢ oznakowane:

—  czynnik transportowy

—  nazwa producenta

—  rodzaj materiatu

— o0znaczenie $rednicy

—  grubos¢ Scianki

—  date produkgcji

—  obowigzujace normy.
2. Rury nalezy montowac¢ i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wytycznymi SST, instrukcja montazu rur dostarczong przez
Producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji z 1996 r.
3. Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.
4. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koricowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami ).
5. Rury kanatowe uktada sie zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie
wewnetrzng, celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzen. Rury i ksztaltki faczone sg przy pomocy ztaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelka tréjwargowa Z EPDM (lub SBR) osadzona oraz za pomocq zlaczek elektrooporowych i zgrzewania
doczotowego.
Potaczenia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Przylacza

Trasy przylaczy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Srednica przylacza wodociagowego 90mm. Wiaczenie przytaczy
wodociggowych do sieci wodociggowej wykonac za pomocg tréjnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego.

5.8. Roboty odwodnieniowe

W czasie prac terenowych dla niniejszego zadania nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.
Roboty nalezy wykonywac¢ w okresach suchych — bezopadowych wtedy gdy wystepuja niskie poziomy wéd gruntowych,
min. réwniez nie dopuszczajac do zalania dna wykopu przez wody opadowe. Na podstawie badan geotechnicznych,
stwierdzono, ze nie bedzie koniecznosci odwodnienia wykopdw.

5.9. Préby szczelnosci i ptukanie wodociagu

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wg PN-B-10725;1997.
Proba cisnieniowa na cisnienie min. 10 atm. Piukanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od punktu wigczenia do istniejacej sieci
wodociagowej. Do dezynfekcji uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujac dawke o stezeniu 20-30 mg CI/1 dm3 wody. Po napetnieniu
wodociagu roztworem podchlorynu sodu nalezy go zatrzyma¢ w sieci na 48 godzin. Po uptywie tego czasu wodociag przeptukac
czystq wodg tak dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona chloru. Usunigcie roztworu pod ci$nieniem wody w sieci. Zuzyty
roztwor chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru pozostatego. Zgtosi¢ stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej pobranie probki wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw wodociag
mozna zgtosi¢ do odbioru koricowego do "Wodociggow Kieleckich".

5.10. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé rGwnomiernie uktadany
i zageszczany po obu stronach przewodu. Zasypke wykopu wykonaé piaskiem dowiezionym z zewnatrz.

Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 300 mm. Nie powinno sig zrzucaé do wykopu
kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze byé zmarzniety i zbrylony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mnigjszy niz 100% wg
zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw umieszczonych pod drogami i 90% dla pozostatych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w SST i zaakceptowang
przez Kierownika Projektu.

W przypadku sieci wodociggowej kontrola powinna obejmowac:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopu,

- spos6b odwodnienia wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

- rodzaj montowanych rur, ksztattek, armatury,

- utozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- obsypke przewodu i stopiefi zageszczenia gruntu,

- prébe szczelnosci wodociggu zgodnie z PN-B-10725,

- przewierty oraz wprowadzone do nich rury przewodowe,

- oznakowanie wodociggu w terenie (zaréwno podziemne - taSma z wktadka metalowa jak i nadziemne - tabliczki),
- wyniki badan fizyko — chemicznych i bakteriologicznych wody po dezynfekgji i ptukaniu wodociggu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku ),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m. powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa
kanalizacji sanitarnej i wodociggu, a mianowicie:

—  roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przytaczy, a w szczegélnosci zachowanie kierunku i spadku, potgczen, zmian

kierunku,

—  wykonanie armatury wodociggowe;j,

—  sprawdzenie prawidtowo$ci zabezpieczen przewoddw a w szczegdlnosci przejécia przez przeszkody i wzmocnienia,

—  wykonanie izolacj,

—  proby szczelnosci kanatow,

—  zasypanie z zaggszczeniem wykopu i podtozy pod kanaty,

—  gteboko$¢ utozenia kanatu i odeskowan kanatow.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robdt.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér koricowy.

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw do eksploataciji dokonaé nalezy odbioru koricowego, ktéry polega na:
—  sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o usunigciu usterek
i préb szczelnoci
—  sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia
— sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek, armatury wodociggowej
i podwyzszenia studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: czesciowy i koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika oraz potwierdzony wta$ciwymi protokotami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozyciji kosztorysu. Cena ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla robét instalacyjnych dla rur wodociggowych z ksztattkami zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych, tyczenie trasy,

- zakup, dostawe i montaz materiatow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Préby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja ptatne sq wg ceny obmiaru, ktora zawiera:
- doniesienie materiatow i opuszczenie na dno wykopu ,

- wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw,

zakup i dostawe wody,

napetnienie wodg badanego odcinka,

wykonanie préb i badan,

spuszczenie wody i usuniecie pokryw oraz zamknig¢ otwordw.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
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