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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia sieci podziemnych w czasie realizacji robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Budowa zatoki
do wazenia pojazdow przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty omoéwione w ST maja zastosowanie do zabezpieczenia sieci podziemnych przy budowie i przebudowie
drég publicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.
1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.
1.4.4. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4.5. Sie¢ miedzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujaca linie laczace centrale telefoniczne w jednym
miescie.
1.4.6. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.
1.4.7. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.
1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.
1.4.9. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
1.4.10. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych mi¢dzy centralg a aparatem telefonicznym.
1.4.11. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.
1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu dalekosi¢znego.
1.4.13. Telekomunikacyjna linia kablowa mie¢dzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale
miedzymiastowe.
1.4.14. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia laczaca centrale okrggowa z centralg
miedzymiastowa.
1.4.15. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sgsiednimi stacjami wzmacniakowymi.
1.4.16. Dhugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.
1.4.17. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglgdnieniem falowania i zapasow
kabla.
1.4.18. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci
trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.
1.4.19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.20. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na wspolnej trasie i faczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
1.4.21. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej sieci podziemnych .
1.4.22. Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.23. Osprzet linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.
1.4.24. Ostona kabla - Kkonstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.25. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.
1.4.26. Przegroda - ostona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych

urzadzen.
1.4.27. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cz¢$§¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina Iub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.




1.4.28. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.29. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.30. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy budowlane

Materiaty do zabezpieczenia sieci podziemnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat
musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.1. Piasek

Piasek do uktadania rur ochronnych w ziemi powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Materialy gotowe

2.3.1. Rury dwudzielne

Rury ostonowe dzielone wzdluznie, taczone na zatrzask, przeznaczone sa do ostony istniejacych ciggow
kablowych, sieci wodociaggowych oraz sieci gazowych. Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci - HDPE.
Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na ostony powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit §ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.3.2. Rury dwudzielne stalowe

Rury ostonowe stalowe dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone sa do oslony istniejacych ciggow
kablowych, sieci wodociggowych oraz sieci gazowych.

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatlow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na ostony powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

Rury powinny by¢ zaktadane na uprzednio wykonane ptozy §lizgowe dodatkowo zabezpieczajace rury ostaniane.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy sieci podziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, w zalezno$ci od zakresu robot gwarantujacych wiasciwa jakosc
robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— spre¢zarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— koparka jednonaczyniowa kotowa.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne




Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia sieci podziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowyladowczy,

— samochdd dostawczy,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonanie robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przy przebudowie i budowie drog wystepujace sieci podziemne, ktore nie spetniaja wymagan norm podlegaja
przebudowie.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktéry w sposdb ogolny okresla sposdb przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Zabezpieczenie sieci podziemnych

Przy przebudowie i budowie drég, nasadzen drzew, wystepujace sieci podziemne, ktore nie spetniaja wymagan
powinny by¢ zabezpieczone.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii. Warunki
te okreslaja ogblne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odlaczenie napigcia w linii
przebudowywanej. Wykonawca powinien opracowacé i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to linie kablowe nalezy ostoni¢ zachowujac nastepujaca
kolejnos¢ robot:

— odslonigecie istniejacych sieci podziemnych,

— wykonania podsypek,

— montaz rur ostonowych dwudzielnych,

— oznaczenia zabezpieczonego odcinka sieci tasma do oznaczen z tworzywa sztucznego,

— wykonanie obsypek piaskowych,

— zasypanie sieci podziemnych z zaggszczeniem gruntu.

Przebudowg sieci nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5.3. Odkopanie sieci

Odkopanie sieci nalezy wykonywac recznie w zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia
terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju sieci.

Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokos$cia utozenia sieci wg wykonanych odkrywek.

5.4. Ukladanie rur ostlonowych

Rury ostonowe nalezy wykonywac¢ z o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz §rednica rur i kabli. Rury ostonowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednej rurze powinien by¢
ulozony tylko jeden kabel.

Gleboko$¢ umieszczenia rur ostonowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury,
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - W terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gteboko$¢ umieszezenia rur ostonowych pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Montaz rur ostonowych nalezy wykona¢ wg. zalecen i technologii zgodng z wytycznymi producenta rur
ostonowych.




Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione, zgodnie z zaleceniami producenta,
uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.5. Oznaczenie

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK.) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli i pozostatych sieci utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD
wkopanymi w grunt, w spos6b nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic¢ trwaty napis
w postaci ogdlnego symbolu np. ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach
okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub
zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie utrudniaty prac
rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktore umozliwia tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.
Przebieg trasy poszczegdlnych sieci nalezy oznaczy¢ ta§mg znacznikowa, odpowiednig dla kazdej sieci
wg. obowigzujacych wytycznych zawartych w obowiazujacych normach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z dokumentacja przetargowa oraz wymaganiami SST
i OPZ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze kontynuowaé dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robodt telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robot musi uzyska¢ akceptacje¢ tych
instytuciji.

6.2. Sieci podziemne

Kontrola jako$ci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:

— trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagow,

— przebiegu sieci na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

— prawidlowo$ci wykonania zabezpieczenia sieci polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy sieci, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg zabezpieczenia sieci podziemnych jest metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Po wykonaniu
zabezpieczenia sieci do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:



— aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoly odbioru robét zanikajacych,

— protokot odbioru robot przez wasciwy administrujacy poszczegodlne sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Platnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaré6w sprawdzajacych. Cena wykonania robo6t obejmuje:
— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie rur ostonowych,

— wykonanie inwentaryzacji,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-87/6774-04

BN-80/C-89203
BN-73/8984-05
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-70/H-97051
BN-83/8836-02
PN-61/E-01002
PN-76/E-05125
PN-74/E-06401
PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304
PN-76/E-90306

PN-80/C-89205
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia styczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigeciu znamionowym do
60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable
o powloce otowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne
wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigcie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Shupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.



D-10.00.00 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zielenia przydrozng realizowang dla zadania pn.: ,,Budowa
zatoki do wazenia pojazdéw przeciazonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotycza zasad prowadzenia
i odbioru robdt zwigzanych z:

— sadzeniem drzew na terenie ptaskim,

— przesadzeniem drzewa na terenie ptaskim,

— przesadzeniem krzewow na terenie ptaskim.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew,
1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami 0 wysokosci
min. 1,80m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.
1.4.5. Paliki — mocowane w glebie, wokot drzewa, stuzace zakotwiczeniu nowo posadzonych drzew, o $rednicy
6/8 cm.
1.4.6. Rurka do nawadniania — plastikowa rurka drenarska do nawadniania, o $rednicy minimum 50 mm,
zakonczona korkiem.
1.4.7. Tasma stabilizujaca do zabezpieczenia drzew — tasma przeznaczona do opasania drzew, przymocowana
do palikéw drewnianych, koloru czarnego lub ciemnozielonego.
1.4.8. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ przeroénigta
korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemiczne lub posiada¢ w swoim sktadzie kamieni, kruszywa itp.
2.3. Material ro$linny sadzeniowy
2.3.1 Drzewa
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy oraz inne parametry zgodne z obowiazujacymi zaleceniami
Zwiagzku Szkotkarzy Polskich. Parametry sadzonek okresla Dokumentacja Projektowa.
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew lisciastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujgce, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,




— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny
na przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

— martwice i pgkniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

— zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.
2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.4. Paliki
Do kotwiczenia nowo posadzonych drzew nalezy zastosowaé paliki w ilosci 3 sztuk dla jednego drzewa wraz
z zastosowaniem tasmy mocujacej lub stabilizujacej, przytwierdzone w trzech miejscach. Palik powinien by¢
zaglebiony w gruncie do glebokosci min. 1 m.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania prac
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
— recznych narzedzi do uprawy gleby,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe;j, koparki),
— piti sekatorow,
— specjalistyczny sprzet ogrodniczy do przesadzenia drzew.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z bryla korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Uwarunkowania dotyczace terenu

Grunt przeznaczony do zagospodarowania nie powinien zawiera¢ zadnych zanieczyszczen, przynajmniej

W poziomie prochniczym gleby. Gleba nie powinna by¢ narazona na dziatanie czynnikoéw (takich jak np.

obcigzenie podtoza), ktore moga uniemozliwi¢ sadzenie roslin.

Z powierzchni gleby nalezy usung¢ kamienie, ktdre stwarzaja zagrozenie dla pracy maszyn i urzadzen.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatlow budowlanych i produktow organicznych, gdyz

moze to przyczyniaé si¢ do hamowania wzrostu traw i ro$lin oraz powodowaé powstawanie wypadéw w miejscach

sadzenia ro$lin.

5.2.1. Prace ziemne

5.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu sa nast¢pujace:

— nalezy unika¢ przede wszystkim zageszczenia podloza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby,
na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin,

— zageszczenie podtoza wplywa nagatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody. Rosliny powinny by¢
sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych. Na etapie planowania prac nalezy przyjac,
ze przekopywanie czy kruszenie ziemi stanowi rozwigzanie awaryjne,




— od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na okreslonych kryteriach
ijedynie wtedy, gdy warunki otoczenia na to zezwalaja (najwyzej lekki przymrozek). Planujac szerszy zakres
prac ziemnych, nalezy wczesniej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej masy,

— teren budowy nalezy podzieli¢ na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania prac
(duze obcigzenia) na glebe: strefa budowy oznacza teren przeznaczony pod zabudowe oraz teren znajdujacy
si¢ bezposrednio nad nim. Strefa robocza oznacza m.in. drogi jezdne i obszary magazynowania materiatow,
znajdujace si¢ najblizej strefy budowy. Gleba jest obciazona przez poruszajace si¢ w tej strefie pojazdy, lecz
nalezy ja jak najbardziej chroni¢ i pozniej przekopaé. Strefa robocza powinna by¢ mozliwe najmniejsza. Strefa
chroniona to obszar nienalezacy do strefy budowy i strefy roboczej i odgrodzony od nich celem zachowania
naturalnego uktadu poziomow glebowych i naturalnej struktury gleby. W strefie budowy i strefie roboczej
mozna chroni¢ grunt przed uszkodzeniem (naciskami) uzywajac tam maszyn o ograniczonym nacisku na
glebe, wynoszacym, co najwyzej 0,75 kg/cm2. Zbyt duze zageszczenie glebszych warstw gleby, ktore pozniej
najtrudniej doprowadzié¢ do stanu pierwotnego, jest glownie efektem dziatania calkowitej masy pojazdu, nie
zalezy od naciskow na osie pojazdu.

5.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania gleby sa nastepujace:

— powierzchnia gleby musi spetnia¢ wymagania odnos$nie réwnosci, zawartosci kamieni oraz zachowania
projektowanych poziomic. Zaleca si¢ pozostawienie pewnej nadwyzki gleby wokoét wickszych roslin, aby
zapobiegaé tworzeniu si¢ zapadlisk w warstwie prochniczej po przekopaniu ziemi. Powierzchnia moze by¢
przykryta materiatem okrywowym, np. kora. Przed rozlozeniem takiego materiatu, powierzchni¢ gleby nalezy
oczysci¢ z chwastow, korzeni i podziemnych organdow wieloletnich chwastéw. Przed roztozeniem cze¢$ciowo
przekompostowanych materiatow organicznych, mozna wcze$niej rozsypa¢ na powierzchni gleby nawdz
0 przedluzonym dzialaniu. Materiat okrywowy nalezy rozklada¢ rowna warstwa o grubosci 10+15 cm,
zwracajac szczegolng uwage na odpowiednig grubos¢ materiatu okrywowego przy kraweznikach,

— w przysztej warstwie uprawnej glebe nalezy przekopac do takiej gltebokosci, na jakiej doszto do jej kompresji
(do glebokosci 80 cm). Glebe nalezy przekopa¢ przed roztozeniem warstwy prochniczej, za pomoca
glebogryzarki, kultywatora, ewentualnie brony talerzowej, a w wyjatkowych przypadkach koparki. Proces ten
powinien by¢ tak zaplanowany, aby unikna¢ przejazdéw po wczesniej przekopanej ziemi. Przekopana gleba
powinna mie¢ réwng powierzchni¢ w odstgpach mierzonych co 15 cm wzdtuz poziomicy o dtugosci 3 m,

— nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Warstwe prochnicza nalezy
nanosi¢ wtedy, gdy gleba jest sucha lub przymarznigta. Grubo$§¢ warstwy prochniczej powinna wynosi¢ 20-
50 cm, zaleznie od przeznaczenia. Drzewom nalezy zapewni¢ warstwe o grubosci 30-50 cm. Odchylenia od
okreslonej grubo$ci warstwy prochniczej moga wynosi¢ + 5 cm w przypadku terendw o mniejszym natezeniu
ruchu i £ 3 cm w przypadku obszardéw intensywnie eksploatowanych. Ewentualne odchytki powinny by¢
réwnomierne na powierzchni,

— przed posadzeniem roslin nalezy ocenié, czy gleba na calej grubosci warstwy prochniczej jest luzna i dobrze
zdrenowana. W praktyce, przydatno$é¢ gleby do uprawy okresla si¢ sprawdzajac, czy ziemia swobodnie
przesypuje si¢ przez narzgdzie. Glebe mozna przeoraé do glebokosci 60-80 cm. Rosliny mozna siaé, jesli po
przeoraniu zastosuje si¢ narzedzie przygotowujace ziemi¢ do siewu lub poczekac, az ziemia osiadzie, co trwa
zazwyczaj kilka miesiecy. Aby zachowac strukture gruzetkowata zaleca si¢ przeoranie lub bronowanie gleby.

5.4. Drzewa i krzewy

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew s3 nastgpujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna, najlepiej w terminie 15.03-15.05 lub 30.08-30.11. Drzewa nalezy sadzi¢
W chtodne i wilgotne dni,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

— doly do sadzenia ro§lin muszg byé przygotowane tak, aby korzenie mogly si¢ swobodnie uktadac,
a wielkos¢ dotdéw nalezy dostosowaé do wielkosci sadzonek drzew,

— dofki pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng, a po posadzeniu obficie podlane,

— roélina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na poziomie do 5 cm glebiej w stosunku do poziomu
wzrastania w szkotce. Zbyt gigbokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie ros$lin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowaé¢ miske i podlac,

— drzewa formy piennej nalezy przymocowac¢ do palika. Palik nie moze dotyka¢ pnia ani pedow drzewa i musi
by¢ sztywno osadzony. Jego dtugos¢ nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielkosci i posadowienia drzewa
— za optymalne przyjmuje si¢ paliki o wysoko$ci odpowiadajacej 1/3 wysokosci drzewa i rozmieszczone
rownomiernie wokot drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na koncu i nieimpregnowane.




5.4.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

— pora sadzenia - jesien lub wiosna, najlepiej w terminie 15.03-15.05 lub 30.08-30.11. Krzewy nalezy sadzi¢
w chtodne i wilgotne dni, w tym samym czasie co drzewa,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— doly do sadzenia ro§lin musza by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogly si¢ swobodnie ukladaé,
a wielko$¢ dotdéw nalezy dostosowa¢ do wielko$ci sadzonek krzewow,

— dolki pod krzewy powinny by¢ zaprawione ziemia urodzajna, a posadzeniu obficie podlane,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na poziomie do 5 cm glgbiej w stosunku do poziomu
wzrastania w szkotce. Zbyt glgbokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— powierzchni¢ pod krzewami nalezy pokry¢ mata (agrowtdkning lub agrotkaning) o gramaturze nie mniejszej
niz 90g/m?, przytwierdzong do podloza w sposob trwaly, np. za pomoca koltkow,

— wldkning nalezy przykry¢ warstwa kory o grubosci 5 cm.

5.4.3. Wymagania dotyczace przesadzenia drzew

Drzewa nalezy odkopa¢ i wyciagnaé z cala bryta korzeniowa. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia

powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to mozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym

od wiatrow, musza by¢ podlewane. Jesli rosliny maja by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢ dotowane w

zacienionym i ostonietym miejscu oraz podlewane.

Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw wg 5.4.1.

Wykona¢ systemowe odciagi z 3 linek stalowych.

W przypadku uszkodzenia drzewa podczas przesadzania lub nieprzyjecia si¢ drzewa po przesadzeniu, nalezy

dokona¢ nasadzenia nowego drzewa wg niniejszej SST.

5.4.3. Wymagania dotyczace przesadzenia krzewow

Zwigzaé galezie krzewow migkkim sznurkiem. Krzewy nalezy odkopaé i wyciagnac z mozliwie jak najwigksza

bryla korzeniowa. Krzewy po przeniesieniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest

to mozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatrow, musza by¢ podlewane. Jesli

roéliny maja by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢ dotowane w zacienionym i ostonigtym miejscu oraz

podlewane.

Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw wg pkt 5.4.2.

W przypadku uszkodzenia krzewdéw podczas przesadzania nalezy dokonaé nasadzenia nowego drzewa wg

niniejszej SST.

5.4.5. Pielegnacja drzew i krzew6w po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigeia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewa,

— zaprawienia dotkow ziemia urodzajna, zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa
w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegltosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, ilosci
szkotkowan,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych i przesadzonych drzew i krzewow dotyczy:




— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ilosci drzew i1 krzewow z Dokumentacja Projektowa,

— wykonania misek przy drzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na
jesieni,

— prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone) oraz linek systemowych,

— jako$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne.
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. "Warunki og6lne"
pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa:
— sztuka (szt.) wykonania posadzenia drzewa i przesadzenia drzewa,
— metr kwadratowy (m?) przesadzenia krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00. "Warunki ogdlne"
pkt. 8.

8.2. Odbidr robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymogow wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— zakup i dostarczenie materialu roslinnego,
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw, utozenie rurki
do nawadniania,
— posadzenie drzewa,
— zamocowanie kotwiczenia — palikow w ilosci 3 sztuki dla jednego drzewa wraz z taSmami mocujgcymi,
— pielggnacje posadzonych drzew,
— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw, utozenie rurki
do nawadniania,
— odkopanie drzewa,
— wyciagnigcie drzewa z brylg korzeniowa,
— przeniesienie drzewa w miejsce posadzenia,
— posadzenie drzewa,
— zamocowanie kotwiczenia — linki systemowe,
— pielggnacje przesadzonych drzew,
— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Cena posadzenia 1 m? krzewu obejmuje:
— materiat — krzewy przesadzone,
— ewentualny zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— posadzenie krzewu,
— rozlozenie i zamocowanie maty Sciotkujace;,
— rozlozenie warstwy $ciotkujacej — kory,
— nasadzenia krzewow, ktore podlegaly zabezpieczeniu i ulegly zniszczeniu podczas robot, w ilosci
i gatunkach uzgodnionych z Inwestorem,
— pielggnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
— wszystkie inne czynnoéci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1.  PN-G-98011 Torf rolniczy
2 PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6 BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.2. Literatura

— Standardy urzadzania i pielggnowania terenow zieleni w miescie”, Wydzial Uslug Komunalnych
i Zarzadzania Srodowiskiem UM Kielce, Kielce 2017

— ,,Ochrona drzew 1 krzewow na placu budowy”, Wydzial Ustug Komunalnych i Zarzadzania
Srodowiskiem UM Kielce, Kielce 2017

— ,Zalecenia dotyczace realizacji terenow zieleni” pod red. Marcina Gajdy, Polskie Stowarzyszenie
Wykonawcow Terendw Zieleni i Architektow Krajobrazu ,,Zielen Polska”, Krakow 2007

— ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”, Zwigzek Szkoétkarzy Polskich,
Warszawa 2013

— Zarzadzenie nr 6/2017 Dyrektora Swictokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewédzkich w Kielcach z dnia 20
lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Swigtokrzyskim Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Kielcach
— Instrukcji postgpowania przy usuwaniu drzew i krzewdéw rosngcych w pasach drogowych drog
wojewodzkich na terenie Wojewodztwa Swigtokrzyskiego oraz powotania Komisji do wyceny
i sprzedazy drzew.



