OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

»Remont drogi gminnej o dlugosci 0,800 km w miejscowosci Katarzyna ,
gmina Przedecz”

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,,Remont drogi gminnej o dtugosci 0,800 km w miejscowosci

Katarzyna , gmina Przedecz”.
Dziatka nr 172/2 obreb 0009 Katarzyna
jednostka ewidencyjna 300911 5 gmina Przedecz.

2. Podstawa opracowania projektu

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na zlecenie Gminy Przedecz, 62-635 Przedecz Plac Wolnosci 1.
Dokumentacje¢ projektows opracowano w oparciu 0 nastepujace materialy wyjsciowe:

e mapa zasadnicza w skali 1:1000,

e inwentaryzacja stanu istniejacego,

e sytuacyjno — wysokosciowe domiary geodezyjne,

e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowiazujagce w budownictwie.

3. Zakres projektu
Zakres opracowania obejmuje nast¢pujacy rodzaj prac:

e Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltoweyj,

e Skropienie istnicjacej nawierzchni asfaltowej emulsjg asfaltowa drogowa w ilosci 0,3 kg/m2,

e Ulozenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa 0 grubosci po
zageszezeniu 5 cm,

e Uzupehienie, profilowanie i zageszczanie poboczy oraz zjazdow warstwa kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie , grubos¢ warstwy $rednio 5 cm.

4, Stan istniejacy

Istniejaca jezdnia na drodze gminnej ma nawierzchnig¢ asfaltowa wymagajaca wyremontowania.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800 istniejace parametry drogi:

- szeroko$¢ jezdni ( nawierzchnia asfaltowa) 4,10m

- szerokos$¢ poboczy 2x1,00m

- na catej dtugo$ci wystepuje przekroj drogowy
Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢ powierzchniowo.

5. Stan projektowany
W ramach dokumentacji projektuje sie:

e Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltoweyj,

e Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltowej emulsja asfaltowa drogowa w ilosci 0,3 kg/m2,

e Ulozenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa 0 grubosci po
zaggszezeniu 5 cm,

e Uzupehienie, profilowanie i zaggszczanie poboczy oraz zjazdow warstwa kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie , grubos¢ warstwy $rednio 5 cm.

5.1. Nawierzchnia

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00 zaprojektowano:
- ulozenie warstwy nawierzchni z wbudowaniem betonu asfaltowego dla KR1, AC 8 S.



5.2. Pobocza

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00 zaprojektowano uzupetienie poboczy warstwa
kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — $rednia grubos$¢ warstwy 5
cm.

5.3. Zadrzewienie
Nie jest planowane usuni¢cie drzew.

5.4. Urzadzenia obce

W obrgbie remontowanej drogi znajdujg si¢ urzadzenia obce podziemne: wodociag, kabel
telekomunikacyjny.

Przy prowadzeniu prac w sgsiedztwiec istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowaé szczegodlng
ostroznosc¢.

5.5. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowany remont drogi nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw drogi. Poprawi ona bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.



