SPECYFIKACJIA ISTOTYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż (ustawienie) mebli w dwóch pomieszczeniach tj. pokoi gościnnych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zgodnie 
z poniższymi wymogami. 
POKOJE GOŚCINNE:
- kuchnia,
- przedpokój,
- salon,
- sypialnia.
2. Po udzieleniu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji zweryfikować z Zmawiającym proponowane wyposażenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekt proponowanych rozmiarów poszczególnych mebli o ± 5%.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz zmontowania w budynku 
i wypoziomowania fabrycznie nowych i wolnych od wszelkich wad mebli . 
Oferowane meble mają być wykonane:
 - z materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski,
 - z materiałów posiadających atesty jakościowe w klasie higieniczności E1,
 - muszą być zgodne z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli,
 - tkaniny tapicerskie muszą odpowiadać wymogom norm EN-PN 1021-1 oraz
 EN-PN 1021-2 i klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli MARTINDELE
 EN ISO 12947-2,
 - oferowany przez Wykonawcę asortyment meblowy musi być fabrycznie nowy i posiadać gwarancję producenta nie krótszą niż 24 miesięcy na wszystkie elementy nośne i ruchome (prowadnice, zamki, sprężyny i zawiasy w meblach).
	Lp. 
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość

	1.
	Łóżko z materacem
	szt.
	2

	2.
	Komoda do sypialni  
	szt.
	2

	3.
	Krzesło gabinetowe gościnne
	szt.
	2

	4.
	Krzesło do jadalni
	szt.
	8

	5.
	Lustro dekoracyjne w ramie
	szt.
	2

	6.
	Kanapa narożna rozkładana
	szt.
	10

	7.
	Pufa
	szt.
	4

	8.
	Stolik kawowy prostokątny
	szt.
	2

	9.
	Stół kancelaryjny  na metalowej podstawie
	szt.
	2

	10.
	Stolik kwadratowy
	szt.
	2

	11.
	Szafa do sypialni  
	szt.
	2

	12.
	Szafka nocna
	szt.
	4

	13.
	Szafki kuchenne
	kpl.
	2

	14.
	Wieszak  ścienny
	szt.
	2

	15.
	Zestaw mebli do salonu
	kpl.
	2


MEBLE DO POKOI GOŚCINNYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów:
Płyta meblowa melaminowana:
Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy w kolorze „dąb biały” o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt odpowiednia dla potrzeb mebli biurowych tzn. powierzchnia powinna być gładka, pozbawiona porów i posiadać właściwości antyrefleksyjne. Płyta nie powinna ulegać przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp. Grubość płyt minimum 18 mm, blaty minimum 25 mm, tylne ścianki minimum 8 mm . Wszystkie wąskie krawędzie muszą być wykończone obrzeżem zapewniającym bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne tzn. doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm Krawędzie blatów zaoblone z promieniem 10 mm.
Elementy metalowe:
Wszystkie elementy metalowe, w szczególności stelaże stołów powinny być wykonane 
z wysokiej jakości kształtowników stalowych, lakierowane proszkowo na kolor chrom.
Okucia meblowe:
W drzwiach rozwieranych zawiasy meblowe z puszką średnicy 35 mm, wyposażone 
w system samo dociągu drzwiczek. Zawiasy powinny zapewniać kąt otwarcia 110 stopni oraz powinny posiadać system mocowania typu “clip”, który umożliwia montaż i demontaż drzwiczek bez użycia narzędzi, a także powinny posiadać system regulacji, który zapewnia idealne ustawienie drzwi we wszystkich płaszczyznach. Zawiasy powinny zapewniać bezusterkową pracę przez minimum 80 tysięcy cykli pod obciążeniem.
Zamki szaf :
Wszystkie zamykane szafy powinny być wyposażone w zamki meblowe 
w systemie “prestige”, tzn. zamki meblowe z wymiennym bębenkiem umożliwiające zastosowanie funkcji “Master Key”, czyli kombinacji zamków z indywidualnymi kluczami dodatkowym kluczem otwierającym wszystkie zamki. Każdy zamek powinien posiadać dwa klucze z oznaczonym indywidualnym numerem zamka.
Opis i wymagania zamawianego asortymentu
Łózko z materacem (poz.1 zadanie 1) szt. 2    
Łóżko wykonane z płyty laminowanej o grubości min 20 mm  w kolorze dąb biały i na 4 metalowych nóżkach (chrom) z zagłówkiem o wymiarach 160±2 cm x 200±2 cm. Łóżko pasujące do szafki nocnej, komody i szafy do sypialni.
Materac średnio twardy (pianka wysokoelastyczna). Pokrowiec materaca wykonany z połączenia bawełny i satyny.
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Komoda do sypialni  (poz.2 zadanie 1) szt.2
Komoda wykonana z płyty laminowanej o grubości min 20 mm  w kolorze dąb biały podzielona na trzy części. W środku 4 szt. szuflad na prowadnicach. Po prawej i lewej stronie drzwiczki a w środku półka w połowie wysokości. Komoda na 4 metalowych nóżkach (chrom) z uchwytami pasująca do szafki nocnej, łóżka i szafy do sypialni.
Wymiary:
- szerokość: 116±1 cm
- głębokość: 40±1 cm
- wysokość: 82±1 cm
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Krzesło gabinetowe gościnne (poz. 3 zadanie 1) szt.2
Krzesło powinno być posadowione na stelażu drewniano-stalowym, malowanym farbą proszkową w kolorze chrom, na czterech nogach. Nogi przednie krzesła o przekroju płaskoowalnym, wykonane ze sklejki drewna  bukowego przechodzą w podłokietniki w kolorze dąb biały. Nogi tylne wykonane z rury stalowej o przekroju okrągłym (z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi), łączą się z przednimi poprzez estetyczny, chromowany, odlew aluminiowy (brak przewężeń w miejscach gięcia).Zarówno ergonomicznie wyprofilowane siedzisko jak i oparcie powinny być wyściełane pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formie gwarantującej doskonałą odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Charakterystyczną cechą krzesła jest mocowanie jego oparcia przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych oraz ukośne jednolite łączenie nóg tylnych z przednimi. Konstrukcja powinna umożliwiać sztaplowanie kilku krzeseł. Siedzisko i oparcie jako całość tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem trudnopalności (papieros EN 1021-1) z  powłoką 100% PU (poliuretan), nośnik 100% bawełna. Tkanina  o klasie ścieralności na poziomie 250 000    cykli   Martindale (EN ISO 12947-2) i kolorach:   tapicerka: kolor ciemno szary             stelaż: chrom                                                   
 wymiary minimalne: wysokość :   830±5  mm            wysokość siedziska : 
460±5  mm
                                   szerokość:    540±5  mm             szerokość siedziska :
 450±5  mm
                                   głębokość :    560±5  mm            głębokość siedziska :
 420±5 mm
                                   wysokość podłokietników :
710±5 mm
Krzesło do jadalni (poz. 4 zadanie 1) szt.8
Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju 20 mm na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze metalik. Przednie nogi prostopadłe do siedziska bez wychodzenia poza obrys siedziska, a tylne nogi pod kontem rozwartym w stosunku do siedziska i muszą wychodzić poza jego obrys. Stopki krzesła muszą być zakończone nakładkami zabezpieczającymi przed porysowaniem. Rura ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości  (brak przewężeń w miejscach gięcia). Konstrukcja umożliwiająca sztaplowanie krzeseł. Siedzisko i oparcie w formie kubełka z otworami poprzecznymi w oparciu wykonane ze sklejki  lakierowanej w kolorze szarym. Nogi połączone dodatkową poprzeczką, która zapobiega uszkodzeniu i zarysowaniu podczas sztaplowania.    
Wymiary minimalne: 
            wysokość :   845±5 mm            wysokość siedziska:    460±5 mm
            szerokość:   530±5 mm            szerokość siedziska:    430±5 mm
            głębokość:  585±5 mm            głębokość siedziska:    400±5 mm 
Lustro dekoracyjne w ramie (poz. 5 zadanie 1) szt.2
Lustro dekoracyjne w ramie wykonanej z listwy MDF w kolorze dąb biały. Wymiar tafli 
40±1 cm x 120±1 cm.
Kanapa narożna rozkładana (poz. 6 zadanie 1) szt.10
[image: image14.jpg]


Kanapa narożna rozkładana z funkcją spania, w całości tapicerowana tkaniną obiciową, posadowiona na czterech metalowych nogach o przekroju 40x40mm. Nogi  wyposażone w stopki plastikowe.  Podłokietniki w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko. Ponadto siedzisko  i poduszki wygodne, miękkie. Tkaniną z atestem trudnopalności (PN EN 1021-1,2 oraz BS 5852), o składzie 100% poliester po recyklingu, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2) i gramaturze 310g/m2. Tkanina nie zawiera barwników metalicznych.
Minimalne rozmiary:
Wysokość: 83 cm
Szerokość po prawej: 257±1 cm
Szerokość po lewej: 257±1 cm
Głębokość siedziska: 58±1 cm
Wysokość siedziska: 46±1 cm
Pufa  (poz.7 zadanie 1) szt.4
Konstrukcja wewnętrzna pufy wykonana z elementów litego drewna, płyty wiórowej. 
W celu zapewnienia komfortu użytkownika, jak i wysokiej trwałości siedziska, pufa pokryta pianką poliuretanową o gęstość 40 kg/m3.
Pufa posiada 4 metalowe stopki, chrom.
W całości tapicerowana tkaniną  w kolorze szarym pasującym do kanapy narożnej rozkładanej z atestem trudnopalności (PN EN 1021-1,2 oraz BS 5852), o składzie 100% poliester po recyklingu, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli Martindale  (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2) i gramaturze 310g/m2. Tkanina nie zawiera barwników metalicznych
[image: image3.emf]
Stolik kawowy prostokątny (poz. 8 zadanie 1) szt.2
Stolik kawowy, prostokątny z metalowymi nóżkami oraz płytą w kolorze dąb biały.
Wymiary:
-Wysokość: 60±1 cm
-Długość: 100±1 cm
-Szerokość: 50±1 cm
Materiał:
- MDF
- metal
- nogi chrom
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Stół kancelaryjny  na metalowej podstawie (poz. 9 zadanie 1) szt.2
Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 28 mm w kolorze „dąb biały” powinien być mocowany do stalowej ramy konstrukcyjnej wykonanej z kształtownika 40 x 40 mm . Krawędzie wykończone listwą PCV gr.2-3mm w  kolorze płyty, Stelaż blatu z nogami z profili metalowych chromowanych, nogi zakończone stopką z regulacją i zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi. 
Wymiary minimalne:  
         wysokość :   750±10 mm  długość :   1400±10 mm   szerokość  :    800±10 mm
Stolik kwadratowy (poz. 10 zadanie 1) szt,2
Stolik kwadratowy na metalowej chromowanej podstawie, o wymiarach  800±10 mm x 800±10 mm z blatem z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm w  kolorze  „dąb biały”,  krawędzie zabezpieczone listwą PCV grub. 2-3  mm . Końce nóżek zakończone  stopką. Wysokość max 750±10 mm.
Szafa do sypialni  (poz.11 zadanie 1) szt.2
Szafa trzy drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o grubości min 20 mm w kolorze dąb biały na 4 metalowych nóżkach pasująca do szafki nocnej, komody i łózka do sypialni.
Część środkowa z lustrem i 2 szuflady na prowadnicach z uchwytami. Strona prawa 4 półki. Strona lewa półka oraz drążek do wieszaków ubraniowych.
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Szafka nocna (poz. 12 zadanie 1) szt.4
Wysokość: 44±1 cm, szerokość 39±1 cm, głębokość 40±1 cm. Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min 20 mm  w kolorze dąb biały z jedną szufladą w połowie wysokości szafki na 4 metalowych nóżkach z uchwytem.
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Szafki kuchenne (poz. 13 zadanie 1) kpl.2
Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej w kolorze białym matowym. Korpusy i drzwiczki z płyty o gr. min.18 mm, tylna ścianka z płyty meblowej o gr. 4,5 - 5 mm. Widoczne krawędzie wykończone doklejką PVC gr. 2 mm w kolorze płyty. Jeden blat pokrywający min dwie szafki postformingowany gr. 28 mm w kolorze szarym (wycięcie na zlew). Szerokości szafek po obmiarze wykonawcy. Szafki stojące z dwoma półkami równomiernie rozłożonymi wewnątrz o gr. półki 18 mm.; wys. szafki stojącej z blatem 850±42,5mm, blat szer. 600±10mm. Szafka wisząca szer. 800mm±40mm, wysokość 360±20mm, głębokość 320 mm±20mm. Komplet szafek kuchennych na długości jednej ściany w pomieszczeniu socjalnym. 
Minimalne wyposażenie to  dwie szafli wiszące i dwie stojące o szerokości 80±1cm na jedno pomieszczenie kuchenne.
Wieszak  ścienny (poz. 14 zadanie 1) szt,2
Wieszak stalowy malowany proszkowo na kolor srebrny. Przykręcony do płyty melaminowanej gr. 18mm o wymiarach 90±1x200±1 cm, w kolorze dąb biały. Całość mocowana do ściany.
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Zestaw mebli do salonu (poz. 15 zadanie 1) kpl.2
Zestaw składa się z:
· Witryna: szerokość: 61±1 cm, wysokość: 204±1 cm, głębokość: 39±1 cm,
· Szafka RTV mała: szerokość: 159±1 cm, wysokość: 47±1 cm, głębokość: 39±1 cm,
· Komoda mała: szerokość: 122±1 cm, wysokość: 152±1 cm, głębokość: 39±1 cm,
· Komoda duża: szerokość: 159±1 cm, wysokość: 82±1 cm, głębokość: 39±1 cm,
· Stolik kawowy: szerokość: 110±1 cm, wysokość: 39±1 cm, głębokość: 60±1 cm,
· Półka wisząca: szerokość: 159±1 cm, wysokość: 21±1 cm, głębokość: 19±1 cm

Kolorystyka: fronty białe błyszczące, elementy drewnopodobne kolor szary. Elementy szklane.
Wykonanie:
· płyta laminowana,
· folia membranowa,
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Opis Kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag według tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
· Cena




60%
· Termin dostawy i montażu
           30%
· Gwarancja                                         10%
Oferta która uzyska najwyższa ilość punktów w parciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana w skali stupunkowej wg. Wzoru.
S = C + T + G
Gdzie:
S - suma uzyskanych punków
T - punkty za termin dostawy i montaż
C - punkty za cenę
G – punkty za przedłużoną gwarancję
Kryterium nr 1 – cena:
C = (Cmin. /Cof. ) x60%
gdzie:
Cmin. – to najniższa spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. – cena oferty badanej
C – ilość punktów uzyskanych za cenę danej ofercie.
Kryterium nr 2 termin dostawy i montaż
Wymagany czas na dostawę i montaż wynosi (min) 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
T = (Tmin. /Tof. ) x30%
gdzie:
Tmin. – to najkrótszy termin spośród wszystkich złożonych ofert
Tof. – termin oferty badanej
T – ilość punktów uzyskanych za termin dostawy.
Kryterium nr 3 gwarancja
Gwarancja na asortyment meblowy max 60 miesięcy. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy na wszystkie elementy nośne i ruchome (prowadnice, zamki, sprężyny i zawiasy w meblach) od dnia dostawy do Zamawiającego.
G = (Gmin. /Gof. ) x10%
gdzie:
Gmin. – to najkrótszy termin spośród wszystkich złożonych ofert
Gof. – termin oferty badanej
G – ilość punktów uzyskanych za termin dostawy.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim przedstawionym wymaganiom oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru.

