
POW. DACHU 541M2

4420

KOMINY BLASZANE

DO DEMONTAŻU

K.M. - KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE

K.B. - KOMINY WENTYLACYJNE BLASZANE

KL. - JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIM.

ISTNIEJĄCE ZWODY POZIOME

MOCOWANE ZA POMOCĄ

UCHWYTÓW BETONOWYCH

DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA RYNNA

DO DEMONTAŻU

UWAGI OGÓLNE:

1. Na dachu wskazano powierzchnie przeznaczone pod zabudowę 27szt paneli PV - maksymalna

moc 14,8kW.

2. Na etapie wykonawstwa firma montująca instalację PV dokona analizy zacieniania i na tej

podstawie dobierze ilość paneli PV do zabudowy na dachu.

3. Instalacje PV zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi I klasy przy przejściu ze strefy OB do

budynku.

4. Z uwagi na wymagania ppooż falownik oraz rozdzielnicę DC instalacji PV nalezy zamontować na

dachu budynku. Rozdzielnice zamontowac na podkonstrukcji balastowej. Nie dopuszcza się

montażu falownika w budynku w pomieszczeniu rozdzielnicy.

5. Dla przewodów DC i AC instalacji PV układanych na dachu zamontować korytka cynkowane

metodą zanurzeniową z przykręcaną pokrywą, na uchwytach klejonych
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