
UWAGI OGÓLNE:

1. Należy zapewnić ciągłość galwaniczną pomiędzy przewodami odprowadzającymi a

zwodami  poziomymi.

2. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu łączyć z najbliższymi

zwodami.

3. Połączenia instalacji odgromowej z instalacją uziemiającą należy dokonać

poprzez złącze kontrolne umieszczone w nawierzchni.

4. Urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu chronić dodatkowymi zwodami

pionowymi.

5. Dla zachowania ochrony odgromowej budynku, nie montować poza kątem

ochrony żadnych urządzeń, np. anten.

6. Wszystkie elementy użyte do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia

muszą posiadać deklaracje zgodności wystawione przez producenta na

zgodność z normą PN-EN IEC 62561.

POW. DACHU 541M2

4420

KOMINY BLASZANE

DO DEMONTAŻU

K.M. - KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE

K.B. - KOMINY WENTYLACYJNE BLASZANE

KL. - JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIM.

ISTNIEJĄCE ZWODY POZIOME

MOCOWANE ZA POMOCĄ

UCHWYTÓW BETONOWYCH

DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA RYNNA

DO DEMONTAŻU

Uziom 3

Uziom 4

Istniejący przewód

odprowadzający

Istniejący przewód

odprowadzający

Uziom 2

Istniejący przewód

odprowadzający

Uziom 1

Istniejący przewód

odprowadzający

Uziom 5Istniejący przewód

odprowadzający

Uziom 6
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Istniejący naświelacz do przenisienia

 z uwagi na nieromatywne zbliżenie

z instalacją odprowadzającą.

Przy przenoszeniu sprawdzić czy przewody

 zasilające oprawę oświelteniową

nie sa ułożone w kolizji z inst. ogromową.

Przy montażu zachować

min. 70cm przerwę izolacyjną

Istniejące przyłącze napowietrzne do sąsiedniego budynku

(kabel napodwieszany do linki stalowej)

 do przenisienia  z uwagi na nieromatywne zbliżenie

z instalacją odprowadzającą.

Przy montażu zachować min. 70cm przerwę izolacyjną

Odsunięcie odgromu od kalenicy

dla stworzenia odstępu izolacyjnego

pomiędzy odciągami komina a odgromem.

Lokalne odsunięcie zwodów wentylatora

dla stworzenia odstępu izolacyjnego

pomiędzy wentylatorem a odgromem.
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