
POW. DACHU 541M2

4420

KOMINY BLASZANE

DO DEMONTAŻU

K.M. - KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE

K.B. - KOMINY WENTYLACYJNE BLASZANE

KL. - JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIM.

ISTNIEJĄCE ZWODY POZIOME

MOCOWANE ZA POMOCĄ

UCHWYTÓW BETONOWYCH

DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA RYNNA

DO DEMONTAŻU

Istniejąca jednostka

zewnętrzna klimatyzacji

do przeniesienia w niekolidujące

miejsce z instalacją odgromową.

Istniejąca lokalizacja klimatyzacji

jest zlokalizowana w nienormatywnej

odległości od inst. odgromu.

Przy montażu zachować

min. 70cm przerwę izolacyjną

Istniejący naświelacz do przenisienia

 z uwagi na nieromatywne zbliżenie

z instalacją odprowadzającą.

Przy przenoszeniu sprawdzić czy przewody

 zasilające oprawę oświelteniową

nie sa ułożone w kolizji z inst. ogromową.

Przy montażu zachować

min. 70cm przerwę izolacyjną

Istniejące przyłącze napowietrzne do sąsiedniego budynku

(kabel napodwieszany do linki stalowej)

 do przenisienia  z uwagi na nieromatywne zbliżenie

z instalacją odprowadzającą.

Przy montażu zachować min. 70cm przerwę izolacyjną

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji „zatopiona”

w poszyciu dachu.

Przewody zasilające i jednostkę klimatyzacji

odsunąć min. 0,7m od przewodów odgromowych,

których częścią jest metalowa nasada komina.

Dwie jednostki zewnętrzne klimatyzacji

i przewody zasilające, sterujące i freonu

wprowadzone do komina.

Sposób wykonania jest niezgodny z przepisami.

Uwagi:

- instalacje nie są wykonane, jako odporne na UV,

- instalacje wprowadzono do czynnego komina,

- krawędzie „osłony” z blachy nierdzewnej opierają się

o izolację przewodów

Błędy w sztuce wykonawczej i niezgodności

z przepisami naprawić
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