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Istniejgcy przewod
odprowadzajgcy

KL. - JEDNOSTKI ZEWNETRZNE KLIM.
K.B. - KOMINY WENTYLACYJNE BLASZANE

K.M. - KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE
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Istniejacy przewdd
odprowadzajacy

Uziom 4

Istniejgce przytgcze napowietrzne do sgsiedniego budynku
(kabel napodwieszany do linki stalowej)

do przenisienia z uwagi na nieromatywne zblizenie

z instalacjg odprowadzajaca.

Przy montazu zachowac¢ min. 70cm przerwe izolacyjng

Uzion Lokalne odsunigcie zwodow wentylatora
ziom 5 . . .
dla stworzenia odstepu izolacyjnego

pomiedzy wentylatorem a odgromem.

Istniejgcy przewod
odprowadzajacy

Istniejgcy naswielacz do przenisienia

z uwagi na nieromatywne zblizenie

z instalacjg odprowadzajaca.

Przy przenoszeniu sprawdzi¢ czy przewody
zasilajgce oprawe oswielteniowg

nie sa utozone w kolizji z inst. ogromowa.
Przy montazu zachowac

min. 70cm przerwe izolacyjng

Uziom 6

LEGENDA — elementy projektowane

SYMBOLE

OPIS

ILOSC

Zwod poziomy — drut stalowy FeZn ¢ 8mm
(ocynkowany metodq ogniowg), mocowany do dachu
za pomocq uchwytéw min. co 1,0m

228 mb

Polqczenie projektowanej instalacji odromowej z
istniejgcymi przewodami odprowadzajgeymi i
istniejgcym uziemieniem budynku

6 szt

Uchwyty proste i/lub krzyzowe

120 mb

£y

03

65.3 AL 1P CZ

Maszt aluminiowy, odgromowy z podstawg betonowg
(75kg), h=3,0m, maks. wiatr 155km/h (Strefa |,
Kategoria Ill, hmaks 18m) montowany na dachu
pokrytym papq. Doda¢ warstwe papy pod podstawe
masztu. Wg szczegétu C300

5 kpl

FAY

Ztqcze wyréwnawcze (dla rur spustowych, rynien i
drabin oraz komindw bez urzqdzen elektrycznych)

22 kpl

Odstep izolacyjny wyliczony zgodnie z normq PN—EN 62305, wynosi
dla powietrza min. 70cm

UWAGI OGOLNE:

1 Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi a
zwodami poziomymi.
2. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu taczyé z najblizszymi

zwodami.

3. Potgczenia instalacji odgromowej z instalacjg uziemiajgcg nalezy dokonaé
poprzez ztgcze kontrolne umieszczone w nawierzchni.
4. Urzgdzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu chroni¢ dodatkowymi zwodami

pionowymi.

5 Dla zachowania ochrony odgromowej budynku, nie montowac poza kgtem
ochrony zadnych urzadzen, np. anten.
6. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia

muszg posiadac deklaracje zgodnoSci wystawione przez producenta na

zgodno$¢ z normg PN-EN IEC 62561,

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU BIUROWEGO

Branza:  Elektryczna

Stadium: - Projekt wykonawczy
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ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna
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Skala: Nrrys.:

1100 F-01




