~YMETRIC

DANE TECHNICZNE
TN

Jednostka zewnetrzna MOU-24FN8-QDO MOU-36FN8-QDO MOU-36FN8-RDO MOU-42FN8-RDO MOU-48FN8-RDO MOU-55FN8-RDO
Modut sterujacy KA8243 KA8243 KA8243 KA8243 KA8243 KA8243
Trojnik - - - - - -
Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Zasilanie modutu sterujacego (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Nominalna kw 70 105 10.5 121 136 15.7
Chtodzenie Min-Max kw 2.2~8.2 2.6~12.0 26~12.0 3.2~13.2 4.8~14.6 5.3~16.7

Pobor mocy kw 219 391 391 411 5.42 5.99

Nominalna kw 74 111 111 135 15.9 182
Grzanie Min-Max kw 24~87 29~13.2 29~13.2 2.9~14.7 3.9~16.8 4.4~19.3

Pobor mocy kw 1.98 3.07 3.07 3.49 5.34 6.03
Wielkosc zabezpieczenia elektrycznego A 20 25 16 16 20 20

Ciecz mm 29.52 @9.52 @9.52 29.52 ?9.52 @9.52
Orurowanie chtodnicze

Gaz mm 215.9 @159 @15.9 215.9 @159 @15.9
Caynnik chitodniczy Typ R32 R32 R32 R32 R32 R32

Ilos¢ kg 1.50 240 2.40 2.40 2.80 2.95
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 845x363x702 946x410x810 946x410x810 946x410x810 946x415x1333 946x415x1333
Waga kg 66.8 815 81.5 81.5 106.7 111.3
Rekomendowane zakresy pracy Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
(zewnetrzne) Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Wydajnosc¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°CWB

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°CWB

Dtugosc¢ orurowania: Dtugosc potaczonych rur wynosi 7.5 m.réznica pozioméw wynosi 0. Urzgdzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675)

Dla poprawnej pracy jednostek zewnetrznych w trybie pompy ciepta. konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odptywu
kondensatu w inny sposéb. Dobér odpowiedniego rozwigzania jest w gestii instalatora.
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