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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dotyczaca oceny stanu technicznego budynku nr A-IX zlokalizowanego
w Krakowie na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla 11
w zakresie niezbednym do przystosowania Oddzialu Choréb Infekcyjnych
Dzieci¢cych i Hepatologii Dzieci¢cej oraz oddzialu Pediatrii i Neurologii Dzieci¢cej
do obowiazujacych przepisow sanitarnych

1.0 Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora na opracowanie projektu architektoniczno — wykonawczego
pt: ,,Przystosowanie Oddzialu Chordb Infekcyjnych Dzieci 1 Hepatologii
Dziecigcej oraz Oddzialu Pediatrii 1 Neurologii Dzieciecej do obowigzujacych
przepisow sanitarnych. Pawilon M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawtla II ul.Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza
Kategoria obiektu: XI” Opracowanie projektu poprzedzono wykonaniem
ekspertyzy technicznej o stanie technicznym konstrukcji dachu,

e Wizja lokalna budynku

e Inwentaryzacja architektoniczna

e Archiwalny projekt wykonawczy konstrukcji pt: ,,Rozbudowa Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta II w Krakowie, Budynek ,.D” -
Budynek Badawczo-Leczniczy” - lipiec 2009 — gtowny projektant mgr. inz. Piotr
Filus

e Uzgodnienia z Projektantem czeséci architektonicznej dotyczace zakresu prac.

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wydanie ogo6lnej opinii konstrukcyjnej, majacej na celu
ocen¢ mozliwo$ci wykonania planowanego zakresu prac, polegajacych na przystosowania
Oddzialu Choréb Infekcyjnych Dziecigcych 1 Hepatologii Dziecigcej oraz oddzialu
Pediatrii i Neurologii Dziecigcej do obowigzujacych przepisow sanitarnych

Zakres  opracowania obejmuje  opis poszczegbdlnych dostgpnych
elementéw budynku oraz wizualng ocen¢ ich stanu technicznego wraz z opracowaniem
zalecen dotyczacych konstrukeji.

3.0 Ogolna charaktervstyka budynku

Przedmiotowy budynek wzniesiono na podstawie projektu zlipca 2009r. w
ksztalcie niedomknigtego trojkata prostokatnego, jedno z narozy rozcigte — wejscie na
zadaszony dziedziniec. Maksymalne wymiary w osiach 46,8 x 38,3 m. Przewidziano
cztery kondygnacje, w tym podpiwniczenie catkowite tacznie z dziedzincem. W poziomie
parteru na dziedzincu zaprojektowano pomieszczenia recepcji przykryte dachem
przeszklonym. Dylatacja w osi 4-C. Konstrukcja budynku: zZelbetowa, szkieletowa —
pltytowo-stupowa, $ciany trzonow komunikacyjnych zZelbetowe — stanowigce
usztywnienie na dziatania boczne. Sciany zewnetrzne od strony dziedzinca w osiach 4 i A’
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oraz $ciana w osi C’ na odcinku migdzy osiami 1-1° Zelbetowe o grubosci 20 cm
stanowigce sztywne tarcze, na pozostalych odcinkach (nie liczac klatek schodowych)
murowane, ostonowe. Nad oknami ciggla belka o wysokosci dostosowanej do poziomu
nadproza nad oknami. Stupy o przekroju 40 x 40 cm na kondygnacjach powyzej piwnic
oraz 40 x 40 1 40 x 60 cm w piwnicach. Stropy zelbetowe o grubosci 24 cm, schody
pltytowe o grubosci ptyty 20 cm. Posadowienie na stopach i tawach fundamentowych.
Poziom posadowienia staty -5,40m tj na rz¢dnej 217,74 m.n.p.m. Beton B30.

4.0 Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

4.1 Fundamenty i Sciany konstrukcyjne piwnic

Budynek posadowiono bezposrednio na tawach oraz stopach fundamentowych.
Sciany konstrukcyjne piwnic wykonano jako zelbetowe gr. 20cm zbrojone obustronnie
pretami zebrowanymi.

4.2 Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonano jako zelbetowe gr.
20cm zbrojone obustronnie pretami zebrowanymi. Sciany zewnetrzne od zewnatrz
docieplone w technologii lekkiej mokrej, natomiast od wewnatrz otynkowane i
pomalowane. Sciany wewnetrzne otynkowane obustronnie tynkiem i pomalowane. Nie
stwierdzono peknie¢ $cian konstrukcyjnych mogacych $wiadczy¢ o ich zlym stanie
technicznym. Tynki wewnetrzne nie nosza sladéw uszkodzen oraz odspojenia od podtoza.

4.3 Stupy

Stupy wykonano jako zelbetowe o wymiarach od 40x40 do 40x60 z betonu klasy
B30, zbrojone pretami ze stali A-IIT (34GS) oraz strzemionami ze stali A-I (St3S).

4.4 Stropy miedzy kondygnacyjne i stropodach

Stropy miedzy-kondygnacyjne i stropodach zaprojektowano jako monolitycznie
wylewane ptyty grubosci 24 cm, wykonane z betonu B30, krzyzowo zbrojone prgtami ze
stali A-IIIN (RB 500W). Stropy oparte na zelbetowych stupach oraz na S$cianach
zelbetowych, na obwodzie usztywnione belkami obwodowymi. Stropy dodatkowego
zbrojono na przebicie w postaci trzpieni stalowych.

Zgodnie z archiwalnym projektem architektonicznym pokrycie stropodachu
stanowi papa termozgrzewalna ukladana warstwie spadkowej z ptyt z welny mineralne;j
pod ktorymi utozono wtasciwg termoizolacje w postaci 20cm wetny mineralne;.
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5.0 Zalecenia konstrukcyjne

5.1 Fundamenty i Sciany konstrukcvjne piwnic

Nie stwierdzono oznak mogacych s$wiadczy¢ o zlym stanie  istniejacych
fundamentow. Sciany piwnic w stanie dobrym. Zgodnie z przewidywanymi pracami w
budynku nie zaktadane sa zadne prace mogace zwigkszy¢ obcigzenie fundamentéw oraz
$cian piwnic.

5.2 Sciany konstrukcyine kondygnacji nadziemnych

Nie stwierdzono oznak mogacych $wiadczy¢ o ztym stanie istniejagcych $cian
konstrukcyjnych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nos$ne w stanie dobrym. Zgodnie z
przewidywanymi pracami w budynku nie zaktadane sa zadne prace mogace zwigkszyc
obcigzenie fundamentow oraz $cian konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnych.

5.3 Shupy

Nie stwierdzono oznak mogacych $wiadczy¢ o ztym stanie istniejacych stupow.
Stupy w stanie dobrym. Zgodnie z przewidywanymi pracami w budynku nie zaktadane sg
zadne prace mogace zwiekszy¢ obcigzenie stupow.

5.4 Stropy miedzy kondygnacyjne i stropodach

Nie stwierdzono oznak mogacych §wiadczy¢ o ztym stanie istniejacych stropow
miedzy kondygnacyjnych oraz stropodachu. Wszystkie stropy znajduja si¢ w stanie
dobrym. Zgodnie z przewidywanymi pracami w budynku nie zakladane sg zadne prace
mogace zwigkszy¢ obcigzenie stropow migdzy kondygnacyjnych oraz stropodachu.

W celu niedopuszczenia do zwigkszenia aktualnych obcigzen stropoéw miedzy-
kondygnacyjnych nalezy wszystkie nowo projektowane $ciany dziatlowe wykonaé jako
lekkie w technologii g-k.

Projektowane nowe otwory w stropach o $rednicach do fil60mm pod
prowadzenie nowych instalacji wod-kan nalezy wykona¢ jako wiercone zgodnie z
lokalizacja podang w projekcie instalacji sanitarnych.

Projektowane nowe otwory w stropach o $rednicach do fi200mm pod
prowadzenie nowych instalacji wentylacyjnej wykonywane w przypadku braku
mozliwo$ci montazu przewodoéw wentylacyjnych w istniejacych szachtach nalezy
wykona¢ jako wiercone zgodnie z lokalizacja podang w projekcie instalacji sanitarnych.

Ze wzgledu na plytowo-slupowqg Kkonstrukcje obiektu cechujaca sie
kumulacja momentéow zginajacych plyt w miejscach oparcia na stupach zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek otworow w odleglosci mniejszej niz 1,0m od lica stupa.

Projektowang centrale wentylacyjna o wadze do 1500kg oraz agregat wody
lodowej o wadze do 150kg ustawia¢ bezposrednio na warstwie hydroizolacyjnej
stropodachu z zastosowaniem systemowych stelazy no$nych oraz stop systemowych typu
BIGFOOT.
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6.0 Uwagi ogdlne.

Stan techniczny poszczegélnych elementow konstrukcyjnych budynku
objetych niniejszym opracowaniem pozwala po zrealizowaniu zawartych w
niniejszej opinii zalecen na dalszg bezpieczng jego eksploatacje.

Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywac¢ na podstawie opracowanego projektu
architektoniczno-budowlanego, pod statym nadzorem os6b uprawnionych. W przypadku
stwierdzenia innych warunkow, przy prowadzeniu prac remontowych nalezy
bezwzglednie wezwa¢ wydajacego te opinig.

6.1 Warunki gruntowe

Z uwagi na fakt, ze prace konstrukcyjne beda wykonywane wewnatrz budynku i
nie wystepuje ingerencja w podloze gruntowe, a takze nie wyst¢puje ingerencja w
fundamenty oraz nie zwigksza si¢ obcigzenie catkowite fundamentow ani cigzar wlasny
orzeka si¢, ze planowana przebudowa nie wymaga opinii geotechnicznej, ani badania
podioza gruntowego.

Pasym, grudzien 2021 r.
Opracowatl:

mgr inz. Daniel Kedzior
upr. MAP/0335/PWOK/10
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
> Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0429/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Kedzior

urodzony dnia 28.05.1983 r. w Szczytnie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0335/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Daniel Kedzior
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbdtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej J\/ l\ o ks
dr inz. Zygmunt Rawicki ........v.\w\\. \o\x\.\/\

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys LWL e A

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Ptachecki

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Kedzior
ul. Wankowicza 1

12-130 Pasym
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

Ekspertyza techniczna dotyczaca oceny stanu technicznego budynku nr A-IX zlokalizowanego
w Krakowie na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta I (...)



KKAD Tomasz Kocemba
ul. Siewna 23b/26, 31-231 Krakow

POLSKA

hIIEA

o
= INZYMIEROW
BUDOWKICTWA

=\

=

Zaswiadczenie

o mamerze weryfacyj g

MAP-BCI-G27-NUA *

Pan Daniel Kedzior o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0054/11

adres zamieszkania ul. Wankowicza 1, 12-130 Pasym

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.
L]

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliﬁ'lcuwanegc certyfikatu w dniu 2021-03-09 roku preez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowe| [zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronscerym [Dz. U 2000 dr 130 poz 1450) dane w postac

elektronicine} opatrzone berpiecznym podpisem elektranicenym weryfikowanym proy pomocy wainego kwaliflcowanego certyfikatu oy
rowngwaine pod wrglgdem skutidw prawnych dokumentom cpatrronym podpisami wiasnorgezmmi )

* Weryfiacy poprawnodo danych w niniefsoym radwiadcreniu maina sprawdric @ pomocy numers weryfikacynego rafwisdooenia na
stronie Pakskie| izhy Inpynierdw Budaownictwa www piiboorg.pl lub kontaktujac shg = biurem wiatciwe] Okregowe) Lrhy Indynierdw
Budownictiwa.
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