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Podejscie 850 z poziomumro‘

Prowadzi¢ w zabudowie

przy pionie podejscia, ktdre ulegajg
likwidacji. Z K19 wykona¢ podejscie 850
pod umywalkg. Piony ztqczy¢ od istniejqcej
wywiewki dachow
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Istniejqcy pion #110 — zaslepi¢
przy pionie podejscia, ktdre
ulegajq likwidacji. Pion ztqczy¢ do
istniejgcej wywiewki dachowe;.

Qstniejqce podejscia kanalizacji —
pezerobi¢ podejscia pod nowe
przybory sanitarne, pion
zakonczy¢ do istniejgcego zaworu
napowietrzajqcego.

[2.35]PKT._PIELEGNTARSKI]

Podejscie 110 z poziomu +1p.
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Istniejgcq instalacje kanalizacji sanitarnej, ktdéra ulega
przebudowie nalezy potgczy¢ z czesciq obstugujqcq
nizsze oraz wyzsze kondygnacje.

Wszystkie piony oraz podejscia istniejgcej kanalizaciji

zinwentaryzowano na podstawie dokumentaciji
archiwalnej. W przypadku rozbieznosci stanu

istniejacego do projektowanego instalacje nalezy
dostosowa¢ do projektowanego. Wszelkie zmiany
muszg zosta¢ zawarte w _dokumentacji _powykonawcze].

Pion #110 w zabudowie $ciennej.
Zaslepi¢ przy pionie podejscia, ktdre
ulegajq likwidacji. Pion ziqczyé od
istniejqcej wywiewki dachowe;.

Istniejgce pion oraz podejscia
kanalizacji — bez zmian.

Zakres projektu obejmuje zachowanie istniejqcych
systemdw odpowietrzen kanalizacji w tym zawordéw
napowietrzajqcych. W przypadku ztego stanu zawordw
napowietrzajqcych zaleca sie demontaz oraz wiqczenie
w dany system odpowietrzenia pionu kanalizacji
sanitarnej. W przypadku zachowania istniejqcych
lokalizacji zawordw zaleca sig wymiane na nowe —
ustali¢ na budowie.

Projektowana dokumentacja nie zawiera podejs¢, ktore
nie ulegajq zmianie na danej kondygnacji — podczas
realizacji robdt zaleca sie rozpatrywa¢ rdwniez
dokumentacje archiwalng.

z stanem projektowanym — dotyczy wszystkich instalacji wod—kan. oraz
lokalizacji przyboréw sanitarnych. Projektowanq instalacje koordynowa¢ z
pozostatymi branzami.

2. Zakres projektu obejmuje zachowanie istniejgcych systemow
odpowietrzen kanalizacji w tym zawordw napowietrzajqcych. W przypadku
zlego stanu zawordw napowietrzajqcych zaleca sie demontaz oraz
wlaczeniew dany system odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej. W
przypadku zachowania istniejqcych lokalizacji zawordw zaleca sig
wymiang na nowe — ustalic na budowie.

3. Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej zaleca sie
stosowat czyszczaki — wykona¢ drzwiczki rewizyjne w zabudowach.

4. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przykladowym
producencie. Wyraza sie zagode na zastosowanie innego producenta
rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia réwnowaznych
parametrdw technicznych lub lepszych.

5. Strefy p.poz rozpatrywac zgodnie z projektem architektury — w przypadku
przejs¢ instalacjq przez strefy stosowa¢ typowe przejscia p.poz da danego
materiatu.

6. Istniejacq instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra ulega przebudowie
nalezy polqczy¢ z czesciq obstugujaeq nizsze oraz wyzsze kondygnacie.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

3. ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY PRZED ZAMGWIENIEM ELEMENTOW STOLAREK,
SLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIL SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

4. WENTYLACJE, MECHANICZNA WYKONAC WG PROVEKTU BRANZOWEGO.
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