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SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nazwa rysunku Skala | Nrrys.

1 Rzut +1p. — przebudowa instalacji wody bytowej w zakresie 1100 | W-1
opracowania

9 Rzut +2p. - przebudowa instalacji wody bytowej w zakresie 1100 | W2
opracowania
Rzut +1p. — likwidacje instalacji wody bytowej w zakresie | ,.

3 opracowania 1100 | W-3
Rzut +2p. — likwidacje instalacji wody bytowej w zakresie | ,.

4 opracowania 1100 | W-4

5 Rzut +1p. — przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w 1100 K-1
zakresie opracowania '

6 Rzut +2p. — przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w 1100 K.
zakresie opracowania '

7 rF]Qizaut +1p. — przebudowa instalacji c.0. w zakresie opracowa- 1100 | CO-1

8 rF]Qé‘ut +2p. — przebudowa instalacji c.0. w zakresie opracowa- 1100 | co2

9 Rzut +_1p. — przebudowa instalacji wentylacji w zakresie opra- 150 | WE-1
cowania

10 Rzut +_2p. — przebudowa instalacji wentylacji w zakresie opra- 150 | WE-=2
cowania

11 Rzut dachl_J — przebudowa instalacji wentylacji w zakresie 150 | WE-3
opracowania

19 Rzut +_1p. — likwidacje instalacji wentylacji w zakresie opra- 1100 | WE-4
cowania

13 Rzut +_2p. — likwidacje instalacji wentylacji w zakresie opra- 1100 | WE-5
cowania
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w okreslonym za-
kresie opracowania dla zamierzenia budowlanego pt. ,,Przebudowa i przystosowanie Oddziatu
Chorob Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii
Dziecigcej do obowigzujacych przepisow".

Uwagal!
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producen-

tow urzadzen i materialdw zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i
standardow 1 nalezy traktowac je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, a zwtlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wecale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez
potencjalnych Wykonawcdédw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie rOwno-
waznych urzadzen innych producentow, pod warunkiem zachowania réwnowaznych istot-
nych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

2. ADRES INWESTYCJI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta 11
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne i program Inwestora,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
e Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

4. PROJ. PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY

Woda do projektowanych przyboroéw sanitarnych dostarczana bedzie z istniejacej in-
stalacji wody bytowej w budynku. W cze¢sci objetej opracowaniem zaprojektowano instalacje
z rur PEX-AL.-PEX faczonych metodg zaciskania. Przed rozpoczeciem robot nalezy zin-
wentaryzowac istniejaca wymagang Srednice, ktora jest niezbedna do prawidlowego
funkcjonowania projektowanych przyboréw sanitarnych. Zabrania si¢ wlaczenia do
istniejacej instalacji jezeli nie bedzie zapewniona wymagana $rednica. W takich przy-
padkach projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ do Srednicy zapewniajacej wymaga-
ny przeplyw. Podej$cia wodne do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w war-
stwach posadzkowych oraz w bruzdach/zabudowach $ciennych. Instalacje prowadzone w
bruzdach $ciennych musza mie¢ mozliwos¢ swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy zo-
stawi¢ diuzsza bruzde¢ za przewodem okolo 2-5 cm i wypehi¢ np. skrawkami pianki przed
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zamknigciem bruzdy. Zmiany kierunku, podlgczenia armatury nalezy wykonaé za pomoca
systemowych tacznikow — ksztattek zgrzewanych.

Podejscia do przyboréw od dohu (pod zlewozmywakiem, umywalka) zakonczono za-
workami kulowymi DN15/12 mm. Szczegdtowa lokalizacja poszczegolnych elementow insta-
lacji wg. czesci rysunkowej. Wysokos¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami
sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢
ustawiona na osi symetrii przyboru. Wysoko$¢ ustawienia przyborow powinna by¢ zgodna z
PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Przybory sanitarne w szczegdInosci
w pomieszczeniach typu izolatka, pomieszczenia dla 0s6b niepelnosprawnych musza spehiac
wymagania aktualnych przepiséw oraz norm. Typ przybordéw sanitarnych musi by¢ zaakcep-
towany przez Inwestora. Zaleca si¢ stosowac typ armatury istniejgcej na obiekcie, aby utrzy-
mac¢ standard budynku. Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszcze-
g0Inych punktow czerpalnych o ci$nieniu nie przekraczajagcym 0,6 MPa 1 nie mniejszym niz
0,05 MPa. Rurociagi wody zimnej nalezy je izolowa¢ przeciw wilgotnosciowo otuling - gru-
bos¢ izolacji 20 mm. Armatura sanitarna w szczegolnosci zawory czerpalne oraz baterie na-
tryskowe powinny by¢ fabrycznie wyposazona w zawory antyskazeniowe.

Wszystkie podejscia wodne, ktore ulegaja likwidacji nalezy zaslepic.

Roboty w zakresie instalacji hydrantowej obejmujg przebudowe istniejacej instalacji
do hydrantéw HP25. Zapotrzebowanie wody do celow ppoz.: Qppoz. =2 dm®/s przy zalozeniu
jednoczesnosci dziatania dwoch hydrantow Hp25 wedlug Rozporzagdzenia Ministra Admini-
stracji 1 Spraw Wewnetrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Instalacj¢ hydrantowg zaprojektowano
w oparciu 0 PN-B-02865:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Instalacja przeciwpozarowa. Nowy hydrant wewnetrzny natynkowy na
waz potsztywny DN25, dt. 30m w skrzynce wyposazong dodatkowo w gasnice. Hydranty
nalezy montowa¢ w szafkach w ten sposob, aby o§ zaworu znajdowala si¢ na wysokosci
h = 135¢m ponad poziomem posadzki i oznakowaé zgodnie z PN- N- 01256- 1:1992. Instala-
cj¢ nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo.

W czasie eksploatacji budynku nalezy pamigta¢ ze zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporza-
dzenia MSWIA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych iterenéw urzadzenia przeciwpozarowe, W tym takze hydranty we-
wnetrzne, powinny one by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwa-
cyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3:2009), nie rza-
dziej niz raz w roku. Instalacje nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo izolacjg gr. 7mm. W
przypadku niewystarczajacego ci$nienia nalezy zastosowa¢ hydrofor. Przed przystgpieniem
do robot na instalacji hydrantowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ci$nienie dyspozycyjne na
hydrancie, zaleca si¢ wykona¢ badanie wydajno$ci hydrantow. W przypadku braku wymaga-
nego cis$nienia nalezy stosowac hydrofor zapewniajacy ewentualny brak wymaganego cisnie-
nia oraz przeplyw.

Ciepla woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa do projektowanego budynku przygotowywana bedzie z istnie-
jacej instalacji c.w.u. na obiekcie. W czgsci objetej opracowaniem zaprojektowano instalacje
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z rur PEX-AL.-PEX 1aczonych metodg zaciskania. Prowadzenie przewodoéw wody cieplej jest
analogiczne do przewodow wody zimnej — Przed rozpoczeciem robét nalezy zinwentary-

zowad istniejaca wymagana Srednice, ktora jest niezbedna do prawidlowego funkcjono-
wania_projektowanych przyboréw sanitarnych. Zabrania sie wlaczenia do _istniejacej
instalacji jezeli nie bedzie zapewniona wymagana Srednica. W takich przypadkach pro-
jektowang instalacje nalezy prowadzi¢ do Srednicy zapewniajacej wymagany przeplyw.
Podejscia wodne do poszczegdlnych przyborow sanitarnych prowadzi¢ w warstwach posadz-
kowych oraz w bruzdach/zabudowach $ciennych. Prowadzenie przewodow wg rysunkow.
Zaprojektowane rozprowadzenie przewodow zapewnia ich kompensacje. Instalacja doprowa-
dza wodg do poszczegdInych punktéw czerpalnych o cisnieniu nie przekraczajagcym 0,6 MPa i

nie mniejszym niz 0,05 MPa. Projektuje si¢ izolacje termiczng grubosci zgodnie z ,,ROZPO-
RZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-

powiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Obliczenie przeplywu miarodajnego dla calego budynku
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 — , Instalacje
wodociggowe-wymagania w projektowaniu’:
gdzie: gn - normatywny wyplyw z punktow czerpalnych [dm®/s]

Miarodajny przeplyw wody zimnej dla zakresu objetego opracowaniem (projektowane
przybory sanitarne)

Rodzaj punktu Pr\z/\elo%dy?VZiTnaRazem .
czerpalnego Tlo4é [dm’};s] q [dm3/s]q
Zlewozmywak 9 0,07 0,63
Umywalka 33 0,07 2,31

WC 14 0,13 1,82
Natrysk 9 0,15 1,35
Zawor czerpalny 2 0,30 0,60
Razem 6,71

q = 0,698 (£qn)®*°-0,12 [dm*/s]

q = 0,698 (6,71)°°°-0,12 [dm*/s]
Stad obliczeniowy przeplyw wynosi:
q = 0,52 [dm®s] = 1,69 [m®/h]

Plukanie instalacji wodociagowych

Phlukanie instalacji wodociggowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazo-
wych, w szczeg6lnosci pozostatosci po materialach uszczelniajacych w miejscach potaczen,
jak rowniez skrawkoéw materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur. Plukanie instalacji nale-
zy prowadzi¢ silnym strumieniem wody, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na do-
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plywie, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Procedure plukania nalezy
wykona¢ przed montazem armatury sanitarnej. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinko-
we instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie calej instalacji. Po przeprowadzeniu
ptukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypeliong woda na catym przekroju rury. Czesciowe
wypehienie przewodéw woda w okresie od odbioréw do rzeczywistego jej uruchomienia
muszg by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda powietrze wy-
stepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku konieczno$ci opréznienia instalacji zaleca si¢
przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Po przeprowadzeniu plukania nalezy wyczyscic
filtry na instalac;ji.

Oznaczenie rurociggéw 1 zaworoOw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplne;j
rurociggébw. Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z standardem danego obiektu.

Izolacja termiczna przewodoéw wody pitnej
Woda zimna
Instalacje wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciw wilgotno$ciowo otulinami grubos$ci 2cm.

Woda ciepta i cyrkulacja

Rurociagi wody cieptej nalezy izolowa¢ otulinami — grubo$¢ izolacji zgodnie
z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim po-

winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepl
nej

(materiat o wspodtczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2  [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej
rury

4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie-{50% wymaganh z poz. 1-4
ptej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, ulozone w komponentach budowlanych mie-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow

7  |Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czescid0 mm
ogrzewanej budynku)
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czeg$cil80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we-{50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-{100 % wymagan z poz. 1-4
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lwnatrz budynku?
Uwaga:

U przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
- nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujaca armature¢ — jezeli na obiekcie utrzymany jest
taki standard. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i1 sucha. Nie do-
puszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢
suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy ma
wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Proby szczelnoSci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelno$ci przed zaizolowaniem. Ci-
Snienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz cis$nienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci rury
wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wptywem ci$nienia i temperatury. Ze
wzgledu na duze wahania ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana
o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywa¢ w mia-
r¢ mozliwos$ci stalg temperatur¢ medium probnego. Proba szczelnosci wykonywana jest w
dwoch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawic ci-

$nienie proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastgpnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie nie moze
spas¢ wigcej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystgpowaé zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstgpie 10 min.

W probie gldéwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez wy-
stapienia przecickow w instalacji. Probe szczelnos$ci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji
powtdrzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probg nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o
podziatce 0,1 bara podlagczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakoncze-
niu proby z wynikiem pozytywnym instalacj¢ zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu i
wypehi¢ protokot odbioru instalacji. W przypadku niewystarczajacego ci$nienia nalezy za-
stosowac hydrofor.

Istniejace podejscia wod-kan. ktore zostang zlikwidowane ze wzgledu na zmiane ukla-
dow pomieszczen. Zaprojektowano przebudowe instalacji wody zgodnie z cze$cia rysun-
kowa. Wszystkie podej$cia wod-kan, ktére ulegaja likwidacji nalezy za$lepié. Instalacje
wody, ktora koliduje z projektowana przebudowa ukladu pomieszczen nalezy etazowadé.
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5. PROJ. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku odprowadzone beda projektowans instalacja odprowadzang do istnieja-
cego kanalizacji sanitarnej — lokalizacja wg. czgséci rysunkowej. Instalacje wykonaé zgodne z
zaleceniami norm PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Zaprojektowano instalacje z rur PVC laczonych za pomoca kielichow. Podejscia wyko-
na¢ z rur szarych PVC przeznaczonych do kanalizacji wewngtrznej. Nalezy zlikwidowac ist-
niejace podejscia, ktore ulegajg przebudowie. Przewody kanalizacyjne w miejscach wymaga-
jacych podparcia przymocowaé do $cian za pomocg obejm montowanych pod kielichem rury.
Mig¢dzy zewnetrzng $ciankg rury, a obejma stosowac podkiadki elastyczne. Na przewodach
pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggdw 1 jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma
zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych maja
by¢ mocowane niezaleznie. Poziome przewody kanalizacyjne uklada¢ w kierunku przeciw-
nym do przeptywu Sciekow. W miejscach przechodzacych przez strefy p.poz nalezy stosowac
typowe przejscia p.poz dedykowanego dla danego materiatu.

Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych ,,szarych” utrzymujac mi-
nimalne spadki okreslone w czesci rysunkowej. Sposob prowadzenia rurociggu i materiat po-
kazano na rzutach. Istniejacy pion kanalizacji sanitarnej ktory obstuguje wyzsze kondygnacje
- w takim przypadku pion w warstwach posadzkowych bocznikowaé do $ciany do zabudowy.
W przypadku gdy nie obstuguje to zaslepi¢ w warstwach posadzkowych. Na pionach przy
zabudowach $ciennych stosowac czyszczaki z drzwiczkami rewizyjnymi.

Spadki przewodoéw odptywowych i podlaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) |Spadek minimalny % | Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Istniejace podejscia wod-kan. ktére zostana zlikwidowane ze wzgledu na zmiane ukla-
dow pomieszczen. Zaprojektowano przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie
z_czescia rysunkowa. Wszystkie podejscia kanalizacji, ktore ulegaja likwidacji nalezy
zaslepié. Instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra koliduje z projektowana przebudowa
ukladu pomieszczen nalezy etazowacd.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056 (projektowane przybory

sanitarne)
. . L Odplywy jed- Razem
Przybér sanitarny llos¢ | nostkowe DU
DU [lis]
Zlewozmywak 9 0,8 7,2
Umywalka 33 0,5 16,5
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Ustep sptukiwany 14 2,5 35,0
Natrysk z korkiem 9 0,8 7.2
Wpust podtogowy 1 0,8 0,8
Razem 66,7

qs = KNAWs dm®/s
qs = 0,7V 66,7 dm*/s = 5,72 dm®/s

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE INSTALACJI WOD-KAN

Instalacji wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢.

Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszczegdInych ztadow lub odgalezien.

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
0°C.

Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i1 wykonaniem izolacji cieplne;.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli badanie szczel-
nosci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Cisnienie proby wynosi 1,5 razy wigcej niz ci$nienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci
rury wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wplywem cis$nienia i tempera-
tury. Ze wzgledu na duze wahania cisnienia wystepujace tylko na skutek zmiany tempera-
tury (zmiana o 10 K powoduje zmian¢ cis$nienia o 0,5 - 1,0 bar nalezy podczas proby
utrzymywac¢ w miar¢ mozliwos$ci stalg temperature medium probnego.

Proba szczelnos$ci wykonywana jest w dwoch etapach:

Probe wstepna przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 razy wigksze od roboczego. Ustawi¢ cisnie-
nie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nast¢pnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ci$nienie nie
moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bar. W instalacji nie mogg wystepowacé zadne przecieki.
Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie glownej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu
proby wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogo-
dzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2
bar bez wystgpienia przeciekdw w instalacji.

Probe szczelnos$ci dla instalacji cieplej wody 1 cyrkulacji powtérzy¢ w warunkach pracy
instalacji.

Probe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bar podlaczonego w
najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem pod-
chlorynu sodu i wypetni¢ protokot odbioru instalacji.
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Na rozgalezieniach do poszczegdlnych wezlow sanitarnych i pomieszczen technologicz-
nych, punktach podtaczen stosowaé zawory odcinajace.
nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieplej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych po-
winny wynosi¢ 10cm.

Odstgpy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wy-
miaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja
wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Rozwigzanie i roz-
mieszczenie podpor statych 1 podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicz-
nymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpor bez akceptacji Inwestora
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewni¢ fatwy 1 trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mi¢dzy rurociggiem a
tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
Sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegro-
dzie budowlanej
Przy przej$ciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykonaé
metodg wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy z plyt gipsowo — kartonowych. Dla wszystkich
pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo — Kar-
tonowych wykona¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do czyszczakow.
Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacja kratek nalezy kazdorazowo uzgadniaé z produ-
centem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki w odwodnieniach
liniowych stosowac¢ jako wzmocnione ruszty.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PE od przewodow cieplnych ma wynosié¢
0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy za-
stosowac¢ izolacj¢ termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dzia-
fanie dowolnego Zrodla ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C.
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e Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastoso-
wania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydluzanie przewodéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Instalacji kanalizacji sanitarnej
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzo-
na jest kanalizacja wewngtrzna jak nastepuje:

e podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

7. PROJ. PRZEBUDOWA INSTALACJA C.O.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie woda grzewcza z istniejacej instalacji c.0. na
obiekcie. Obliczenia oraz dobor urzadzen grzewczych wykonano dla nosnika ciepta o para-
metrach 80/60°C (temperatura nos$nika ciepta na podstawie dokumentacji archiwalnej obiek-
tu). W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen nalezy przebudowaé istniejace podejécia do
grzejnikow wraz z ich nowa lokalizacjg — wg. cze$ci rysunkowej. Do projektowanych nowych
grzejnikoéw nalezy doprowadzi¢ podejscia z istniejacych piondéw c.o. Poszczegdlne podejscia
pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach/zabudowach $ciennych lub w przestrzeni sufitow pod-
wieszanych.

W przypadku prac zwigzanych z modernizacjg istnicjgcej armatury tj. zawory odcinajacej,
rOwnowazace, regulacyjne, odpowietrzniki itp. nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego. W
przypadku zlego stanu technicznego nalezy dokona¢ wymiany na nowe. Nastawa zaworéw
wg. stanu istniejacego. Nastawa na projektowanych grzejnikach wynikowa — w czeéci rysun-
kowej nastawa ma jedynie charakter obliczeniowy dla projektowanego zakresu instalacji.
Przed wpigciem do istnicjgcej instalacji nalezy dokona¢ pomiaru przeptywu na istniejgcych

zaworach rownowazacych — jezeli wystepuja. Po zakonczeniu robdt cato$¢ instalacji nalezy
wyregulowa¢ hydraulicznie. Zakres zmian grzejnikoOw oraz poszczegdlnych podejs¢ wg. cze-
$ci rysunkowe;.

Bilans ciepla
e Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla czesci budynku objetej zakre-

sem opracowania zostala obliczona zgodnie z PN-EN-1283 i wynosi 68,6 kW.

Rurociagi
W projekcie przyjeto wykonanie instalacji z rur:
e PEX-AL-PEX 1Igczone poprzez zaciskanie — nowa instalacja do projektowanych
grzejnikow

Zaprojektowany sposob prowadzenia rurociggdw zapewnia ich kompensacje.

Grzejniki
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Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe higieniczne zasilane od dotu
oraz drabinkowe w pomieszczeniach sanitarnych. Na rzutach kondygnacji podano strate cie-
pla poszczegdlnych pomieszczen, ktora muszg pokry¢ zastosowane grzejniki. Grzejniki
zgodnie z Dz. U. Nr 116 nalezy montowaé zachowujac nast¢pujace minimalne odlegto-
$ci montazowe: tyt grzejnika nie blizej niz 10 cm od lica wykonczonej $ciany, spod grzejnika
nie nizej niz 10 cm od posadzki. W celu prawidlowego rozdzialu ciepta nalezy dokonaé
wstepnego ustawienia nastaw zawordow termostatycznych zamontowanych przed kazdym
grzejnikiem.

Przy podlaczeniu grzejnikow montowac zawory przylaczeniowe do ogrzewan dwuru-
rowych. W przypadku grzejnika tazienkowego oraz grzejnikow z podltaczeniem bocznym na
zasilaniu nalezy montowaé zawory termostatyczne katowe z nastawa wstgpng, ktore nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Na powrocie montowa¢ zawory odcinajace katowe.
Podejscia do grzejnikow nalezy wyprowadzi¢ ze $cian, jako podejscia do zaworow grzejni-
kowych katowych. W pomieszczeniach ogolnodostepnych montowa¢ wzmocnione glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieza 1 manipulacjg osob niepowolanych. Mon-
taz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta. Glowice termostatyczne powinny umozliwic¢
uzytkownikom uzyskanie w poszczegdlnych pomieszczeniach temperatury nizszej od obli-
czeniowej, przy czym nie nizszej niz +16°C, w pomieszczeniach o temperaturze obliczenio-
wej +20°C 1 wyzsze].

Préby szczelno$ci instalacji
Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci-

$nienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ci$nienie robocze. Zaleca si¢ wykonanie proby
szczelnosci cisnieniem min. 6 bar. Z uwagi na swoje wilasnosci rury wielowarstwowych roz-
szerzaja si¢ podczas proby pod wplywem cisnienia i temperatury. Ze wzgledu na duze waha-
nia ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje
zmian¢ ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywa¢ w miar¢ mozliwosci
stalg temperatur¢ medium probnego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na cis$nienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawi¢ ci-
$nienie proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze
spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga wystepowaé zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.
W probie gldéwnej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje si¢ spadek ciSnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.

Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez
wystapienia przecieckow w instalacji. Probg nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o
podziatce 0,1 bara podiaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Plukanie instalacji c.o.

Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, cata instalacj¢ nalezy
dokladnie, co najmniej dwukrotnie przeptuka¢. Predko$¢ wody pluczacej powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m/s. Na czas plukania otworzy¢ zawory spustowe.
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Oznakowanie instalacji

Oznakowaniu podlega instalacja centralnego ogrzewania, ktora zostanie wykonana.
Oznakowanie powinno definiowaé¢ nazwe systemu, kierunek przeplywu, parametr czynnika.
Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z
tworzywa sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem. Na rurociggach beda one trwale
mocowane za pomocg opasek w sposob nienaruszajacy izolacji. Na pozostatych elementach
instalacji dopuszcza si¢ oznaczenie poprzez przykrecenie lub zawieszenie. Oznaczenia
zaworow muszg zawiera¢ numer identyfikacyjny, ktory bedzie wykorzystany w protokole z
regulacji instalacji. Oznaczenia mogg by¢ montowane na eclementach, ktéore mozna
zdejmowa¢ z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze
przekraczajacej +60°C. Etykiety beda umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub
instalacji do eksploatacji. Rurociagi bedg znakowane w pomieszczeniach technicznych, blisko
armatury, na odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przejsciach przez przegrody
budowlane. Tekst na etykiecie musi odpowiada¢ dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacj¢  centralnego ogrzewania odpowietrzana bedzie przy pomocy
odpowietrznikow manualnych oraz automatycznych przy grzejnikach. Przewody z PEX-AL-
PEX prowadzi¢ w posadzkach bez spadkéw. Odpowietrzenie tych przewodow nastepowalo
bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje koniecznos$¢ ich
odwodnienia, oproznienia ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujac spr¢zonym powietrzem

po uprzednim odigczeniu grzejnikow.

Izolacja
Rurociggi  nalezy  izolowa¢  otulinami —  grubos¢  izolacji  zgodnie

z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepl
nej

(materiat o wspodtczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1  [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna S$rednicy wewnetrznej
rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie-{50% wymagan z poz. 1-4
ptej 1 cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, ulozone w komponentach budowlanych mig-
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dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow

7 |Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w cz¢éciid0 mm
ogrzewanej budynku)

9  |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w cz¢écil80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 |[Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we-50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-{100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
- nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

8. PROJ. PRZEBUDOWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Uwaga!
Podczas wykonvwania robdt instalacyinvch lokalizacje punktow nawiewnych oraz wy-

wiewnvch nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z projektem architektury oraz instalacji
elektrycznych.

System N1 — Wentylacja mechaniczna nawiewna izolatek

Dla pomieszczen izolatek zaprojektowano wentylacje bytowg nawiewng w celu za-
pewnienia wymaganej ze wzgledow higienicznych ilosci powietrza $wiezego dla osob prze-
bywajgcych w pomieszczeniach. Pomieszczenia obstugiwaé bedzie centrala wentylacyjna N1,
zlokalizowana na dachu budynku. Elementy sktadowe centrali i jej parametry przedstawione
w zestawieniu materialow i w dotgczonej karcie technicznej centrali.

Centrala wentylacyjna pracowac bedzie ze stalg iloScig powietrza nawiewanego w sposob
ciggly w 100% na powietrzu $wiezym.

Praca urzadzenia odbywa si¢ ze stalg temperaturg powietrza nawiewnego. W okresie zi-
mowym jest to warto$¢ 24°C. W okresie letnim jest to warto$¢ 22°C. Powietrze zewng¢trzne
doprowadzane do centrali ogrzewane bedzie wstepnie za posrednictwem nagrzewnicy elek-
trycznej. Do zasilania chlodnicy nalezy zastosowa¢ agregat freonowy w funkcji pompy ciepta
zamontowany na dachu.

Glowne kanaty powietrza nawiewanego 1 wywiewnego obstugujace pomieszczenia, pro-
wadzone bgda w przestrzeni szachtu, a nast¢pnie pod stropami konstrukcyjnymi w przestrzeni
sufitow podwieszanych. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie elementami
wentylacyjnymi przedstawionymi na rzutach instalacji. Regulacj¢ hydrauliczng instalacji
przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic regulacyjno — odcinajacych na kanatach wen-
tylacyjnych. Dla zachowania kryterium halasu centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w
thumiki akustyczne kanalowe na nawiewie oraz czerpni. Podlaczenia koncowych elementéw
nawiewnych i wywiewnych w postaci przewodoéw elastycznych izolowanymi akustycznie i
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termicznie. Utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym

realizowane bedzie przez instalacje €.0. Kanaty wentylacyjne wykonane w klasie szczelnosci
B.

Parametry centrali wentylacyjnej N1
e Centrala w wykonaniu zewngtrznym stojaca
e Wykonanie higieniczne
e Nawiew 1800m*/h
e Sprez 350 Pa
e Zasilanie 400V
e Moc elektryczna 1,1kW
e Nagrzewnica elektryczna 18,0kW, 400V
e Chodnica freonowa 7,97kW w funkcji pompy ciepta
e Filtry klasy M5 i F9
e Thimik wbudowany od strony czerpni
Wspbdlpraca z systemami W1, W2, W3, WC3, WC4, WC5, WC6 (urzadzenia zasilane z
wspoélnej szafy automatyki)

Wentylacja pomieszczen sanitarnych — system wywiewny WC1-WC6

Dla pomieszczen sanitarnych poszczegdlnych kondygnacji budynku zaprojektowano in-
stalacje wentylacji bytowej] wywiewnej. Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany beg-
dzie zaworami wentylacyjnymi wywiewnymi, montowanymi w suficie podwieszanym po-
mieszczen. Podlagczenia koncowych elementow wywiewnych wykona¢ przewodami elastycz-
nymi izolowanymi akustycznie i termicznie. Kanaly wywiewne prowadzone w przestrzeni
nad sufitami podwieszanymi pod stropem konstrukcyjnym poszczegodlnych kondygnacji.
Przed przystagpieniem do robot instalacyjnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgce-
go oraz poréwnac z stanem projektowanym. System wywiewny realizowany bedzie za po-
srednictwem niezaleznych wentylatorow wywiewnych kanalowych — lokalizacja zgodnie z
czgscig rysunkowa. Przed wentylatorami nalezy stosowac filtr kanatowy. Nalezy zapewnié
dostep serwisowy do wentylatorow.

W zwiazku z przebudowa pomieszczen w zakresie opracowania nalezy przebudowac ist-
niejacg instalacje wentylacji mechanicznej. Kanaty wentylacyjne ulegajace likwidacji nalezy
zaslepi¢ lub zlikwidowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Na podstawie dokumentacji archi-
walnej zaprojektowano wiaczenie do kanatu istniejacych kanatdow. Kanaly wentylacyjne wy-
konane w klasie szczelno$ci B.

Wentylacja izolatek — system wywiewny W1-W4

Dla pomieszczen sanitarnych poszczegdlnych kondygnacji budynku zaprojektowano in-
stalacje wentylacji bytowej wywiewnej. Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany beg-
dzie zaworami wentylacyjnymi wywiewnymi oraz wywiewnikami kwadratowymi wyposazo-
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nymi w skrzynki rozprezne, montowanymi w suficie podwieszanym pomieszczen. Podlacze-
nia koncowych elementow wywiewnych wykona¢ przewodami elastycznymi izolowanymi
akustycznie 1 termicznie. Kanaly wywiewne prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwie-
szanymi pod stropem konstrukcyjnym poszczegdlnych kondygnacji. Przed przystapieniem do
robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejagcego oraz poréwnacé z sta-
nem projektowanym. System wywiewny realizowany bedzie za posrednictwem niezaleznych
wentylatorow wywiewnych kanalowych — lokalizacja zgodnie z czg$cig rysunkows. Przed
wentylatorami nalezy stosowac filtr kanalowy. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wenty-
latorow. Wyrzut z wentylatora nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonczy¢ wyrzutniami
pionowymi z daszkiem 1 siatkg ocynkowana.

W zwigzku z przebudowa pomieszczen w zakresie opracowania nalezy przebudowac ist-
niejacg instalacje wentylacji mechanicznej. Kanaty wentylacyjne ulegajace likwidacji nalezy
zaslepi¢ lub zlikwidowa¢ zgodnie z czgécig rysunkowg. Na podstawie dokumentacji archi-
walnej zaprojektowano wiaczenie do kanahu istniejgcych kanatow. Kanaty wentylacyjne wy-
konane w klasie szczelnosci B.

Wentylacja bytowa — system wywiewny WB1, WB?2

W zwigzku z przebudows istniejacych pomieszczen lekarskich (pon. nr. 2.33) oraz zabie-
gowych (pom. nr. 2.37) zaprojektowano instalacje wentylacji bytowej wywiewnej. Wywiew
powietrza z pomieszczen realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi wywiewnymi oraz
wywiewnikami kwadratowymi wyposazonymi w skrzynki rozprezne, montowanymi w suficie
podwieszanym pomieszczen. Podlgczenia koncowych elementéw wywiewnych wykonaé
przewodami elastycznymi izolowanymi akustycznie i termicznie. Kanaty wywiewne prowa-
dzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi pod stropem konstrukcyjnym poszczego l-
nych kondygnacji. Przed przystgpieniem do roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ inwentary-
zacji stanu istniejacego oraz poréwnaé z stanem projektowanym. System wywiewny realizo-
wany bedzie za posrednictwem niezaleznych wentylatorow wywiewnych kanatowych — loka-
lizacja zgodnie z cze$cig rysunkows. Przed wentylatorami nalezy stosowac filtr kanatlowy.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wentylatorow. Wyrzut z wentylatora nalezy wyprowa-
dzi¢ ponad dach oraz zakonczy¢ wyrzutniami pionowymi z daszkiem 1 siatkg ocynkowana.

W zwiazku z przebudowg pomieszczen w zakresie opracowania nalezy przebudowac ist-
niejacg instalacje wentylacji mechanicznej. Kanaty wentylacyjne ulegajace likwidacji nalezy
zaslepi¢ lub zlikwidowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Na podstawie dokumentacji archi-
walnej zaprojektowano wlaczenie do kanahu istniejacych kanatow. Kanaty wentylacyjne wy-
konane w klasie szczelno$ci B.

Wentylacja brudownika — system wywiewny WT1

Dla pomieszczenia brudownika (pom. 1.7) zostal zaprojektowany niezalezny uktad wy-
ciggowy. Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie zaworamem wentylacyj-
nym wywiewnym montowanym w suficie podwieszanym pomieszczenia. Nawiew z posred-
nictwem kratki w drzwiach z istniejacego systemu wentylacji. Podlaczenia koncowych ele-
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mentow wywiewnych wykona¢ przewodami elastycznymi izolowanymi akustycznie i ter-
micznie. Kanaly wywiewne prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi pod stro-
pem Kkonstrukcyjnym poszczegdlnych kondygnacji. Wentylator wyciaggowy zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu brudownika. Przed wentylatorem nalezy stosowac filtr kanalowy.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wentylatora.

Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie przepustnic regula-
cyjno — odcinajacych na kanatach wentylacyjnych. Naptyw powietrza odbywa si¢ podcisnie-
niowo z pomieszczen sgsiednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub podcigcie drzwi
(w zakresie architektury) badz poprzez nawiew z systemu wentylacyjnego obstugujacego po-
mieszczenie. Wentylacja dziala¢ bedzie w sposéb ciggly. Kanaly wentylacyjne wykonane w
klasie szczelnosci B.

Requlacja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadow wentylacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje przy uzyciu przepustnic przeptywu zaprojektowanych na kanatach w
taki sposob aby rzeczywiste przeptywy byly zgodne z podanymi w projekcie. Nalezy zasto-
sowac¢ rewizje na kanatach co 15 mb. i przy kazdym zatamaniu.
Izolacja termiczna i ochrona przed korozja

Kanaly wentylacyjne nalezy izolowa¢ welng mineralng w ostonie aluminiowej 0 gru-
bosci :

e 30mm — Nawiew, wywiew wewnatrz budynku.

Izolacje do kanaldéw wentylacyjnych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed ,,odpada-
niem” tasmg PCV.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji sa fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegajg te fragmenty kanatow i urzadzen,
ktore zostang uszkodzone podczas transportu i montazu.

Armatura nawiewna oraz wywiewna

Jako elementy nawiewne zastosowano zawory, anemostaty kwadratowe wyposazone
w skrzynki rozprezne oraz kratki wentylacyjne. Przed kazdym punktem dystrybucji powietrza
zaleca si¢ stosowaé element regulacyjny tj. przepustnice jednoplaszczyznowe (na kanatach
okragtych). Zawory wentylacyjne w sufitach podwieszanych nalezy aczy¢ za posrednictwem
elastycznych przewodow izolowanych typu FLEX.

Wytyczne dla instalacji wentylacji:
e Przed kazdym punktem nawiewnym/wywiewnym nalezy montowaé przepustnice

wentylacyjne — montaz przepustnic w pozycjach umozliwiajacych obstuge poprzez
rewizje w sufitach g-k.

e Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy wskaza¢ branzy budowlanej doktadng loka-
lizacje rewizji w zabudowach g-k jezeli jest to wymagane.

e Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta.

Wytyczne dla wykonawecy czesci technologicznej instalacji wentylacyjnej
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Instalacje wykona¢ zgodnie z:
Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 5 - Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruk-
tury wrzesien 2002 — montanowych czesé Il.
Dokumentacjg techniczno ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta, Dokumentacje
projektowa.
- Przewody nalezy wykona¢ i montowac z zachowaniem Klasy szczelnosci B wg BN - 84 /
8865 - 40.
- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéOw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewo-
dow, a takze urzadzen i elementéw instalacji. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych , akustycz-
nych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodoéw. Elementy
usztywniajagce wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokagtnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowa-
nych lub innych elementow trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewo-
dow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktore moga powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewi-
zyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju
kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki
lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych srednicach
nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne 0 wymiarach
Od 200 do 315mm min wymiar otworu rewizyjnego wynosi 300x100 W przewodach prosto-
katnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach Wymiar boku mniejszy od 200mm
min wymiar otworu 300x100. Wymiar boku od 200 do 500mm min wymiar otworu 400x200.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub
tuki, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
Wigksza niz 10m.
- Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz opisane w ni-
niejszej dokumentacji musza spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego,
w szczegblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen
Polskich Norm dotyczacych :
- bezpieczenstwa konstrukcji;
- bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkowania;
- zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;
Informacje dotyczace rozruchdéw instalacji 1 prob, propozycja nastepujaca:
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e Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, podda¢ kanaty probie szczelno$ci na ci-
$nienie zgodnie z PN-EN 1507, PN-EN 12230

e Rozruch urzadzen - central dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta i Inspek-
torem nadzoru., po potwierdzeniu przez Inspektora gotowosci do rozruchu

e Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy uktadow i Kie-
runki przeptywow.

e W pomieszczeniach technicznych zamies$ci¢ schematy ideowe ukladow wentylacyj-
nych, a w przypadku central w szafie automatyki

e Zapewni¢ dostgp do elementow regulacji uktadow (wykonaé otwory rewizyjne, zgod-
nie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot COBRTI INSTAL).
Miejsca zamontowania przepustnic regulacyjnych, klap pozarowych, regulatorow,
trwale oznaczy¢.

e Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za koordynacje rurociggéw oraz kanatow
wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

e lzolacja cieplna kanatow wentylacyjnych i1 thumikow musi by¢ wykonana starannie
(doktadne docisniecie izolacji do powierzchni kanalu) z uwagi na mozliwo$¢ powsta-
wania zjawiska poglosu i przestuchu.

e Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatdéw wentylacyjnych
kotkami do mocowania izolacji. Kanaty musza pozosta¢ wewnatrz gladkie

e Kanaly wentylacyjne mocowac do $cian i stropéw na elementach podwieszenia z wi-
broizolacja. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ in-
tegralny element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzania taczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy syste-
mu zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane
przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi
dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i wielko$ci kanatow, uwzgled-
niajac cig¢zar urzadzen, tlumienie drgan oraz ilo$¢ zwiesi koniecznych do montazu ka-
natdéw 1 urzadzen

e Szyny na ktorych montowane beda kanaly wentylacyjne bez izolacji jak 1 w izolacji
termicznej powinny posiada¢ elementy wibroizolacyjne

Podczas montazu kanalow powietrznych nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie zabrudzity si¢
ich wewngetrzne $cianki. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchni¢ gltadka, bez wgniecen
1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabez-
pieczone $rodkami antykorozyjnym. W czasie prac wykonczeniowych, malarskich nalezy
zabezpieczy¢ zakonczenia kanatow wentylacyjnych przed zabrudzeniem i zapyleniem.

9. PROJ. INSTALACJA KLIAMTYZACJI

Na potrzeby chlodnicze wymiennika centrali wentylacyjnej zastosowano agregat
chtodniczy w funkcji pompy ciepla — ogrzewanie powietrza w okresie zimowym, chlodzenie
powietrza w okresie letnim. Agregat nalezy mocowac na typowej konstrukcji wsporczej nie
powodujacej uszkodzenia powierzchni potaci dachowej np. Niczuk.
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Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Nale-
zy uzywac tylko rur bez szwu do celéw chlodniczych odtluszczonych i odtlenionych, nadaja-
cych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé
rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody podczas lutowania wypehi¢ suchym azotem, aby
nie tworzyta si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodoéw. Instalacje z rur
miedzianych nalezy mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy obejm termoizolacyjnych z
wktadka kauczukowg oraz ogolnodostgpnych materialtdbw montazowych posiadajacych odpo-
wiednie certyfikaty i atesty. Przewody izolowac¢ izolacja cieplna, nie pozostawiajaca zadnych
szczelin. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych oraz uszczelni¢ piankg PU.

Wrytycezne dla wykonawcy czesci klimatyzacii

Po wykonaniu instalacji nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicz-
nym. Nastgpnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 40 bar (proba dla samych przewo-
dow) oraz test osuszania prozniowego. Proba szczelnosci 48h. Po uzyskaniu pozytywnych
prob instalacje napeli¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. W przypadku robot ule-
gajacych zakryciu nalezy wykona¢ odbior protokotem czesciowym instalacji. Glowne roz-
prowadzenie instalacji freonowej prowadzi¢ w jednym poziomie wysokosciowym. Przed
montazem skoordynowac trase instalacji z pozostatymi branzami.

Uwaga!
Jednostke zewnetrzna nalezy serwisowac oraz dezynfekowa¢ zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w DTR producenta.

Izolacja
Projektuje si¢ izolacje termiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z z

,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepl-
nej

(materiat o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1  [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie- [50% wymaganh z poz. 1-4
plej 1 cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych mig-
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dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow

7 |Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci (40 mm
ogrzewanej budynku)

9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci (80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 |[Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- (100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?

Uwaga:

" przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli
- nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zestawienie urzadzen:

Parametry jednostki zewnetrzne;:
e Moc chlodnicza nominalna Q. = 10,5 kW
e Moc grzewcza nominalna Qgr, = 11,1 kW
e Moc elektryczna E = 3,91 kW
e Pobdr pradu = 25A
e Napiecie zasilania jednostki = 230V

e Napigcie zasilania moduhu sterujgcego = 230V

e Rekomendowany zakres temperatury zewnetrznej dla chtodzenia = -15 ~ 50°C
e Rekomendowany zakres temperatury zewnetrznej dla grzania = -15 ~ 24°C

e Waga =81,5kg

10.ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przejscie instalacji przez przegrody budowlane stanowigce odpornos¢ ogniowq nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg typowych rozwigzan np. opasek p.poz oraz odpowiednich mas
zgodnie z DTR producenta. W przypadku robot zwigzanych z przebudowsg istniejacych pio-
now np. kanalizacji snaitarnej nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentacji archiwalnej strefy
oddzielenia pozarowego. W przypadku roboét, ktore powodujg uszkodzenie przejscia, przej-
Scie p.poz nalezy odtworzy¢. Zgodnie z Warunkami Technicznymi § 234. 1. Przepusty insta-
lacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci 0g-
niowej (EI) wymaganag dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm
w $cianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odporno-
$ci ogniowe] co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j (EI)
tych elementéw. Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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11. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna
Nalezy zapewnic:
e Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen obstugujacych insta-
lacje sanitarne.

Branza budowlana
e Wykona¢ otwory stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te za-

bezpieczyé. Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie i nie powodo-
wac uszkodzenia przewodow. Otwory w Scianach konstrukcyjnych, a przy otworach
wiekszych rowniez w §cianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigze-
nia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzen. Swiatlo otworéw
powinno by¢ wigksze od zewnetrznych wymiardéw kanatu/klapy ppoz. o ok. Scm.

e Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wyma-
gajacych okresowej regulacji, przegladu itp.

e Wykona¢ zabudowy instalacji prowadzonych natynkowo — branza sanitarna wskazac,
ktore instalacje ulegaja zabudowie.

12. PODPORY RUROCIAGOW

Mocowanie przewodow wodociagowych

Przewody wodociggowe nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ ta-
twy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i1 ograniczenie roz-
przestrzeniania si¢ drgan i1 hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy

przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Zaleca si¢ wykonanie mocowania prze-
wodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi Cobrti Instal. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowg pod-
ktadka. Obejmy metalowe bez wktadki sa niedopuszczalne. Srednice obejm w technologii
odpowiadajg $rednicom zewngtrznym rur. Maksymalne odleglosci pomigdzy podporami
przewodow $cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych przewidzianych dla danego typu rur zapewniaja-
cych warunki projektu np. rur niskoszumowych. Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy sto-

sowa¢ podkladki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Lp. |Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,0
>110 1,25
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Mocowanie przewodow c.o.

Instalacje nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku przy uzyciu standar-

dowych mocowan dla instalacji rurowych. Zaleca si¢ wykorzystanie systemu montazowego
Niczuk. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowa-
dzi¢ w sposdb zapewniajgcy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na zalamaniach. Do
montazu przewodoéw nalezy stosowaé obejmy z okfadzing izolujaca dzwick. Przewody pio-
nowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1cm na

kondygnacje ze stala odleglo$cig miedzy ich osiami.

13. UWAGI KONCOWE

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ projektu.

Traktujgc ten projekt jako kompleksowy, nalezy w nim uwzgledni¢ wszystkie
elementy rysunki, opisy a takze to co nie zostalo okreslone szczegdlowo ale jest
niezbedne do wlasciwego wykonania instalacji 1 funkcjonowania budynku.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Projekty rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
posiadajacych

odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.
Prace na placu robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

Norma: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.
Il — Instalacje sanitarne”.

Instrukcje Montazowe dostawcow rur i dostawcoOw urzadzen.

Przepisy BHP i1 przepisy przeciwpozarowe.

Strefy p.poz w budynku nalezy rdéwniez rozpatrywaé zgodnie z projektem
architektonicznym.

Wyposazenie pomieszczen w konkretne modele przyborow sanitarnych wg. kart
pomieszczen w projekcie architektury.

W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostac
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.
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Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepisoéw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Dopuszczonymi do stosowania s3 wyroby budowlane:

Oznaczone przez producenta znakiem €€ z wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci,

Oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnos$ci Krajowa Deklaracja ZgodnoSci.

Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie nalezy
traktowaé jako referencje, okreslajace standard wykonania 1 pozwalajace na
wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa.
Dopuszczalne jest stosowanie innych, réwnowaznych rozwigzan pod warunkiem
wykazania ich odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa oraz po
uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

Calos¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng pod nadzorem
0sOb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow bhp 1 sztuki
budowlanej. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza
proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen 1 instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisoOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedurag. Wszelkie niejasnosci oraz rozbiezno$ci miedzy poszczegdlnymi
opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegodlnosci
przedmiarami robot nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wylaniajace;j
Wykonawce robot budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty
nie zglosit lub nie wnosit o wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy
dokumentacja projektowa, zapisami umowy a przedmiarami robot a wykonanie prac
wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentow oraz objete jest zakresem
projektu lub decyzja pozwolenia na budowe to zgloszenie koniecznosci wykonania
takich robdt na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamdéwienia
dodatkowego.

PROJEKTANT
mgr inz. Adam Lal
nr upr.: MAP/0223/PO0S/11

w specjalnosci sanitarnej
MAP/1S/0392/11
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