SYMBOL

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

RODZAJ SKRZYDLA

Drzwi aluminiowe, systemowe,

przeszklone szklem obustronnie bezpiecznym
Kolor: biaty

Prog: plaski

Drzwi aluminiowe, systemowe,
pelne, bez szklenia

Kolor: bialy

Prog: ptaski

Drzwi aluminiowe, systemowe,
pelne, bez szklenia,

drzwi z komunikacji do pom.WC
Kolor: bialy

Prég: plaskr

Drzwi aluminiowe, systemowe,

pefne, bez szklenia,

drzwi z rozwarciem skrzydta 180 stopni
Kolor: biaty

Prog: plaski

Drzwi aluminiowe, systemowe, pefne

z gornym przeszkleniem szklem mlecznym,
obustronnie bezpiecznym. Drzwi do kabin WC
z kratkq wentylacyjng.

Kolor: bialy, Prog: ptaski

Drzwi aluminiowe, systemowe, pelne

z gérnym przeszkleniem szklem mlecznym,
obustronnie bezpiecznym. Drzwi do kabin WC
z kratkq wentylacyjnq.

Kolor: bialy, Prog: ptaski

RODZAJ OSCIEZNICY

Aluminiowa, systemowa

Aluminiowa, systemowa

Aluminiowa, systemowa

Aluminiowa, systemowa

Aluminiowa, systemowa

Aluminiowa, systemowa

— komplet zamka i wktadka

— komplet zamka i wktadka

— komplet zamka i wkfadka

— komplet zamka i wktadka

— komplet zamka i wktadka

— komplet zamka i wkiadka

Istniejqce drzwi do przeniesienia.
Istniejqce drzwi do pomieszczen o
numerach od 2.19 do 2.32 nalezy
ostroznie zdemontowac,odremontowac,
wyregulowac i ponownie zamontowac

w projektowanych w tych pomieszczeniach
sluzach umywalkowo—fartuchowych.

WNPOSAZENIE — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana

— odboje stal nierdzewna — odboje stal nierdzewna — odboje stal nierdzewna — odboje stal nierdzewna — odboje stal nierdzewna — odboje stal nierdzewna

— samozamykacz — samozamykacz — samozamykacz — somozamykacz — samozamykacz — samozamykacz
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SYMBOL D8 D9 D10 D11 D12 El60s

RODZAJ SKRZYDLA

Drzwi aluminiowe, systemowe,

przeszklone szktem obustronnie bezpiecznym
Kolor: biaty

Prog: plaski

Drzwi systemowe, przesuwne, aluminiowe
automatyczne, przeszklone szktem
obustronnie bezpiecznym

Kolor: bialy

Frog: ptaski

automatyczne, przeszklone szktem
obustronnie bezpiecznym

Kolor: bialy

Frog: ptaski

Drzwi systemowe, przesuwne, aluminiowe

obustronnie bezpiecznym
Kolor: biaty
Frog: plaski

Drzwi systemowe, przesuwne, aluminiowe
automatyczne, przeszklone szktem

Kolor: biaty
Prog: ptaski

Drzwi aluminiowe, systemowe, w klasie EI60s
przeszklone szktem obustronnie bezpiecznym

RODZAJ OSCIEZNICY

Aluminiowa, systemowa

PCV, systemowa

PCV, systemowa

PCV, systemowa

Aluminiowa, systemowa

— komplet zamka i wktadka

— komplet zamka i wktadka

— komplet zamka i wktadka

UWAGA:

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.
ZOBOWIAZAC WYKONAWCE, ABY PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STOLAREK,
SLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIt SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

WENTYLACJE MECHANICZNA WYKONAC WG PROJEKTU BRANZOWEGO.

KRATKI WENTYLACYINE W DRZWIACH MONTOWAC W LOKALIZACJACH

G

o

ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

KKAD s : .

e—mail:biuro@kkad.pl

UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW tel. 695 627 902
NIP: 9452194531 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM

PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE

USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,

TEKST JEDNOUTY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ 831,

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczn
im.Jana Pawfa I, ul.Prqdnicka

Wo‘xarozhwwo\@bcﬁﬁ

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIALU CHORGB_INFEKCYJNYCH
DZIECI | HEPATOLOGII DZIECIECEJ ORAZ ODDZIALU PEDIATRII |
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW SANITARNYCH.

PAWILON M—IX

NEUROLOGII

ZESTAWIENIE SLUSARK

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wktadka — komplet zamka i wktadka
— komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana — komplet klamka— klamka, stal satynowana
— odboje stal nierdzewna — odboje stal nierdzewna
— samozamykacz — samozamykacz
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WYMIARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH.

OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OTWOROW. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIL WEASNORECZNIE NA BUDOWI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
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