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istnie jace gniazda -

p przenies¢ do
G, projektowanych paneli, UWAGI:
X, pozostate pozostawic bez 1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ tqcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
< zmian oraz dokumentacjq architektoniczng.
2 Przewody prowadzic:
o w istniejgcych korytach kablowych i na drabinkach,
o w istniejgcych rurkach ostonowych p/t do paneli nadiézkowych
o w przypadku braku koryt/rurek, w rurkach osfonowych PVC.
3. Sposob montazu gniazd oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywa¢ fqcznie
z projektem architektury.
4. Ostateczng lokalizacjg gniozd ustali¢ z Uzytkownikiem.
5. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwp go powinny mie¢ klase
odpomosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
6. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, niewymienionych w
punkcie powyzej, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REl 60, powinny mie¢ Klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.
7. W przypadku montazu osprzetu w $cianach GK o odpornosci ogniowej otwory pod puszki
uszezeli¢ do odpornosci danej sciany.
8. Zamawianie materialow i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone rzeczywistymi obmiarami
na obiekcie.
9. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
10.  Lokalizacja gniozd w poszczegbinych pomieszczeniach pokazana zostata orientacyjnie. Ostateczng
lokalizacje nalezy ustalic na budowie z Uzytkownikiem.
1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
12.  Wszystkie kable z projektowanych gniazd LAN nalezy doprowadzic do istniejacej szafy
dystrybucyjnej, zlokalizowanej w piwnicy.
13.  Istniejgce gniazda LAN, w pomieszczeniach, ktore nie podlegajq przebudowie, i ktdre
nie zostaly wyszczegdlnione na rzucie, nalezy pozostawi¢ bez zmian.
14. W przestrzeni migdzystropowej korytarza, ktéry podlega likwidacji, istnieje instalacja
LAN, ktéra mogq zosta¢ wykorzystana do projektowanych pomieszczen. Szczegdty
nalezy ustalic na budowie z Uzytkownikiem.
15.  Zgodnie z informacjq od Zamawiajqcego, dopuszcza sig mozliwos¢ wykorzystania

istniejqcej instalacji LAN, przy czym szczegdly nalezy ustalic na budowie z
Uzytkownikiem.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE

USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOUTY DZ. U. NR 90 Z 2008 R. POZ. 631.

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
INWESTOR: Krakowski Szpital Specjoﬁstyczﬂg

im.Jana Pawta I, ul.Prgdnicka O,Kmkéw,dz.SO/G,obr.M

NAZWA INWESTYCJl: PRZYSTOSOWANIE ODDZIALU CHOROB_INFEKCYUNYCH
DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ ORAZ ODDZIALU PEDIATRII I NEUROLOGII
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW SANITARNYCH.
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