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ZAKRES OPRACOWANIA
1i Il PIETRO PAWILONU M—IX

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE  WYBURZENIA
| DEMONTAZE
L]

PROJEKTOWANE SCIANY 6-K

STOLARKA | SLUSARKA
818 DRZWIOWA — ISTNIEJACA

STOLARKA | SLUSARKA
DRZWIOWA — PROJEKTOWANA

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

3. ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STOLAREK,
SLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIL SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

4. WENTYLACJE, MECHANICZNA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN WYKONAC

WG PROJ. BRANZOWEGO. POZOSTALE POM. WENTYLOWANE NA ZASADACH OBECNYCH

—A—A>U Sp. z 0.0 e~ mail:biuro@kkad.pl
2

ULSIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW tel. 695 627 902
NIP: 9452194531 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE

USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczn
im.Jana Pawta cwnagzoro Wokaros,awwo\m*ovﬁﬁ

NAZWA INWESTYCJl: PRZYSTOSOWANIE ODDZIALU CHOROB_INFEKCYJNYCH
DZIECI | HEPATOLOGII DZIECIECEJ ORAZ ODDZIALU PEDIATRII | NEUROLOG
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW SANITARNYCH.

PAWILON M—IX

PRZEKROJ A-A

PROJEKTOWAL : NR PROJEKTU 266/2021

arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA

PODANO WYMIARY USREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGA ROZNIC SIE W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 3% Z UWAGI NA ROZNICE W GRUBOSCIACH KOLEJYCH WARSTW TYNKOW W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK | Z UWAGI NA KRZYWIZNY SCIAN ISTNIEJACYCH.

STADIUM P.B.
DATA XI1.2021
SKALA

NR RYS. m




