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Wszystkie piony oraz podejscia

istniejgcej instalacji

wody zinwentaryzowano na podstawie dokumentacii

archiwalnej. W przypadku rozbieznosci stanu

istniejgcego do projektowanego instalacje nalezy
dostosowa¢ do projektowanego. Wszelkie zmiany

instalaciji

hydrantowej

badanie wydajnosci

muszg zosta¢ zawarte w dokumentacji powykonawczej.
Projektowana dokumentacja nie zawiera podejs¢, ktore

nie ulegajq zmianie na danej kondygnacji — podczas
realizacji robdt zaleca sig rozpatrywaé¢ rdwniez
dokumentacje archiwalng.
Przed przystgpieniem do robét na
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ cisnienie
dyspozycyjne na hydrancie, zaleca sie wykonaé
hydrantéw. W przypadku braku
wymaganego cisnienia nalezy stosowa¢ hydrofor
zapewniajgcy ewentualny brak wymaganego cisnienia

oraz przeplyw.

5. Clowne rozprowadzenie instalacji z.w. c.w.u. oraz cyr.
prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, podejscia w bruzdach
sciennych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

3. ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY PRZED ZAMGWIENIEM ELEMENTOW STOLAREK,
SLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIL SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

4. WENTYLACJE, MECHANICZNA WYKONAC WG PROVEKTU BRANZOWEGO.
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