
FIM1010

Sposób montażu modułu FAP3010 uzgodnić na etapie realizacji / z producentem opraw nadłóżkowych
Moduł FAP3010 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do sali (lampka sygnalizująca wezwanie)

Kasowniki pielęgniarski i lekarski oraz przycisk wezwania lekarza montować w ramce 3-krotnej, 

Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie

Wszyskie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP... 

Dodatkowy przycisk wezwania i kasowania alarmu do centralki lekarskiej

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Montować pionowo

Ilość elementów przy łóżkach i w łazienkach zgodnie z rozmieszczeniem na rzucie

Sala łóżkowa z łazienką, z wezwaniem lekarza z sali
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Do numeratora FIM1300 w centralce lekarskiej (CL)

Do numeratora FIM1300 w centralce pielęgniarskiej (CP)
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Ilość elementów przy łóżkach i w łazienkach zgodnie z rozmieszczeniem na rzucie

Wezwanie pielęgniarki/lekarza np. w gabinecie zabiegowym
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Ramka 4-krotna
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L 2 (-) (niebieski)

L 1 (+)

24VAC/DC

FEH1001

Dotyczy pomieszczeń: 1.37 / 1.39 / 1.27 / 2.4
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FAP2001

L 2 (-) (niebieski)

Użycie przycisku FAP2001 kasuje głośny alarm w sygnalizatorze FEH2001. Do czasu skasowania alarmu w pomieszczeniu, 

Sygnalizacja dźwiękowo-optyczna

A1 A2 A3 B1 B2 B3 AS AC

BS BC

FIM1300

SYGNAŁY Z NADZOROWANYCH  POMIESZCZEŃ

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami

Elementy montować w dowolnej konfiguracji - pionowo lub poziomo

W przypadku większej ilości sygnałów, podłaczyć dodatkowe numeratory FIM1300 w centralkach 

działa w nim sygnalizacja optyczna oraz cichy buczek FIM1100, z możliwością regulacji tonu i siły dźwięku.

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)
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ZASILANIE FEH1001/FEH1002 W POMIESZCZENIU
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Centralka pielęgniarska / lekarska

18 sygnałów

Identyfikacja pomieszczeń

FIM1100

FEH2001
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BUCZEK

FIM1100

FAP2001

FIM1300
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FIM1300

Kasowanie "głośnego" alarmu, sygnalizacja optyczna działa dalej

Cichy buczek z regulacją tonu i natężenia dźwięku

Działa do czasu skasowania alarmu w pomieszczeniu

Na każdym piętrze zastosować wspólny zasilacz.

~
= 24VDC 4.2A

100-240VAC
CP-D

NL

-+

Rozdzielnica
TB1U, TB2U

Oddzielna łazienka, z kasownikiem FEH1001 (1-pętlowy)
Ilość elementów przy łóżkach i w łazienkach zgodnie z rozmieszczeniem na rzucie

FEH1001

FIM1000

L2 (-) niebieski

L1 (+)
KASOWNIK
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Łazienka

Do numeratora FIM1300 w centralce pielęgniarskiej (CP)

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Wszyskie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP... 

Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie

Moduł FAP3002 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do łazienki (lampka sygnalizująca wezwanie)
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Dotyczy pom.: 1.27a

lampki nad drzwiami w ramce 2-krotnej


