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PAWILON M-IX
SCHEMAT RQOZBUDOWY TABLICY TB2N

UWAGI:

Uaktualni¢ schemat ideowy w rozdzielnicy.

2. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz obwoddw, poprzez odpowiednie przytqczanie poszezegdlnych
odbiordw 1-fazowych.

3. Dostosowa¢ oznaczenia pomieszczen do nowej aranzacji.

4. Z uwagi na ograniczng ilos¢ miejsca w tablicy TB2N, aparaty od F25 do F33 oraz

F56—F57 nalezy zamontowa¢ na wolnej listwie u dotu tablicy TB2U i odpowiednio onaczyc.

5. Zabezpeczenie obwodu F51 pozosatawi¢ bez zmian, zmieni¢ tylko numeracje.
6. Zabezpieczenia wentylatorow W6-W13 umiescic w nowej rozdzielnicy 2x12mod., w szachcie
obok TB2N.

PROJEKTOWAL :

R _PROJEKTU 266/2021

SWK/0167/PBE/15

mgqr inz. Roland Wijas

BRANZA  [ELEKTRYCZNA

STADIUM PW
DATA 10.2021
SKALA -

NR RYS. E*Og

ARK.373




