DETAL SCIANKI DZIALOWEJ

DETAL SUFITU
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Parametry techniczne
oSl | ZoMACYNOSE MAKSYMALNA | PevTy RODZAIPROFILl | WYPELNIENIE
OGN ) WYSOKOSC GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS 'WEELNA MINERALNA
N IGWE. Re | R RIGIPS PRO
[dB] | [d8] [mm]
typ Alub Hydro typ H2
or1x12,5mm
El 304 HABITO
REI 302 typ DFRI
lub typ DFRIH1
9r.1x12,5 mm
typ Alub Hydro typ H2
9r.1x12,5 mm
El 60y HABITO
REI 605 typ DFRI CWIUW 75 Walnay gr. 50 mme
-y 5500 lub typ DFRIH1 ULTRASTIL ISOVER Aku-Plyta
or. 1x12,5 mm
Fira typ F, Fire+ typ
DF lub Fite+ Hydro
typ DFH2
gr. x125mm
El 120y
REI 120,
HABITO
typ DFRI
lub typ DFRIH1
gr. 1x125mm
1) Kiasyflkacla ognlowa obowlazuje dia dowalne] welny mineraine] o gestoscl co najmnle] 10 kg/m3 | grubogc min. 50 mm.
2) Sclany dzialows Rigl peinié dziatowych
3) ACOUS STIFF
4)Dia EI30 waing mineraina.
*) EN - kiasa odpomoéal ogniows] wg PN-EN 13501-2,
Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?*
MATERIAL ZU2YCIE
1 [ Piyta glpsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 2,00 | m®
gr. 1x12,5mm
2 | Pyta gipsowo-kartonowa Riglpes HABITO typ DFRI lub DFRIH1 gr.x12,5mm 200 [ m*
3 | Profil Rigips CW 75 ULTRASTIL 180 | m
4 | Profil Rigips UW 75 ULTRASTIL 070 [m
5 ito 4, 750 mm-pi poszycia 9,00 | szt
6 | Wret Habito 4,2x41 mm co 250 mm- druga warstwa poszycia 24,00 | &zt
7 | Kolek rozporowy min @ 8 co max 1000 mm 150 | szt
8 | Tasma uszczelnlalaca plankowa Riglps szer. 70 mm 110 [m
9 | Masa szpachiowa RIGIPS: VARIO, Start+, SUPER 040 [ kg
10 | Tasma spolnowa Riglps 280 [ m
11 | Masa szpachiowa RIGIPS HABITO 0,60 | kg
12 | Weina mineralna szklana lub skaina 100 | m

Naklady materislowe majq charakter przybllzony | nle zawlerals odpadow
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Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukgcji
MAKSYMALNY ROZSTAW
PROFILI ﬁm«.
GRUBOSC | MASA IODPORNOSC ROZSTAW
ZABUDOWY ZABUDOWY PLYT POSZYCIE PLYTAMI [Profile Profile Profio WIE- WYPELNIENIE
NAwiLGO¢ SUFITOWYMI Pinsoom iz [sasomn | SZAKOW | " WEENA
MINERALNA
G M w | y X
[mm] [kg/m?] [%] [mm]
2150 9,5 90 1200 7 600 7 1200 7 1200 | niewymagane

*) Bez uwzglgdniania masy izolacji z weiny

Parametry techniczne
NAZWA WZORU ASEPTA
Izolacyjnogé Drew’) 37
akustyczna Duow*) 42
Wskaznik ol | 0,10
pochianlanla dzwigku | aw**) 0,10
% perforacii 0

*) Dia sufitu podwieszanego w odlegloéci 200mm od stropu
**) Dla sufitu i Z 100mm weina mil w

i 200mm od stropu
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU O RONOWAZNYCH PARAMETRACH.|
ZOBOWIAZAC WYKONAWCE, ABY PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STOLAREK,
SLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIt SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

WENTYLACJE, MECHANICZNA WYKONAC WG PROJEKTU BRANZOWEGO.

KKAD:. ...

UL.SIEWNA 23B/26 31— KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE

USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOUTY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specj QON&
im.Jana Pawfa I, ul.Prgdnicka o,xar@?%,mo\@,ocﬁﬁ

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIALU CHOROB_INFEKCYJNYCH
DZIECI | HEPATOLOGII DZIECIECEJ ORAZ ODDZIALU PEDIATRII | NEUROLOGII
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW SANITARNYCH.
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tel. 695 627 902

DETALE WYKONAWCZE

R_PROJEKTU 266/2021
MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA|

PROJEKTOWAL :
arch. TOMASZ KOCEMBA

STADIUM P.B.
DATA XI1.2021
SKALA 1:100
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