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I

OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
i niskopradowych dla inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa i przystosowanie Oddzialu Choréb
Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz Oddzialu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do
obowiazujacych przepisow”. Oddzialy zlokalizowane sa na I i II pietrze Pawilonu M-IX
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6,

obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza”.

2. Dane ogolne

2.1 Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawtla II
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

2.2 Miejsce realizacji

31-202 Krakow
ul. Pradnicka 80
Pawilon M-VIII

3. Podstawy formalno - prawne

zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,
podktady architektoniczno — budowlane,
technologia obiektu,

uzgodnienia z inwestorem,

wizja lokalna,

obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.

4. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu wykonawczego:

instalacji gniazd wtykowych ogolnych i technologicznych,
instalacji sity napiecia rezerwowanego,

instalacji zasilania urzadzen klimatyzacji,

instalacji zasilania sygnalizacji stanu gazoéw medycznych,
instalacji potaczen wyrownawczych,

instalacji ochrony od porazen,

instalacji przeciwprzepieciowej,

instalacji okablowania strukturalnego,

instalacji przyzywowej,

instalacji kontroli dostepu,

instalacji domofonowej,

instalacji sygnalizacji wlamania,

instalacji telewizji przemystowej (CCTV)

Instalacji TV,

instalacji systemu sygnalizacji pozaru.



5. Zasilanie przebudowywanych pomieszczen

Budynek M-IX posiada rozdzielnice glowna RG zlokalizowana na poziomie piwnic.
Z rozdzielnicy tej zasilane sa elementy instalacji elektrycznych zwigzanych z pawilonem
M-IX.
Dla potrzeb dokumentacji projektowej branzy elektrycznej przyjeto zgodnie
z wytycznymi nastepujace zalozenia wyjsciowe:
 Energia elektryczna przeznaczona jest dla celow podstawowych funkcji szpitalnych
obiektu,
* Zasilanie podstawowe z gléwnej rozdzielnicy RGND 3x230/400V budynku,
* Zasilanie rezerwowe z gléwnej rozdzielnicy RGRD 3x230/400V budynku,
e Zasilanie obwodéw i wurzadzen wymagajacych zasilania bezprzerwowego (obwody
dedykowanej sieci komputerowej, obwody dla urzadzen medycznych) — z rozdzielnicy
RUPSD 3x230/400V budynku.

Rozdzielnica glowna RGnn 3x230/400V

Glowna rozdzielnica RG 3x230/400kV zlokalizowana zostala w budynku na poziomie

piwnic. Jest to rozdzielnica 5-sekcyjna.

* RGND Sekcja 1 — nierezerwowana zasilana z rozdzielnicy gléwnej RNN p. 7.4 stacji
transformatorowej nr 44834

* RGND Sekcja 2 — nierezerwowana zasilana z rozdzielnicy gléwnej RNN p. 7.3 stacji
transformatorowej nr 4997

* RGRD Sekcja 1 - rezerwowana - zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RNN p. 10.5 stacji
transformatorowej nr 44834 oraz z agregatorowni p.11.6

* RGRD Sekcja 2 - rezerwowana - zasilana z rozdzielnicy glownej RNN p. 3.3 stacji
transformatorowej nr 4997 oraz z agregatorowni p.11.6

* Sekcja 5 — zasilanie bezprzerwowe z UPS 80kVA

Zgodnie z wytycznymi i ustaleniami 2z Zamawiajacym zasilanie urzadzen
w remontowanych pomieszczeniach odbywac sie bedzie czesciowo z istniejacych rozdzielnic
pietrowych nN oraz nowoprojektowanej RP.POZ.

Dla potrzeb zasilania urzadzen przeciwpozarowych projektuje sie tablice rozdzielcza
RP.POZ. Tablica zasilana bedzie kablem NHXH FE180/PHO0 5x25 mm?2, sprzed
przeciwpozarowego gléwnego wylacznika pradu, z rozdzielnicy glownej RGND sekcja 1.
Rozdzielnice zlokalizowaé w piwnicy, pomieszczeniu rozdzielni gléwnej. Z RP.POZ. nalezy
zasilic wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe, ktoére wymagaja dzialania w czasie pozaru.
Zaleca sie przepiecie zasilania istniejacych central oddymiania, centrali SSP i innych.

6. Ochrona przeciwpozarowa
6.1 Przejscia p.poz.

Przepusty kablowe i uszczelnienia przejs¢ kabli przez stropy i Sciany beda posiadaty
odpornos¢ ogniowa oddzielenia, przez ktore przechodza.

6.2 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Poniewaz instalacje beda zasilane z istniejacych zrédel, bez zmian pozostaje
lokalizacja i sposob wylaczenia pozarowego.
6.3 Oswietlenie awaryjne

[los¢ opraw awaryjnego oswietlenia zapasowego wynosi od 50% do 10% opraw
w zaleznosci od funkcji pomieszczenia.



Oswietlenie zapasowe ma umozliwi¢ kontynuacje normalnych czynnosci
w sposob podstawowo niezmieniony lub umozliwi¢ bezpieczne przerwanie lub zakonczenie
czynnosci. Jako oswietlenie zapasowe we wszystkich pomieszczeniach grupy 1 przewiduje
sie zasili¢ min. 1 oprawe z tablicy rezerwowanej agregatem.

Oprocz oswietlenia awaryjnego zapasowego wystepowaé bedzie oswietlenie
ewakuacyjne dréog ewakuacji oraz oswietlenie stref szczegélnych w postaci:
a) opraw z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji,
b) opraw oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie to gwarantowa¢ bedzie min. 1,0 1x na poziomie podlogi. Przy wszystkich
urzadzeniach PPOZ, nalezy zapewnic¢ 51x (hydranty, gasnice, itp.).

Oswietlenie to zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838 musi zapewnic¢ Swiecenie
przez min. 1 godz. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego
wykonac¢ nalezy przewodami dla systeméw bezpieczenstwa FE180 (trwalos¢ izolacji przez
180 min.) i E90 (podtrzymywanie funkcji przez co najmniej 90 min). System oswietlenia
awaryjnego winien spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 50172.

Instalacja oswietlenia awaryjnego bedzie monitorowana w sposob ciagly przez
jednostke sterujaca, umozliwiajaca kontrole sprawnosci opraw. Jednostka zostanie
zamontowana w szachcie na 2 pietrze.

Instalacje do monitorowania opraw awaryjnych nalezy wykonac¢ przewodem N2XH-J
2x1,5 mm?2.

7. Instalacja gniazd wtykowych 230V w uktadzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone beda z tablic TBIN, TB1R, TB1U,
TB2N, TB2R, TB2U.

Dokonano podzialu na obwody gniazd do zasilania odbiornikéw rezerwowanych
agregatem pradotworczym, zasilanych napieciem podstawowym oraz gwarantowanym przez
UPS.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J. Przewody uktadac
tradycyjnie pod tynkiem oraz w przestrzeni nadsufitowe;j.

Wszystkie gniazda stosowac¢ ze stykiem ochronnym, przylaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;j.

Przy wigkszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowac
gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Dla =zasilania komputerow przewidziano montaz gniazd wtykowych SCHUKO
zasilanych z odrebnych obwodow istniejacej tablicy napiecia gwarantowanego TBU.

Kolory osprzetu:
- obwody rezerwowane z agregatu - zotty
- obwody gwarantowane z UPS (komputerowe) — czerwony

8. Instalacje w ukladzie sieciowym IT

Zgodnie z informacja przekazang przez Uzytkownika, w projektowanym gabinecie
diagnostyczno-zabiegowym 1.17 nie przewiduje sie wykonywania zabiegow, ktore
kwalifikowalyby je do pomieszczen grupy 2. Nie nalezy jednak likwidowac rozdzielnicy TB1I,
ktora stanowi¢ bedzie rezerwe na wypadek zmiany decyzji i przeznaczenia, ktéregos
Z pomieszczen.

Nie przewiduje si¢ zmian w pomieszczeniach zasilanych z sieci IT na 2 pietrze.
Pomieszczenia grupy 2 to takie, w ktorych przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych
przy zabiegach na sercu, w salach operacyjnych i procedurach medycznych, przy ktorych
przerwa (brak) zasilania moze by¢ przyczyng zagrozenia zycia.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami typu NHXH-J. Przewody
uktadac¢ tradycyjnie pod tynkiem oraz w przestrzeni nadsufitowe;.
Dla oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy ze zrodlami swiatta typu LED.



Na schematach tablic pokazano sposéb sterowania poszczegolnymi obwodami. Typy opraw
jak rowniez szczegolowy sposob ich rozmieszczenia podano na planach instalacji.

Czes¢ opraw oswietleniowych shuzyc¢ bedzie celom oswietlenia nocnego.
Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy ukladac¢ wedtug nastepujacych zasad:
* laczniki, przetaczniki i przyciski montowaé¢ na wysokosci 1,05 m od podtlogi

Sterowanie oswietleniem w zaleznosci od typu pomieszczen bedzie odbywac sie
miejscowo oraz/lub w ramach procedur systemu automatyki (DALI).

Przy kazdym 16zku, w projektowanych panelach nadlézkowych zamontowane bedzie
oswietlenie ogoélne stanowiska, zalaczane z lacznika umieszczonego na Scianie w sali
chorych

OsSwietlenie nocne

We wszystkich korytarzach czesci szpitalnych i l6zkowych oraz salach chorych
przewiduje sie¢ oSwietlenie nocne. Minimalne natezenie oswietlenia nocnego
w korytarzach to 501x, w salach chorych SIx — w celach obserwacji.

Jako oswietlenie nocne w korytarzach zaprojektowano oprawy oswietlenia podstawowego,
sterowane w ramach procedur systemu automatyki DALI.

Dodatkowo przy kazdym 16zku, w projektowanych panelach nadtézkowych
zamontowana bedzie lampka dla oswietlenia nocnego. Sterowanie tymi lampkami odbywac
sie bedzie poprzez lacznik zamontowany przy wejsciu do sali chorych.

Zdefiniowano typowe przestrzenie oSwietlane na tym samym poziomie natezenia:

Strof/Grupa pomiessczen | VJumedinis natetenis obvietieni

[l [1x]

korytarze 200

toalety 200

Pomieszczenia biurowe 500 (na stanowisku pracy)

magazyny 100

poczekalnia 200

korytarze: wciagu dnia 200

korytarze: w nocy 50

pokoje pobytu dziennego 200

biuro personelu 500

pokoje personelu 300

proste badania 300

pokoje 16zkowe, proste badania 300

pokoje lc‘)Zkow.e., oswietlenie nocne, w 5

celu obserwagcji

Pokoje badan — oswietlenie ogolne 500

10. Rozdzielnice elektryczne

Dla potrzeb zasilania projektowanych urzadzen przewiduje sie rozbudowe rozdzielnic
na 1 i 2-gim pietrze: TB1N, TB1R, TB1U, TB2N, TB2R, TB2U, RWD.
Dla potrzeb zasilania urzadzen przeciwpozarowych projektuje sie tablice rozdzielcza
RP.POZ.
W celu zasilenia projektowanych wentylatorow wewnetrznych nalezy wyprowadzic¢
nowe linie zasilajgce z rozdzielnicy TBIN i TB2N. Natomiast dla zasilania central



i agregatow chtodniczych na dachu nalezy wyprowadzi¢ nowe linie zasilajace z rozdzielnicy
RWD. Z uwagi na znaczne zwiekszenie mocy zainstalowanej w RWD, nalezy wymienic¢ kabel
zasilajacy na N2XH-J 5x35 mm?2 oraz zabezpieczenie w rozdzielnicy gtownej na 100A.
Polaczenia sterownicze pomiedzy jednostkami wewnetrznymi, a termostatami/sterownikami
wykonuje serwis dostawcy.

11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na
nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano  wykonanie potaczen
wyrownawczych.

Na trasie gléwnej magistrali wyréwnawczej zabudowac zlacza ekwipotencjalizujace
UP do podlaczen wyrownawczych. Do zaciskow tych sprowadzac polaczenia: z rozdzielnic
elektrycznych zaciskéw ochronnych - PE, polaczenia metalowych rurociagéw wody,
kanalizacji, c.o., gazow medycznych, konstrukcje wsporcze korytek kablowych, slusarke
stalowg i aluminiowa, konstrukcje sufitow podwieszonych, armature wodna, uziemienie
posadzek antyelektrostatycznych, itp..

W salach gdzie wystepuja uklady zasilajace IT, nalezy wykonaé¢ pelng
ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych znajdujacych sie w tych pomieszczeniach.
Instalacje te wykonac¢ przewodami N2XH-Jzo 6 w rurkach izolacyjnych p.t. w ukladzie
promieniowym wyprowadzajac je z szyn PE i PA zainstalowanych w tablicach
z transformatorami separacyjnymi.

Do szyn PE przylaczy¢ zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy wszystkich
urzadzen elektrycznych.

Do szyn PA natomiast wszystkie pozostale masy metalowe nie zwigzane
z zasilaniem energia elektryczng jak: wypusty instalacji sanitarnych, gazow medycznych,
sufity podwieszone, kanaly klimatyzacyjne, posadzki antyelektrostatyczne, o$cieznice drzwi
i okien metalowych itp.

Szyny PE i PA polaczy¢ przewodami LYZzol6 2z plaskownikiem polaczen
wyrownawczych korytarza.

Nalezy zwroci¢ szczegbdlna uwage na wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej
w remontowanych pomieszczeniach:
* ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancja

posadzki nie moze byé wieksza od 10*10°po ulozeniu i 100*10°po czteroletniej
eksploatacji — wg normy DIN VDE 0107/11.94,

* ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowa nie moze by¢ ona mniejsza niz 5%10%.

12. Instalacja odgromowa

Ochrong odgromowa objete zostana montowane na dachu projektowane urzadzenia
wentylacyjne. Beda one chronione za pomoca odpowiednio rozmieszczonych masztow
odgromowych o wysokosci 6m. Maszty zostana przylaczone do istniejacej instalacji
odgromowej na dachu budynku za pomocag zwodow poziomych wykonanych drutem FeZn
O08mm. Zwody ukladac¢ na uchwytach dystansowych klejonych do podloza.

Sposoéb wykonania instalacji odgromowej zostal przedstawiony na rysunku E-05.

Po skonczonej modernizacji instalacji wentylacji, na dachu, nalezy doprowadzié¢
instalacje odgromowa do stanu projektowanego, zachowujac bezpieczne odstepy instalacji
odgromowej od urzadzen wentylacyjnych, zgodnych z norma PN-EN 62305.

13. Trasy kablowe

W remontowanych pomieszczeniach przewody ukladac w rurkach
elektroinstalacyjnych w uprzednio przygotowanych bruzdach oraz na istniejacych trasach
kablowych w przestrzeni nadsufitowej. Kable na dachu prowadzi¢ w korytach kablowych
deklowanych.



Kable wchodza i odchodza od swojego toru pod katami prostymi. Wszystkie kable
poprowadzone sa rownolegle lub prostopadle do pomieszczen.

Wszystkie urzadzenia i materialy stosowane do wykonania instalacji elektrycznych
powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci

Wszystkie obwody zasilajace instalacje ktére maja funkcjonowaé¢ systemach
ochronnych w czasie pozaru prowadzi¢ na wydzielonych konstrukcjach mocujacych
(korytka, drabinki, uchwyty) wykona¢ w systemie podtrzymania funkcji podczas pozaru
E-90.

14. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Ochrona przepieciowa III-go stopnia realizowana bedzie poprzez ochronniki
instalowane w poblizu szczegdlnie chronionych urzadzen lub instalacji koncowych, jako
uklady ochronne wtykane do gniazd lub instalowane bezposrednio w chronionych
urzadzeniach.

15. Instalacja sygnalizacji gazow medycznych

Przewiduje si¢ ciagle monitorowanie parametrow gazéw medycznych wystepujacych
w obiekcie. Postuza do tego sygnalizatory wspoélpracujace z punktami informacyjnymi.
Sygnalizatory w razie przekroczenia dopuszczalnego progu tolerancji dla poszczegdlnych
gazow sygnalizuja akustycznie i optycznie stan nieprawidtowosSci.

W rozdzielni TB1U zabudowany zostanie zasilacz 24 V DC, 2,25A dla strefowych
zespotow kontrolnych (SZK). Zastosowany zasilacz powinien by¢ zgodny z wymaganiami
obowiazujacej normy PN-EN. Jako przewod =zasilajacy SZK zastosowa¢ N2XH 3x1,5,
natomiast jako przewod ochrony PE zastosowac przewod z odpowiednio oznakowang
kolorystyka izolacji, o przekroju nie mniejszym niz 1,5Smm?2.

Pomiedzy SZK, a sygnalizatorem gazow medycznych (SGM) nalezy ulozyé przewod
zasilajacy N2XH 2x1,5 oraz przewod sygnalowy YnTKSYekw 2x2x0,8.

16. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa pomieszczen grupy O i 1

W pomieszczeniach grupy O i 1 jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
projektuje sie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,
- zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wylaczniki roznicowopradowe o
IAN=0,03 A w instalacji odbiorczej.
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.
Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia zasilania w ukladzie TN-S
nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe, przewody ochronne uziemic,

- przewod neutralny N izolowac od ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic,

- tam, gdzie to konieczne, zastosowac¢ urzadzenia II klasy ochronnosci.



Ochrona przeciwporazeniowa pomieszczen grupy 2

W pomieszczeniach grupy 2 ochrone przeciwporazeniowa (ochrona przed dotykiem
posrednim) nalezy zrealizowac przez nastepujace Srodki zabezpieczajace:

- wykonanie sieci z izolowanym punktem neutralnym (w ukladzie IT), przy
pomocy przeznaczonych do tego celu transformatoréw medycznych

- zastosowanie urzadzen do kontroli i sygnalizacji stanu izolacji, ktore beda
sygnalizowa¢ wystepowania pierwszego zwarcia do uziemionych czeSci
przewodzacych lub zmniejszenia sie rezystancji izolacji ponizej ustalonej
wartosci

- ekwipotencjalizacje elementow metalowych nie bedacych urzadzeniami
elektrycznymi, montowanych na state i przenosnych.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji i sporzadzi¢ protokoly pomiarow.

17. Wytyczne wykonania i odbioru roboét elektrycznych
*  Wytyczne wykonania.

Wykonawca robot elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych
opracowac:

a) harmonogram wykonywanych robot, uwzgledniajacy w szczegdlnosci zakres prac
w mieszkaniach

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla os6b wykonujacych roboty
instalacyjne oraz mieszkancow budynku

c) na okolicznos¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni protokét
i prowadzi¢ dziennik budowy

d) materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiada¢ aprobaty techniczne
krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materialéw nalezy uzyskac zgode od
inspektora nadzoru inwestorskiego

*  Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazac¢ do odbioru robot m.in. nastepujace

dokumenty:

a) projekt powykonawczy

b)  dziennik budowy

c) protokoét z pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

d) protokél =z pomiaréow cigglosci przewodow ochronnych, w tym polaczen
wyrownawczych

e)  protokol z pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

f) pisemne potwierdzenie, Zze zabudowane materialy i aparaty maja aprobaty techniczne
i zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa powszechnego

Szczegbdlowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN-IEC-60364-

6-61.



18. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
18.1 Zalozenia

. Wszystkie elementy pasywne skladajace sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system.

. Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
konicowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych).

. Wydajnos¢ systemu przeznaczonego do transmisji danych i glosu ma mie¢ minimalne
mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Klasy E /kat.6.
. Wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzi¢c certyfikatem niezaleznego laboratorium

Intertek. Nalezy uwzglednic¢ system legitymujacy sie spelnieniem ww. zalecenn odnosnie
osiggéw transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujacy pelny tor kablowy
z dedykowanymi kablami krosowymi.

. Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane
i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy);

. Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011. Producent
systemu musi przedstawic odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium,
potwierdzajace zgodnos¢ elementow systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace jakosé
produkcji ww. systemu oraz dbalos¢ o srodowisko naturalne podczas procesu
produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 wydanego przez
akredytowang instytucje certyfikujaca taka jak np.: TUV.

. [los¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem przed
rozpoczeciem prac.

18.2 Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych
i glosu

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, okablowanie poziome punktow logicznych
shuzacych do transmisji danych i glosu ma by¢ prowadzone kablem typu F/UTP kat. 6
klasa E o pasmie czestotliwosciowym 450 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH.

Kabel musi zawierac centralny separator par — nieprzewodzacy element zapewniajacy
jednakowsq odleglos¢ pomiedzy parami. Ma by¢ oznaczony przez producenta poprzez nadruk
nazwy, typu, daty, kategorii i znacznikow metréw umieszczany w regularnych odstepach
wzdhuz dtugosci kabla

Gniazda nalezy wykonac¢ w koordynacji z innymi przytaczami w wersji podtynkowe;j.
Jako gniazda nalezy zastosowac gniazda typu RJ-45 kat. 6 lub wyzszej dla instalacji
miedziane;j.

Wszystkie moduly RJ45 majg by¢ zakonczone z wykorzystaniem kazdej pary kabla,
tak samo podlaczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego - zgodnie
z schematem T568B. Modut gniazda RJ45 ma zosta¢ wyposazony w zatrzaskiwanag tylng
prowadnice-uchwyt, zapewniajaca optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tytu
modutu.

Rozmieszczenie gniazd i urzadzen przedstawiono na rys. E-16 i E-17.

18.3 Punkt dystrybucyjny

Projektowana instalacje okablowania strukturalnego obshlugiwal bedzie istniejacy
Punkt Dystrybucyjny, zlokalizowany w piwnicy, w pom. -1.5.



Wszystkie kable maja by¢ zakonczone na panelach rozdzielczych z zapasem min. 3 m,
prawidlowo i estetycznie zwinietych wewnatrz szafy.

Panele okablowania poziomego nalezy rozwiaza¢ jako uniwersalne 197,
48-portowe ekranowane przelacznica typu 1U, o wysokosci montazowej 1U. Przelacznica
powinna zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposéb instalacji,
niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajac uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji TS68A lub T568B. Projektowane panele maja budowe modularna,
skladajac sie z 12 portowych paneli montazowych umozliwiajacych montaz gniazd RJ45.

Polaczenia pomiedzy polem krosowym, na ktorym zostang zakonczone przebiegi
poziome, a sprzetem aktywnym dokonywane beda kablami krosowymi zakonczonymi
obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane beda kable kategorii 6 F/UTP,
o dtugosciach 1m, w ilosci rownej liczbie linii okablowania strukturalnego.

18.4 Kable przylaczeniowe

Dotaczanie komputerow do gniazd modularnych zrealizowane bedzie kablami
krosowymi zakoniczonymi obustronnie wtykami RJ45. W zaleznosci od konkretnej sytuacji
kable te moga mie¢ rozna diugosé, najczesciej jednak od 1m do 3m. Obecnie
zaproponowano uzycie kabli kategorii 6 F/UTP o dlugosci 3 m. Wyposazenie stanowisk
w w/w kable bedzie nastepowalo sukcesywnie w trakcie instalacji koncowek
komputerowych w sieci.

18.5 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach przylaczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach.

Przykladowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A-B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji naleZy dotaczy¢ raporty z pomiaréw
toréw sygnatowych.

18.6 Trasy kabli informatycznych

W remontowanych pomieszczeniach przewody ukladac w rurkach
elektroinstalacyjnych w uprzednio przygotowanych bruzdach oraz na istniejacych trasach
kablowych w przestrzeni nadsufitowe;j.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania
komputerowego nie moga byc¢ wykorzystywane w zadnym wypadku do prowadzenia innych
instalacji elektrycznych za wyjatkiem projektowanych instalacji niskopradowych. Montaz
urzadzen i osprzetu za pomoca wkretow lub kotkow rozporowych.

Wszystkie kable poprowadzone sg rownolegle lub prostopadle do pomieszczen.

Trasy podano na planie instalacji. Na calej trasie kable oznaczy¢ co 10 m, podajac
typ kabli, wykonawce, rok utozenia i relacje skad — dokad zostal utozony.

18.7 Odbior i pomiary sieci LAN

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speilni¢ nastepujace
warunki:



1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiarow czesci miedziane;j.

1.1. Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie obowigzujacych
standardow. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny -certyfikat potwierdzajacy
doktadnosc¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie
minimum IV poziomem doktadnosci (wg IEC 61935-1/Ed. 3).

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanalu transmisyjnego
»,Channel” lub w konfiguracji lacza stalego ,Permanent Link”.

1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych
parametrow powinny byc¢ zgodne z tymi, ktore sa zawarte w najnowszych edycjach norm
EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarow
nalezy wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspotczynnik propagacji kabla. Powinny
zostac zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:

. RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par,
nie jest specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wtraceniowa - tlumienie) - parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zblizonego) - parametr mierzony z dwoch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch
stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspoélczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany
z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N - parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. ACR-F (wspoélczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) - parametr
wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D
i wyzej,

. PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. Rezystancja petli stalopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

. Opoznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Roznica op6znien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

. Mapa polaczen - test przypisania zyt kabla do pinow w gniazdach.

1.3. Na raportach z pomiaréow powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysokosc
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla
kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w calej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/thumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiatlowodowego.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przykladowa procedura certyfikacyjna wymaga spelnienia nastepujacych warunkéow:

2.1. Dostawy rozwiazan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowiazujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji.



2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktow) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w calkowitej zgodnosci z obowigzujacymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnosc
z obowiazujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich
toréw transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Instalatora Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowag z producentem oferowanego systemu, regulujaca warunki
udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakoSci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony
producenta.

3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

3.1.1.Raporty z pomiaréow dynamicznych okablowania

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
3.1.4. Lokalizacje przebic przez Sciany i podlogi.

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezplatnej gwarancji.
Mierniki uzyte w procesie pomiarowym musza uzyskaé aprobate producenta systemu
okablowania.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej wydajnosci oraz

niezawodnosci sieci, wszystkie lacza danych musza byé certyfikowane zgodnie
z topologia typu kanal (Channel). Wszystkie elementy toru takie jak: kable krosowe,
moduly, kable instalacyjne oraz panele krosowe wyposazone, musza pochodzi¢ od
tego samego producenta.



19. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

19.1 Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowita ochrone remontowanej czeSci 1-go i 2-go pietra systemem
detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrona objete zostang wszystkie pomieszczenia —
z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrona pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Zgodnie z wustaleniami z Zamawiajacym przewiduje sie rozbudowe systemu
sygnalizacji pozarowej opartego o urzadzenia firmy POLON ALFA.

Ze wzgledu na to, ze projektowany system sygnalizacji pozarowej jest kontynuacja
istniejacej instalacji nalezy zainstalowa¢ urzadzenia w pelni kompatybilne
z zainstalowanym systemem POLON 6000.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
* wielosensorowych czujek dymu i ciepta,
¢ adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
e adresowalnych modutach wejs¢/wyjs¢,
* wskaznikach zadzialania,
* sygnalizatorach dzwigkowych.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktoére tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowe;j
na terenie RP.

Po zamontowaniu nowych elementéw nalezy dokona¢ ponownej konfiguracji centrali

z zachowaniem istniejacych ustawien.

19.2 Opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej stuzy do wykrywania pozaru poprzez sie¢ detektorow
automatycznych i recznych, wskazania miejsca zagrozonego pozarem oraz wysterowania
przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych wspolpracujacych z systemem.

W budynku zaprojektowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej. Nadrzednym
jego urzadzeniem jest centrala sygnalizacji pozarowej, od ktérej rozprowadzono dwie petle
dozorowe. Na petlach znajduja sie urzadzenia petlowe systemu - czujki stuzace do
automatycznego wykrywania zjawisk pozarowych, uniwersalne centrale sterujace do
sterowania i monitorowania systemoéw i urzadzen wspotpracujacych oraz reczne ostrzegacze
pozarowe stuzace do recznego wzbudzenia alarmu pozarowego przez uzytkownikéw
budynku.

Sygnalizatory akustyczne glosowe przeznaczone do zaalarmowania ludzi
przebywajacych w budynku o zagrozeniu pozarowym umieszczono na specjalnych liniach
sygnatowych o nadzorowanej cigglosci.

Kazdy z elementow petlowych ma swéj adres pozwalajacy na dokladne zlokalizowanie go
w centrali pozarowej. Czujki pozarowe sa podlaczone do petli za pomoca gniazd. Kazdy
element na petli ma wbudowany wewnetrzny izolator zwarc¢

19.3 Dobér elementéw systemu

CZUJKI

0 wielosensorowa czujka dymu i ciepla, przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczna odpornoscia na ruch powietrza i na zmiany
ciSnienia. Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central




sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zward.
Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

Dane techniczne:

* Napiecie pracy 16,5+24,6V
*  Pobor pradu w stanie dozorowania <150 pA
* Liczba podstawowych trybow pracy 4
* Liczba mozliwych tryboéw pracy 9
* Zakres temperatur pracy
(zaleznie od trybu pracy) od -25°C do +50°C
*  Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115x71 mm
* Masa 0,2 kg

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

0 reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C
i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GEOSOWY

0 konwencjonalny sygnalizator akustyczny glosowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do wspolpracy ze
wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajacymi na swoich wyjSciach
odpowiednie napiecie zasilania (9,6 V — 30,0 V). Posiada mozliwos¢ synchronizacji
pomiedzy grupa sygnalizatoréw pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej oraz
wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia si¢
w zaleznoSci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest elementem programowalnym.
Za pomoca kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest
programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego
obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony
jest w wewnetrzny izolator zwarc. Przewidziany jest do instalowania na Scianie lub
suficie za pomoca gniazda. Temperatura pracy -25°C do +55°C, poziom dzwieku A
w odleglosci 1 m do 103 dB.

Dane techniczne:

* Napiecie pracy 9,6 +30,0V

* Pobor pradu przy zasilaniu 12V (9,6 + 16,0 V) <100 mA

* Pobor pradu przy zasilaniu 24V (16,0 + 30,0 V) <50 mA

¢ Poziom dzwieku do 103 dB

» Zakres temperatur pracy -25 oC do +55 oC
* Szczelnos¢ obudowy IP21C

¢ Wymiary (z gniazdem) @115 x 59 mm

¢ Masa 0,2 kg

ELEMENT KONTROLNO - STERUJACY wyposazony w 2 wejscia i 1 wyjscie

0 Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejScia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujacym i dwoéch wejsciach kontrolnych,



przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od -
25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obciazalnos¢ stykow
wyjSciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opOznienia zadzialania
(2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadzialania sterowanego
urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny
przekaznik wyjSciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny
izolator zwar¢.

ELEMENT STERUJACY wyposazony w 8 wyjsS¢

0 element wielowyjSciowy sterujacy (8 wyj$¢), przeznaczony do sterowania
automatycznych przeciwpozarowych urzadzen =zabezpieczajacych, lub urzadzen
sygnalizacyjnych, przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000, przystosowany jest do pracy
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP 65), temperatura pracy od -
25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obciazalnos¢ stykow
wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, bistabilny przekazniki wyjSciowe z zatrzaskami
stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zward.

Wazne!

Szczegolowe informacje na temat konstrukcji, dzialania, trybow pracy oraz
instalowania powyzszych elementéow petlowych zawierajq instrukcje instalowania
i konserwacji dotaczone do kazdego elementu.

19.4 Lokalizacja centrali pozarowej

Istniejaca centrala POLON 4900 zlokalizowana jest w pomieszczeniu zaplecza recepcji
na parterze budynku M-IX. Centrala jest wpieta do systemu POLON 6000.
Centrale nalezy doposazy¢ w modut liniowy MSL-2M.

19.5 Dobor i rozmieszczenie urzadzen petlowych

Czujki zostaly tak rozmieszczone, aby produkty spalania mogly do nich dotrzec
w odpowiednim czasie i bez nadmiernego oslabienia. Powierzchnia zabezpieczona przez
czujki jest ograniczona. Maksymalna wartos¢ promienia dzialania punktowej czujki wynosi
7,5 m, a czujki wielodetektorowej — 5 m (dla najmniejszego promienia dzialania detektora
ciepta — aby w pelni wykorzystaé¢ mozliwosci czujki).

Reczne ostrzegacze pozarowe shluza do recznego informowania o pozarze przez
uzytkownikéw obiektu. Reczne ostrzegacze pozarowe zostaly zaprojektowane przy wejSciach
do klatek schodowych oraz wyjsciach na zewnatrz. ROP znajduje sie takze
w pomieszczeniu 2z centrala pozarowa. Przy rozmieszczaniu recznych ostrzegaczy
pozarowych uwzgledniano maksymalng odleglosé, jaka nalezy przebyc¢ z dowolnego miejsca
w budynku do najblizszego z tych elementow.

Do wysterowania i monitorowania urzadzen i systemoéw wspolpracujacych
przeznaczono uniwersalne centrale sterujace. Zostaly one rozmieszczone tak, aby mozna
bylo bez problemu realizowac¢ ich funkcje.

19.6 Podziat obiektu na strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie chronione przez system sygnalizacji pozarowej stanowi osobna
strefe dozorowa.
Maksymalna powierzchnia strefy dozorowej wynosi 1600 m2. W obiekcie bedacym zakresem
opracowania nie ma pomieszczen o powierzchni przekraczajacych dopuszczalna.



19.7 Prowadzenie petli dozorowych

W projektowanej instalacji zaprojektowano rozbudowe istniejacych petli nr 3 i 4 oraz
budowe nowej petli nr 5.

Petle dozorowe nalezy poprowadzi¢ na uchwytach i w rurkach instalacyjnych. Petle
dozorowe zaprojektowano z wykorzystaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8. Sposob
prowadzenia instalacji nalezy takze uzgodni¢ z Uzytkownikiem budynku.

Dwa przewody tej samej petli dozorowej powinny by¢ prowadzone roznymi trasami
pionowymi — w przeciwnym razie, na tym odcinku nalezy zastosowac przewod niepalny
HTKSHekw 1x2x1,0 PH9O0.

19.8 Dobor i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

W celu ostrzegania ludzi przebywajacych w budynku zastosowano konwencjonalne
sygnalizatory akustyczne glosowe.

Sygnalizatory glosowe zlokalizowano w taki sposob, aby dzwiek w dowolnym miejscu
mial odpowiednie nateZenie, przy uwzglednieniu, ze wraz z odlegloscia od tego elementu
maleje natezenie dzwieku wydobywajacego sie z niego. Glownym kryterium bylo to, aby
w kazdym miejscu poziom natezenia dzwigcku miescit sie w przedziale od 65 do
maksymalnie 120 dB. Zwracano takze uwage na to, aby dzwiek nie rozchodzil sie przez
wiecej niz jedne drzwi (za wyjatkiem sal chorych). Z uwagi na specyfike oddzialow, zeby nie
wywolywac paniki podczas ewentualnego alarmu pozarowego II-go stopnia, personel
szpitala powinien po ustyszeniu alarmu dokonacé rozpoznania i ewakuacji pacjentéw.

W_sytuacji gdyby po montazu sygnalizatoréw i dokonaniu pomiaréw natezenia
dzwieku, okazalo sie, ze natezenie dzwieku nie mieSci sie w normie, nalezy zwiekszy¢ iloS¢
sygnalizatorow.

Poniewaz alarm pozarowy powinien obudzi¢ Spiace osoby, to poziom dzwieku na
wysokosci t6zka powinien wynosic¢ 75 dB.

Rozmieszczenie sygnalizatorow zostato przedstawione w rysunkowej czesci projektu.
Linie sygnalowe nalezy poprowadzi¢ na uchwytach w sposéb gwarantujgcy ich dzialanie
przez min 90 min (uchwyty wraz z przewodem powinny by¢ przebadane, na tzw. zespoty
kablowe).

Linie sygnalowe nalezy poprowadzi¢ przewodem HTKSHekw 1x2x1 PH 90. Linie, do
ktorych sa dolaczone sygnalizatory alarmowe, beda mie¢ nadzorowana ciaglosé. Kazdy
sygnalizator bedzie taczony poprzez niepalng puszke instalacyjna.

19.9 Dobor i rozmieszczenie zasilaczy i linii zasilajacych

W projektowanej instalacji, do realizacji zasilania wspoldzialajacych urzadzen
przeciwpozarowych zastosowano certyfikowane zasilacze przeciwpozarowe. Zastosowano
zasilacze:

e Zasilacz nr 1 - zlokalizowano w korytarzu na poziomie 1 pietra. Jest to zasilacz SA.
Poprowadzono z niego linie zasilajaco/sterujaca praca sygnalizatorow akustycznych
glosowych, drzwiami przesuwnymi oraz wylaczeniem wentylacji bytowej, zwolnieniem
rygli w drzwiach objetych kontrola dostepu oraz klapa odcinajaca p.poz.

* Zasilacz nr - zlokalizowano w korytarzu na poziomie 2 pietra. Jest to zasilacz SA.
Poprowadzono z niego linie zasilajaco/sterujaca praca sygnalizatorow akustycznych
glosowych, drzwiami przesuwnymi oraz wylaczeniem wentylacji bytowej, zwolnieniem
klap odcinajacych p.poz.

Zasilacze pozarowe zasilane sa z tablicy RP.POZ. W przypadku zaniku tego napiecia,
automatycznie przelaczaja sie na rezerwowe zasilanie akumulatorowe. Zasilacze posiadaja
zasilanie awaryjne w postaci pary akumulatorow 12 V/18 Ah.

Zasilanie zasilaczy nalezy wykonac zgodnie z rys. E-13 projektu elektrycznego.



19.10 Dobor przewodow

W instalacji zaprojektowano nastepujace rodzaje przewodow:
YnTKSYekw 1x2x1,0:
- do potaczenia elementow petlowych z CSP (petle dozorowe)

YnTKSYekw 2x2x0,8:
- do monitorowania stanu zasilaczy przeciwpozarowych

HDGs 2x1,5 PH 90
- linia sterujaca wentylacja
- linia odcinajaca napigcie drzwi objete kontrola dostepu
- linia sterujgca centralami drzwi przesuwnych
- linia sygnalizacyjna (zasilanie sygnalizatorow)

N2XH-J 2x1,5
- linia zasilajaca klapy odcinajace p.poz.

Przewody niepalne wraz z ich zamocowaniami zapewnig ciaglos¢ dostawy energii
elektrycznej przez min 90 minut od momentu wystania sygnatu zadzialania, tzn. spelniaja
wymagania dla zespotow kablowych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy je prowadzi¢ w taki sposéb, aby
przez zatozony czas nie nastapila przerwa w dostawie energii spowodowana oddzialywaniem
budynku lub jego wyposazenia, za pomoca uchwytéw metalowych o odpornosci ogniowej 90
min.

Przewody beda prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.
Sposéb prowadzenia kabli powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych posiadac beda
klase odpornosci ogniowej EI jak te oddzielenia.

Przejscia instalacji o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60, zabezpieczone
beda certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy EI 60.

19.11 Wspoéldzialanie systemu sygnalizacji pozarowej z innymi instalacjami
przeciwpozarowymi i uzytkowymi

System sygnalizacji pozarowej wspoélpracuje z nastepujacymi instalacjami:

* Instalacjg wentylacji,
» Instalacja kontroli dostepu,
* Instalacjg drzwi przesuwnych,

* System monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

19.12 Opis dzialania instalacji - scenariusz pozarowy

Centrala sygnalizacji pozaru przez caly czas nadzoruje stany, w jakich znajduja sie
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) jak rowniez poprawnosc
pracy wszystkich systemow i urzadzen, oraz zadzialanie lub uszkodzenie urzadzen
zewnetrznych z nim wspolpracujacych. Podczas normalnej pracy alarmy sa analizowane i
przetwarzane. System wykrywania i sygnalizacji pozaréw jest gotowy do odbierania
sygnalow o zagrozeniu (alarmow) oraz komunikatéw o usterkach.

Po zadzialaniu czujki w adresowalnej linii dozorowej, na podstawie algorytmow
decyzyjnych zostaje wlaczony alarm [ stopnia i przez zaprogramowany czas T1 centrala
czeka na zgloszenie sie obshlugi. Na wyswietlaczu pojawia sie informacja o miejscu



powstania potencjalnego zdarzenia. Gdy czas T1 zostanie przekroczony, zostaje wilaczony
alarm II stopnia.

Nacis$niecie recznego ostrzegacza pozarowego jest rownoznaczne
z wysterowaniem alarmu II stopnia.

Z chwila wystapienia alarmu II stopnia nastapi zaalarmowanie wszystkich ludzi
przebywajacych w obszaru garazu poprzez sygnalizatory akustyczne i optyczne. Zostana
aktywowane algorytmy zadzialania systemow wspolpracujacych z systemem pozarowym
(zgodnie ze scenariuszem pozarowym) oraz uruchomiony monitoring do Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Centrala wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia wystepujace na liniach dozorowych, jak
rowniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia sa sygnalizowane. Jesli przez czas T1
informacja o usterce nie zostanie potwierdzona, nastapi zdalna transmisja sygnalu usterki
do alarmowego centrum odbiorczego.

Nie zmienia sie nastaw czasu T1 i T2.

Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu II stopnia powoduje:

* Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,

*  Wyslanie komunikatu o zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarnej,
*  Wylaczenie wentylacji bytowej w remontowanych pomieszczeniach,
* Zamkniecie klap przeciwpozarowych.

* Rozblokowanie drzwi objetych kontrola dostepu,

* Rozblokowanie drzwi przesuwnych.

19.13 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen 1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany = zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji,

* odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byla dioda LED
sygnalizujaca zadzialanie,

* w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc
instalowania czujek od tych elementow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

» lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw (np. regaty
w magazynach) oraz przeszkod budowlano montazowych - minimum 0,5 m od
przegrod, potek, regalow, materiatow sktadowanych itp.,

* odleglos¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéow wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji. Jezeli czujki maja by¢ montowane
w granicach 1,5 metra od ktoéregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym punkcie,
w ktérym predkos¢ powietrza moze przekroczy¢ 10 m/s, wéwczas nalezy zwrocicé
szczegblng uwage na wplyw przeplywu powietrza przez czujke. W zwigzku
z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych
w_projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowalo z rozmieszczeniem elementow
wentylaciji, badz klimatyzacii,

* sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

* czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie,

* dodatkowe wskazniki zadzialania powinny byc¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odleglosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,




* w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoS¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac
0g6lna zasade, by odleglos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byla wigksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, 5 m dla czujek ciepla,

* dopuszcza sie zmiane kolejnosci laczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na Scianach, na wysokosci 1,2 m od
poziomu podlogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne,

* przewody instalacji SSP nalezy ukladac¢ w odleglosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegolnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespolow
kablowych, ktorych nie mozna uniknac, wykonac pod katem 90 stopni,

* laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modulow; nalezy unikac¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

* ekran przewodow musi by¢ polaczony miedzy soba w poszczegolnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciaglosé zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnosc kabli
linii dozorowej, ktore nie moga przekroczyc¢ wartosci wlasciwych dla systemu,

* przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w  Scianach, sufitach 1lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

* przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegolowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

* wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, materialami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagana klasa PH.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozaru, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie
zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

19.14 Uwagi koricowe/dalsze zalecenia
19.14.1 Dokumentacja

Projektant dostarczyl dokumentacje, dzieki ktérej wykonawca dokona prawidtowego
montazu. Dokumentacje stanowia rzuty przedstawiajace rodzaje i rozmieszczenie urzadzen
w obiekcie oraz schemat blokowy pokazujacy ich wzajemne potaczenie.

Po montazu instalacji nalezy opracowac¢ dokumentacje, ktora powinna zawierac¢ opis
postepowania w razie alarmu pozarowego w budynku oraz ogdlne wymagania dotyczace
instalacji.

Do celéw konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczyc¢
nabywcy rysunki, na ktorych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegélnych
czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego, tzw. Dokumentacje powykonawcza. Dokumenty
powinny by¢ trwale i latwe do wykorzystania. Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy
Swiadectwo wykonania instalacji oraz ksiazke eksploatacji.

Osoba odpowiedzialna za eksploatacje obiektu powinna otrzymac¢ odpowiednie
instrukcje dotyczace pracy, prostej obstugi technicznej i kontroli instalacji.

Uruchamiajacy powinien dostarczy¢ nabywcy podpisany protokot uruchomienia.

Po zakonczeniu prac nabywca powinien podpisac protokot odbioru.

Kazda instalacja powinna mie¢ ksiazke eksploatacji. Powinna ona by¢
przechowywana w  miejscu dostepnym dla os6b  upowaznionych (najlepiej



w pomieszczeniu gtownej CSP lub w poblizu). W ksigzce nalezy odnotowywac wszystkie
zdarzenia zwigzane z instalacja.

Prace przeprowadzone przy instalacji nalezy odnotowa¢ w ksiazce eksploatacji.
Szczegoly prac powinny byé zapisane, albo w ksigzce eksploatacji, albo oddzielnie
i przechowywane razem z dokumentacjg instalacji.

19.14.2 Szkolenie

Personel bezposrednio nadzorujacy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony
w celu podejmowania wtasciwych dzialan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich
zdarzen. Centrala powinna mie¢ stala obstuge obecna na obiekcie.
W miejscu widocznym w poblizu glownej centrali nalezy umiesci¢ algorytm postepowania
w przypadku wystapienia pozaru lub usterki.

19.14.3 Konserwacja

Niezawodnos¢ dzialania centrali uwarunkowana jest zachowaniem wlasciwych
warunkow pracy, napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan
okresowych.

Nalezy zaadaptowac nastepujacy harmonogram konserwacji:

Obshuga codzienna

Uzytkownik/wlasciciel powinien zapewnic¢, aby codziennie zostalo sprawdzone:

- czy centrala wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest zapisane w ksiazce pracy, oraz czy zostala poinformowana firma prowadzaca
konserwacje,
- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dzialania,
- czy, jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzona lub wyciszona — to zostata przywrécona do
stanu dozorowania,
- czy centrala jest podlaczona do zasilania.

Obshuga kwartalna

Nalezy zapewnic, aby raz na trzy miesiace wyszkolony specjalista:

- sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy oraz podjal niezbedne dzialania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji,

= spowodowal zadzialanie co najmniej jednej czujki i recznego ostrzegacza pozarowego,
w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidlowo odbiera i wyswietla
sygnaly oraz emituje sygnal akustyczny, oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

- sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali pozarowej funkcjonuje prawidlowo,

- spowodowal zadzialanie kazdego lacza do strazy pozarnej lub do alarmowego centrum
odbiorczego,

- dokonal rozpoznania, czy w budynku nastapily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wplynac¢ na rozmieszczenie elementow systemu,

- kontrola stanu akumulatoréw i ich podlaczenia,

- proby systemu, takze wykonywane przy zasilaniu awaryjnym.

Przy kazdej konserwacji kwartalnej nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé¢ funkcjonowania
systemu. Nalezy takze sprawdzi¢ 25% czujek przy kazdej konserwacji, tak, aby kazda
czujka byla sprawdzona raz w roku.

Obstuga roczna
Nalezy zapewnic, aby raz w roku wyszkolony specjalista:
- przeprowadzil proby zalecane dla obshugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
- sprawdzit kazda czujke na poprawnosc¢ dziatania,
- sprawdzil zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,




- sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sa sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonal ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, ktére mogly wplyna¢ na rozmieszczenie elementéw systemu
sygnalizacji pozarowej. Ogledziny te powinny potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest
wymagane 0,5 m wolnej przestrzeni, oraz czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sa
dostepne i widoczne,

- sprawdzit i przeprowadzil proby baterii akumulatorow.

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez uprawniony
personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez producenta. Wszystkie naprawy
urzadzen musza by¢ dokonywane przez producenta.

Wszystkie naprawy instalacji musza by¢ dokonywane takze przez uprawnione osoby, gdyz
w przypadku uszkodzenia urzadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony
personel, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Po zakonczeniu pétrocznej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej podpisany protokét przeprowadzenia préb
wraz z informacja, ze o wykrytych wadach instalacji zostala zawiadomiona osoba
odpowiedzialna.

Protokol kazdej kontroli okresowej powinien by¢ wystawiony na pismie. Fakt kontroli
powinien by¢ odnotowany w ksiazce eksploatacji instalacji.

Szczegolowe informacje na temat konserwacji poszczegolnych urzadzen dostarczy ich
producent.

19.14.4 Odbior

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych do uzytkowania jest
przeprowadzenie badan odpowiednich dla danego wurzadzenia préb 1 badan
potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

Celem odbioru jest potwierdzenie, Ze instalacja spelnia okreslone dla niej zadania.
Czynnosci, ktéore powinny by¢ przeprowadzone w czasie odbioru:

* Sprawdzenie jakosci i estetyki wykonania,

¢ Sprawdzenie uzytych materialow w zakresie zgodnosci z PN,

* Sprawdzenie, czy instalacja zostala wykonana zgodnie z projektem technicznym,

oraz czy dokumentacja powykonawcza jest zgodna
z rzeczywistoscia,

* Sprawdzenie sprawnosci czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

* Sprawdzenie poprawnosci informacji przekazywanych przez CSP,

¢ Sprawdzenie pracy wszystkich polaczen do alarmowego centrum odbiorczego

sygnalow uszkodzeniowych oraz zrozumialos¢ i prawidtowos¢ komunikatow,

* Dzialanie urzadzen alarmowych zgodnie z PN,

e Mozliwosé uruchomienia wszystkich funkcji dodatkowych,

* Dostarczenie wszystkich wymaganych instrukcji i wytycznych.

¢ Uruchomienie odbiorcze powinno by¢ przeprowadzone w normalnym srodowisku

pracy instalacji wraz z dzialaniem wentylacji.

e Jezeli proby odbiorcze przebiegly w sposob zadowalajacy dla nabywcy powinno

nastapi¢ formalne przekazanie instalacji poprzez podpisanie protokotu odbioru.

Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ z projektantem lub producentem sprzetu. Opis
projektu oraz dokumentacja rysunkowa stanowia nieroztaczna catosc.



20. INSTALACJA SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania kompatybilnosci projektowanego systemu
z istniejacg w budynku technologia, projektuje sie zastosowanie urzadzen firmy ABB Signal.

Na 1-szym pietrze zmieni si¢ lokalizacja posterunku pielegniarek i dyzurek
lekarskich, dlatego projektuje sie nowe centralki uwzgledniajace zaréwno przywolania
z istniejacych pomieszczen, jak i projektowanych. Okablowanie z obecnych miejsc nalezy
przedtuzy¢ do nowych lokalizacji.

Na 2-gim pietrze obecnie zamontowane sa dwie centralki pielegniarek. Projektuje sie
jedna, wspolna centralke w punkcie pielegniarskim 2.5. Zmianie ulegnie rowniez polozenie
dyzurki lekarskiej. Okablowanie z obecnych miejsc nalezy przedluzy¢é do nowych lokalizacji.

20.1 Elementy systemu przyzywowego

¢ Urzaqdzenie nadzorujqce - kasownik FEH 1001 i FEH 1002

Kasownik FEH 1001 jest przystosowany do obslugi jednej petli alarmowej,
a kasownik FEH 1002 do dwoch petli alarmowych. W stanie czuwania przez petle
przeplywa prad i zarowno zwarcie, jak i przerwa w petli powoduja alarm. Daje to
mozliwos¢ zastosowania stykow zwiernych lub rozwiernych jako wywotujacych alarm.
Kazda petla posiada osobna lampke sygnalizacyjna LED i osobny przycisk kasujacy.
Lampka miga do czasu skasowania alarmu, a potem pali sie Swiatlem ciaglym, az do
momentu powrotu petli do stanu normalnego. Kontrole zasilania realizuje sie przez
nacisniecie przycisku kasowania. Elementem wykonawczym kasownika jest
2-stykowy mikroprzekaznik. W przypadku alarmu jeden styk zwierny podaje
napiecie wejSciowe na zacisk nr 4, a drugi przetaczalny sprowadzony jest na zaciski
NC, C i NO do wykorzystania w dowolny sposob.

*  Modut manipulatora FAP 3010

Stuzy do przylaczenia przycisku przyzywowego w manipulatorze. Uchwyt przewodu
(odciazka) zapewnia zabezpieczenie przewodu manipulatora przed wyrwaniem. Dwie
czerwone diody LED podswietlaja pasek opisowy modutu i umozliwiaja identyfikacje
punktu, z ktorego nastgpilo wezwanie. Funkcje ta nalezy zaprogramowac zworka
ustawiajac ja w pozycji B. W przeciwnym razie pasek bedzie sie podswietlal rowniez
w przypadku wezwania z innego punktu danej petli alarmowej. Podswietlanie paska
pelni role lampki uspokajajacej

* Manipulator TH3407

Stuzy do wzywania pielegniarki przez pacjentow
1 mikroprzycisk do systemu przyzywowego ze stykiem NO

* Przycisk pociagowy FAP 3002

Stuzy do wywolywania alarmu w pomieszczeniach wilgotnych. Wyposazony jest
w dwa styki NO. Zamkniecie pierwszego styku odbywa sie po pociagnieciu linki,
a drugiego po naciSnieciu podswietlanego przycisku na plytce czolowej. W obu
przypadkach wyslany zostaje sygnat alarmowy. Podswietlanie przycisku umozliwia
identyfikacje punktu, =z ktorego nastapilo wezwanie. Funkcje te mnalezy
zaprogramowacC zworka ustawiajac ja w pozycji B. W przeciwnym razie przycisk
bedzie sie podswietlal réwniez w przypadku wezwania z innego punktu danej petli
alarmowe;. Podswietlanie = przycisku pelni role lampki uspokajajace;j.
W pomieszczeniach mokrych zaleca sie instalowanie przycisku na wysokosci ok. 2 m
nad podloga lub powyzej kabiny prysznicowej. Linke nalezy wtedy obciac tak, aby
konczyla sie 5 -10 cm nad podtoga.



Przycisk pociagowy FAP 2001

Stuzy do wywolywania alarmu. Wyposazony jest w jeden styk NO. Podswietlanie
przycisku umozliwia identyfikacje miejsca z ktorego nastapilo wezwanie. Funkcje te
nalezy zaprogramowacC zworka ustawiajac ja w pozycji B. W przeciwnym razie
przycisk bedzie sie podswietlal rowniez w przypadku wezwania z innego punktu
danej petli alarmowej. Podswietlanie petni rowniez role lampki uspokajajace;j.

Lampka sygnatowa FIM 1000 (czerwona) i FIM 1010 (z6ita)

Lampka sygnatlowa FIM 1000 to urzadzenie sygnatowe do uniwersalnego stosowania.
Zrodlem jaskrawego, czerwonego Swiatla sa trzy diody LED. Lampka jest latwo
zauwazalna z boku z uwagi na obly ksztalt filtra. Urzadzenie moze pracowac jako
pojedynczy element sygnatowy lub jako skladnik systemu alarmowego. Istnieja
wersje lampki z kolorem zoltym, zielonym lub biatym do zastosowania w wypadku
koniecznosci rozroznienia sygnatow np. wzywajacych pielegniarke lub lekarza.

Lampka sygnatowa koloru czerwonego z buczkiem FIM 1200

Lampka sygnalowa podswietlana diodami LED. Zabudowana bedzie przed wejsciem
do moduhu (boksu) 6zkowego

Buczek FIM 1100

Uniwersalne urzadzenie alarmowe z plynnie nastawianym natezeniem dzwieku.
Czestotliwos¢ dzwicku moze by¢ zmieniana przez ustawienie zworki w pozycji ,hi” —
wysoka lub ,lo” — niska. Buczek moze pracowac jako pojedynczy element sygnatowy
lub jako sktadnik systemu alarmowego.

Sygnalizator FEH 2001

Przystosowany jest do kontrolowania jednej petli alarmowej. W stanie czuwania przez
petle przeptywa prad. Zaréwno zwarcie, jak i przerwa w petli powoduja alarm, co
umozliwia zastosowanie stykow zwiernych lub rozwiernych jako wywotujacych alarm.
Jaskrawa czerwona lampka zaczyna miga¢ w chwili uruchomienia alarmu.
Jednoczesnie wlacza si¢ sygnat akustyczny. Po skasowaniu buczka zewnetrznym
przyciskiem, lampka pali sie sSwiatlem ciaglym do chwili powrotu petli do stanu
normalnego. Swiatlo emitowane jest przez diody LED. Lampka jest latwo zauwazalna
z boku z uwagi na obly ksztalt filtra. Elementem wykonawczym jest 2-stykowy
mikroprzekaznik. W przypadku alarmu jeden styk zwierny podaje napiecie wejSciowe
na zacisk nr 4, a drugi przelaczalny sprowadzony jest na zaciski NC, C i NO do
wykorzystania w dowolny sposob. Po skasowaniu oba styki powracajg do pozycji
wyjsciowej. Do zaciskow O — 2 podlacza sie styk NO kasujacy buczek. Takich stykow
mozna podlaczy¢é réwnolegle wiecej uzyskujac mozliwosé kasowania z kilku miejsc.
Jezeli zamiast przycisku zastosuje si¢ wylacznik, to mozna nim blokowac¢ alarm

w pewnych sytuacjach np. w nocy.

Numerator FIM 1300

Stuzy jako element do zbudowania centralki alarmowej. W sygnalizatorze FIM 1300
miesSci sie szeS¢ czerwonych diod LED. Istnieje tez mozliwos¢ zebrania sygnalow
w dwie grupy po trzy (grupa A i grupa B), za pomoca zworek ,S” i ,C” oraz opisania
kazdej lampki.



19.2 Opis dzialania instalacji przyzywowej
Wezwanie pielegniarki

Uzycie przycisku w manipulatorze z przewodem podlaczonym do modulu
manipulatora FAP3010 przy 16zku pacjenta, wlacznika pociagowego FAP3002 w tazience lub
innego przycisku wezwania np. FAP2001, spowoduje zadzialanie alarmu w centralce
w punkcie pielegniarskim. Jednocze$Snie zaSwieci sie¢ czerwona lampka FIM1000
kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do nadzorowanego pomieszczenia. Kasowanie
alarmu realizuje kasownik FEH1001 lub FEH1002 znajdujacy si¢ w pomieszczeniu,
z ktorego nastapilo wezwanie. Sygnaly z kasownikoéw (zacisk nr 4) podlaczy¢ do centralki
pielegniarskie;j.

W gabinetach zabiegowych przewidziano wezwanie i kasowanie wezwania pielegniarki
i lekarza przyciskami — montaz w ramce 4-krotne;j.

Manipulatory serii TH-3xxx znajdujace sie przy 16zku pacjenta posiadajg praktyczne
uchwyty do ich montazu na Scianie, przy lozku pacjenta. Wlaczniki pociggowe FAP3002
posiadaja linke o dlugosci 2,5m aby przy kabinach prysznicowych montowacé je na
wysokosci powyzej kabiny. Pociagniecie za linke w dowolnym kierunku uruchamia alarm.
Dhugos¢ linki dobra¢ do istniejacych warunkow, skroci¢ aby siegala ok. 10cm od podlogi.
Pod szybkami na pokrywach elementow umiesci¢ opisy zgodnie z funkcja: kasowanie,
wezwanie, opis nr pomieszczen, itp. Przycisk wezwania oznaczy¢ kolorem czerwonym,
a kasowania zielonym - kolorowe szyldy w opakowaniu.

Ostateczne rozmieszczenie ustali¢ z Uzytkownikiem, na etapie realizacji.

Wezwanie lekarza

Uzycie przycisku wezwania lekarza FAP2001, spowoduje zadzialanie alarmu
w centralce w pokoju lekarskim. JednoczesSnie zaswieci sie zo6lta lampka FIM1010
kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do nadzorowanego pomieszczenia. Kasowanie
alarmu realizuje kasownik FEH1001 znajdujacy sie w pomieszczeniu, z ktorego nastapilo
wezwanie. Sygnaly z kasownikow (zacisk nr 4) podlaczy¢ do centralki lekarskie;.
Pod szybkami na pokrywach elementow umiesci¢ opisy zgodnie z funkcja: kasowanie,
wezwanie lekarza, przycisk wezwania oznaczy¢ kolorem czerwonym a kasowania zielonym -
kolorowe szyldy w opakowaniu.
Ostateczne rozmieszczenie ustali¢ z Uzytkownikiem, na etapie realizacji.

Centralka pielegniarska / lekarska

Po zadzialaniu alarmu na numeratorze FIM1300 zostanie podswietlony numer
pomieszczenia, z ktérego nastapilo wezwanie oraz zadziala sygnalizator alarmu FEH2001
i buczek FIM1100. Personel po uslyszeniu alarmu ma mozliwos¢ skasowania przyciskiem
FAP2001 w centralce glosnego alarmu w sygnalizatorze FEH2001 aby np. w nocy glosny
alarm nie przeszkadzal innym pacjentom. Po skasowaniu glosSnego alarmu pozostaje dalej
podswietlony numer pomieszczenia, Swieci lampka w sygnalizatorze FEH2001 oraz dziala
cichy buczek FIM1100 w ktorym istnieje mozliwos¢ regulacji glosnosci oraz tonu (200 lub
700 Hz) wg zyczenia uzytkownika. Ostateczne skasowanie alarmu kasownikiem FEH1001
w nadzorowanym pomieszczeniu. Dla kazdego pomieszczenia (kasownika) przewidziano
1 pozycje w numeratorze FIM1300.

20.3 Instalacja sygnalizacji przyzywowej

Instalacja wykonana bedzie przewodami YnTKSYekw 3x2x0,8 mm. Przewody ukladac
w rurkach instalacyjnych p/t. W korytarzach przewody ukladac na korytkach kablowych
nad sufitem podwieszonym. Zgodnie z dyrektywa niskich napie¢ instalacja powinna
przebiega¢ w odlegtosci min. 20cm od instalacji 230V, na odleglosciach mniejszych niz 10



metrow w odleglosci nie mniejszej niz 10cm. W zestawach nadiézkowych unikac
krzyzowania przewodow niskopradowych z zasilajacymi.

Zasilanie systemu stanowi zasilacz impulsowy 24V DC o wydajnosci pradowej 4,2A,
zasilany z rozdzielni TB1U i TB2U.

21. INSTALACJA DOMOFONOWA

W budynku istnieje instalacja domofonowa firmy Miwi-Urmet, jednakze w zwiazku
z przebudowsa pomieszczen, korytarzy i drzwi wejSciowych na poszczegdlne Oddzialy, nalezy
przenieS¢ unifony oraz czes¢ paneli rozméwnych do nowych lokalizacji. Nowe
rozmieszczenie urzadzen pokazano na rzutach E-16 i E-17.

Zgodnie 2z ustaleniami 2z Zamawiajacym, nalezy wymienic istniejace panele
z 1 przyciskiem, na panele z 3 przyciskami wywotania. Unifony, pozostawic istniejace.
Schemat instalacji domofonowej, przedstawiono na rys. E-21

22. INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA

Na 1-szym pietrze w pomieszczeniach biura projektow naukowych, ktore zmieniaja
swoje przeznaczenie istnieje instalacja sygnalizacji wlamania. W zwigzku z w/w zmiang oraz
ustaleniami z Zamawiajacym, na pierwszym pietrze, oprocz pomieszczenia Archiwum,
system ma zostac zlikwidowany.

Na korytarzu nalezy pozostawi¢ modut rozszerzen M6, do ktérego wpieta jest czujka
z pom. Archiwum, oraz sygnalizator akustyczny S8.

23. INSTALACJA TV

Projektuje si¢ rozbudowe i modernizacje istniejacej w budynku telewizji naziemne;j.
W projektowanych salach 16zkowych nalezy zamontowaé¢ podtynkowe gniazda TV.
W szachcie na 2-gim pietrze nalezy wymienicC istniejacy wzmacniacz oraz rozgaleznik TV
3-drozny na 4-drozny.
Na torach antenowych nalezy zamontowac zabezpieczenia przeciprzepieciowe. Odgaltezniki
montowac¢ w puszkach instalacyjnych p/t.
Okablowanie prowadzi¢ w istniejacych korytach kablowych wraz z pozostalymi instalacjami
niskopradowymi, a w przypadku ich braku w rurach RVKL p/t.
Gniazda koncowe montowa¢ 30cm od sufitu.
Po zamontowaniu nowych urzadzen, nalezy dokonac¢ ponownej regulacji sygnatu TV.
Schemat instalacji TV, przedstawiono na rys. E-22.

24. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym i funkcjonujaca w budynkach Szpitala
technologia, projektuje sie instalacje kontroli dostepu w oparciu o urzadzenia firmy Roger
RACS 4.

Przewidziano jednostronna kontrola dostepu. System oparty jest na kontrolerach
PR311SE zintegrowanych z terminalami (czytnik kart), ktore zostana zamontowane przy
chronionych drzwiach od strony ciagow komunikacyjnych.

Osoba wpisujac na klawiaturze kodowej prawidlowy kod lub =zblizajaca karte,
powoduje czasowe (programowalne) rozwarcie stykow przekaznika zamka, co wywoluje
zanik zasilania zwory elektromagnetycznej, a to pozwala na otwarcie drzwi. Osoba
wychodzaca z kontrolowanego pomieszczenia ma z kolei mozliwos¢ odblokowania drzwi
poprzez nacisniecie przycisku wyjscia, co réwniez powoduje przerwe w zasilaniu rygla,
a w efekcie odblokowanie drzwi. W przypadku zaniku zasilania drzwi zostang odblokowane.



Instalacja kontrolerow dostepu

Kontrolery serii PR311SE zostaly zaprojektowane z mysla o najbardziej popularnych
rozwigzaniach kontroli dostepu. Moga by¢ wykorzystywane zarowno w instalacjach
autonomicznych jak i sieciowych. Kontrolery serii PR311SE sa wyposazone w interfejs
komunikacyjny RS485, ktéry moze zosta¢ wykorzystany zarowno do ich programowania jak
i do komunikacji w systemie sieciowym.

System kontroli dostepu bedzie zarzadzany przez sie¢ komputerowa.

Zasilanie kontroleréw

Kontroler wymaga zasilania napieciem stalym 12VDC. Zasilanie nalezy doprowadzic¢
do linii +12V (biegun dodatni) oraz -12V (biegun ujemny). Zasilanie realizowac zasilaczem
buforowym PS20 z zainstalowany akumulatorem 7Ah umozliwiajac dzialanie kontroli
dostepu w przypadku awarii zasilania 230VAC. Zasilacze montowaé¢ w przestrzeni
miedzysufitowe;.

Wszystkie urzadzenia podtaczone do magistrali komunikacyjnej RS485 systemu KD (w tym
rowniez kontrolery) powinny mie¢ wspolny minus zasilania (GND).

Zasilacz podlaczy¢ do sieci 230V przewodem 3x,1,5mm?2, zasilanie kontrolera
zrealizowac przewodem N2XH-J 2x1 mm?2.

Specyfikacja Kontrolera

Transpondery typu: UNIQUE (125kHz)
Zaskg czytnika: 10- 15cm

Obstuga czytnika dodatkowego: brak

Pami¢ uzytkownikow: 124 do 4015

Nieulotny bufor zdarae do 16 000 zdarze
Komunikacja: RS 232, RS 485
Predkos¢ transmisji danych opcjonalnie: 4800 do 38400 bps
Rejestracja czasu pracy: jest

Wyjscie alarm typu OC: do 40 mA

Czas alarmu: 1do 120 s
Sygnalizacja nieuprawnionego otwarcia drzwi: alarm

Sygnalizacja przekroczenia czasu otwarcia drzwii do 120 s

Wyjscie przekanikowe typu NO, NC: 5A

Czas dziatania przekaika w trybie monostabilnym:1 do 120 s

Wejscie recznego otwarcia drzwi: jest

Tryby dziatania wyjcia przekanikowego: mono lub bistabilny
Sygnalizacja: akustyczna i optyczna|
Zasilanie: 12-15V DC (opcja 24V
Pobor pgdu w stanie czuwania: ok. 35 mA
Temperatura pracy: od -20 do +50 °C

Podtaczenie elementu wykonawczego

Elementy wykonawcze sterujace dostepem do pomieszczenia maja charakter
urzadzen indukcyjnych, oznacza to, ze w trakcie wylaczenia przeplywu pradu przez ten
element powstaje na nim przepiecie elektryczne, ktére moze skutecznie zakléci¢c prace
kontrolera a w skrajnym przypadku doprowadzi¢ do jego zawieszenia. Dodatkowo, obecnosc
przepie¢ powoduje szybsze zuzywanie stykoéw przekaznika. W celu ograniczenia
negatywnych efektow wywolywanych przez przepiecia konieczne jest zastosowanie diody
polprzewodnikowej ogolnego przeznaczenia np. 1N4007 (jedna dioda tego typu jest



dostarczana wraz z kontrolerem), ktorg nalezy dolaczy¢ mozliwie blisko elementu
indukcyjnego (elektrozaczep).
Polaczenie elektrozaczepu z kontrolerem zrealizowaé przewodem OMY 2x1 mm?2.

Magistrala komunikacyjna RS 485

Magistrala RS485 sklada sie dwoch linii sygnalowych A i B. W systemie RACS 4
mozna stosowac¢ dowolne topologie magistrali komunikacyjnej (gwiazda, drzewo lub dowolna
ich kombinacje z wyjatkiem petli) do laczenia kontrolerow w celu stworzenia podsieci
systemu kontroli dostepu. Nie jest rowniez wymagane stosowanie rezystorow
dopasowujacych (terminatoréw) na koncach linii transmisyjnych. Magistrale nalezy
wykonac¢ przewodem U/UTP kategorii Se. od centrali CPR32-NET-BRD do poszczegolnych
kontrolerow.

Do komunikacji komputera zarzadzajacego z magistrala zastosowac interfejs
sprzetowy UT-4 zainstalowany w punkcie dystrybucyjnym okablowania strukturalnego,
ktory umozliwia komunikacje kontrolerami przez sie¢ komputerowa (LAN lub WAN).

Wytyczne instalacyjne

Przewody zasilajace nalezy prowadzic w istniejacych korytach kablowych.
W miejscach prowadzenia instalacji poza korytami teletechnicznymi nalezy przewody
ostania¢ rurami elektroinstalacyjnymi o Srednicy dobranej do ilosci oraz wielkosci
przewodow. Wszystkie kable ulozone podtynkowo nalezy poprowadzi¢ w rurze oslonowe;j.
Wszystkie przepusty w Scianach i stropach prowadzi¢ w rurach ostonowych

Przyjeto natynkowy sposéb montazu urzadzen. Podlaczenia przewodéw do
poszczegolnych urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR producenta. Podejscia do czytnikow
wykona¢ w rurach PCV p/t o Srednicy 28 mm. Czytnik przeznaczony jest do montazu na
tynku na wysokosci 1,40-1,60 m od poziomu podtogi.

Przepusty przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy
uszczelni¢ masg ogniotrwala.

Zaleca sie zleci¢ dostawcom lub wykonawcom stolarki budowlanej montaz wszystkich
elementow systemu KD w tej stolarce. Lokalizacje przycisku ewakuacyjnego nalezy
zweryfikowa¢ na etapie wykonawczym z planem ewakuacji zamieszczonym w scenariuszu
pozarowym. Przyciski ewakuacyjne nalezy wpia¢ w obwod elementu blokujacego drzwi,
w ten sposob aby wciSniecie powodowalo usunigcie napiecia z elementu blokujacego drzwi
Wypusty przewodu do kontaktronéw w drzwiach wyprowadzi¢ z poziomej (gornej) czesci
oscieznicy 10 cm od pionowej czesci oscieznicy z zamkiem, przy krawedzi styku z drzwiami
od strony chronionej pomieszczenia.

W stosunku do elementéw i czynnosci instalacyjnych nie objetych powyzszymi
wytycznymi nalezy stosowac¢ odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.

Zaprojektowano zbiorcze rozblokowywanie wszystkich drzwi w systemie. W tym celu
nalezy doprowadzi¢ sygnat z systemu SSP do centrali CPR32-NET-BRD.

25. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ (CCTV)

Projektuje sie rozbudowe instalacji CCTV sal 1ozkowych na 1 pietrze.
W projektowanych salach 16zkowych nalezy zamontowac kamery IP 2MPx.

Beda one umozliwialy podglad pacjentéw na lozkach, a sygnal z kamer wyswietlany
bedzie na monitorze na posterunku pielegniarskim. Z uwagi na zmiane lokalizacji
posterunku pielegniarskiego, nalezy przenieS¢ istniejaca szafe dystrybucyjna do nowej
lokalizacji. Przewody zasilajace szafe oraz od kamer nalezy przedtuzyc.

Kamery systemu telewizji przemystowej beda podtaczone do istniejacego rejestratora

16-kanalowego. Decyzje o nagrywaniu obrazow podejmie Ordynator Oddzialu
w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala.



Wymagania instalacyjne systemu kablowego monitoringu CCTV odnosnie klasy laczy

i kategorii
strukturalnego.

urzadzen pasywnych sa

identyczne jak dla instalacji okablowania

SPECYFIKACJA KAMERY

GLOWNE

Przetwornik 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczos¢ 2Mpx, 1920 x 1080 pikseli

RAM / ROM 128MB / 16MB

System skanowania Progresywny

Migawka Automatyczna / reczna, 1/3~1/100000s

Minimalne oSwietlenie

0.005 Lux/F1.5

Oswietlacz

2 diody IR LED

Zasieg oswietlacza

50m (164ft)

Kontrola oswietlacza

Automatyczna / reczna

Obiektyw
Rodzaj Zmiennoogniskowy (Motozoom)
Ogniskowa 2.8~12mm (F1.5)
H: 101° ~ 33.5°
Kat widzenia V: 52.5° ~ 19°
D: 125° ~ 38.5°
Regulacja ostrosci Autofocus
Typ przyslony Staly
Tryb Makro 1.2m (3.9ft)

Zasieg DORI

Wykrywanie: W - 48m, T - 131m
Obserwacja: W - 19m, T - 52m
Rozpoznanie: W - 10m, T - 26m
Identyfikacja: W - Sm, T - 13m

Obraz

Kompresja wideo

H.265 / H.264 / H.264B
MJPEG (strumien pomocniczy)

Smart Kodek

Tak (H.265+ / H.264+)

Jednoczesna liczba
strumieni wideo

2

Rozdzielczosé 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1
przetwarzania (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Predkosc¢ i rozdzielczosé

przetwarzania 2Mpx (1 ~ 25/30kl/s)

(glowny strumien)

Predkosc¢ i rozdzielczosé
przetwarzania
(pomocniczy strumien)

D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s)
D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s)

Kontrola szybkosci
transmisji

CBR / VBR

Bitrate

32Kbps ~ 6144Kbps (H.264)
12Kbps ~ 6400Kbps (H.265)

Dzien / Noc

Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-bialy

Sieé

Ethernet 1x RJ45 10/100 Base-T

Zasilanie 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Pamiegcé 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
SIEC

Obstugiwane protokoly

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS, NTP, Multicast

Ogoblne

Zasilanie

DC 12V (£30%)
PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)




Podstawowe zuzycie energii: 1.4W (12V DC), 2.2W (PoE)

Pobor mocy Maksymalne zuzycie energii (ICR + DWDR + IR wt.): SW (12V DC), 6.4W
(PoE)

Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

Klasa szczelnosci IP67

26. BIOZ na placu budowy

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczna
ochrone przeciwporazeniowa wymaga, aby:

1) Napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale bylo ograniczone do wartosci 25V pradu
zmiennego lub 60V pradu statego.
2) Gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6
gniazd wtyczkowych).
3) Do zasilania terenéw budowy byl stosowany uktad sieciowy TN-S.
4) Sprzet i osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej P44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.
5) Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o II klasie ochronnosci.
6) Cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wylacznikiem ochronnym roéznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspolpracy urzadzen
zabezpieczajacych.
7) Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale energii
elektrycznej na terenie budowy wyodrebnié cztery strefy:

- Strefa 1
Teren budowy, gdzie zlokalizowano glowna rozdzielnice zasilajaca caly teren budowy.
Dostep do rozdzielnicy tej powinno sie ograniczy¢ osobom nieupowaznionym, trzeba réwniez
odpowiednio oznakowac miejsce lokalizacji rozdzielnicy. Ochrone przed dotykiem posrednim
winno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,2sek. Celowe
jest zabezpieczenie calego terenu budowy wylacznikiem ochronnym roéznicowopradowym
selektywnym o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 500maA.

- Strefa 2
Strefa ta obejmuje linie zasilajace od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic budowlanych. Linie
winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i przeciazen. Zaleca sie¢ prowadzenie linii
zasilajagcych przewodami oponowymi na napiecie izolacji 750 i odporne na uszkodzenia
mechaniczne.
- Strefa 3
Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki pomiarowe. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim powinna zapewnic izolacja podstawowa i obudowa izolacyjna
o stopniu ochrony co najmniej IP43. Ochrone przed dotykiem posrednim powinno zapewnic
samoczynne wyltaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,2sek. dla sieci 230/400V.
Rozdzielnice winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i przeciazen.

- Strefa 4
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome), urzadzenia
budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem posSrednim nalezy wykorzystac:
wylaczniki roznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wigkszym niz 30mA lub odbiorniki,
narzedzia i urzadzenia o II klasie ochronnosci. Przed dotykiem bezposrednim chroni izolacja
podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej IP44. Uzupelieniem
ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wylaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30maA.
8) Prace zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawsg instalacji
elektrycznej moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne =zasilajace napedy urzadzen mechanicznych powinny by¢




zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczegolng uwage nalezy zwracaé¢ na
miejsca wprowadzenia przewodu do urzadzenia mechanicznego. Urzadzenia budowlane
z napedem elektrycznym nalezy poddawac okresowym kontrolom i przegladom. Ponadto
wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladéw dla recznych urzadzen elektrycznych,
kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
9) Podstawa prawna opracowania:
a) Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czesc 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje

na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
b) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

27. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czeSciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
zglosic¢ problem projektantowi, ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Przed wykonaniem instalacji w pomieszczeniach, niezbedny bedzie demontaz instalacji
istniejacych. Zakres demontazy ustali¢c z Uzytkownikiem/Dzialem Technicznym Szpitala
i wykonywac je pod jego dozorem. Przed przystgpieniem do robot nalezy trwale wylaczyc
spod napiecia wszystkie obwody.

Ostateczne wysokos§ci montazu gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem.

Podstawowe kryteria, jakimi nalezy kierowac sie podczas montazu instalacji, to:
- zapewnienie wymienialnosci instalacji wszedzie tam, gdzie to mozliwe,
- zapewnienie latwego dostepu do instalacji przez stuzby eksploatacyjne Uzytkownika,
- czytelny sposob identyfikacji instalacji (oznakowanie, numeracja obwodow, kolorystyka
puszek rozgaleznych i osprzetu w zaleznosci od kategorii zasilania),
- montaz instalacji z zachowaniem wlasciwej kolejnosci i koordynacja z pozostatymi
instalacjami w budynku.

W przypadku bltedu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji, powinny byc
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce w ramach prac podstawowych objetych
zleceniem - nie sg to prace dodatkowe.

Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje zlozona
z przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawic¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi
w trakcie realizacji robét oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

Calosé¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Zabrania sie eksploatacji instalacji bez pozytywnych wynikow pomiarow.




