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) 1. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé drutem FeZn @8mm uktadanym
w warstwie elewacji zewnetrznej, w rurkach samogasnqgcych posiadajgcych

certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 62305.

2. Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ jako nienaprezne drutem
odgromowym FeZn #8mm.

3. Elementy wystajqce ponad poziom dachu jak wentylary dachowe, maszty antenowe,
urzadzenia wentylacy jne, klapy dypowe itp. nalezy zabepieczy¢ poprzez utworzenie
przestrzeni ochronnej za pomocq iglic odgromowych.

4. Wszytkie elementy wystajqce podnad poziom dachu jak kominy, bariery,
drabiny, itp, nalezy zabepieczyc poprzez potqczenie drutu odgromego do

elementu chronionego.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM

PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE
USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSK\M | PRAWACH POKREWNYCH,

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.
UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specj ohstyczng
im.Jana Pawta I, ul.Prgdnicka O,Kmkéw,dz.SO/B,ubr.M

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWAN\E ODDZ\A(U CHOROB \NFEKCYJNYCH
DZIECI I HEPATOLOGI! DZIECIECEJ ORAZ ODDZIALU PED\ATRH NEUROLOGII
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW SANITARNYCI
PAWILON M-IX

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — RZUT DACHU

dlumola

e;uzn,éﬂruv\ez e!uﬁuox’/\/\/\
1S

“QUlAoD|Ajusm D|DJjUSd DZ

PROJEKTOWAL: R PROJEKTU 2662021
o ‘g%f";"aﬂg 1";”"5 sranza [ELEKTRYCZNA
- STADIUM PW
oATA 10.2021
SKALA 1:100

NR RYS. E*O5




