Nazwa: 15N

Typ: Nawiewny

Opis:
| Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
15N | 1 4 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogolne
15N | 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I=1.21m aluminium naturalny 0,47 0,47 Ogolne
15N| 3 4 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
15N | 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.14m ocynk 0,05 0,05 Ogolne
15N| 5 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 11= 215 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
15N| 6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.24 m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
15N | 7 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I= 0.66 m aluminium naturalny 0,26 0,26 Ogolne
15N| 8 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125| 11=2.41m ocynk 0,95 0,95 Ogolne
15N| 9 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 11= 140 ocynk 0,11 0,11 Ogolne
15N | 10 | 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
I5N| 11 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.05m ocynk 0,02 0,02 Ogolne
15N | 12 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogoblne
15N| 13| 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I= 0.70 m aluminium naturalny 0,27 0,27 Ogolne
15N| 14 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.35m ocynk 0,17 0,17 Ogolne
15N| 15| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
15N| 16 | 1 DCSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej | d= 160 | I= 370 0,00 Ogblne
15N | 17 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.66 m ocynk 0,34 0,34 Ogolne
15N | 18 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.91 m ocynk 0,99 0,99 Ogolne
15N 19 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 160 ocynl 0,16 0,16 Ogolne
15N 20| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 = 160 ocynl 0,00 Ogdlne
15N 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 0.26 m ocynl 0,15 0,15 Ogdlne
15N 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.18 m aluminium naturalny 0,46 0,46 QOgdlne
15N 1 TUBE* Przewod okragty di= 125| 11= 0.20 m ocynl 0,08 0,08 Ogdlne
I5N[ 24| 1 TUBE* Przewod okragty di= 125| 11= 0.29m ocynl 0,12 0,12 Ogdlne
15N 1 MFA Ziaczka mufowa di= 160 ocynl 0,05 0,05 QOgdlne
15N 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocyn 0,04 0,07 0gobine

Nazwa: 19N

Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
I9N|[ 1] 2 CD1* Anemostat okraaty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne
19N | 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.28m aluminium naturalny 0,50 0,50 0Ogobine
19N 3 | 3 CD1*+0 Przepustnica okraata = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogdlne
I9N| 4 | 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11= 4.98 m ocynk 195 1,95 Ogdlne
19N| 5 1 USE Redukcia symetryczna dl= 160 | d2= 125 11= 50 ocynk 0,07 0,07 Ogolne
1I9N| 6 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni di= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogbdlne
I9N| 7 1 CD1*+0 Przepustnica okraata = 160 = 160 ocynk 0,00 Ogbdlne
19N| 8 1 USE Redukcia symetryczna dl= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
19N| 9 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 0.70 m aluminium naturalny 0,44 0,44 QOgolne
I9N[ 10| 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 200 stal 0,00 Ogdlne
19N| 11| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 I1= 0.36 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne
19N 12| 2 TUBE* Przewdd okraaty dl= 160 | I1= 6.00m ocynk 3,01 6,03 Ogdlne
19N| 13| 1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skrzynka || _ 00 | 4= 600 | D= 200| B2 300 k=1 stal 0,00 Ogéine

rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =

I9N| 14 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 0.72m aluminium naturalny 0,45 0,45 Ogolne
I9N| 15[ 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
I9N| 16 [ 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 0.46m ocynk 0,29 0,29 Ogélne
I9N| 17 [ 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | l1= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Ogélne
19N| 18 | 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 di= 200 ocynk 0,26 0,77 Ogolne
I9N| 19 [ 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 4.14m ocynk 2,60 2,60 Ogélne
I9N| 20| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 2.65m ocynk 1,66 1,66 Ogélne
I9N| 21 [ 1 TUBE* Przewod okragty dl=200| 1= 2.17m ocynk 1,37 1,37 Ogélne
I9N| 22 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I= 0.90 m aluminium naturalny 0,35 0,35 Ogolne
I9N| 23 [ 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 0.28 m ocynk 0,11 0,11 Ogblne
19N| 24| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogolne
I9N| 25 ([ 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 1.05m ocynk 0,41 0,41 Ogblne
I9N| 26 [ 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 011m ocynk 0,04 0,04 Ogblne




19N| 27 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.19m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
19N| 28 | 1 CD1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogolne
19N 29[ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.80 m aluminium naturalny 0,40 0,40 Ogolne
19N | 30 [ 1 USE Redukcia symetryczna dl= 125 d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogoélne
19N| 31| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 2.82m ocynk 1,11 1,11 Ogolne
19N| 32| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 1.68 m ocynk 0,66 0,66 Ogolne
19N| 33| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 60 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,07 0,07 Ogolne
19N| 34| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.33 m ocynk 0,13 0,13 Ogolne
19N 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 0.14m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
19N 1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skrzynka || _ 500 | 14— 500 | p=200| BP 300 k=1 stal 0,00 Ogélne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =
19N 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 I=117m aluminium naturalny 0,73 0,73 Ogdlne
19N 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 200 | I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
Nazwa: 19W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
ow| 1] 1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skrizynka | _ 500 | 4= 500 | p=200| B2 300| k=1 stal 0,00 Ogolne
rozprgzna PBS (z kré¢cem bocznym) =
19W| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 0.57m aluminium naturalny 0,36 0,36 Ogodlne
W| 3 [ 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 200 | I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
ow| 4 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 200 ocynl 0,26 0,26 Ogdlne
ow| 51 1 TUBE* Przewod okragty dl=200| 1= 0.20m ocyn 0,13 0,13 Ogdlne
9w| 6 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 0.20m ocyn 0,08 0,08 Ogdlne
9wl 7] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 = 125 ocynl 0,00 Ogdlne
9w] 8 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 0.32m ocynl 0,12 0,12 Ogdlne
9wl 91 1 BGE Kolano prasowane alfa= 30 =08 di= 125 ocynl 0,03 0,03 Ogdlne
9wl 10| 1 TUBE* Przewod okragty di= 125| 11= 051 m ocynl 0,20 0,20 Ogdlne
9wl 11| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 125 ocynl 0,10 0,20 Ogdlne
9wl 12| 1 TUBE* Przewod okragty di= 125| 11= 1.05m ocynl 0,41 041 Ogdlne
19wW| 13| 1 FLEX Przewod elastyczny = 125 = 1.08 m aluminium naturalny 0,42 0,42 QOgolne
9wl 14| 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne
9wj 15| 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11=1.83m ocynk 0,72 0,72 Ogdlne
9wl 16| 1 USE Redukcia symetryczna di= 125 | d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
19wW| 17 | 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 1.00 m aluminium naturalny 0,50 0,50 QOgolne
9w| 18| 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 160 stal 0,00 Ogdlne
1ow| 19| 1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skizynka | _ 00 | 4= 600 | D= 200 | B2 300| k=1 stal 0,00 Ogolne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =
9w| 20| 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 0.74m aluminium naturalny 0,46 0,46 Ogdlne
ow|21] 1 TUBE* Przewdd okraaty dl=200| 1= 2.36m ocynk 1,48 1,48 Ogdlne
owfi22| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 60 =038 di= 200 ocynk 0,17 0,17 Ogbdlne
19w] 23] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 0.43m ocynk 0,27 0,27 Ogolne
Nazwa: 22W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
2w| 1|1 RD1*+PBS Wywiewnik istniejacy L=250| H=250 | D=125| B0 205 k=1 stal 0,00 Ogéine
22W|[ 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.61m aluminium naturalny 0,24 0,24 Ogolne
22W| 3 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125( 11= 1.63 m ocynk 0,64 0,64 Ogolne
22W| 4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogolne
22W| 5 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125( I1= 0.08 m ocynk 0,03 0,03 Ogoine
Nazwa: 23W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent Uwagi
23wW| 1| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 0,8 | di= 125] ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
23w] 2 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125[ 11= 0.91m] | ocynk 0,36 0,36 Ogdlne




23W| 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
23W| 4 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125| 1= 0.97m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne
23W| 5 1 DCSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 125 I= 370 0,00 Ogélne
23W| 6 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125| 1= 0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
23W| 7 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.75m aluminium naturalny 0,29 0,29 Ogoélne
23w| 8 | 1 RD1*+PBT Wywiewnik istniejacy =250 H=250 | D=125| B0 205 k=1 stal 0,00 Ogéine
Nazwa: 25N
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Tvp Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
25N| 1| 1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skizynka || _ 500 | 14— 500 | p=200| BP 300 k=1 stal 0,00 Ogélne
rozprgzna PBS (z kré¢cem bocznym) =
25N | 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 1.08m aluminium naturalny 0,68 0,68 Ogodlne
25N| 3 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200| 1= 151 m ocynk 0,95 0,95 Ogolne
25N | 4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 200 |I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
25N| 5 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200| 1= 0.52m ocynk 0,33 0,33 Ogolne
25N| 6 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 200 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
25N | 7 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogolne
25N | 8 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.24 m aluminium naturalny 0,49 0,49 Ogolne
25N| 9 1 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogolne
5N| 10| 1 TUBE* Przewod okraaty dil= 200 | 11= 2.38m ocynl 151 151 Ogdlne
5N | 1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di= 200 ocynl 0,26 0,26 Ogdlne
5N | 1. 1 TUBE* Przewod okragty d1l=200| 11=597m ocynl 3,77 3,77 Ogdlne
5N | 1. 1 TUBE* Przewod okragty d1=200| 11=1.73m ocynl 1,09 1,09 Ogdlne
5N 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 125 ocynl 0,04 0,04 QOgolne
Nazwa: 27W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
2w| 1| 1 RD1*+PBT Wywiewnik istniejacy L=250| H=250 | D=125| B0 205 k=1 stal 0,00 Ogéine
27TW|[ 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.85m aluminium naturalny 0,33 0,33 0Ogobine
271W| 3 | 2 CD1*+0 Przepustnica okraata = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogdlne
21W| 4 | 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11= 0.78 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
27TW| 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogblne
27TW| 6 1 DCSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 125 I= 370 0,00 Ogoblne
21wl 7 ] 1 TUBE* Przewdd okraaty dl=125| 1= 0.20m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
27wW| 8 | 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne
27TW| 9 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.62m aluminium naturalny 0,24 0,24 QOgolne
27W] 10| 1 TUBE* Przewod okragty di= 125| 11= 0.07.m ocynk 0,03 0,03 Ogolne
Nazwa: 30W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent Uwagi
30w| 1 2 RD1*+PBS Wywiewnik istniejgcy L= 250 | H= 250 D= 125 BIE 205| k=1 stal 0,00 Ogoélne
30W|[ 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.58 m aluminium naturalny 0,23 0,23 Ogolne
30wW| 3 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125( 11= 0.19m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
30W| 4 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogolne
30W| 5 2 TUBE* Przewod okragty dl= 125( 11= 0.25m ocynk 0,10 0,20 Ogolne
30W| 6 2 UAE Redukcja asymetryczna dl= 160 | d2= 125 11= 68 ocynk 0,08 0,16 Ogolne
30W| 7 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
30W| 8 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11= 2.92m ocynk 1,47 1,47 Ogolne
30W|[ 9 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| |1= 0.46m ocynk 0,18 0,18 Ogblne
30W[ 10| 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.73m aluminium naturalny 0,29 0,29 Ogoblne
Nazwa: 32W




Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
32wW( 1 1 RD1*+PBT Wywiewnik istniejgcy L= 250 | H= 250 D= 125 Blz 205 k=1 stal 0,00 Ogélne
32W|[ 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.69 m aluminium naturalny 0,27 0,27 Ogolne
32wW| 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
32wW| 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.41m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
32wW| 5 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
32W| 6 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125( 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,08 0gobine
Nazwa: 33W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
ssw| 1|1 RD1*+PBT Wywiewnik istniejacy L=250| H=250 | D=160]| BP 205| k=1 stal 000 Ogélne
33W| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.85m aluminium naturalny 0,43 0,43 Ogolne
33wW| 3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 = 160 ocynk 0,00 Ogolne
33W| 4 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 I1= 0.40 m ocynk 0,20 0,20 0gobine
Nazwa: C1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
- - — — _ — g
Cil| 1 1 SK Kanat sko$ny a= 400 | b= 600 al= 566 | bl=600| L=5 L1= 405 = ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Zakonczenie = z siatkg
ka=
Ci| 2|1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 | b= 500 c=400| d=600| |=210( e=50 |_ ocynk 0,42 0,42 Ogolne
Cil| 3 1 K Przewdd prostokatny a= 300 = 500 = 620 ocynk 0,99 0,99 0Ogobine
Cl| 4 3 K Przewod prostokatny a= 300 | b= 500 = ### ocynk 2,40 7,20 0Ogobine
Ci| 51 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 = 500 = ### ocynk 0,00 Ogdlne
Cl|[ 6 1 us Redukcia symetryczna = ### = 470 = 500 | d= 300 I= 500 ocynk 1,64 1,64 0Ogobine
Cl| 7 1 K Przewod prostokatny a=_ #i#| b= 470 = 52 ocynk 0,15 0,15 Qgolne
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent Uwagi
NL| 1|1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skizynka || _ 459 | 1= 420 | D= 160| B2 260 k=1 stal 0,00 Ogéine
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =
N1| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.97m aluminium naturalny 0,49 0,49 Ogdlne
N1|[3] 1 TUBE* Przewdd okraaty dl=160| 1= 0.34m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
Ni|[ 4] 2 CD1*+0 Przepustnica okraata = 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdlne
N1| 5] 1 TUBE* Przewod okraaty di= 160 | 11= 0.23m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
Ni|[ 67 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =038 di= 160 ocynk 0,16 115 Ogdlne
N1| 7] 1 TUBE* Przewod okraaty dil= 160 | 11= 4.88m ocynk 245 2,45 Ogdlne
N1 | 8 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11= 0.07m ocynk 0,04 0,04 Ogolne
N1| 9 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11= 0.31 m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N1|10| 5 TUBE* Przewod okragty dl= 200 11= 1.00 m ocynk 0,63 3,14 Ogolne
N1|11 | 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 200 ocynk 0,26 1,80 Ogolne
N1|12| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 11= 0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogolne
N1| 13| 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di= 200 ocynk 0,26 1,28 Ogolne
N1|14 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 l1= 0.55m ocynk 0,35 0,35 Ogolne
N1)15] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 0.44m ocynk 0,28 0,28 Ogoblne
N1| 16| 6 CD1*+0 Przepustnica okrggta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
N1]17] 3 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 4.37m ocynk 2,74 8,23 Ogoblne
N1)18]| 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 = 0.84m aluminium naturalny 0,53 0,53 Ogolne
NL| 19| 3 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skrzynka || _ g5g | 11— 558 | D= 200| B2 300 k=1 stal 0,00 Ogélne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =




N1)20]| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.63m aluminium naturalny 0,39 0,39 Ogolne
N1)21]| 3 TUBE* Przewéd okragty dl= 200 | I1= 0.86 m ocynk 0,54 1,62 Ogolne
N1|22]| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.65m aluminium naturalny 0,41 0,41 Ogolne
N1)23] 1 us Redukcia symetryczna a= ###| b= 470 c= 700 | d= 300 |I= 418 ocynk 1,31 1,31 Ogolne
N1|[24| 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 | b= 700 = ### ocynk 0,00 Ogolne
N1|[25( 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat| a= 300 | b= 700 d= 400 g= 80 |= 700 ocynk 1,43 1,43 Ogélne
N1|26| 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 400 | d3= 250 11= 330 ocynk 0,89 0,89 Ogolne
N1|27| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 250 |I= 250 ocynk 0,00 Ogolne
N1|[28| 1 TUBE* Przewdd okragty dl=250| 11=1.22m ocynk 0,96 0,96 Ogolne
N1|[29 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogolne
N1|[30]| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 0.77 m ocynk 0,62 0,62 Ogolne
N1|31] 2 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 250 | d3= 200 1= 265 ocynk 0,46 0,92 Ogolne
N1|[32]| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 1.51 m ocynk 0,95 0,95 Ogolne
N1 |33 1 UAE Redukcija asymetryczna dl= 250 | d2= 200 11= 150 ocynk 0,22 0,22 Ogolne
N1|[34]| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 0.19m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
N1|[35] 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 1.18 m ocynk 0,74 0,74 Ogolne
N1|[36] 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 0.49m ocynk 0,31 0,31 Ogoblne
N1)37] 1 USE Redukcia symetryczna dl= 400 | d2= 250 11= 160 ocynk 0,40 0,40 Ogolne
N1|[38]| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 543 m ocynk 4,26 4,26 Ogolne
N1|[39]| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 2.93m ocynk 1,84 1,84 Ogolne
N1|[40 | 1 UAE Redukcia asymetryczna dl= 250 | d2= 160 11= 190 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
N1 |41 1 TUBE* Przewdd okragty dl=160| 1= 1.14m ocynk 0,57 0,57 Ogolne
N1|42] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160| 1= 5.89m ocynk 2,96 2,96 Ogolne
N1 |43 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Ogolne
N1|44] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160| 11= 1.09m ocynl 0,55 0,55 Ogolne
N1]45]| 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 4.82m ocynl 2,42 2,42 Ogdlne
N1|46]| 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 1.53m ocynl 0,77 0,77 Ogdlne
N1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 | I1= 0.50m ocynl 0,25 0,25 Ogdlne
N1 MFA Zigczka mufowa di= 400 ocynl 0,23 0,23 Ogdlne
N1 MFA Ztgczka mufowa di= 250 ocynl 0,11 0,21 Ogdlne
N1 MFA Zigczka mufowa di= 200 ocynl 0,06 0,18 Ogdlne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynl 0,05 0,05 Ogdlne
N1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 160 ocynl 0,16 0,16 Ogolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent Uwagi
wi| 11 RD1*+PBS Anemostat prostokatnysSkizynka | | 459 | 1= 420 | D= 160| B 260| K= 1 stal 0,00 Ogéine
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =

wi| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 1.24m aluminium naturalny 0,62 0,62 0gobine
wi| 3 1 CD1*+0 Przepustnica okraata = 160 = 160 ocynk 0,00 Ogbdlne
wi| 4] 1 TUBE* Przewod okraaty dil= 160 | 11= 0.25m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
Wil| 5 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni di= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogbdlne
Wil| 6 1 CD1*+0 Przepustnica okraata = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogbdlne
wi| 7 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =038 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogbdlne
W1l| 8 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.08 m aluminium naturalny 0,43 0,43 QOgolne
wi| 9] 1 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne
wifi0| 1 Cs1* Ttumik kanalowy okraaty = 160 = 900 ocynk 0,00 Ogbdlne
Wij11 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11= 0.29 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
Wi|12 | 1 ' Kolano prasowane alfa= 90 r=08 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
Wi1| 13| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 | 1= 0.42m ocynk 0,21 0,21 Ogélne
Wi|14] 1 CF1*+panelowy Filtr okragty = 160 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
W1] 15[ 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 160 = 290 0,00 Ogolne
W1| 16| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogolne
Wwi|17] 1 TUBE* Przewod okragty dl=160| 1= 0.14m ocynk 0,07 0,07 Ogélne
Wi|18 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
Wi|19] 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dil= 160 | d2= 320 h2= 100 [ h1= 80 L=40 |[kg=11 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = fgczenie kotnierzowe
Wil| 20| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 | 1= 0.37m ocynk 0,19 0,19 Ogélne
Wi|21] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 | l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogoblne
W1 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 I1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
Wi 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
W1 1 MFA Zigczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogoblne




Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis:
| Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
w2l 1|1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skizynka || _ 45g | 11— 458 | D= 160| BP 260 k=1 stal 0,00 Ogolne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =
W2| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I=0.92m aluminium naturalny 0,46 0,46 Ogolne
Ww2| 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.84 m ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W2 | 4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W2| 5 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.83 m ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W2| 6 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W2 | 7 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W2| 8 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I=0.71m aluminium naturalny 0,28 0,28 Ogolne
Ww2]| 9 1 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogolne
W2| 10| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
W2 11| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.33 m ocynk 0,17 0,17 Ogoblne
Ww2| 12| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.14 m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
W2 ] 13| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty = 160 |I= 1200 ocynk 0,00 Ogolne
W2| 14| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.15m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
W2| 15| 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogolne
W2| 16| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.06 m ocynk 0,03 0,03 Ogolne
W2 | 17 | 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 160 I= 290 0,00 Ogolne
Ww2| 18| 1 CF1*+panelowy Filtr okragty = 160 = 200 ocynk 0,00 Ogolne
W 9] 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 0.23m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
W 0] 2 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 0.30m ocynk 0,15 0,30 Ogdlne
W. 1] 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 160 | d2= 320 h2= 100 | h1= 80 L=40 [ ko=11 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przylacze = taczenie kotnierzowe
W 2] 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 | 11= 0.34m ocynl 0,17 0,17 Ogdlne
W 1 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynl 0,05 0,05 Ogolne
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
Ww3| 1 1 CDO-C Czerpnia dachowa okraata dl= 160 | d2= 320 h2= 100 [ h1= 80 L=40 |[ko=11 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A_| naturalny 0,00 KARPOL Przylacze = faczenie kotnierzowe
W3| 2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 0Ogobine
w3| 3] 1 TUBE* Przewod okraaty di= 160 | 11= 0.22m ocynk 0,11 011 Ogdlne
Ww3| 4] 1 TUBE* Przewod okraaty di= 160 | 11= 0.30m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
w3 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 0.84m ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
w3 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 0.83m ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
w3 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 0.33m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
w3 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 11= 0.30m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okraaty di= 160 1= 0.14m ocynk 0,07 0,07 Ogbdlne
W3 1 TUBE* Przewod okraaty di= 160 1= 0.06 m ocynk 0,03 0,03 Ogbdlne
w3 1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skrzynka || _ 45g | 11— 458 | D= 160| B2 260 k=1 stal 0,00 Ogéine
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =
W3 3 MFA Zigczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14 QOgolne
W3 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.93m aluminium naturalny 0,47 0,47 QOgolne
W3 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.71m aluminium naturalny 0,28 0,28 QOgolne
w3 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 160 I= 290 0,00 Ogbdlne
W3 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty = 160 = 1200 ocynk 0,00 Ogolne
W3 1 CF1*+panelowy Filtr okragty = 160 = 200 ocynk 0,00 Ogolne
w3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogolne
w3 1 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogolne
W3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
W3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 = 0,8 di= 160 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
W3 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogoine
Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis:




| Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
wal 1|1 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skizynka || _ 45g | 11— 458 | D= 160| BP 260 k=1 stal 0,00 Ogolne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =
w4| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.00 m aluminium naturalny 0,50 0,50 Ogolne
W4 | 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.84 m ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W4 | 4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W4 ]| 5 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.83 m ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W4 | 6 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W4 | 7 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W4 | 8 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I= 0.76 m aluminium naturalny 0,30 0,30 Ogolne
W4 9 1 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogolne
W4]10| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
W41 11| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.33 m ocynk 0,17 0,17 Ogolne
W41 12| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.14m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
W41 13| 1 CS1* Tiumik kanalowy okragty = 160 |I= 1200 ocynk 0,00 Ogolne
W41 14| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.15m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
W41 15| 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogoblne
W4| 16| 2 TUBE* Przewod okragty dl= 160 | I1= 0.06 m ocynk 0,03 0,06 Ogolne
W41 17 [ 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 160 I= 290 0,00 Ogolne
W4| 18| 1 CF1*+panelowy Filtr okragty = 160 = 200 ocynk 0,00 Ogolne
W41 19| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
W4120 | 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 160 | d2= 320 h2= 100 | h1= 80 L=40 | ko= 1,1 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = taczenie kotnierzowe
W4121 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
W4 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,14 0goine
Nazwa: WB1
Typ: Wywiewny
Opis:
| Sys. | Nr_|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WB1 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 200 stal 0,00 Ogodlne
WB1 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 I=0.92m aluminium naturalny 0,58 0,58 0Ogobine
WB1| 3 1 USE Redukcia symetryczna dl= 125 | d2= 200 11= 133 ocynk 0,13 0,13 QOgolne
WB1| 4 | 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11= 478 m ocynk 187 1,87 Ogdlne
WB1] 5| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
WB1[ 6 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 11=1.92m ocynk 0,75 0,75 Ogblne
WB1| 7 1 CF1*+panelowy Filtr okraaty = 125 I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
WB1| 8 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 125 I= 290 0,00 Ogdlne
WB1[ 9 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125]| I11= 0.67m ocynk 0,26 0,26 Ogblne
wB1 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11= 1.00 m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
WB1 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 125 | d2= 250 h2= 80 [ h1= 60 L= 40 | ko= 0,8 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = tgczenie kotnierzowe
Nazwa: WB2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
we2| 1| 2 RD1*+PBS Anemostat prostokatny+Skizynka || _ 317 | (- 317 | p=160| B2 260 k=1 stal 0,00 Ogéine
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) =
WB2| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 1.10 m aluminium naturalny 0,55 0,55 QOgolne
wB2[ 3 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 = 160 ocynk 0,00 Ogolne
WB2[ 4 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 | 1= 2.05m ocynk 1,03 1,03 Ogoblne
WB2[ 5 1 UAE Redukcja asymetryczna dl= 200 | d2= 160 11= 150 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
WB2| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogolne
wB2[ 7 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.81m aluminium naturalny 0,41 0,41 Ogolne
WB2[ 8 2 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 0.52m ocynk 0,33 0,65 Ogoblne
WB2| 9 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di= 200 ocynk 0,26 1,28 Ogolne
WB2[ 10| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 4.25m ocynk 2,67 2,67 Ogoblne
WB2[ 11| 2 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 1200 ocynk 0,00 Ogoblne
WwB2[ 12 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 0.24m ocynk 0,15 0,15 Ogoblne
WB2[ 13| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 0.16 m ocynk 0,10 0,10 Ogblne
WB2[ 14| 1 CF1*+panelowy Filtr okragty d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
WB2| 15| 1 [ CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 200 = 290 0,00 Ogolne
WB2[ 16 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | 1= 0.30m ocynk 0,19 0,19 Ogblne




WwB2[ 17| 1 TUBE* Przewéd okragty dl= 200 | l1= 0.57m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
WwB2[ 18 | 1 TUBE* Przewéd okragty dl= 200| I1= 0.13m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
WB2[ 19| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
WB2[ 20| 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 200 | d2= 400 h2= 120 | h1= 100 | L= 40 | kg= 2,5 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = faczenie kotnierzowe
WB2[ 21 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 | I1= 1.00m ocynk 0,63 0,63 Ogoblne
Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
| Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
WC1| 1 2 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 160 | d2= 320 h2= 100 | hi= 80 L=40 | ko= 1,1 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = taczenie kotnierzowe
WC1| 2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
WC1| 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.28 m ocynk 0,14 0,14 Ogolne
WC1| 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogolne
WC1| 5 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
WC1 1 USE Redukcia symetryczna dl= 160 | d2= 125 11= 103 ocynk 0,09 0,09 Ogolne
WC1 1 USE Redukcia symetryczna dl= 125 | d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogoblne
WC1 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.00 m ocynk 0,50 1,00 Ogolne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.70 m ocynk 0,35 0,35 Ogolne
WC1 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 | 1= 0.52m ocynk 0,26 0,26 Ogolne
WC1 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160| 1= 0.51 m ocynk 0,26 0,26 Ogolne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125| 11=1.22m ocynk 0,48 0,48 Ogolne
WC1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 1.08 m ocynk 0,42 0,42 Ogolne
WC1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 0Ogoblne
WC1 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.72m aluminium naturalny 0,36 0,36 0Ogobine
WC1 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I= 0.96 m aluminium naturalny 0,38 0,38 QOgdlne
WC1 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 0.82m aluminium naturalny 0,32 0,32 QOgdlne
WC1 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 160 = 290 0,00 Ogdlne
WC1 1 CF1*+panelowy Filtr okraaty = 160 = 200 ocynk 0,00 Ogdlne
WC1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 = 125 ocynk 0,00 0Ogobine
WC1 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 160 stal 0,00 Ogdlne
WC1 2 CD1* Anemostat okraaty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne
WC1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 0Ogobine
WC1 2 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni di= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,38 Ogolne
Nazwa: WC2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent Uwagi
Wwezl 1 (1 CD1* Anemostat okraaty D2= 160 stal 0,00 Ogdlne
WC2| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.75m aluminium naturalny 0,38 0,38 0gobine
WweC2| 3 1 USE Redukcia symetryczna di= 125 | d2= 160 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogbdlne
WC2 4| 2 CD1*+0 Przepustnica okraata = 125 = 125 ocynk 0,00 Ogbdlne
WC2| 5 1 TUBE* Przewod okragty dl=125( 1= 1.17m ocynk 0,46 0,46 Ogolne
WC2 6 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogbdlne
wezl 7 (1 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11= 0.66 m ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
WC2| 8 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125( 11= 041 m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
WwC2| 9 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni di= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogbdlne
WC2 10| 1 USE Redukcia symetryczna di= 160 | d2= 125 11= 40 ocynk 0,06 0,06 Ogbdlne
WC2| 11| 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 = 1.03m aluminium naturalny 0,40 0,40 QOgolne
we2| 12| 1 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogélne
WC2| 13| 1 CF1*+panelowy Filtr okragty = 160 = 200 ocynk 0,00 Ogolne
WC2| 14| 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 160 I= 290 0,00 Ogolne
WC2| 15[ 1 TUBE* Przewod okragty dl=160| 1= 0.11m ocynk 0,06 0,06 Ogélne
WC2| 16 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
WC2 1 MFA Zigczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogoine
Nazwa: WC3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent Uwagi
WC3[ 1] 2 BSE Kolano segmentowe affa=90 | r=08 [di= 125] | | | ocynk 0,10 0,20 Ogodlne
wes[ 2 | 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125[ 1= 0.13m | | | | | ocynk 0,05 0,05 Og6lne




WC3| 3 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 125| e= 58 11= 250 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
WC3| 4 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line d= 125 I= 290 0,00 Ogolne
WC3| 5 1 CF1*+panelowy Filtr okragty d= 125 |I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
WC3| 6 1 TUBE* Przewéd okragty dl= 125| |11= 0.14m ocynk 0,05 0,05 Ogolne
WC3| 7 1 TUBE* Przewéd okragty dl= 125]| |1= 0.83m ocynk 0,33 0,33 Ogolne
WC3| 8 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.69 m aluminium naturalny 0,27 0,27 Ogolne
WC3| 9 1 CD1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogolne
WC3| 10| 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 125 | d2= 250 h2= 80 [ hl= 60 L= 40 | ko= 0,8 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = taczenie kotnierzowe
WC3| 11| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne
WC3| 12 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.58 m ocynk 0,23 0,23 Ogolne
WC3| 13| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
WC3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
WC3 1 MFA Zigczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,04 0gobine
Nazwa: WC4
Typ: Wywiewny
Opis:
| Sys. | Nr | Szt. Tvp Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
WC4| 1 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 125 | d2= 250 h2= 80 [ hl= 60 L= 40 | ko= 0,8 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = taczenie kotnierzowe
WC4| 2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne
WC4| 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.31 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
WC4| 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
WC4 1 USE Redukcia symetryczna dl= 125 | d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
WC4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125( 11= 0.32m ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC4 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 11= 0.30m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
WC4 2 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogdlne
WC4 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I= 0.74m aluminium naturalny 0,37 0,37 0Ogobine
WC4 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 125| =290 0,00 Ogdlne
WC4 1 CF1*+panelowy Filtr okraaty = 125 I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
WC4 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 160 stal 0,00 Ogdlne
WC4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,20 0gobine
Nazwa: WC5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
WC5[ 1 [ 2 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11= 0.30m ocynk 0,12 0,24 Ogdlne
WC5| 2 [ 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
WC5| 3 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 0.32m ocynk 0,13 0,13 Ogblne
WC5| 4 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line = 125 = 290 0,00 Ogdlne
WC5| 5 1 CF1*+panelowy Filtr okragty = 125 = 200 ocynk 0,00 0Ogobine
WC5| 6 1 USE Redukcia symetryczna dl= 125 d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
WC5| 7 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 = 0.72m aluminium naturalny 0,36 0,36 QOgolne
WC5| 8 [ 1 CD1* Anemostat okraaty D2= 160 stal 0,00 Ogdlne
WC5| 9 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 125 | d2= 250 h2= 80 | hi= 60 L= 40 | ko= 0,8 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = tgczenie kotnierzowe
WC5/ 10| 1 TUBE* Przewod okraaty di= 125| 11= 0.18 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
WC5 1 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
Nazwa: WC6
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] [ Producent Uwagi
WC6| 1 1 CD1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogoélne
WC6| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I=0.72m aluminium naturalny 0,36 0,36 Ogolne
WC6| 3 1 USE Redukcija symetryczna dl= 125 d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogoblne
WC6| 4 1 CF1*+panelowy Filtr okragty = 125 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
WC6| 5 1 [ CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragtly in-line = 125 I= 290 0,00 Ogolne
WC6| 6 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 0.32m ocynk 0,13 0,13 Ogoblne
WcCe| 7 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogolne
WC6| 8 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta dl= 125 ]| d2= 250 h2= 80 [ hl= 60 L= 40 | kg= 0,8 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL Przytacze = fgczenie kotnierzowe
WC6| 9 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogblne
WC6| 10 [ 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125| 1= 0.30m ocynk 0,12 0,12 Ogblne
WC6 1 MFA Zigczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogoblne




Nazwa: WT1

Opis:

Sys.| Nr_[Szt. Typ Nazwa Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WT1| 1 1 CD1* Anemostat okragty stal 0,00 Ogolne

WT1| 2 1 FLEX Przewdd elastyczny I= 0.66 m aluminium 0,26 0,26 Ogolne

WT1| 3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta I= 125 ocynk 0,00 Ogolne

WT1| 4 1 TUBE* Przewdd okragty 11= 0.48 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne

WT1| 5 1 CF1*+panelowy Filtr okragty |I= 200 ocynk 0,00 Ogolne

WT1| 6 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line I= 290 0,00 Ogolne

WT1| 7 3 BGE Kolano prasowane r=0,8 ocynk 0,10 0,30 Ogolne

WT1| 8 1 TUBE* Przewdd okragty 11= 3.64 m ocynk 1,43 1,43 Ogolne

WT1| 9 1 CDO-C Czerpnia dachowa okragta d2= 250 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A 0,00 KARPOL Przytgcze = tgczenie kotnierzowe
WT1| 10 1 TUBE* Przewdd okragty 11= 4.00 m ocynk 1,57 1,57 Ogolne

WT1 1 TUBE* Przewdd okragty 11= 4.00 m ocynk 1,57 1,57 Ogolne

WT1 1 MFA Zigczka mufowa ocynk 0,04 0,04 0gobine




