SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Projektowane przepusty z rur HDPE @ 800

Rura HDPE @ 800

Brukowiec 16-20cm na podsypce

Schemat przekroju przez réow p“’p“w;w“’t'a
75 . a0 e
> : L Ot 1
i t
T w9

110+130

.

Fundament kruszywowy gr. 50 cm 1s=0,98
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Widok od strony wlotu i wylotu
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ement.-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa

|
0%
& .
\ i £ !
i S —
150 80 150
« > i > > 40 80 40

Parking z ptyt betonowych JOMB — przekrdj normalny
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i Nawierzchnia z ptyt betonowych gr. 12 em typu JOMB

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 40 cm

iGrunt rodzimy

Kraweznik
15x30x100

Jezdnia

Beton C 12/15

Zasypka zaggszczona do wskaZnika 15=0,98

Fundament kruszywowy gr. 50 cm |5=0,98

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Rys. 2 Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem

25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
15-325 Biatystok ul. Kawaleryjska 70

Nazwa zadania:

Remont ciggdw komunikacyjnych na
terenie JW w Plewkach wraz z
niwelacja terenu

Sporzadzit:

Stawomir Roslen
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