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ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY CZES’C" NR 1
Dostawa czesci zamiennych dla stuzb lotniskowych (KUZL i KOL) 22. BLT w Malborku

Zatacznik nr 2 do SWZ

L.p. Nazwa

Opis, wymagania, wlasciwosci produktu

Jm.

Tlosé

Cena
jednostkowa
brutto w zt

Warto$¢ brutto w zi
(kol. 5x6)

Kryteria réownowaznosci

Produkt rownowazny
(Producent lub nazwa handlowa lub
oznaczenie umozliwiajace identyfikacje
przedmiotu zaméwienia)*

1 2

6

9

Tarcza do cigcia betonu diamentowa
1 |DR. Schulze lub réwnowazna

300x25,4 mm
$rednica tarczy 300 mm
$rednica otworu mocowania 25,4 mm

szt.

do cigcia na sucho
$rednica tarczy 300 mm
$rednica otworu mocowania 25,4 mm

Tarcza do cigcia betonu diamentowa
2 |DR. Schulze lub réwnowazna

230x22 mm
$rednica tarczy 230 mm
$rednica otworu mocowania 22 mm

szt.

do cigcia na sucho
$rednica tarczy 230 mm
$rednica otworu mocowania 22 mm

Tarcza do cigcia betonu diamentowa
3 |DR. Schulze lub r6wnowazna

350x25,4 mm
$rednica tarczy 350 mm
$rednica otworu mocowania 25,4 mm

szt.

16

do cigcia na sucho
$rednica tarczy 350 mm
$rednica otworu mocowania 25,4 mm

Tarcza do ciecia metalu

125x1

tarcza do cigcia metalu i stali, zbrojona, wysokiej
twardo$ci

wymiary:

$rednica zewnetrzna 125 mm

srednica otworu 22,23 mm

grubo$¢ 1 mm

szt.

100

Tarcza do ciecia metalu

125x2,5

tarcza wykonana z elektrokorundu, zbrojona,
plaska tarcza o sredniej granulacji, wysokiej
twardo$ci, na bazie spoiwa zywicznego,
wyjatkowo cienka przeznaczona do ciecia metalu
szlifierkami katowymi.

Srednica otworu 22,2 mm

obroty maksymalne 12500/min

szt.

50

Tarcza do ciecia metalu

230x2x22,2

tarcza do ciecia metalu szlifierka katowa
Parametry:

max predkosc robocza 66000br/min
dopuszczalna liczba obrotow 12200/min
grubo$¢ 2 mm

$rednica zew 230 mm

$rednica wew 22,2 mm

waga 20 dkg

norma PN-EN 12413

tarcze przeznaczone do sztbkiego cigcia
elementow ze stali konstrukcyjnej, stali
szlachetnej INOX, blachy, rur, profili.

szt.

50

Elektrody

fi 1,5 r6zowe

op.




Elektrody

i 2,5 ro6zowe

op.

Elektrody

fi 3,25

op.

10

Elektrody

fi 3,2 do stali nierdzewnej

op.

11

Tarcza do pilarki

235x2,8x30

szt.

12

Frez 5-katny Lamelkowy 6 mm

nr kat. 702591

(dostawa dotyczy samych lamelek, bez bgbna)
Frez stosowany we frezarkach produkcji firmy
VON ARX (Szwajcaria) np 25S lub
kompatybilnych

rok prod. 2006

Przeznaczenie i budowa: stuzy szorstkowaniu
betonu oraz asfaltu i usuwaniu starych powlok,
np. malarskich, cze$¢ skrawajaca zaopatrzona
jest we wkladke z weglikiem wolframu

szt.

81

5-katny Lamelkowy 6 mm

13

Frez 6-katny Lamelkowy 6 mm

nr kat. 706692

(dostawa dotyczy samych lamelek, bez bgbna)
Frez stosowany we frezarkach produkcji firmy
VON ARX (Szwajcaria) np 25S lub
kompatybilnych

rok prod. 2006

Przeznaczenie i budowa: stuzy szorstkowaniu
betonu oraz asfaltu i usuwaniu starych powlok,
np. malarskich, cze$¢ skrawajaca zaopatrzona

szt.

81

6-katny Lamelkowy 6 mm

14

Frez skrawajacy 1 lmm.

nr kat. 702594

wyposazenie wymienne frezarek do betonu i
asfaltu VON ARX (Wacker) - 25S Twin i
kompatybilnych

rok prod. 2006

stosuje si¢ do usuwania powtok
termoplastycznych i chemoutwardzalnych oraz
oznakowania poziomego.

szt.

45

skrawajacy 1 1mm.

15

Frez skrawajacy 22mm.

nr kat. 702593

wyposazenie wymienne frezarek do betonu i
asfaltu VON ARX (Wacker) - 25S Twin i
kompatybilnych

rok prod. 2006

stosuje si¢ do usuwania
powloktermoplastycznych i chemoutwardzalnych
oraz oznakowania poziomego

szt.

27

skrawajacy 22mm.

16

Przetyczka do frezal/2 "

wyposazenie wymienne dtutownika do betonu
typu MacDonald CRACK Cutter MKII

szt.

36




Frez1/2" nr katalogowy 810001 Frez do betonu i asfaltu o $rednicy
do dtutownika CRACK Cutter MKII (CCMK-2) - zewnetrznej 18 mm z otworem na
producent MacDonald przetyczke $rednicy 6 mm, dlugosci
Frez do betonu i asfaltu o $rednicy zewnetrznej catkowitej 70 mm; czg$¢ robocza ze
17 18 mm z otworem na przetyczke $rednicy 6 mm, szt. | 36 stali hartowanej o wysokosci 8 mm i
dhugosci catkowitej 70 mm; czgs$¢ robocza ze $rednicy 13 mm (1/2"), sktada si¢ z 4
stali hartowanej o wysokosci 8 mm i $rednicy 13 zgbow
mm (1/2"), sktada si¢ z 4 zgbow
Przetyczka do freza7/8 " wyposazenie wymienne dtutownika do betonu
18 typu MacDonald CRACK Cutter MKII szt. | 36
Frez7/8" nr kat. 810003 do dtutownika CCMK-2 Frez do betonu i asfaltu o $rednicy
CRACK Cutter MKII - producent MacDonald zewnetrznej 24 mm z otworem na
Frez do betonu i asfaltu o $rednicy zewnetrznej przetyczke o srednicy 10 mm, dtugosci
19 24 mm z otworem na przetyczke o srednicy 10 szt. | 36 catkowitej 93 mm, czg$¢ robocza ze stali
mm, dtugosci catkowitej 93 mm, czgs$¢ robocza hartowanej o wysokosci 10 mm i
ze stali hartowanej o wysokosci 10 mm i srednicy 22 mm (7/8") sktada sie z 8
srednicy 22 mm (7/8") sktada sie z 8 zgbow zgbow
Frez diamentowy segmentowy do TYROLIT FSC PREMIUM lub réwnowazny frez o $rednicy 350/25,4 - 3,2 - 3,9
Starego i Zbrojonego betonu frez o $rednicy 350/25,4-3,2-3,9 10 mm. EN13236 do cigcia na mokro.
2 10 mm. EN13236 do cigcia na mokro. szt. | 2
Frez diamentowy segmetowy do starego TYROLIT FSC PREMIUM lub rownowazny frez o srednicy 350/25,4 - 3,2 - 3,9
i Zbrojonego betonu frezo srednicy 350/25,4-3,2-3,9 12 mm. EN13236 do cigcia na mokro
21 12 mm. EN13236 do cigcia na mokro szt. 2
Walek napgedowy nr kat. 120.0546 do Drahjet 501 Réwnowaznos$c begdzie oceniana na
przystawki wirujacej do wysokocisnieniowego podstawie wykazu kompatybilnosci
urzadzenia myjacego Hydromonitor ATUMAT
2 1502 P30, rok produkcji 1980 szt. | 1
Lopatka MHV 45 nr kat. 700205 topatka 4", dlugo$¢ catkowita 285 mm,
topatka 4", dtugo$¢ catkowita 285 mm, dlugosc dtugosc robocza 130 mm, szerokosc 98
23 robocza 130 mm, szeroko$c 98 mm, narzedzie szt. | 36 mm
stosowane do skrobaka pneumatycznego
MHV-45 producent: VON ARX
Werbel dysk wd 750 do przystawki drah - jet
przystawki wirujace do wysokocisnieniowego
24 urzadzenia myjacego Hydromonitor ATUMAT szt. | 1
1502 P30, rok ptodukcji 1980
Werbel dysk wd 400 do przystawki drah - jet
przystawki wirujace do wysokocisnieniowego
25 szt.| 1

urzadzenia myjacego Hydromonitor ATUMAT
1502 P30, rok ptodukcji 1980




Waz zalewowy do zalewarki ze z%qczka, nr kat. 211801 $rednica zewngtrzna 31 mm
do zalewarki szczelin dylatacyjnych i peknie¢, $rednica wewnetrzna 19 mm
wystepuje w zalewarce dylatacyjnej szczelin dhugo$¢ 4 mb
STRASSMAYR RWK450/350H (1997 r.) ci$nienie 18 bar
wymiary: temp. nominalna pracy 232°C
26 $rednica zewngtrzna 31 mm szt.
$rednica wewnetrzna 19 mm
dhugos¢ 4 mb
cisnienie 18 bar
temp. nominalna pracy 232°C
97 Butla gazowa PROPAN-BUTAN 11kg z kolnierzem, gaz do podgrzewania szt
podtozy :
Waz wysokocisnieniowy do 12x20 750 BAR producent WOMA Waz podwojnie zbrojony.
hydromonitora nr kat. 360.0935 lub réwnowazny Dtugos¢ weza — 20mb,
do Hydromonitora ATUMAT 1502 P30, rok Zakonczony koncowkami z gwintem
produkcji 1980, M22x1,5 z obu stron,
Waz do wody bez detergentow, podwojnie Cisnienie robocze 750 bar,
28 zbrojony. szt. Cisnienie maksymalne 1500 bar
Dhugos¢ weza — 20mb,
Zakonczony koncowkami z gwintem M22x1,5 z
obu stron,
Ci$nienie robocze 750 bar,
Cisnienie maksymalne 1500 bar
CALKOWITA WARTOSC BRUTTO W ZE
UWAGA:

Oferta zawierajaca chocby jedng nie wyceniong pozycje formularz cenowego zostanie odrzucona. Nie dopuszcza si¢ wskazania cen jednostkowych w wartosci 0,00 zi.

Uwaga! Dokument nalezy opatrzyc:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo

b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor: cji
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osobistym w r ieniu przepisow ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

ow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 7 2020 r. poz. 346) albo




