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Remont pomieszczen w budynku nr 6.2610 - budowlany.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont pomieszczen w budynku nr 6.2610
1 kominy
1/KNR 0-22 Obrébki dachowe podstaw komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
d.1/0529-06 nej sbs wodu
(0.42+1)*4+(0.42+0.71)*2 mb ob- 7.940
wodu
RAZEM 7.940
2|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy cynk-tytan gr. 0,60 |m2
d.1/0507-01 - obrébki kominéw
[(0.42+1)*4+(0.42+0.71)*2]"0.25 m?2 1.985
RAZEM 1.985
3|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - kominy m2
d.1/0919-05
analogia
[(0.42+1)*4+(0.42+0.71)*2]*1.0 m?2 7.940
RAZEM 7.940
4|TZKNBK IV -|Osadzenie w istniejacych murach drabiny wytazowej na dach element drabiny |gniazd.
d.1453 o dtugosci 600cm, szer. 60cm z odstepem miedzy szczeblami nie wiekszym
niz 30cm, obrecze ochronne w rozstawie nie wiekszym niz 80 cm z pionowymi
pretami w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm, gérne konce drabiny wyprowa-
dzone co najmniej 75 cm nad poziom dachu. 8 szt. podpar¢ - drabina z rur fi 1"
, szczeble z rur fi 3/4"
8*2 gniazd. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych czap betonowych na kominach szt
d.1/0129-05
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2 stolarka okienna i drzwiowa
6/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych wraz z drzwiami o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-05 2m2
parter (1.15*2.1)*2+(0.6*1.9)+(0.8*1.9)+(0.9%1.9)+(0.6*2.0)+(0.7*2.0)+(0.8*2.0)+(1.1* |m2 15.820
2.2)
| pietro (1.15*2.0)+(1.15*2.1)+(0.9*2.0) m?2 6.515
| pietro drzwi |(1.15*2.15)*2 m2 4.945
zewnetrzne
RAZEM 27.280
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych wraz z oknami o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
parter 11 szt. 11.000
| pietro 16 szt. 16.000
RAZEM 27.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy m2
d.2|0354-08
(1.90*2.15)*4 m?2 16.340
RAZEM 16.340
10/KNR-W 2-02 |Obsadzenie okien z PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z obrébkami m2
d.2|1018-04
parter (1.15*1.59)*9+(1.15"1.42)*2+(0.7570.58) m?2 20.158
| pietro (1.12*1.03)*12+(1.12%1.52)*2+(1.12*1.62)*2 m?2 20.877
RAZEM 41.035
11/KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi stalowe ocieplone wraz z o$cieznicgi |m?2
d.2|0931-06 okuciami
analogia
parter 1.1*2.2 m2 2.420
| pietro (1.15*2.15)*2 m?2 4.945
RAZEM 7.365
12|KNR-W 2-02 |Bramy garazowe rozwierne m?2
d.2(1032-01
analogia
(1.90*2.15)*4 m?2 16.340
RAZEM 16.340
13|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.2/1016-02 wewnatrzlokalowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2/{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - wg opisu w specyfikacji
analogia
parter (0.6*1.9)+(0.8*1.9)+(0.6*2.0)+(0.7*2.0)+(0.8*2.0)+(1.15*2.1)*2+(0.9*1.9) m?2 13.400
| pietro (1.15*2.0)+(1.15*2.1)+(0.9*2.0) m?2 6.515
RAZEM 19.915
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

15/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.2|/0803-02 obroébki drzwi i bram

parter (0.6+1.9+1.9)*0.3+(0.8+1.9+1.9)*0.3+(0.6+2.0+2.0)“0.3+(0.7+2.0+2.0) 0.3+ m2 11.550

(0.8+2.0+2.0)*0.3+(1.15+2.1+2.1)*2*0.3+(0.9+1.9+1.9)*0.3
| pietro (1.15+2.0+2.0)*0.3+(1.15+2.1+2.1)*0.3+(0.9+2.0+2.0)*0.3 m2 4.620
bramy (1.90+2.15+2.15)*4*0.3 m?2 7.440
RAZEM 23.610
-3-
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