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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy Sciezki pieszo-
rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

-etap i 1I1”

1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor: Gmina Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
1.2. Obiekt: drogi gminne
1.3. Branza: drogowa, odwodnieniowa, elektryczna i teletechniczna
1.4. Stadium: projekt budowlany
1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.zm.)

2.3. Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakoéw
i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

2.5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej 103047D na relacji Osiek-
Chréstnik. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe jezdni o nawierzchni bitumiczne;j
na dtugosci ok. 200m, remont nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych
kraweznikach oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na dtugosci ok. 108m

przy przejsciu dla pieszych na wysokosci dziatki 107/1 obreb Osiek. Inwestycja obejmuje



budowe chodnikéw z kostki betonowej, budowe Sciezki rowerowej i Sciezki pieszo-rowerowej
0 nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenia pod miejsce odpoczynku dla rowerzystow,
budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych, wykonanie poboczy, wykonanie
odwodnienia- w tym budowe rowow i przepustéw, budowe oswietlenia drogowego i budowe
kanatu technologicznego. Inwestycja obejmuje takze wycinke drzew i krzewéw

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

- etap | - od poczatku opracowania w miejscowosci Osiek do przejazdu rowerowego na
wysokosci dziatki 476/5 (wraz z tym przejazdem) wraz z oswietleniem i kanatem
technologicznym

- etap Il - od potagczenia z etapem | do kohca opracowania w miejscowosci Chréstnik
na wysokosci dziatki 118/1 obreb Chrostnik

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkéw poruszania sie wszystkich
uczestnikbw ruchu drogowego, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu - w szczegolnosci
niechronionych uczestnikow ruchu drogowego jak piesi i rowerzySci oraz poprawa

atrakcyjnosci obszaru objetego inwestycja.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje droge gminng nr 103047D, bedacg w zarzadzie Gminy
Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek w miejscowosci Osiek, poprzez teren pomiedzy
miejscowosciami Chroéstnik i Osiek oraz w miejscowosci Chrdstnik.

Inwestycja obejmuje nastepujgce dziatki:
- dziatki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obreb 0021 Osiek, nr 111, 110 obreb 0003
Chrostnik, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina,
- dzialki przewidziane do przejecia statego (numeracja po podziatach): nr 107/3, 105/36,
93/52, 93/48, 93/50 obreb 0021 Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10,
476/11, 476/8, 112/1, 112/2, 113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obreb 0003 Chréstnik
jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obreb 8 Lubin-miasto, jedn.
ewidencyjna 021101_1 Lubin-miasto,
- dziatki do czasowego zajecia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obreb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna
021102_2 Lubin-gmina.

Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna sie na potgczeniu projektowanego chodnika
z wlotem na ul. Kwiatowg miejscowosci Osiek, a kohczy na zjezdzie na dziatke 118/1 obreb
Chréstnik. Na odcinku drogi 103047D objetym rozbudowg wystepujg jedynie potgczenia
rozbudowywanej drogi z drogami wewnetrznymi - projektuje sie je jako zjazdy publiczne. Brak

skrzyzowan z drogami publicznymi.



Droga gminna 103047D, na catej dlugosci objetej opracowaniem, posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 5,50m, ktorej stan jest dobry. W stanie
istniejgcym na catym odcinku drogi gminnej objetej rozbudowg brak chodnikow i Sciezek
rowerowych, ruch pieszych odbywa sie poboczami, ruch rowerowy odbywa sie za$ na
zasadach ogolnych. Chodnik w terenie zabudowanym miejscowosci Osiek konczy sie na
wlocie do ul. Kwiatowej, inwestycja bedzie zatem kontynuacjg ciagu chodnikéw tworzac tym
samym bezpieczne rozwigzanie separujgce ruch pieszych od ruchu pojazdéw oraz spojny
uktadu komunikacyjny pomiedzy miejscowosciami Osiek- Chrostnik.

Inwestycja realizowana bedzie zaréwno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Na
terenie zabudowanym miejscowosci Osiek obowigzuje ograniczenie dopuszczalnej predkosci
do 40km/h, natomiast na terenie miejscowosci Chrostnik obowigzuje ograniczenie

dopuszczalnej predkosci do 50km/h.

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
a) sieci gazowe,
b) sieci teletechniczne,
C) sieci elektroenergetyczne,
d) sieci kanalizacji sanitarnej,
e) sieci wodociggowe.

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna.
Nie przewiduje sie istotnych zmian w przebiegu wysokosciowym niwelety drogi. Prace nalezy
prowadzi¢ z koniecznoscig powiadomienia wtasciciela sieci, przed przystgpieniem do prac,
uwzgledniajgc w tym zakresie wymagania poszczegolnych wiascicieli sieci.

Wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowa¢ do niwelety drogi,
ustabilizowa¢ np. obetonowa¢ oraz zabezpieczy¢. Roboty drogowe nalezy wykonacC ze
szczegOlng ostroznoscig w rejonie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej, nie mozna
dopusci¢ do jej uszkodzenia. Spadki nawierzchni zaprojektowano z zachowaniem zasady
niedopuszczenia sptywu wod opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej.
W przypadku napotkania podczas wykonywania robot kolizji projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan nalezy pilnie skontaktowac¢ sie z PGK
Gminy Lubin i Inwestorem zadania. Zgodnie z wytycznymi PGK Gminy Lubin minimum 7 dni
przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ powiadomienia na piSmie eksploatatora sieci,
natomiast po zakohczeniu roboét drogowych nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru elementéw
sieci wod-kan znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych roboét, ustali¢ termin odbioru robét

(odbiér ma zostaé poswiadczony protokotem).



Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty te prowadzi¢ recznie. W ramach projektu przewiduje sie regulacje istniejgcych wiazéw,
zaworow, studni itp. nie objetych odrebnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych
robot powinien wykona¢ wykonawca robét drogowych.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do robét budowlanych powinien powiadomié
wiascicieli sieci o planowanej dacie rozpoczecia robot. Nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
prébne przekopy kontrolne dla sieci (recznie- bez uzycia sprzetu mechanicznego), sprawdzic
ich poziom posadowienia, przekazac¢ informacje wiascicielom mediéw i w przypadku potrzeby
ustali¢ sposéb i zakres zabezpieczenia. Nalezy scisle stosowaé zalecenia i obowigzki wpisane

w uzgodnieniach wtascicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczeciem robot.

. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecone zostato opracowanie opinii 0 geotechnicznych warunkach
podfoza gruntowego wykonanej przez GeoKoncept i opracowanej przez geologa Pawet Cader
w sierpniu 2020 oraz maju 2023

W wyniku badan z sierpnia 2020 podioze gruntowe rozpoznano 14-ma otworami
geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t, w ktérych w podtozu stwierdzono wystepowanie:

e gruntdw nasypowych — przewidzianych pod rowami oraz w pasie prowadzenia robét
instalacyjnych w catosci do wymiany na piaski $rednie.

e gruntéw rodzimych w postaci grunty mato i Srednio spoiste (pyly piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) oraz gruntéw niespoistych drobnoziarnistych (piaski
drobne, piaski pylaste).

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wody
gruntowe;j.

W dodatkowych badaniach z maja 2023 wykonano 7 dodatkowych otworéw
geologicznych, stuzgcych do doprecyzowania warunkow gruntowych, zwigzanych z
koniecznoscig policzenia infiltracji wod opadowych do gruntu.

Obiekt budowlany zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej na podst.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z pozn. zm.).

. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pézn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV i XXVI kategorii obiektu

budowlanego.



7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Inwestycja objeta jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwatg Nr XXXI1/207/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja
2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubin dla obrebu Osiek ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2578 oraz miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwatg Nr XXXI1/210/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja
2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubin dla obrebu Chréstnik ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa
Dolnoslgskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2581.

Obszar inwestycji potozony jest poza granicami terenu gérniczego ,Lubin-Matomice”.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 65/1 (droga
gminna 103047D) stanowi droge publiczng klasy D (KDD1). Dla terenu oznaczonego
symbolem KDD1 ustala sie przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy D. Szerokosé
w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu, ktére sg zgodne z granicami wtadania.

Na obszarze planu miejscowego, jak réwniez na obszarze inwestycji tereny gérnicze
nie wystepujg. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka nr
111 (droga gminna 103047D) stanowi droge publiczng klasy L (KDL4). Dla terenu
oznaczonego symbolem KDL4 ustala sie przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy
L. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu, ktora jest zgodna

z granicami wiadania.

8. Wpltyw eksploatacji goérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami i terenami gorniczymi.

9. Punkty szczego6towej osnowy geodezyjnej
W zakresie projektowanej inwestycji znajdujg sie punkty szczegotowej osnowy
geodezyjnej. Punkty te nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie ulegty uszkodzeniu
mechanicznemu oraz przemieszczeniu. Szczegdtowe warunki ochrony zostaty okreslone w
pismie PODGIiK.6643.7.2023 z dnia 28.02.2023 r.

10. Ochrona konserwatorska
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.
Projekt zostat uzgodniony przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pismem z dnia
22.06.2023 r.



11. Analiza oddzialywania inwestycji na sSrodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan srodowiska
naturalnego oraz najblizszego sasiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie prac budowlanych
odpady budowlane nalezy zagospodarowaé¢ zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r.
0 odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, oraz
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko. Nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia-
zgodnie z Postanowieniem o odmowie wszczecia postepowania nr KM.6220.13.2022 z dnia
09.12.2022 r. Wéjta Gminy Lubin.

12. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503 z pozn. zm.) okreslono, ze zakres oddziatywania przedmiotowej inwestyciji
dotyczy dziatek bedgcych w zakresie opracowania:
- dziatki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obreb 0021 Osiek, nr 111, 110 obreb 0003
Chréstnik, jedn. ewidencyjna 021102 _2 Lubin-gmina,

- dziakki przewidziane do przejecia statego nr: 107/3, 105/36, 93/52, 93/48, 93/50 obreb 0021
Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10, 476/11, 476/8, 112/1, 112/2,
113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obreb 0003 Chrdstnik jedn. ewidencyjna 021102_2
Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obreb 8 Lubin-miasto, jedn. ewidencyjna 021101_1 Lubin-

miasto,

- dziatki do czasowego zajecia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obreb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna
021102_2 Lubin-gmina.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego, w zwigzku z realizacjg zadania pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy Sciezki pieszo-
rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
-etap lill”

- branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe
W ramach zadania zaprojektowano rozbidrke wszystkich nawierzchni. Zaktada sie,
ze odpad porozbiérkowy bedzie wywozony z terenu rozbiorki na biezgco. Gruz porozbiorkowy
ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane sktadowisko odpadow a stal
bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robot ma obowigzek na
biezgco obmiarowa¢ w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat pochodzgacy z rozbidrki
przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekaza¢ protokolarnie.
Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.).
Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:
- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z pézn. zm.),

- Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwiazania sytuacyjne

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej 103047D na relacji Osiek- Chrostnik.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci 5,50m na dtugosci ok. 200m (dz. 111, 468, 469, 470 obreb Chrostnik), remont
nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych kraweznikach na szerokosci ok. 0,50m

oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na dtugosci ok. 108m przy przejsciu



dla pieszych na wysokosci dziatki 107/1 obreb Osiek, wykonanie poboczy o szeroko$ci min.
1,0m.

Inwestycja obejmuje takze na budowe chodnikéw z kostki betonowej o szerokosci 2,0m
z miejscowym zawezeniem tej szerokosci do 1,27 (obszar przy dz. 93/40 i 93/41 objety
odstepstwem od warunkéw technicznych), budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 2,50m
i Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3,0m o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji
projektuje sie budowe wyniesionego przejazdu rowerowego i wyniesionego przejscia dla
pieszych. Zadanie obejmuje swoim zakresem takze wykonanie utwardzenia pod miejsce
odpoczynku dla rowerzystéw o wymiarach 4,6-~9,5m. W miejscu tym zaktada sie wykonanie
wiaty, tawki i kosza na smieci.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie rowniez budowe
i przebudowe zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowe
i przebudowe zjazdoéw publicznych o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

- etap |- od poczatku opracowania w miejscowosci Osiek do przejazdu rowerowego na
wysokosci dziatki 476/5

- etap Il- od potgczenia z etapem | do konca opracowania w miejscowosci Chréstnik na
wysokosci dziatki 118/1 obreb Chréstnik

Ukfad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1

,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

2.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe rozbudowywanej drogi odzwierciedlajg czesciowo stan
istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi dostosowano do otaczajgcego terenu, istniejgcych

zjazdow i skrzyzowan.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z inwestycjg nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy wykonac
w sposob mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzgdzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowac sie do wymogow
wiascicieli mediéw. Nalezy w taki sposdb prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do
zamokniecia podtoza gruntowego, na ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja,
w wyniku ewentualnych opaddéw atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac
budowlanych nie nadajg sie do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odktad.

Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robot:



W trakcie prowadzenia robot nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
zaréwno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypéw i poziomu
wykopow przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opaddw.

- Przewidujgc okres ztej pogody nalezy starannie uksztattowac skarpy i pochylenia dna

wyrobiska oraz wygtadzi¢ powierzchnie przejsciem walca gtadkiego.

- Pochylenia nalezy wykona¢ tak, aby umozliwi¢ mozliwie najszybszy odptyw wody, pochylenia

te powinny by¢ duze, co najmniej 10%.

- Przed kazdg przerwag w robotach nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie robét ziemnych, nadajgc

jej wystarczajgco duze pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklestosci, pozostawiajac ja

dobrze zageszczong, wygladzong, aby zapobiec gromadzeniu sie i wnikaniu wody.

Wygtadzenie ponadto powoduje, ze powierzchnia gruntu staje sie bardziej nieprzepuszczalna.
Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢é prowadzona

pod ciagtym nadzorem geotechnicznym.

2.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych parametrow
brzegowych:

- kategoria ruchu — KR1

- podtoze gruntowe — grupa nosnosci G1-G4

- gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.
Konstrukcje jezdni przyjeto na bazie Katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych
z2014r.

Konstrukcja jezdni bitumicznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubo$¢ 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubos$¢ 6 cm

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 mm C50/30 grubosci 8 cm

- podbudowa z mieszanki 0/63 mm C50/30 grubosci 14 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa, gr. 30 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Dla KR1 i G4 wymagana grubosc¢ konstrukcji > 0,6*0,8= 0,48

62>48 Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Konstrukcja chodnika i dojs¢ do posesiji:
- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobe, grubosé warstwy po zageszczeniu
10 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm,

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy po

zageszczeniu 15cm

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej i rowerowej

- mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, stabilizowana georusztem trojosiowym typu 2

- warstwa odsgczajgca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

Konstrukcja zjazdéw publicznych:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubo$¢ 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubo$¢ 6 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 14 cm, stabilizowana georusztem trojosiowym typu 2

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢

warstwy po zageszczeniu 30 cm

Ograniczenie zewnetrzne jezdni od strony projektowanego chodnika stanowi kraweznik
betonowy 15x30cm. Wszystkie krawezniki nalezy utozy¢ na fawie betonowej (C12/15)
z oporem o grubosci 15cm. Krawezniki powinny byé wyniesione 8cm w stosunku do jezdni,
w miejscach wskazanych w planie nalezy je obnizy¢é do max. 2 cm ponad jezdnie, przed
przejsciami dla pieszych i przejazdem nalezy je wynies¢ max. do 1 cm, przed przejsciem dla

pieszych nalezy utozy¢ ponadto betonowe kostki zétte typu ,STOP” 10x20x8cm. W miejscu



wystepowania tukdw o promieniu mniejszym badz réwnym 6m nalezy stosowacé krawezniki
tukowe. Ograniczenie chodnikéw i dojS¢ stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 10cm.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Nosnos$¢ na powierzchni podtoza okresla warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2,
wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.

W przypadku kategorii ruchu KR1 pod podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zapewni¢ uzyskanie nosnosci E2 min. 80MPa, pod dolng warstwa tj. warstwg wzmacniajgcg
powinna by¢ nosnos¢ E2 min. 25MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien byé
wiekszy niz 10=2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych, wg PN-S-
06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtdérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robo6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podioza. Ocene no$nosci
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni
podtoza gruntowego. Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy okreslic z badan
ptyta pod naciskiem statycznym.

Warstwa wzmacniajgca podfoze gruntowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm =
2.5 MPa powinna spetniaC wymog wytrzymatosci na sciskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego zageszczenia wg PN-S-
96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego
cementem”.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykona¢ ptyta VSS.
Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy zastosowanie
badania lekka ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko w
przypadkach w ktorych dostep uniemozliwia wykonanie badania plyta VSS i za zgoda
inspektora nadzoru.



Dla chodnikéw wskaznik zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy niz 1s=1,00, a dla

terenéw zielonych i odtworzenia trawnikow 1s=0,95.

. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkoéw podtuznych ipoprzecznych w strone projektowanych rowdw

odparowujgco- rozsgczajgcych. Projekt odwodnienia obejmuje branza odwodnieniowa.

. Oswietlenie
Zadanie obejmuje wykonanie os$wietlenia drogi gminnej na obszarze terenu
zabudowanego miejscowoscCi Osiek. Projekt oswietlenia obejmuje branza

elektroenergetyczna.

. Zielen

W niniejszym opracowaniu przewidziano odtworzenie zieleni przylegajgcej
bezposrednio do przebudowywanych nawierzchni. Odtworzenie pasa zieleni polega na
wyprofilowaniu, uzupetnieniu ziemig i obsianiu trawg. W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano nowe trawniki. Trawniki nalezy wykona¢ z zastosowaniem sie do ponizszych
zasad na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 20 cm:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do obrzezy lub kraweznikéw - jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost,

e przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik lub obrzeze powinny
znajdowac sie 2 do 5 cm nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwa,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e wysiew nasion w ilosci 25g na m2 powierzchni.

Na odcinku ulicy objetym inwestycjg przewidziano réwniez wycinke drzew i krzewow
bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem. Tabelaryczne zestawienie drzew
przewidzianych do wycinki przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Inwestycja zaktada réwniez wycinke drzew i krzewdw na terenach lesnych
o powierzchni 1164 m? (na dz. 533/4 obreb 3- Chrostnik, uzytek Ls). Zgodnie z opinig
Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych nr ZN.2210.21.2023 z dnia 01.03.2023 r. oraz

zapisami art. 20b ustawy o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w



zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 z p6zn. zm.) termin wycinki drzew i krzewow
powinien by¢ okreslony w odrebnym porozumieniu zawartym pomiedzy wiasciwym

terytorialnie nadle$niczym a zarzadcg drogi.

. Uwagi ogdlne

- Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy zawiadomié wtascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robét. W terenie natomiast, wyznaczyC istniejgce uzbrojenie
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcjg oznakowania robét
w pasie drogowym.

- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw
oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatow
do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw dokonanej przez przedstawiciela
inwestora. Dopuszcza sie stosowanie materiatow i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie
gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegolnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wtascicielom posesii.
O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wiascicieli posesji.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca (kierownik robét) winien
zapoznac sie szczegotowo z realizowanym projektem, omowi¢ z inspektorem nadzoru zasady
wykonywania robot oraz odbiory robot zanikowych. Watpliwosci zwigzane bezposrednio z
projektem omowi¢ z projektantem. Wykonawca winien réwniez zapoznaé sie z przywotanymi
normami i katalogami.

- Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne

terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie
powiadomié¢ o tym Inwestora, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasniaé

bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztaltowanie

terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora.
- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany do

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegdélnym uwzglednieniem rzednych istniejgcych



wejs¢ i zjazddw). Przed uktadaniem kraweznika Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania
rzednych istniejacych wejs¢ i zjazdow z rzednymi przyjetymi na etapie projektowania.
W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci w rzednych, ktére mogg spowodowac

problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowata

mgr inz. Ewelina Dragan
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