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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

1.1. Adres inwestycji:
Miejscowo$¢ Osiek, Gm. Lubin, droga gminna 103047D na relacji Osiek - Chréstnik.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora — Gminy Lubin,
- uzgodnienia branzowe,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z uzytkownikiem,
- obowigzujace przepisy i normy.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia w zwigzku
z planowang rozbudowa drogi gminnej nr 103047D. Obecnie fragment drogi przewidziany
do rozbudowy jest nieo§wietlony. Opracowanie wskazuje sposéb budowy nowych elementow
infrastruktury oswietleniowej w szczego6lnosci trase kabli ziemnych oraz lokalizacje stupow
o$wietleniowych. W opracowaniu wskazano rowniez jakie materiaty nalezy zastosowac
do osiagnigcia zamierzonego celu, ktorym jest wykonanie o$wietlenia elementow drogi.
Uzycie materiatdw o réwnowaznych parametrach winno by¢ przedstawione w ofercie
wykonawcy lub ich ewentualne uzycie winno by¢ postawione w pytaniu na etapie wyboru
oferty. Zastosowanie rozwigzan spelniajacych wszystkie wymagane parametry jako$ciowe
i techniczne jest bezwarunkowo dopuszczalne, nie ma koniecznos$ci stosowania dobranych
w projekcie rozwigzan (w szczegdlnosci ujawnionych w obliczeniach doboru o$wietlenia).
Zasilanie do sieci elektroenergetycznej zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw
technicznych wydanych przez Urzad Gminy Lubin.

2. Charakterystyka obiektu i efekty techniczne
2.1. Zasilanie i uklad pomiarowy

Zgodnie z pismem RI.7011.2.6.2023 z dnia 09.02.2023r, wydanym przez Urzad
Gminy Lubin okres$lajagcym warunki zasilania dla projektowanego oswietlenia drogowego
nie jest wymagana budowa przylacza elektroenergetycznego. Projektowane o$wietlenie
bedzie przytaczone do istniejacej infrastruktury oswietleniowej, dla ktérej przylacze jest juz
wybudowane - przytacze stanowi odcinek kabla od ztacza w granicy dziatki 108/9 do szafki
pomiarowej zabudowanej przy szafce oswietleniowej nr SO-961-1UG, zlokalizowanej
na dziatce nr 108/8 w m. Osiek. Istniejacy uklad pomiarowy nie wymaga zmian w zwigzku
z planowanym przylaczeniem projektowanego o$wietlenia.

Projektowane zasilanie bedzie miato podstawowy punkt przytaczenia do sieci tj. shup
o nr 9/1/SO961-1UG oraz rezerwowy punkt przylaczenia, ktorym bedzie pole nr II
w szafie o§wietleniowej SO961-1UG.

Zapewnienie dostaw mocy dla projektowanego o$wietlenia wynika z podpisanej przez
Gming Lubin z Tauron Dystrybucja S.A. umowy na ustugi dystrybucji energii elektrycznej.
Obecnie z SO961-1UG szczytowy pobor mocy to 1,0kW, przy mocy umownej na poziomie
3,9KkW (warunki przytaczenia nr WP/074196/2017 z 12.10.2017r.), przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym o wartosci 10A. W zwigzku z tym, ze moc projektowanych opraw
oswietleniowych wynosi 2,1kW nie jest konieczne zwigkszenie mocy umownej bo taczna



moc urzadzen oswietleniowych nie przekroczy mocy umownej. Jako zabezpieczenie
dla rezerwowego zasilania obwodu Il w szafie S0961-1UG zastosowa¢ wktadki
o charakterystyce gG i wartosci 6A.

2.2. Budowa oswietlenia

W ramach budowy o$wietlenia do wybudowania jest linia kablowa o dtugosci 1124m,
a do zabudowy przewidziano 33 stupy oswietleniowe, 0 wysokosciach 5m lub 8m, z uwaga,
ze zawieszenie punkow S$wietlnych przewidziano na 6m i 9m poprzez zastosowanie
odpowiednich wysiegnikéw. Szczegdly dotyczace wysokosci sthupdw 1 wysiegnikow
okreslono na schemacie budowy o$wietlenia.

Jako konstrukcje pod zabudowe opraw o$wietleniowych nalezy zastosowaé shupy
w ksztalcie stozkowym okraglym, stalowe, ocynkowane o grubos$ci §cianki co najmniej 3mm.
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych. Szpilki fundamentow powinny by¢
wyposazone w uszczelki silikonowe w celu zapobiegania korozji. Kazdy stup winien posiadaé
w dolnej czesci wnegke do instalowania izolacyjnych zlacz kablowych typu IZK. Wneka,
powinna by¢ zamykana poprzez pokrywe na S$rube o specjalnym ksztalcie 1ba
lub z tbem trojkatnym. Ostona wngki powinna zapewnia¢ jej ochrone wg klasyfikacji IP
do poziomu IP 43. Shupy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszonych opraw
oraz parcia wiatru dla I i Il strefy wiatrowej wg PN-EN-40-3-1:2004. Wszystkie stupy
w dolnej czeSci winny by¢ zabezpieczone do wysokosci 350mm warstwa elastomera
poliuretanowego wykonanego.

Na stupach zabudowane zostang oprawy w technologii LED. Moc opraw
dla o$wietlenia jezdni nie powinna przekracza¢ 50W, a dla o$wietlenia §ciezki rowerowej
25W.

Projektowane o$wietlenie ma zapewni¢ zgodne z przepisami os$wietlenie
na przebudowywanej drodze. Na podstawie normy PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”
przy uwzglednieniu wymagan technicznych zawierajacych ,,Wytyczne dla prawidlowego
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych” opracowanych na rzecz Ministerstwa Infrastruktury dobrano
nastgpujace poziomy oswietlenia poszczegolnych elementdw pasa drogowego:

- jezdnia: klasa M5,

- Sciezka rowerowa: klasa P3,

- chodnik: klasa P4,

- przej$cia/przejazdy: klasa PCA4.

Dla realizacji postawionego celu dobrane zostaly oprawy ze Zrdédtami LED w barwach:
4000K (neutralnej) dla drogi i $ciezki oraz dla wyrdznienia przej$¢ i przejazdow w barwie
5000K (zimnej). Oprawy zawieszone beda na stupach, na wysokosci 9m przy czym oprawy
dla oswietlenia $ciezki rowerowej i doswietlenia przejs¢ beda zawieszone na wysoko$ci 6m.
Dane dobranych opraw zamieszczone s3 w dolgczonych do opracowania obliczeniach
o$wietlenia, w szczegdlno$ci parametrem technicznym sg krzywe rozsylu strumienia opraw,
ktore maja za zadanie zapewni¢ uzyskanie okreslonych przez projektanta parametrow
o$wietlenia na przebudowywanej drodze.

Wskazana wyzej norma o$wietlenia dopuszcza obnizenie wymagan dla oswietlenia
poprzez redukcje¢ klas o$wietleniowych przy obnizonej wielko$ci ruchu, przy ograniczonej
iloéci uczestnikow ruchu na drodze. Wobec tego w czasie zmniejszonego ruchu
tj. w godzinach od 22:30 do 4:30 obnizono wymagania dla o$wietlenia poprzez dobor
nastepujacych poziomow oswietlenia:

- jezdnia: klasa M6 (redukcja z klasy M5),
- $ciezka rowerowa: klasa P4 (redukcja z klasy P3),



- chodnik: klasa P5 (redukcja z klasy P4),
- przejScia/przejazdy: klasa PC4 - bez zmian.

Wprowadzenie ww. redukcji klas pozwala na zaprogramowanie 30% redukcji mocy
dobranych przez projektanta opraw w podanych wyzej godzinach, wprowadzenie redukcji nie
dotyczy opraw przewidzianych dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych / przejazdow rowerowy.

Dobrane rozwigzaniec ma na celu mozliwo$¢ weryfikacji zatozen projektanta,
Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowaé inne oprawy pod warunkiem spetniania przez nie
podanych w niniejszej dokumentacji i specyfikacji technicznej parametrow jako$ciowych
1 technicznych stad nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ ze specyfikacja techniczng rowniez
w odniesieniu do pozostatych materiatéw i postawionych im wymagan.

W oznaczonych miejscach na rysunku planu zagospodarowania terenu projektowany
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wykonang z materiatu HDPE. Dla odcinkéw
pod jezdniami i rure utozy¢ na glebokosci Im liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gorne;j
krawedzi rury tak by uzyska¢ wymagang pot metrowa odleglos¢ gornej krawedzi rury
od dolnej granicy warstw konstrukcyjnych.

Do zasilenia opraw w stupach nalezy zabudowa¢ na koncach kabli zasilajacych ztacza
izolacyjne — przewidziano ztgcza typu 1ZK. Od ztaczy do zasilenia opraw nalezy stosowaé
kabel typu YKYzo 3x2,5mm? — zyte ochrona podtaczyé wewnatrz oprawy na przygotowany
zacisk, a w stupie do zacisku uziemiajacego. Opis sposobu uziemienia stupéw podano ponizej
oraz na rysunku schematu budowy o$wietlenia.

Wszystkie konce kabli nalezy zabezpieczaé ..glowiczkami” termokurczliwymi — tzw.

palczatkami.

2.3. Uktadanie kabla

Kabel typu YAKXS 4x35mm? nalezy uktada¢ w ziemi (godnie z norma N-SEP-E-004)
na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3% na gtebokosci 0,8m od powierzchni ziemi, jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10cm Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm,
a nastgpnie przykry¢ na catej dlugosci trasy folig kalandrowang z tworzywa sztucznego
o szeroko$ci zapewniajacej catkowite przykrycie wylozonego kabla lecz nie mniejsze]
niz 20cm 1 grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
CO najmniej 25cm.

Na kablu zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy umiesci¢ oznaczniki z podaniem:

- typu, liczby zyt 1 przekroju kabla,

- napiecie znamionowe

- rok ulozenia

- datg utozenia,

- znakiem uzytkownika lub wtasciciela linii,

Przy wprowadzeniu kabla do zestawu pomiarowego nalezy zostawi¢ zapas ok. 1,5m. Poza
tym kabel nalezy uktada¢ zachowujac obowigzujace przepisy i normy.

Projektowane odcinki linii kablowych w miejscach wskazanych na rysunkach planu
zagospodarowania terenu uktada¢ w rurach. W miejscach skrzyzowan kabla z kanalizacja
sanitarng, wodociggowa, cieptownicza, gazowniczg, teletechniczng oraz zastosowac rury
ostonowe z HDPE o $rednicy ¢75/4,5mm, a pod drogami i wjazdami z HDPE o $rednicy
$110/6,3mm. Dla kabla niskiego napigcia (0,4kV) nalezy uzywac rur koloru niebieskiego,

Przy jakichkolwiek skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli mi¢dzy sobg lub z innymi
instalacjami oraz obiektami podziemnymi, nalezy bezwzglednie przestrzegac
dopuszczalnych odleglosci zgodnie z norma N-SEP-E-004. Prace ziemne w poblizu



innych sieci podziemnych nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie z zachowaniem
szczego6lnej ostroznosci.

2.4. Informacje dodatkowe

W przypadku wystgpienia niezidentyfikowanych na mapie do celéw projektowych, sieci

uzbrojenia terenu, nalezy dokonac ich identyfikacji. Podczas uktadania kabli w ziemi, nalezy
zwroci¢ uwage na zachowanie odleglosci od innych urzadzen podziemnych. Dodatkowo
podano w formie tabel (tabela nr 1 i nr 2) najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy
utozonymi w ziemi kablami od innych sieci uzbrojenia terenu.

Tablica 1 - Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami
nie nalezacymi do tej samej linii kablowej (wyciag z normy N-SEP-E-004)

najmniejsza dopuszczalna
odleglto$¢ [cm]

Ip. charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych i .
p ysty ZyZujacy ¢ 1zblizajacy plonqwa na pozioma przy
skrzyzowani S
U zblizeniu
kable elektroenergetyczne o napi¢ciu znamionowym do
1. | 1kV z kablami o tym samym napi¢ciu znamionowym lub 15 5*
kablami sygnalizacyjnymi
kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania .
A . moga si¢
2. |urzadzen o$wietleniowych 5 .
. . stykac
z kablami tego samego przeznaczenia
kable elektroenergetyczne o napig¢ciu znamionowym do
3. | 1kv z kablami elektroenergetycznymi o napigciu 25
znamionowym 1kV<Un<30kV
kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 15
4. | 1IkV<Un<30kV 10
z kablami tego samego przedziatu napi¢¢ znamionowych
kable r6znych uzytkownikow o napieciu znamionowym do
5. 25
30kV
Nie
6. | kable z mufami innych kabli dopuszcza jak Ip. 1-5
si¢
kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
7. |wyzszym niz 30kV 50 50

z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p 2.5.4 normy N-SEP-E-004

Tablica 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych (wyciag z normy N-SEP-

E-004)

Lp

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Rodzaj urzadzenia

podziemnego Kabli o napigciu znamionowym

Un<30kV

Kabli o napigciu znamionowym

30kV<Un<110kV




. Pozioma . Pozioma
Pionowa na orzy Pionowa na orzy
skrzyzowaniu sblizeniu skrzyzowaniu sblizeniu
Rurociagi
1 \’)vgdomqgov.v, 25 + $rednica , 25 * 50 + $rednica . >0 "
. | $ciekowe, cieplne, . srednica . Srednica
rurociagu . rurociagu :
gazowe rurociagu rurociggu
z gazami niepalnymi
2. R_uroc1qg1 2 gazamil Uzgodni¢ z wlascicielem rurociaggu, ale nie mniej niz w Ip.1
cieczami palnymi
Uzgodnic¢ z
3 Z_biornik_i z gazami i Nie mogg si¢ 200 Nie mogg si¢ Wjﬁ:gg:glsm
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac : .
ale nie mnigj
niz 250
Czesci podziemne
4 linii napowietrznych Nie mogg si¢ 40 Nie mogg si¢ 100
(ustoj, podpora, krzyzowaé krzyzowaé
odcigzka)
Sciany budynkow i
inne budowle np.
5. | przyczotki, z Nie mogg si¢ 50* Nie mogg si¢ 100
" | wyjatkiem urzadzen krzyzowaé krzyzowaé
wyszczegolnionych
wlip. 1,2,3,4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostong kabla i1 ostong kabla 1
6. | Skrajna szyna trakcji stopg szyny; 30 =) 5pq, | stopa szyny; 80 - 250
migdzy ostona migdzy ostong
kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego

Urzadzenia do
7. ochrony budowliod |[Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow

wytadowan budowlanych. Wymagania ogdlne

atmosferycznych
* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa

z uzytkownikami obiektow

2.5. Ochrona przeciwporazieniowa i uziemienie.
Sie¢ zasilajaca i linie kablowe o$wietlenia pracujg w uktadzie TN-C.
Projektuje si¢ system ochrony przeciwporazeniowej:

a) przed dotykiem bezposrednim: izolowanie cze$ci czynnych (izolacja robocza), ostony
1 obudowy urzadzen o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44,

b) przed dotykiem posrednim: za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie
sieci TN-C i TN-S na odcinku od tabliczki do oprawy przy uzyciu urzadzen ochronnych
przetezeniowych (czas wytgczenia zgodny z normg PN IEC 60364-4-41).




Rozdziat funkcji przewodu ochronno neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N
wykona¢ w tabliczce bezpiecznikowej w stupie — od zacisku PEN w tabliczce do zacisku
uziemiajacego shupa wyprowadzi¢ potgczenie z linki Lgy 10mm?2 Projektowane stupy
uziemi¢, opornos¢ uziomu winna by¢ <10Q. Dla uzyskania pozadanych warto$ci uziemienia
nalezy od wskazanych na schemacie budowy o$wietlenia stupow ulozy¢ bednarke FeZn
30mmx4mm, o dlugosci min. 30m, ktéra winna by¢ utozona 10cm pod linig kablowa,
a w przypadku koniecznosci jej ulozenia w przepuscie razem z kablem bednarka winna by¢
utozona w dodatkowej ostonie z rurki fi 32mm, w celu ochrony kabla. Dodatkowo
przy, wskazanych na rysunku schematu budowy oswietlenia, projektowanych stupach nalezy
wbié prety stalowe, ocynkowane o $rednicy fi 20mm 1 dlugosci 6m jako uziomy pionowe.
Uziomy potaczy¢ ze sobg poprzez spawanie lub tacze dwusrubowe i przytaczy¢ do zaciskéw
PEN wewnatrz stupa. Przewody uziemiajace w miejscach wprowadzania do gruntu oraz
miejscach potaczen zabezpieczy¢ warstwg nie przepuszczajgca wilgoci. Nad powierzchnig
ziemi oraz do glebokosci 30cm pod powierzchnia ziemi bednarke chroni¢ przed korozja
warstwami malarskimi. Elementy nad ziemia malowac¢ na kolor zielono-zotty

3. Uwagi koricowe i informacje do opracowania planu BIOZ.

Przed rozpoczgciem do robdt nalezy wykonaé wszelkie niezbgdne zabezpieczenia jak
oznakowanie i wygrodzenie terenu robot, zgromadzenie narzedzi oraz sprzetu itd.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie
w obrgbie inwestycji w celu ustalenia sposobu 1 warunkéw zabezpieczenia przedmiotowego
uzbrojenia.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania 1 uzbrojenia terenu
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz
z zachowaniem przedmiotowych rozporzadzen aktualnie obowigzujacych przepisow i1 norm
oraz szczegotowych wytycznych producentdw poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na
podstawie znaku zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami
technicznymi).

W trakcie wykonywania robot stosowaé zabezpieczenie z uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob 1 mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” oraz prowadzenia biezacej obslugi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich zezwolen,
zgtoszen 1 protokoldw odbioru robdt. W trakcie wykonywania robot nalezy uzyskaé
pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu a wige podlegajacych odbiorom czgsciowym.

Z uwagi na wystepujacg infrastrukture elektroenergetyczng w postaci m.in. czynnych linii
kablowych i napowietrznych nN (0,4kV) i SN(20,0kV), przy stawianiu stupéw, wykopach
bezpieczne warunki pracy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A Region Lubin. Bezpieczne
warunki pracy ustali¢ rowniez z inspektorem z ramienia Urzedu Gminy Lubin.

Po zakonczeniu robdt, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzic¢
badania i proby sprawdzajace zgodno$¢ z dokumentacja oraz obowigzujagcymi normami tj.
m.in.:

- pomiar natgzenia o$wietlenia,

- sprawdzenie zgodno$ci oznakowania i utozenia kabli,

- pomiar cigglosci zyt roboczych i ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar impedancji p¢tli zwarcia,

- pomiar skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia zasilania,



- sprawdzenie wykonania polaczen wyréwnawczych i ochronnych.

Wyniki badan w postaci protokotow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas
budowy nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami
poszczegolnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt.

Informacja na temat planu B1OZ

Prace zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) —
wymagaja opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — informacja dla
sporzadzenia w/w planu znajduja si¢ w odrgbnym opracowaniu zatgczonym do projektu
budowlanego.

Projektowat:
Zdzistaw Potkoszek



ZALACZNIKI



URZAD
GMINY LUBIN

Q@ ul. Ksigcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin o +48 (76) 84 03100 REGON 390647541 NIP 692 22 56 461

R1.7011.2.6.2023 Lubin, dnia 09.02.2023 r.

E-DRO PROJEKT
Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19,

59-300 Lubin

dotyczy: Warunki techniczne przylaczenia dila zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D
w zakresie ciagu pieszo-jezdnego wraz z infrastruktura towarzyszaca”. o

W odpowiedzi na zgtoszony pismem z dnia 06.02.2023r. (doreczony dnia 08.02.2023r.) wniosek w sprawie
jw. uprzejmie informuje, ze zgodnie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej oéwietlenia drogowego ulicy
Kwiatowej w m. Osiek i wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci elektroenergetycznej przez
Tauron Dystrybucja SA., na dziatce nr 108/8, w odgatezieniu od istniejgcego zigcza kablowego Z-143 zabudowano
roztaczniko-bezpiecznik RBK-00 z wkiadkami 20A gG. W odlegtoséci ok. 2,8 m od Z-143 zabudowano szafke SO-
961-1UG od kidrej jest zasilana sie€ oswietleniowa.

Projektowane os$wietlenie na dzialce nr 65/1 nalezy wykonac, jako przediuzenie o$wietlenia ulicy,
podtgczone do stupa nr 9/1/S0-961-1UG.

Wytyczne projektowe:
- oswietlenie drog zgodnie z PN-EN 13201, potwierdzone obliczeniami,
- kable zasilajgce typu YAKXS 4x35 mm,

- stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe, zabezpieczone w dolnej czesci do wysokosci min. 35cm,
0 wysokosci 6 - 7m, o grubosci $cianki mim. 3 mm, montaz na fundamencie prefabrykowanym,

- oprawy LED, (barwa neutralina 4000-4250K) o mocy dostosowanej do klasy drogi, umozliwiajgce redukcje
natezenia strumienia $wietinego w godzinach zmniejszonego natezenia ruchu.

- nalezy zaktualizowa¢ warunki WP/083918/2017/002R04 wydane przez Tauron Dystrybucja i dostosowac je
do rzeczywistego poboru projektowane] sieci oswietlenia (aktualna moc przytgczeniowa 1 kW).

Otrzymuja:
1) Adresat
2) Rl a/a

kancelaria@ug.lubin.p! www.ug.lubin.pl www.bip.ug-lubin.doinyslask.pl



URZAD
GMINY LUBIN

© ul. Ksigcia Ludwika | nr 3, 58-300 Lubin 0 +48 (76) 84 03 100 [EGON 390647541 NIP 692 22 56 461

Lubin, dnia 26.10.2023 .
R1.7011.2.40.2023

E-DRO PROJEKT
Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej

nr 103047D wraz z budowg $ciezki pieszo-rowerowej i infrastrukturg towarzyszaca”

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2023r. (doreczone dnia 17.10.2023r.) dotyczgce
uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz
z budowg $ciezki pieszo-rowerowej i infrastrukturg towarzyszacg” informuje, ze uzgadniam projekt

wykonawczy branzy elektrycznej bez uwag.

Otrzymujg:

/. Adresat
2. Rl ala




Adres do koiespondencji: l ‘
TAURON Obsluga Kientasp. z 0.6 .
ul. lwowska 23 TAU RO’ N

40)-389 Katowice DYSTRYBUCJA

nfo@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 6060616

Legnica, dn. 2017-10-12 STUDIO PROJEKTOWE

Nr warunkow: WP/074196/2017/002R04

WARUNKI PRZYLACZENIA

ADMAR ADRIAN RYNKAR

ul.Kamienna 28/3
59-300 LUBIN

Whnioskodawca:

Gmina Lubin

Ul.Wiladystawa tokietka 6
59-300 LUBIN

Obiekt: os$wietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Kwiatowa

59-300 Osiek
numery dziatek: 108/8

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-09-22.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-09-22, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;:

Przylacze 1: 3,9 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe),
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytaczenia: zestaw zigczowo — pomiarowy ZK-143-dz.nr 108/9 (LGU138471), obwdd Il
{.nap.stup 1/1I kier. OSIEDLE, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-961-1(LGU96101).

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe na wyjSciu przewoddw od

zabezpieczenia w zestawie zigczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia w zestawie zigczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: zabudowa rozigcznika bezpiecznikowego w istniejgcym zestawie
ztaczowo-pomiarowym ZK-143(dz.nr 108/9),

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: w poblizu zestawu ziaczowo-
pomiarowego ZK-143-(dz.nr 108/9) zabudowac szafke pomiarowg oswietlenia ulicznego,
szafke pomiarowg o$wietlenia ulicznego zasili¢ z projektowanego rozigcznika bezpiecznikowego
w zestawie zigczowo-pomiarowym nr dz.nr 143(dz.nr 108/9)

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa o$wietlenia ulicznego.
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Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej o$wietlenia ulicznego.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
- przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy © przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :nie dotyczy, uzgodnienie projektu wiz(wiz) nie jest
wymagane.

Przed przystagpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne Zrodto energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11

Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, Ze po zawarciu umowy 0 przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia | po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢é wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na siec¢ dystrybucyjng.

13. Dane do obliczen: Stacja Osiek R-961-01 Sn=160kVA Uz=457%

Zabezpieczenie obwodu Il w stacji: Ib=100A WTN-1, charakt. "gG"
Dlugosc¢ linii zasilajacej: YAKY4x120mm2 L=68m, AsXS4x70mm2 L=200m, YAKY4x120mmz2
L=200m(do ZK-141-dz.nr 108/1,2), YAKY4x35mm2 L=23m(do ZK-143- dz.nr 108/9)

14.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja. pl

Przygotowat Urbaniak Maria

Grupa: O02R04

Zatgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl







DIALUX

Droga, Osiek-Chréstnik

Created with DIALux



Droga, Osiek-Chréstnik D |A Lux

droga + Scieszka

Opis



Droga, Osiek-Chréstnik Dl Q L

droga + Scieszka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 90.00 m? £0m
) 0
Pas zieleni 5.00 m
0 0
Jezdnia 1 (M5), 252.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
I:{>
Chodnik 1 (P4), 72.00 m? 2.00m

36.00 m



Droga, Osiek-Chréstnik

droga + Scieszka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUx

Producent Schréder P 455 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 6997 Im
LEDs 700mA NW 740
45,5W / /450712 Poprawa 5733 Im
n 81.93 %

1x 20 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / / 450712 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.444 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 W

)

Zuzycie

1274.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 785 cd/klm
> 80°: 237 cd/klm
> 90°: 4.36 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

MF

0.80




Droga, Osiek-Chréstnik

droga + Scieszka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUx

Producent Schréder P 193 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 3410 Im
LEDs 300mA NW 740
19,3W / /450712 Poprawa 2794 Im
n 81.93 %

1x 20 LEDs 300mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / /450712 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.414m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

)

Zuzycie

540.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 781 cd/klm
> 80° 155 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80




Droga, Osiek-Chréstnik

droga + Scieszka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 8.33 Ix [7.50 - 11.25] Ix
(P3)
Emin 3.08 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.68 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.54 20.35
Ui 0.87 >0.40
TI 12 % <15%
Re 0.78 >0.30
Chodnik 1 (P4) Em 5.96 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 3.74 Ix >1.00 Ix
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
droga + $cieszka Dp 0.005 W/ Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok 182.0 kWh/rok
700mA NW 740 45,5W / /
450712 (z jednej strony u
gory)
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.2 kWh/m? rok 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W / /
450712 (z jednej strony u

gory)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugosc pél ocen.



Droga, Osiek-Chréstnik D |A Lu x

droga
Opis



Droga, Osiek-Chréstnik D | A Lu X

droga
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 252.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

36.00 m



Droga, Osiek-Chréstnik

droga

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUx

Producent Schréder P 455 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 6997 Im
LEDs 700mA NW 740
45,5W / /450712 Poprawa 5733 Im
n 81.93 %

1x 20 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 /20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / /450712 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.240 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 W

)

Zuzycie

1274.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 781 cd/klm
> 80° 155 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80




Droga, Osiek-Chréstnik D | A Lu x

droga
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.61 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.44 >0.35

Ui 0.81 2040

TI 14 % <15%

Re 0.46 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
droga Dp 0.020 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.7 kWh/m? rok 182.0 kWh/rok

700mA NW 740 45,5W / /
450712 (z jednej strony na
dole)




Droga, Osiek-Chréstnik

Przejscie

Data: 03.04.2023
Edytor:



Droga, Osiek-Chréstnik

Droga, Osiek-Chrostnik
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Przejscie
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadle)

— DIALUX

03.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

N —

o~NOThA W

10

11

.
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Droga, Osiek-Chréstnik _ D | A I_ ux

03.04.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie / Lista opraw

N

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 550mA
CW 757 35,4W / Zebra right / 474732
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 4874 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5627 Im
Moc opraw: 35.4 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 550mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Droga, Osiek-Chréstnik _ D | A I_ ux

03.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 550mA CW 757 35,4W | Zebra right / 474732
4874 Im, 35.4 W, 1 x 1 x 20 LEDs 550mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 0.850 6.000 5.0 0.0 0.0
2 13.000 8.900 6.000 5.0 0.0 -180.0

.
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Droga, Osiek-Chréstnik _ D | A I_ ux

03.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T950m

@ i T8.50

* ' @ @ ' v A Ta7s

' @ T1.00

L 1 1 i -_0'00

0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 8.500 1.000 0.0 0.0 0.0 16
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 11
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, pfaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.47
4  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 8.500 1.000 0.0 0.0 0.0 22
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 21
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0 17
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0 21
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20

.
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Droga, Osiek-Chréstnik _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.04.2023

Przejscie / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, pfaski 12 16 8.47 22 0.53

Wartosc [Ix]

E

9.40
12
16

lE

min max

0.39

.
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Droga, Osiek-Chréstnik _ D | A I_ ux

03.04.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie / 3D Rendering
r

e
Strona 7



Droga, Osiek-Chréstnik _ D | A I_ ux

03.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BT | ___I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

.
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Droga, Osiek-Chréstnik

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

7.500 58 79 58
6.667 61 80 59
5.833 57 75 55
5.000 46 63 50
4.167 45 59 47

3333 48 60 45

2.500 51 66 48
1.667 56 78 59
0.833 59 81 60
0.000 57 76 56

m 0.000 2.000 4.000

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.04.2023

Przejscie / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

60

45

Enax [IX]
81

Emin / Em
0.76

E

I E

min max

0.56

.
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Droga, Osiek-Chréstnik

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

03.04.2023

Przejscie / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

7.500 54 46 40
6.667 49 43 38
5.833 41 37 34
5.000 34 31 29
4167 30 28 26
3.333 33 27 24
2.500 33 30 27
1.667 29 29 28
0.833 23 25 26
0.000 15 19 23

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

32

15

Enax [IX]
54

Emin / Em
0.47

E

I E

min max

0.27

.
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Droga, Osiek-Chréstnik

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

03.04.2023

Przejscie / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

7.500 54 45 39
6.667 52 45 40
5.833 43 39 35
5.000 36 33 30
4167 31 29 26
3.333 31 26 25
2.500 34 30 25
1.667 30 30 29
0.833 25 26 27
0.000 17 21 24

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

33

17

Enax [IX]
54

Emin / Em
0.52

E

I E

min max

0.32

.
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LEGENDA

Proj. kraweznik betonowy wystajgcy
Proj. kraweznik betonowy obnizony
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LEGENDA:

- oznaczenie istniejqcego stupa oswietleniowego

-19(24)- - oznaczenie projektowonej diugosci linii koblowe] pomigdzy stupami,
“““ wraz z podaniem kabla w sfupach i uwzglednieniu sposobu ukfadania —w nowiasie,
proj elektroenergetyczna kablowa linia oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2

- proj, stup o$wietleniowy 0 wys. 8m z wys. pojedynczym o di. Im, podnoszqcy wys.
zawieszenia pkt $wietinego do 9m

O-g - proj, slup oSwietleniowy o wys, Bm z wys. podwdjnym (90st.), ram, o dt, Im
podnoszqce wys, zawieszenia pkt $wietinych do 9m

g - proj. stup o$wietleniowy o wys. 5Sm z wys. pojedynczym o df. 0,5m,
podnoszqcy wys. zawieszenio pkt Swietinego do 6m dla oprawy z asymetrycznq optykq
prawostronnq dla doswietlenia przejozdu rowerowego /przejscia dlo pieszych

- proj, stup o$wietleniowy o wys, 8m z trzema wysiggnikomiino szczycle stupa pojedynczy
o df. Im podnoszqcy wys, zawieszenia pkt, $wietinego do 9m dla oprawy skierowanej w
strong jezdni, na wysokosci 6m dwa wysiegniki o df. 0,5m, po obu stronach stupo, jeden
dla oprawy skierowanej w strong sciezki rowerowej i drugi, po przeciwnej stronie stupa w
kierunku jezdni, dla oprawy z asymetrycznq optykq prawostronng do doswietlenia przejscio
dlo pleszych/przejozdu rowerowego
- proj, stup o$wietleniowy o wys. 5m z podwdjnym wysiegnikiem (180st.) ram,
o df, 0,5m na szczycie stupa podnoszqce wys, zawieszenia pkt, $wietinych do 6m, jedeno
rami¢ dla oprawy skierowanej w strong Sciezki rowerowej,
a drugie, po przeciwnej stronie sfupa w kierunku jezdni, dlo oprowy z asymetryczng optykq
prawostronnq do doswietlenio przejscia dla pieszych/przejozdu rowerowego

23/1/S0-961-1UG  24/1/S0-961-1UG ~ 25//S0-961-1UG ~ 26//SO-961-1UG ~ 27//80-961-1UG ~ 28/1/SO-961-1UG ~ 29//S0-961-1UG  30//S0-961-1UG ~ 31/1/S0-961-1UG  32/1/S0-961-1UG  33/1/S0-961-1UG ~ 34//S0-961-1UG  351/S0-961-1UG  36//S0-961-1UG  37/1/SO-961-1UG - proj, stup oswietleniowy o wys. 8m z dwoma wysiegnikami;
jeden o df. Im na szczycie stupa podnoszqcy wys. zawieszenia pkt. $wietinego do 9m, dlo
oprawy skierowanej w strone jezdni, o drugie romig na wysokosci 6m, po przeciwnej stronie,

dlo oprowy skierowanej w strong Sciezki rowerowej,

2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A o . .
L ) S ) S . O ) S O .) SN I ) e - C.) S B 7 I Pk vzom pretowy [ 20mm (poncwy o d. 6
5.0 l=i";m -105m 9.0 =8 0m 1=40m 1=1 0m - proj, bednarka FeZn 30x4mm pomiedzy stupami
P[[;PE H[;PE I'[Di’E H[;PE - (prze:viert) HD,PE - }[[;PE = IZ2255Y — proj rura ostonowa
< < <
75/4,5mm 75/4,5mm 75/4,5mm 75/4,5mm Rel0 HDPE 75/4,5mm Reloq 75/4,5mm Relo
110/6,3mm
| 22[1/80-961-1UG  21//S0-961-1UG  20//SO-961-1UG  194/S0-961-1UG  18//SO-961-1UG  17/1/S0-961-1UG  16//S0-961-1UG  15/1/S0-961-1UG  14/1/S0O-961-1UG  134/S0-961-1UG  12//S0-961-1UG  11//S0-961-1UG  11.1//S0-961-1UG  11.2//S0-961-1UG  11.3//S0-961-1UG  11.41/S0-961-1UG  11.51/S0-961-1UG stn. pole nr 11
! w S0 961-1UG
! (rezer. punkt zasil.)
i 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2 f
Lo L3540 | 3540 | 355(405)- | -35,5(405) | -355(405) | -35(40)- | 3540 | -35(40)- | _ -35(40) | -355(405)- e 1) N < 1) _ABSM8S) | 35(40)- | -3308)- | 2450295)- !
1=5,5m l I=14,5m 1 1=8,0m 1=6,5m I=7,5m 1=2,5m W przypadku uruchomienia przesta w polu nr 1T
HDPE ! HDPE R<10Q (przewiert) HDPE HDPE HDPE w S0961-1UG zastosowaé 3x6A
75/4,5mm | 75/4,5mm HDPE 75/4,5mm 75/4,5mm 75/4,5mm 7 ywagy, ze przy braku uruchomienia przgsto rezerwowe
! 1=8,Qm 110/6,3mm w stupie 11.5/1/S0961-1UG zakoficzyé
i (przewiert) w pojedynczym IZK poprzez zwarcie wszystkich zyt,
I:{IDPE 110/6,3mm Dodatkowo przed uruchomieniem przesta wypiaé
! obustronnie przgsto pomigdzy 9/1/50961-1UG
i do 10//80961-1UG i korice zewrze¢ w obu stupach
H w pojedynczych IZK
-19(24)- |
| 100S0-961-1UG
| istniejacy stup \rwesior
i QP nr 9/1/S0961-1UG Gmina Lubin
i 2 (podst. punkt zasilania) ul. Ksiecia Ludwika |3  59-300 Lubin
i_ istn. kabel Kier. istn. stup pr—
nr 8/1/50961-1UG projeldowa eof3 E-DRO Ewelina Dragari
= . 59-300 Lubin, ul. 19
HDPE tel, 608 657 889, e-mail: ina.d %p.pl
R<10Q g 4 5mm NIP 693-200-63-04 REGON 021033
Branza ZeapSt projelacy Nr uprawnied | Specjainosé Podps

Bl e | mgr Inz. Zoistaw Potkoszok | 358/86UW | elekdryczne

e Rozbudowy drogi gminnej nr 103047D wraz z budowa
$ciezki pleszo-rowerowej | Infrastruktura towarzyszaca

o Schemat budowy oéwietlenia

Slala Deta Nr umowy Branda Stadiom | Nr rys/Arkusz
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