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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego dla zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

- etap I i II” 

 

 Dane ogólne 

 1.1. Inwestor: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 1.2. Obiekt: drogi gminne 

 1.3. Branża: drogowa, odwodnieniowa, elektryczna i teletechniczna 

 1.4. Stadium: projekt budowlany 

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19,  

59-300 Lubin 

 

 Podstawa opracowania 

 2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

 2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.) 

 2.3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 

umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

 2.4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 2.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

 2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi. 

 

 Przedmiot inwestycji, cel opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej 103047D na relacji Osiek- 

Chróstnik. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 

na długości ok. 200m, remont nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych 

krawężnikach oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na długości ok. 108m 

przy przejściu dla pieszych na wysokości działki 107/1 obręb Osiek. Inwestycja obejmuje 



budowę chodników z kostki betonowej, budowę ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej 

o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenia pod miejsce odpoczynku dla rowerzystów, 

budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie poboczy, wykonanie 

odwodnienia- w tym budowę rowów i przepustów, budowę oświetlenia drogowego i budowę 

kanału technologicznego. Inwestycja obejmuje także wycinkę drzew i krzewów 

Zadanie dzieli się na dwa etapy: 

- etap I - od początku opracowania w miejscowości Osiek do przejazdu rowerowego na 

wysokości działki 476/5 (wraz z tym przejazdem) wraz z oświetleniem i kanałem 

technologicznym 

- etap II - od połączenia z etapem I do końca opracowania w miejscowości Chróstnik 

na wysokości działki 118/1 obręb Chróstnik  

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunków poruszania się wszystkich 

uczestników ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu - w szczególności 

niechronionych uczestników ruchu drogowego jak piesi i rowerzyści oraz poprawa 

atrakcyjności obszaru objętego inwestycją.  

 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 4.1. Rejon inwestycji 

 Obszar inwestycji obejmuje drogę gminną nr 103047D, będącą w zarządzie Gminy 

Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek w miejscowości Osiek, poprzez teren pomiędzy 

miejscowościami Chróstnik i Osiek oraz w miejscowości Chróstnik.  

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

- działki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obręb 0021 Osiek, nr 111, 110 obręb 0003 

Chróstnik, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina, 

- działki przewidziane do przejęcia stałego (numeracja po podziałach): nr 107/3, 105/36, 

93/52, 93/48, 93/50 obręb 0021 Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10, 

476/11, 476/8, 112/1, 112/2, 113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obręb 0003 Chróstnik 

jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obręb 8 Lubin-miasto, jedn. 

ewidencyjna 021101_1 Lubin-miasto, 

- działki do czasowego zajęcia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obręb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna 

021102_2 Lubin-gmina. 

 Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna się na połączeniu projektowanego chodnika 

z wlotem na ul. Kwiatową miejscowości Osiek, a kończy na zjeździe na działkę 118/1 obręb 

Chróstnik. Na odcinku drogi 103047D objętym rozbudową występują jedynie połączenia 

rozbudowywanej drogi z drogami wewnętrznymi - projektuje się je jako zjazdy publiczne. Brak 

skrzyżowań z drogami publicznymi. 



 Droga gminna 103047D, na całej długości objętej opracowaniem, posiada 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,50m, której stan jest dobry. W stanie 

istniejącym na całym odcinku drogi gminnej objętej rozbudową brak chodników i ścieżek 

rowerowych, ruch pieszych odbywa się poboczami, ruch rowerowy odbywa się zaś na 

zasadach ogólnych. Chodnik w terenie zabudowanym miejscowości Osiek kończy się na 

wlocie do ul. Kwiatowej, inwestycja będzie zatem kontynuacją ciągu chodników tworząc tym 

samym bezpieczne rozwiązanie separujące ruch pieszych od ruchu pojazdów oraz spójny 

układu komunikacyjny pomiędzy miejscowościami Osiek- Chróstnik. 

 Inwestycja realizowana będzie zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Na 

terenie zabudowanym miejscowości Osiek obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej prędkości 

do 40km/h, natomiast na terenie miejscowości Chróstnik obowiązuje ograniczenie 

dopuszczalnej prędkości do 50km/h. 

 

 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym opracowaniem występują: 

 a) sieci gazowe, 

 b) sieci teletechniczne, 

 c) sieci elektroenergetyczne, 

 d) sieci kanalizacji sanitarnej, 

 e) sieci wodociągowe. 

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Nie przewiduje się istotnych zmian w przebiegu wysokościowym niwelety drogi. Prace należy 

prowadzić z koniecznością powiadomienia właściciela sieci, przed przystąpieniem do prac, 

uwzględniając w tym zakresie wymagania poszczególnych właścicieli sieci. 

Wszystkie skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do niwelety drogi, 

ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć. Roboty drogowe należy wykonać ze 

szczególną ostrożnością w rejonie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, nie można 

dopuścić do jej uszkodzenia. Spadki nawierzchni zaprojektowano z zachowaniem zasady 

niedopuszczenia spływu wód opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej. 

W przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów 

zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy pilnie skontaktować się z PGK 

Gminy Lubin i Inwestorem zadania. Zgodnie z wytycznymi PGK Gminy Lubin minimum 7 dni 

przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, 

natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów 

sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót 

(odbiór ma zostać poświadczony protokołem).  



Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy 

roboty te prowadzić ręcznie. W ramach projektu przewiduje się regulację istniejących włazów, 

zaworów, studni itp. nie objętych odrębnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych 

robót powinien wykonać wykonawca robót drogowych. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien powiadomić 

właścicieli sieci o planowanej dacie rozpoczęcia robót. Należy w pierwszej kolejności wykonać 

próbne przekopy kontrolne dla sieci (ręcznie- bez użycia sprzętu mechanicznego), sprawdzić 

ich poziom posadowienia, przekazać informację właścicielom mediów i w przypadku potrzeby 

ustalić sposób i zakres zabezpieczenia. Należy ściśle stosować zalecenia i obowiązki wpisane 

w uzgodnieniach właścicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczęciem robót.  

 

 Warunki geologiczno-inżynierskie  

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie opinii o geotechnicznych warunkach 

podłoża gruntowego wykonanej przez GeoKoncept i opracowanej przez geologa Paweł Cader 

w sierpniu 2020 oraz maju 2023  

W wyniku badań z sierpnia 2020 podłoże gruntowe rozpoznano 14-ma otworami 

geotechnicznymi do głębokości 2,0 m p.p.t, w których w podłożu stwierdzono występowanie: 

 gruntów nasypowych – przewidzianych pod rowami oraz w pasie prowadzenia robót 

instalacyjnych w całości do wymiany na piaski średnie. 

 gruntów rodzimych w postaci grunty mało i średnio spoiste (pyły piaszczyste, piaski 

gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) oraz gruntów niespoistych drobnoziarnistych (piaski 

drobne, piaski pylaste).  

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono występowania poziomu zwierciadła wody 

gruntowej. 

W dodatkowych badaniach z maja 2023 wykonano 7 dodatkowych otworów 

geologicznych, służących do doprecyzowania warunków gruntowych, związanych z 

koniecznością policzenia infiltracji wód opadowych do gruntu. 

Obiekt budowlany zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej na podst. 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.).   

 

 Kategoria obiektu budowlanego 

Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

2023 poz. 682 z późn.zm.) określono, że obiekt należy do XXV i XXVI kategorii obiektu 

budowlanego. 



 Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

 Inwestycja objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 

2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubin dla obrębu Osiek ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2578 oraz miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/210/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 

2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubin dla obrębu Chróstnik ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2581.  

 Obszar inwestycji położony jest poza granicami terenu górniczego „Lubin-Małomice”. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 65/1 (droga 

gminna 103047D) stanowi drogę publiczną klasy D (KDD1). Dla terenu oznaczonego 

symbolem KDD1 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy D. Szerokość 

w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, które są zgodne z granicami władania. 

 Na obszarze planu miejscowego, jak również na obszarze inwestycji tereny górnicze 

nie występują. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 

111 (droga gminna 103047D) stanowi drogę publiczną klasy L (KDL4). Dla terenu 

oznaczonego symbolem KDL4 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy 

L. Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, która jest zgodna 

z granicami władania. 

 

 Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami i terenami górniczymi.  

 

 Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej 

W zakresie projektowanej inwestycji znajdują się punkty szczegółowej osnowy 

geodezyjnej. Punkty te należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu 

mechanicznemu oraz przemieszczeniu. Szczegółowe warunki ochrony zostały określone w 

piśmie PODGiK.6643.7.2023 z dnia 28.02.2023 r. 

 

 Ochrona konserwatorska  

Inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków. 

Projekt został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem z dnia 

22.06.2023 r. 

 



 Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan środowiska 

naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie prac budowlanych 

odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z poźn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest 

wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- 

zgodnie z Postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania nr KM.6220.13.2022 z dnia 

09.12.2022 r. Wójta Gminy Lubin. 

   

 Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane 

oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2022 poz. 503 z późn. zm.) określono, że zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

dotyczy działek będących w zakresie opracowania: 

- działki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obręb 0021 Osiek, nr 111, 110 obręb 0003 

Chróstnik, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina, 

 

- działki przewidziane do przejęcia stałego nr: 107/3, 105/36, 93/52, 93/48, 93/50 obręb 0021 

Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10, 476/11, 476/8, 112/1, 112/2, 

113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obręb 0003 Chróstnik jedn. ewidencyjna 021102_2 

Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obręb 8 Lubin-miasto, jedn. ewidencyjna 021101_1 Lubin-

miasto, 

 

- działki do czasowego zajęcia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obręb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna 

021102_2 Lubin-gmina. 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego, w związku z realizacją zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

- etap I i II” 

- branża drogowa 

 

 Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę wszystkich nawierzchni. Zakłada się, 

że odpad porozbiórkowy będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. Gruz porozbiórkowy 

ceglany i betonowy będzie wywieziony na koncesjonowane składowisko odpadów a stal 

będzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu złomu. 

 Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki wykonawca robót ma obowiązek na 

bieżąco obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał pochodzący z rozbiórki 

przeznaczony do przekazania Inwestorowi należy przekazać protokolarnie. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.). 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane 

(Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.). Roboty będą prowadzone zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 

2556 z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej 103047D na relacji Osiek- Chróstnik. 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 

i szerokości 5,50m na długości ok. 200m (dz. 111, 468, 469, 470 obręb Chróstnik), remont 

nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych krawężnikach na szerokości ok. 0,50m 

oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na długości ok. 108m przy przejściu 



dla pieszych na wysokości działki 107/1 obręb Osiek, wykonanie poboczy o szerokości min. 

1,0m.  

Inwestycja obejmuje także na budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0m 

z miejscowym zawężeniem tej szerokości do 1,27 (obszar przy dz. 93/40 i 93/41 objęty 

odstępstwem od warunków technicznych), budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,50m 

i ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,0m o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji 

projektuje się budowę wyniesionego przejazdu rowerowego i wyniesionego przejścia dla 

pieszych. Zadanie obejmuje swoim zakresem także wykonanie utwardzenia pod miejsce 

odpoczynku dla rowerzystów o wymiarach 4,6-~9,5m. W miejscu tym zakłada się wykonanie 

wiaty, ławki i kosza na śmieci.  

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego projektuje się również budowę 

i przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę 

i przebudowę zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej.  

 Zadanie dzieli się na dwa etapy: 

- etap I- od początku opracowania w miejscowości Osiek do przejazdu rowerowego na 

wysokości działki 476/5 

- etap II- od połączenia z etapem I do końca opracowania w miejscowości Chróstnik na 

wysokości działki 118/1 obręb Chróstnik  

Układ wszystkich elementów geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500. 

 

 2.2. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe rozbudowywanej drogi odzwierciedlają częściowo stan 

istniejący. Ukształtowanie niwelety drogi dostosowano do otaczającego terenu, istniejących 

zjazdów i skrzyżowań.  

 

 2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z inwestycją należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne należy wykonać 

w sposób mechaniczny i ręczny, jednak w bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych 

należy prowadzić te roboty ręcznie i z dużą ostrożnością oraz stosować się do wymogów 

właścicieli mediów. Należy w taki sposób prowadzić prace ziemne, aby nie dopuścić do 

zamoknięcia podłoża gruntowego, na którym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, 

w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac 

budowlanych nie nadają się do wbudowania i należy je wywieźć na odkład. 

 Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robót: 



 W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie 

zarówno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypów i poziomu 

wykopów przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadów. 

- Przewidując okres złej pogody należy starannie ukształtować skarpy i pochylenia dna 

wyrobiska oraz wygładzić powierzchnię przejściem walca gładkiego. 

- Pochylenia należy wykonać tak, aby umożliwić możliwie najszybszy odpływ wody, pochylenia 

te powinny być duże, co najmniej 10%. 

- Przed każdą przerwą w robotach należy zabezpieczyć powierzchnię robót ziemnych, nadając 

jej wystarczająco duże pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklęsłości, pozostawiając ją 

dobrze zagęszczoną, wygładzoną, aby zapobiec gromadzeniu się i wnikaniu wody. 

Wygładzenie ponadto powoduje, że powierzchnia gruntu staje się bardziej nieprzepuszczalna. 

Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być prowadzona 

pod ciągłym nadzorem geotechnicznym. 

 

 2.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Przyjęto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla następujących parametrów 

brzegowych: 

- kategoria ruchu – KR1 

- podłoże gruntowe – grupa nośności G1-G4 

- głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.  

Konstrukcję jezdni przyjęto na bazie Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 

z 2014 r. 

 

Konstrukcja jezdni bitumicznej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubość 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubość 6 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 mm C50/30 grubości 8 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/63 mm C50/30 grubości 14 cm 

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0MPa, gr. 30 cm 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Dla KR1 i G4 wymagana grubość konstrukcji > 0,6*0,8= 0,48 

62>48 Warunek mrozoodporności został spełniony.  

 

Konstrukcja chodnika i dojść do posesji: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   



- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 15cm 

 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej 

- mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2 

- warstwa odsączająca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów publicznych: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubość 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubość 6 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm, stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2 

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 30 cm  

 

Ograniczenie zewnętrzne jezdni od strony projektowanego chodnika stanowi krawężnik 

betonowy 15x30cm. Wszystkie krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej (C12/15) 

z oporem o grubości 15cm. Krawężniki powinny być wyniesione 8cm w stosunku do jezdni, 

w miejscach wskazanych w planie należy je obniżyć do max. 2 cm ponad jezdnię, przed 

przejściami dla pieszych i przejazdem należy je wynieść max. do 1 cm, przed przejściem dla 

pieszych należy ułożyć ponadto betonowe kostki żółte typu „STOP” 10x20x8cm. W miejscu 



występowania łuków o promieniu mniejszym bądź równym 6m należy stosować krawężniki 

łukowe. Ograniczenie chodników i dojść stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie 

betonowej (C12/15) z oporem o grubości 10cm.  

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi należy wykonywać zgodnie z PN-

S-02205:1998. 

Nośność na powierzchni podłoża określa wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, 

wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym. 

W przypadku kategorii ruchu KR1 pod podbudowę z kruszywa łamanego należy 

zapewnić uzyskanie nośności E2 min. 80MPa, pod dolną warstwą tj. warstwą wzmacniającą 

powinna być nośność E2 min. 25MPa. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien być 

większy niż Io=2,2.  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-

06102:1997. 

  Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 

nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniającej należy przeprowadzić 

badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża. Ocenę nośności 

należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni 

podłoża gruntowego. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań 

płytą pod naciskiem statycznym.  

 Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 

2.5 MPa powinna spełniać wymóg wytrzymałości na ściskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaźnik 

zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 100% maksymalnego zagęszczenia wg PN-S-

96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem”. 

  Badania wartości modułu odkształcenia podbudowy należy wykonać płytą VSS. 

Dopuszcza się przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy zastosowanie 

badania lekką płyta dynamiczną w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko w 

przypadkach w których dostęp uniemożliwia wykonanie badania płytą VSS i za zgodą 

inspektora nadzoru. 



  Dla chodników wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż  IS=1,00, a dla 

terenów zielonych i odtworzenia trawników  IS=0,95. 

 

 Odwodnienie 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadza się poprzez odpowiednie 

ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych w stronę projektowanych rowów 

odparowująco- rozsączających. Projekt odwodnienia obejmuje branża odwodnieniowa.  

 

 Oświetlenie 

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia drogi gminnej na obszarze terenu 

zabudowanego miejscowości Osiek. Projekt oświetlenia obejmuje branża 

elektroenergetyczna. 

 

 Zieleń 

 W niniejszym opracowaniu przewidziano odtworzenie zieleni przylegającej 

bezpośrednio do przebudowywanych nawierzchni. Odtworzenie pasa zieleni polega na 

wyprofilowaniu, uzupełnieniu ziemią i obsianiu trawą. W niniejszym opracowaniu 

zaprojektowano nowe trawniki. Trawniki należy wykonać z zastosowaniem się do poniższych 

zasad na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 20 cm: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do obrzeży lub  krawężników - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost, 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik lub obrzeże powinny 

znajdować się 2 do 5 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 wysiew nasion w ilości  25g na m2 powierzchni. 

Na odcinku ulicy objętym inwestycją przewidziano również wycinkę drzew i krzewów 

będących w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem. Tabelaryczne zestawienie drzew 

przewidzianych do wycinki przedstawiono w niniejszym opracowaniu.  

Inwestycja zakłada również wycinkę drzew i krzewów na terenach leśnych 

o powierzchni 1164 m2 (na dz. 533/4 obręb 3- Chróstnik, użytek Ls). Zgodnie z opinią 

Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych nr ZN.2210.21.2023 z dnia 01.03.2023 r. oraz 

zapisami art. 20b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 



zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 z późn. zm.) termin wycinki drzew i krzewów 

powinien być określony w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy właściwym 

terytorialnie nadleśniczym a zarządcą drogi.  

 

 Uwagi ogólne 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących 

sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót 

w pasie drogowym. 

 Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów 

oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, każdorazowo przed 

wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów 

do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez przedstawiciela 

inwestora. Dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie 

gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

 W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych i ratunkowych 

do poszczególnych posesji. W ramach placu budowy zapewnić dojście właścicielom posesji. 

O ile to możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca (kierownik robót) winien 

zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić z inspektorem nadzoru zasady 

wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. Wątpliwości związane bezpośrednio z 

projektem omówić z projektantem. Wykonawca winien również zapoznać się z przywołanymi 

normami i katalogami. 

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 

terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym Inwestora, a wszelkie zauważone rozbieżności należy wyjaśniać 

bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do robót. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inwestora.  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych istniejących 



wejść i zjazdów). Przed układaniem krawężnika Wykonawca jest zobowiązany do porównania 

rzędnych istniejących wejść i zjazdów z rzędnymi przyjętymi na etapie projektowania. 

W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności w rzędnych, które mogą spowodować 

problem z odwodnieniem nawierzchni, należy sprawę zgłosić do Inwestora i projektanta. 

 

 

         Opracowała           

        mgr inż. Ewelina Dragań 



 

 

CZĘŚĆ 

 

GRAFICZNA 



linia lasulinia lasu

2

5

6
10

18

1920
23 21

38
4243

44

5053
55

56
57

6263

70

68

697778

8182

85

2



2



O
� 

je
z
d

n
i

2% 0.00

0.17
2%

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

1:21:2

~2.802.00-3.005.502.15

RówPoboczeJezdnia Chodnik

0.
5

0.4

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

2%

2.50

P
ro

je
k
to

w
an

a 
g
ra

n
ic

a 
p
as

a 
d
ro

g
o
w

eg
o

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

Georuszt trójosiowy

0.20

�cie¿ka rowerowaTeren zieony

0.50

Podbudowa z kruszywa ‡amanego o ci„g‡ym 
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm
stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

0.11

-0.12 -0.12 -0.07

£awa bet. C12/15, 15 cm

P
ro

je
k
to

w
an

a 
g
ra

n
ic

a 
p
as

a 
d
ro

g
o
w

eg
o

Przekrój konstrukcyjny A-A

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291

Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

drogowa

Nazwa
zadania

Nazwa
rysunku

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... -

242/DO�/07

mgr in¿. Ewelina Strzelecka

Projektant
br. drogowa

Asystent 
projektant

PB/PW

Wójt Gminy Lubin

ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin

09.05.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny A-A

DR-1

Istniej„ce pobocze drogi gminnej



O
� 

je
z
d

n
i

2% 0.002%

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 25 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

1:21:2

~2.802.00-3.005.502.23

0.
5

0.4

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

2%

2.50

P
ro

je
k
to

w
an

a 
g
ra

n
ic

a 
p
as

a 
d
ro

g
o
w

eg
o

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

Georuszt trójosiowy

0.20

�cie¿ka rowerowaTeren zieony

0.50

Podbudowa z kruszywa ‡amanego o ci„g‡ym 
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm
stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

0.11

-0.12 -0.12 -0.07

£awa bet. C12/15, 15 cm
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Przekrój konstrukcyjny B-B

RówPoboczeJezdnia Zjazd

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy
po zagŒszczeniu 15cm

Istniej„ce pobocze drogi gminnej
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 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny B-B

DR-2



Przekrój konstrukcyjny C-C

10%
3% 2%

JezdniaZjazd indywiduany

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 25 cm

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy

po zagŒszczeniu 15cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

5.501.51.7

  147.65  147.60
  147.43

0.2

0.
18

0.15

0.24

Odwodnienie liniowe polimerobetonowe
o szer. nominalnej 20 cm i wys. ok. 41 cm,
klasie obci„¿enia C250, 
z rusztem ¿eliwnym ocynkowanym

£awa betonowa C20/25
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Przekrój konstrukcyjny C-C



Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

JezdniaChodnik

2%3%

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

Palisada betonowa 11x40cm

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

3%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

  147,65

5.501.50

Doj�cie do posesji

1.19
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  147.94  147,89

  147,45
  147,61

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

Palisada betonowa 11x40cm

Przekrój konstrukcyjny D-D
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Przekrój konstrukcyjny D-D



Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

2%3%

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

  148.00   148.05

3%

  147,75

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ce doj�cie
  147.69
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Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

5.501.531.40

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

  147,73

Palisada betonowa 11x40cm

JezdniaChodnikDoj�cie do posesji

Przekrój konstrukcyjny E-E
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Przekrój konstrukcyjny E-E



spadek zgodny z profilem jezdni

10%

+ 0.10 

10%

  0.00 

1.005.001.00

Przekrój konstrukcyjny F-F
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Przekrój konstrukcyjny F-F

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

JezdniaWyniesione przej�cie dla pieszychJezdnia

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC11W, gr. zmienna do 10 cm



ChodnikJezdniaChodnik

kostka "STOP"

10x20x8cm

0.7

kostka "STOP"

10x20x8cm

0.7

Przekrój konstrukcyjny G-G
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Przekrój konstrukcyjny G-G

2%
2%

szer. zmienna5.502.23

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC11W, gr. zmienna do 10 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm



2% -0.11

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

2%

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 25 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

6-8%

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

0.00

-0.19

£awa bet. C12/15, 15 cm

Przekrój konstrukcyjny H-H

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy
po zagŒszczeniu 15cm
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Przekrój konstrukcyjny H-H

DR-8

PoboczeJezdnia Zjazd

1.005.502.231.00

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

przebudowa jezdni

szer. zmienna

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 14 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku
stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa,

gr. 30 cm
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2% 0.00

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

1:21:2

RówPoboczeJezdnia Pobocze
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Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

Georuszt trójosiowy

0.50

2%0.00

~2.401.005.500.75

8%

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Teren zieony

0.20

-0.08 -0.08
-0.03

Podbudowa z kruszywa ‡amanego o ci„g‡ym 
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm
stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm
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Przekrój konstrukcyjny I-I (etap II)

DR-9

Przekrój konstrukcyjny I-I

�cie¿ka pieszo- rowerowa
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2% 0.00

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

1:21:2

RówPoboczeJezdnia Pobocze
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Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

Georuszt trójosiowy

0.50

2%0.00

~2.401.005.501.00

8%

Teren zieony

0.20

-0.08 -0.08
-0.03

Podbudowa z kruszywa ‡amanego o ci„g‡ym 
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm
stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

Przekrój konstrukcyjny J-J

�cie¿ka pieszo- rowerowa
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny J-J (etap II)

DR-10

8%

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 14 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku
stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa,
gr. 30 cm


