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PRZEDMIAR ROBOT

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

"Rozbudowa drogi gminnej 103047D
Osiek-Chréstnik wraz z budowa Sciezki pieszo-
rowerowej i infrastrukturg towarzyszaca”
ETAP 1

Wojewédztwo dolnosligskie, powiat lubinski, gmina
Lubin

Gmina Lubin
ul. Ks. Ludwika | 3
59-300 Lubin,

woj. dolnoslaskie

Drogowa, kanat technologiczny,
organizacja ruchu, zielen

mgr inz. Ewelina Dragan

01.03.2024 r.



Lp.

ST

Opis robét

j.m.

Przedmiar

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-M 00.00.00

Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

komplet

1,00

D-M 00.00.00

Opfata za nadzér wiascicieli, wytgczenia itp. istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu

komplet

1,00

D-01.01.01

Zabezpieczenie wszystkich punktéw osnowy/znakdéw
geodezyjnych w obrebie inwestycji na czas prowadzenia
robét. W przypadku braku mozliwosci odpowiedniego
zabezpieczenia lub z uwagi na przemieszczenie tych
punktéw nalezy przewidzie¢ przeniesienie lub
odtworzenie zgodnie z pismem PODGIK.6643.5.2023

komplet

1,00

D-01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych wszystkich projektowanych elementow
pasa drogowego.

945,00

D-01.02.01

Scinanie krzakéw, zarosli, mfodych drzewek, podciecia
sanitarne zieleni wchodzgcej w skrajnie sciezki,
oczyszczenie terenu w granicach catego pasa
drogowego z karczowaniem pni wraz z wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

komplet

1,00

D-01.02.01

Scinanie drzew (zgodnie z inwentaryzacja zieleni,
réwniez wielopniowych) z karczowaniem pni wraz z
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow.
Materiat petnowartos$ciowy z wycinki drzew pozostaje
wlasnoscig GMINY.

szt.

15,00

D-01.02.01

Karczowanie pni i zarosli pod projektowany réw wraz z
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow.

m2

161,00

D-01.02.01a

Zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie na czas wykonywania robét

szt.

3,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na potgczeniu
starej i nowej nawierzchni na gtebokosc warstw
bitumicznych

38,00

10

D-01.02.04

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na dtugosci
projektowanego kraweznika na gtebokos¢ podbudowy
bitumicznej

1120,00

11

D-05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno
wzdtuz istniejgcego kraweznika na szerokos¢ okoto 50
cm na gtebokos$¢ warstwy Scieralnej i wigzgcej wraz z
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadéw

m2

560,00

12

D-01.02.04

Rozebranie warstw bitumicznych jezdni przy przejsciu i
przejezdzie oraz na odcinku przesuniecia jezdni wraz z
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadéw

m2

204,50

13

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy jezdni wraz z zatadunkiem,
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow

m2

204,50

14

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw/zjazdéw z kostki
betonowej wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadéw. Materiat petnowartosciowy
z rozbidrki nalezy przekazaé¢ wiascicielowi.

m2

48,00

15

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy pod chodnikami/zjazdami wraz z
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadéw

m2

48,00
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16

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadow

18,00

17

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z zatadunkiem,
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadoéw

15,00

18

D-01.02.04

Rozebranie taw z betonu (pod kraweznikami i
obrzezami) wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadow

m3

1,70

19

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z gruzu, gleby, cegiet, kamieni
gr. 10 cm wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadow

m2

20,00

20

D-01.02.04

Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z zatadunkiem,
wywozem i przekazaniem wiascicielowi materiatéw
petnowarstosciowych, dla pozostatych przewidzie¢
koszty zagospodarowania odpadow

12,00

21

D-01.02.04

Zatadowanie i wywiezienie sktadowiska gruzu, kamieni,
odpaddéw wraz z kosztami zagospodarowania odpadéw

m3

10,00

RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE

A

ROBOTY ROZBIORKOWE - ZMIANA GEOMETRII
JEZDNI ZE WZGLEDU NA BUDOWE CHODNIKA

22

D-01.02.04

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych

107,00

23

D-05.03.11

Wykonanie frezowania catej nawierzchni bitumicznej na
zimno, $rednia 8 cm

m2

588,50

24

D-01.02.04

Rozebranie warstw bitumicznych jezdni (zmiana
geometrii) wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadow

m2

82,00

25

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy jezdni wraz z zatadunkiem,
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow

m2

82,00

26

D-01.02.04

Rozebranie stabilizacji wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

m2

82,00

RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE - ZMIANA
GEOMETRII JEZDNI

ROBOTY ZIEMNE

27

D-01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy
zmienna) wraz z wywozem nadmiaru humusu i kosztem
zagospodarowania odpadow

m3

1110,00

28

D-02.01.01

Roboty ziemne zwigzane z usunieciem skarp, lokalnych
nasypow i goérek wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

m3

11,25

29

D-02.01.01

Wykonanie koryta w gruncie wraz z zatadunkiem,
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow

m3

2 025,39

30

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz pod trawnik wykonywane
mechanicznie w gruncie

m2

6 017,00

31

D-02.03.01

Wykonanie nasypdéw z gruntu o CBR min 25% z
transportem materiatu wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu. Wymiana gruntu/humusu po
usunieciu nasypu niekontrolowanego.

m3

240,00

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

DROGA ROWEROWA

32

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o CBR>25% i
k>8m/dobe, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm

m2

2392,00

33

D-04.04.01

Wykonanie wzmocnienia i stabilizacji podbudowy
georusztem trojosiowym typu 2

m2

2 392,00
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34

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
(stabilizowanego mechanicznie), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

2 236,00

35

D-05.03.05a

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, gr.
5cm

m2

1 924,00

36

D-02.03.01

Wymiana gruntu pod $ciezkg rowerowg i poboczem po
stronie pétnocnej przy wyniesionym przejsciu dla
pieszych w celu zapewnienia chtonnosci podtoza na
odcinku na ktérym nie ma rowu. Kruszywo 31.5/63

m2

220,00

RAZEM DROGA ROWEROWA

DROGA ROWEROWA WZMOCNIONA NA ZJAZDACH
BITUMICZNYCH

37

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm

31,00

38

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm

31,00

39

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm

31,00

40

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

31,00

41

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

31,00

42

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

31,00

43

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos¢ 4 cm

31,00

RAZEM DROGA ROWEROWA WZMOCNIONA NA
ZJAZDACH BITUMICZNYCH

VI

DROGA DLA PIESZYCH

44

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o CBR>25% i
k>8m/dobe, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm

m2

1 729,00

45

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
(stabilizowanego mechanicznie), grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

1 729,00

46

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8
cm na podsypce z miatu kamiennego, spoiny wypetnione
piaskiem.

m2

1 723,00

47

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z betonowych ptytek STOP
koloru zoitego o strukturze nitowanej o wymiarach
35x35x5¢cm, na podsypce z miatu kamiennego, spoiny
wypetione zasypkg piaskowg

m2

6,00

RAZEM DROGA DLA PIESZYCH

VII

DROGA DLA PIESZYCH - WZMOCNIONA NA
ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ

48

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

431,00

49

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
(stabilizowanego mechanicznie), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

431,00
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50

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8
cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm, spoiny
wypetnione piaskiem.

m2

431,00

RAZEM DROGA DLA PIESZYCH - WZMOCNIONA NA
ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ

ViiI

ZJAZDY BITUMICZNE

51

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm

249,00

52

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm

249,00

53

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm

249,00

54

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

249,00

55

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

249,00

56

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

249,00

57

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos$¢ 4 cm

249,00

58

D-04.04.02

Wykonanie nawigzania wysokosciowego - uzupetnienie
istniejgcej nawierzchni zjazdu warstwag kruszywa
tamanego 0/63

22,00

RAZEM ZJAZDY BITUMICZNE

ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

59

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

123,00

60

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
(stabilizowanego mechanicznie), grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 25cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

123,00

61

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8
cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm, spoiny
wypetnione piaskiem.

m2

123,00

62

D-04.04.02

Wykonanie nawigzania wysokosciowego - uzupetnienie
istniejgcej nawierzchni zjazdu warstwag kruszywa
tamanego 0/63

12,50

RAZEM ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

JEZDNIA - W ZWIAZKU Z BUDOWA WYNIESIONEGO
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH | PRZEJAZDU
ROWEROWEGO

63

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

73,00

64

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
AC11W wraz ze skropieniem - gr 10 cm

73,00

65

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

73,00

66

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

73,00




Lp.

ST

Opis robét

j.m.

Przedmiar

67

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

73,00

68

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos$¢ 4 cm

73,00

RAZEM JEZDNIA - W ZWIAZKU Z BUDOWA
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH | PRZEJAZDU
ROWEROWEGO

Xl

JEZDNIA - WYMIANA WARSTWY SCIERALNEJ PRZY
PRZEJSCIU DLA PIESZYCH | WZDtUZ
KRAWEZNIKA

69

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

1 055,00

70

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

1 055,00

71

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

1 055,00

72

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos$¢ 4 cm

1 055,00

RAZEM JEZDNIA - WYMIANA WARSTWY
SCIERALNEJ

Xl

JEZDNIA - ZMIANA GEOMETRII DROGI

73

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm

78,00

74

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm

78,00

75

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm

78,00

76

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

78,00

1

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

78,00

78

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

78,00

79

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos$¢ 4 cm

78,00

RAZEM JEZDNIA - ZMIANA GEOMETRII DROGI

Xl

POBOCZA

80

D-04.04.02

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

984,00

RAZEM POBOCZA

XV

ELEMENTY DROG | ULIC

81

D-08.01.01
D-08.03.01
D-08.05.03

Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 (palisada
gr. 10 cm, obrzeze gr. 10 cm, kraweznik gr. 15 cm)

m3

117,29

82

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o
wymiarach 15x30cm bez tawy (w tym krawezniki tukowe)
na podsypce cementowo-piaskowej

713,00
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83

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych o
wymiarach 15x30cm bez tawy (w tym krawezniki tukowe
i najazdowe) na podsypce cementowo-piaskowej

407,00

84

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

1 251,00

85

D-08.03.01

Ustawienie palisady betonowej o wymiarach 11x40 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

14,00

RAZEM ELEMENTY DROG | ULIC

XV

ELEMENTY ODWODNIENIA

86

D-03.02.01

Wykonanie muldy o szerokos$ci okoto 2,5 m i gtebokosci
okoto 50 cm z obsianiem trawg wraz robotami ziemnymi,
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadéw

710,00

87

D-03.02.01

Wykonanie rowu o szeroko$ci okoto 5 m i gtebokosci
okoto 80 cm z obsianiem trawg wraz robotami ziemnymi,
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadéw

35,00

88

D-03.02.01

Wymiana gruntu w dnie rowu z nasypu skfadajgcego sie
z gleby i pytéw na piasek $redni - Srednia migzszos¢
wymiany H=0.9m (zgodnie z projektem odwodnienia)
wraz robotami ziemnymi, zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadow

710,00

89

D-03.02.01

Wykonanie odwodnienia liniowego na zjazdach
indywidualnych wraz z tawg betonowg, zgodnie z
technologia producenta. Korytko o szerokosci
wewnetrznej min. 150mm i wysoko$ci wewnetrznej okoto
250mm, ruszt zeliwny przykrecany. Klasa D400.
Szczegoéty wg opisu technicznego.

Wraz z wykopem, robotami pomiarowymi,
zabezpieczeniem wykopu, montazem konstrukcji
podwieszen sieci obcych, odwodnieniem (zgodnie z
opisem technicznym) oraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

10,00

90

D-03.02.01

Wykonanie odwodnienia liniowego na przepustach
taczacych mulde wraz z tawg betonowa, zgodnie z
technologig producenta. Korytko o szerokosci
wewnetrznej min. 300mm i wysokosci wewnetrznej okoto
500mm, ruszt zeliwny przykrecany. Klasa D400. Wraz z
wykopem, robotami pomiarowymi, zabezpieczeniem
wykopu, montazem konstrukcji podwieszeh sieci obcych,
odwodnieniem (zgodnie z opisem technicznym) oraz z
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpaddw.

42,00
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91

D-03.02.01

Wykonanie studni chtonnej betonowej DN500 (Dz600) z
betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 z typowych
elementdw prefabrykowanych; wraz z zabudowanymi
przejsciami szczelnymi i kré¢cami dostudziennymi, z
wiazami kl D-400, regulacja wysokosci studni z
wykorzystaniem pierécieni dystansowych
polimerowych, posadowiona na na podsypce piaskowo-
zwirowej o0 migzszosci 30 cm; w poz. nalezy ujgc
wypetnienie warstwami filtracyjnymi - piasku gr 30 cm
oraz zwiru gr 30 cm

Wraz ze wszystkimi robotami ziemnymi, montazem
konstrukcji podwieszen sieci obcych, zasypkami,
obsypkami oraz warstwa filtrujgcg min. 0,5m ze zwiru,
podtgczeniem odwodnienia liniowego oraz z
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadow

kpl.

2,00

92

D-03.02.01

Wykonanie kanalizacji deszczowej (przykanalikéw
pomiedzy odwodnieniem a studnig chtonng) wraz z
ksztattkami o srednicy min 110mm uktadany w wykopie
wraz z probg szczelnosci oraz z robotami
towarzyszacymi (zasypanie wykopow wraz z
zageszczenie warstw podsypki, zasypki i obsypki
(zgodnie z opisem technicznym)

kpl.

2,00

RAZEM ELEMENTY ODWODNIENIA

XVI

REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN

92

D-03.02.01

Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej

szt.

6,00

93

D-03.02.01

Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej w obrebie
projektowanych chodnikéw — obrét oraz budowa stopni w
taki sposéb aby wtaz studni byt poza kraweznikiem

szt.

5,00

93

D-03.02.01

Regulacja pionowa do nowej niwelety sciezki i chodnika
wraz z obetonowaniem i zabezpieczeniem zawordw i
skrzynek wodociggowych

szt.

31,00

94

D-03.02.01

Montaz pierscieni polimerowych na studni kanalizacji
sanitarnej znajdujgcej sie w obrebie jezdni w celu
redukcji klawiszowania, zgodnie z uzgodnieniem PGK

szt.

3,00

95

D-03.02.07

Zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej
rurami dwudzielnymi wraz z uwzglednieniem robot
ziemnych. Przej$cia poprzeczne.

36,00

RAZEM REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN

XVII

OZNAKOWANIE

96

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z
odwozem oraz utylizacjg

szt.

9,00

97

D-01.02.04

Zdjecie tarcz znakéw drogowych - przekazanie
Zamawiajgcemu

szt.

2,00

98

D-01.02.04

Zdjecie tarcz znakoéw drogowych - przeniesienie w inng
lokalizacje

szt.

17,00

99

D-01.02.04

Likwidacja istniejgcego progu zwalniajacego i
przekazanie Zamawiajgcemu

szt.

1,00

100

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 63 mm dla
znakow drogowych w betonie wraz z wkopaniem i
zasypaniem dotéw

szt.

24,00




Lp.

ST

Opis robét

j.m.

Przedmiar

101

D-07.02.01

Ustawienie stupkow wysiegnikowych nad chodnikiem z
rur stalowych @ 63 mm dla znakéw drogowych w betonie
wraz z wkopaniem i zasypaniem dotow

Szt.

7,00

102

D-07.02.01

Ustawienie stupkoéw drogowych przeszkodowych U-12¢

szt.

17,00

103

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow znakoéw i tablic
typu A, B, C, D, T, folia odblaskowa Il generacji

szt.

31,00

104

D-07.02.01

Montaz punktowych elementéw odblaskowych, kolor
biaty

szt.

20,00

105

D-07.01.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru biatego z
uzyciem mikrokulek odblaskowych

41,00

106

D-07.01.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru
czerwonego z uzyciem mikrokulek odblaskowych-
czerwone przejazdy dla rowerzystow

17,00

RAZEM OZNAKOWANIE

XVIII

MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN DROGOWA

107

D-09.01.01

Plantowanie i humusowanie (z odkfadu) terenéw
zielonych gr. 20 cm wraz z wykonaniem trawnikow
dywanowych i nawozeniem

2 325,00

108

D-09.02.01

Dostawa i montaz wiaty rowerowej na 5 stan. post.
Wymiary okoto 6x2,5 m

kpl.

109

D-09.02.01

Dostawa i montaz stojakéw rowerowych

kpl.

110

D-09.02.01

Dostawa i montaz tawki parkowej (stal + drewno)

kpl.

111

D-09.02.01

Dostawa i montaz kosza na $Smieci

kpl.

112

D-09.02.01

Dostawa i montaz ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych

mb

12,00

RAZEM MAELA ARCHITEKTURA | ZIELEN DROGOWA

XIX

KANAL TECHNOLOGICZNY

112

D-01.03.04

Montaz studni kablowych zelbetowych SKO-2g wraz z
wyposazeniem (m.in. rama, pokrywa z wietrznikiem,
osadnikiem betonowym).

Typ ciezki D400.

Z uwzglednieniem robét ziemnych (zasypanie wykopu
gruntem G1) oraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadow

szt.

4,00

113

D-01.03.04

Budowa kanatu technologicznego sktadajgcego sie z: rur
RHDPE-kS 110 (karbowana, gtadka w srodku), 3 rur
optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 z
wyrdznikami barwnymi (czerwony, zielony,
pomaranczowy) oraz z prefabrykowanej wigzki
mikrorurek (7x12/8 mm) uktadanych w warstwach w
Scistg tube.

Nalezy uwzgledni¢ wyposazenie (m.in. ztgczki, zatyczki,
tasmy itp.) oraz roboty ziemne (zasypanie wykopu
gruntem G1) oraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadow.

Poza jezdnig

175,00




Lp.

ST

Opis robét

j.m.

Przedmiar

114

D-01.03.04

Budowa kanatu technologicznego sktadajgcego sie z: rur
RHDPE-p, z 3 rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE
40/3,7 z wyréznikami barwnymi (czerwony, zielony,
pomaranczowy) oraz z prefabrykowanej wigzki
mikrorurek (7x12/8 mm) uktadanych w warstwach w
warstwach w Scistg tube utozone w rurze ochronne;.
Nalezy uwzgledni¢ wyposazenie (m.in. ztaczki, zatyczki,
tasmy itp.) oraz przewiert i roboty ziemne (zasypanie
wykopu gruntem G1) oraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadow.

Pod jezdnig

10,00

RAZEM KANAt. TECHNOLOGICZNY

RAZEM NETTO




