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E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budowa
sciezki pieszo-rowerowej i infrastrukturag towarzyszaca

-etap lill

Inwestor/Zarzadca drogi:

Wéjt Gminy Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV i XXVI

Adres:
021102_2.0003.111, 021102_2.0003.110, 021102_2.0021.65/1,
021102_2.0021.106/1, 021102_2.0021.94, 021102_2.0021.91, 021102_2.0021.108/8,
021102_2.0021.93/40, 021102_2.0021.93/41, 021102_2.0021.108/13,
021102_2.0003.476/5 (projekt podziatu dz. nr 476/5 na dz. 476/10, 476/11, 476/12),
021102_2.0003.476/7 (projekt podziatu dz. nr 476/7 na dz. 476/8 i 476/9),
021102_2.0003.112 (projekt podziatu dz. nr 112 na dz. 112/1, 112/2 i 112/3),
021102_2.0003.113 (projekt podziatu dz. nr 113 na dz. 113/1i 113/2),
021102_2.0003.118/1 (projekt podziatu dz. nr 118/1 na dz. 118/3 i 118/4),
021102_2.0003.468 (projekt podziatu dz. nr 468 na dz. 468/1 i 468/2),
021102_2.0003.469 (projekt podziatu dz. nr 469 na dz. 469/1 i 469/2),
021102_2.0003.470 (projekt podziatu dz. nr 470 na dz. 470/1 i 470/2),
021102_2.0003.533/4 (projekt podziatu dz. nr 533/4 na dz. 533/5 i 533/6),
021102_2.0021.107/1 (projekt podziatu dz. nr 107/1 na dz. 107/3 i 107/4),
021102_2.0021.105/35 (projekt podziatu dz. nr 105/35 na dz. 105/36 i 105/37),
021102_2.0021.93/36 (projekt podziatu dz. nr 93/36 na dz. 93/52 i 93/53),
021102_2.0021.93/26 (projekt podziatu dz. nr 93/26 na dz. 93/48 i 93/49)
021102_2.0021.93/28 (projekt podziatu dz. nr 93/28 na dz. 93/50 i 93/51),
021101_1.0008.753/6 (projekt podziatu dz. nr 753/6 na dz. 753/18 i 753/19),
021101_1.0008.753/2 (projekt podziatu dz. nr 753/2 na dz. 753/16 i 753/17)

Spis zawartosci projektu budowlanego:
1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow3a sciezki pieszo-
rowerowej i infrastrukturg towarzyszaca

-etap lill

Inwestor/Zarzadca drogi:

Wéjt Gminy Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV i XXVI

Adres:
021102_2.0003.111, 021102_2.0003.110, 021102_2.0021.65/1, 021102_2.0021.106/1,
021102_2.0021.94, 021102_2.0021.91, 021102_2.0021.108/8, 021102_2.0021.93/40,
021102_2.0021.93/41, 021102_2.0021.108/13,
021102_2.0003.476/5 (projekt podziatu dz. nr 476/5 na dz. 476/10, 476/11, 476/12),
021102_2.0003.476/7 (projekt podziatu dz. nr 476/7 na dz. 476/8 i 476/9),
021102_2.0003.112 (projekt podziatu dz. nr 112 na dz. 112/1, 112/2 i 112/3),
021102_2.0003.113 (projekt podziatu dz. nr 113 na dz. 113/1i 113/2),
021102_2.0003.118/1 (projekt podziatu dz. nr 118/1 na dz. 118/3 i 118/4),
021102_2.0003.468 (projekt podziatu dz. nr 468 na dz. 468/1 i 468/2),
021102_2.0003.469 (projekt podziatu dz. nr 469 na dz. 469/1 i 469/2),
021102_2.0003.470 (projekt podziatu dz. nr 470 na dz. 470/1 i 470/2),
021102_2.0003.533/4 (projekt podziatu dz. nr 533/4 na dz. 533/5 i 533/6),
021102_2.0021.107/1 (projekt podziatu dz. nr 107/1 na dz. 107/3 i 107/4),
021102_2.0021.105/35 (projekt podziatu dz. nr 105/35 na dz. 105/36 i 105/37),
021102_2.0021.93/36 (projekt podziatu dz. nr 93/36 na dz. 93/52 i 93/53),
021102_2.0021.93/26 (projekt podziatu dz. nr 93/26 na dz. 93/48 i 93/49)
021102_2.0021.93/28 (projekt podziatu dz. nr 93/28 na dz. 93/50 i 93/51),
021101_1.0008.753/6 (projekt podziatu dz. nr 753/6 na dz. 753/18 i 753/19),
021101_1.0008.753/2 (projekt podziatu dz. nr 753/2 na dz. 753/16 i 753/17)

Uprawnienia

Imie i nazwisko - ‘A
specjalnosé

Podpis Data

Projektant mgr inz. Ewelina Dragan 242/DOS/07 27.09.2023
br. drogowa drogowa

Asystent projektanta

br. drogowa mgr inz. Ewelina Strzelecka 27.09.2023

PrOJelftant mgr inz. Jerzy Gagsiewicz 443/01/DUW 27.09.2023
br. sanitarna

sanitarna
Projektant mgr inz. Zdzistaw Potkoszek 358/86/UW 27.09.2023
br. elektryczna

elektryczna
PrOJektar)t mgr inz. Mariusz Grzesik 149/DO.S/O6 27.09.2023
br. teletechniczna teletechniczna

Lubin, 27.09.2023 r.
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DOLKOSLASKA
OKRE GOWA
I 2 8B A
INZYMIERDW
) BUCOMMIC TR
c.«mseﬂwfs KOMISJA KWALIFIKACT.INA

QKK.7131-255/2007/07 Wiractaw, 20 grudnia 2000 1

DECYZJA

Ma podstawia mrl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 18 goudnia 20000 o samorzgdach zavodowych archilakidw,
inzynigrow budownictava oraz wrbanistow (Oz .00 x 200%r Nr & poz 42 2 pédn. zm), ant. 135 ust 1 pkt !
iust 2, arl 14ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7!&{1&3 1884r. Prawﬁ budowlane {Dz U z 2008r, Ny 156,
poz 1118, zpddn zm) 1§11 ust1 pki1 rozporzgdrena Ministra Transportu | Budowniclwa z dnis
2B kwiatnia 20067, w sprawie samodzelnyoh fanke) lechnicznych w budownichwie (Dz L0 Nr 83 por 578,
zpdZn ozl wzwigzky oz at 104 Kodeksu postepowania administracyinego (D Uz 20000 Nr 94
poz. 10T, 2 pdin zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Ewelina Katarzyna Dragan
magister inkynier 2 kierunku budownictwo
urondzona dnia 30 marca 1980 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/07

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Kormsja Kwalifikacyjna Delnoslgskie] Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokobyw z postepowania kwalifikacyjnege orag ¢ prreprowadzonego egzaminu stwierdza
#a Pani Ewelina Katarzyna Dragan posiada wymagane prawerm: wykszlalcenie @ prakiyke zawodows oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - komeczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speacjalncsc
drogowe] do projektowania bez ograniczan
Sreregotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwroce ninkgjsze] decyzjl.
Povsenie
1 Zyadewe part. 12 ost. 7 whe ustawy Prawo budowlane - podstavg do wykonywania  samodzieloyen funkeji
technicenyoh w budawnictwie stanowd wpis, w drodze decyzji, do canlralnego rejestre Gidwnego Inspeitons Nadeon
Budowlanegs oraz wpis na tists crlonkow wiasciwe] by samorzagdu zawodoweno, polwerdzany gaswiaderanem
wydanym prece e izhe, 2 okredtonym w nim lerminam waznosci,
20d minigjsee) decyzjl stury odwoltanie do Krajows] Komisjii Kalifikacyine] Polskie) leby Indynierdy Budoenictoa
wNarszawie, xa podrednictwem Okregows) Fomisji Bwaliikacyine DOUE we ‘Wiockewio v lersunie 14 i od dnia jej
dorgeenia

Olreyraula,
1. Pani Ewealina Katarzyna Dragan
L Szybowa 19
58-300 Lubin
COkregows Rada lzby
Glowny Inspekior
Madzor Budowlanego
4 ala
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3. mgr inz. f&ﬁﬁurw(a '§
Mikolajwska-Janiaczyk
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Pani Ewelina Katarzyna Dragan jesl uprawmona:
W ospecjalnoéci drogowej - na podstawie art 12 usl 1 pkt 1 iam 13 ush 4 ustawy Prawo budowlans
woEwigzku ¢ § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministta Transportu | Budownictws 2 diia 28 keeelna 2008
woaprawie samodzienych funkej technicznych w budownictwie - do
1) projektowania obiekiu budowlaneno takieno jak
aydrogs, w roeumieniu przepiséw o drogach publicznych, 2 wylgereniam  drogowych  obiekiow
inzyreerskich oprocs pragpustow,
by droga dla ruchy i postoju statkow poweelrenych oray przepust,
2) sprawdzania peojektéw budowlanych & sprawowania nadzoru suiorskisgo,
) sprawowania kontroll fechniczne] uirzymania obigktdw budawlanych
hez agraniczen w zakresie wiw spacjalnofel,

Ma padstawe § 15 whw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dma 28 kwisdnia 20060
wogprawie samodzielnych  funkel lachriczrych w budownictwia - uprawnienia ninigjsze  uprawniag
do sporzgdzania projektéy zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie spacjalnesc drogowa;,

2 firof. drinz. Kazimigrz Cmpﬁﬁg&lu
N o i
i

g
3. mgr inz. Malgdezata
Mskmtajfﬁ‘fzkadmliar:‘zyi‘:
s %

1




Wraoctaw, dmia 28 grudnia 2001r
ABGP.1.U-1.7131-1684/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednaolity
Dz U . z2000r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dmia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pozn. zm. ) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Zz dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1985 r. Nr B, poz. 38),

nadaje

Panu Jerzemu Gaslewiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 2 pazdziernika 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 443/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz Nr6, poz 209, zp&zn zm.) stwierdzita ze, Pan Jerzy
Gasiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie | praktyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyZszym orzekam jak w sentencji

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Jerzy Gasiawicz
ul. Budziszyriska 33a/5
54-434 Wroclaw

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa




DUPLIKAT
Wroctaw, dnia 5.X1i.1986r.

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstanncéw Warszawy 1
Nr 358/86/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2 § 7, i § 13, ust. 1 pkt 4 lit. d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 z pdin. zm./
stwierdza sig, ze :

Obywate! Zdzistaw Andrzej PG L KOS ZEK
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 22 stycznia 1947 r. w Bytomiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzieinej funkcj

projektanta
w speciainosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel Zdzistaw Andrzej Pétkoszek jest upowazniony do :

1. sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2. w budownictwie oscéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Otrzymuije : .
mgr inZz. Zdzistaw Pétkoszek

ul. Horbaczewskiego 51/9
54-130 Wroctaw

Oryginat dokumenti uprawniefi budowlanych podpisat Gidwny Architekt Wojewddzki
Dyrektor Wydzialu magr inZ. arch Mieczystaw Sowa. Pieczed okragla z Godlem Panstwa
i napisem w otoku : Urzad Wojewddzki we Wroctawiu.

Duplikat uprawniert budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych
w archiwum Dolnoélaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu.

Wroctaw, dnia 07 czerwca 1989 r.

-

DyaeERThEAR WYDZiat .
rehitektury, Sigiowniciwa | Gospoderkl
’ Piizstrzannet




DOLNOBLASKA

OKREGOWA
» 1 2 B A
AR INZYNIEROW
N BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGY/NA
OKK.7131-44/2006/06 Wroclaw, 14 czerwes 2006 1.

DECYZzJA

Na podstawie arl, 24 ust. 1 Pkl 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000r. o samorzgdach Zawodowych architekldw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz2.U. 2 2001r. Nr 5, poz. 42, 2 PSZn. 2m ) ar 13 ust, 1 pki 1
iusl. 2, an, 14 ust 1 Pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 'Nr20?
poz. 2016, zpbin.zm.) oraz §28 Tozporzgdzenta Ministra  Transportu Budownictwa 5 dnia
28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkgj] tachnicznych w budownictwie (Dz.U. Nrgs3 poz. 578)
I §12 pid 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20051, w sprawig samodzielnygh ﬁl.mkcjf
lechnicznych w budownlclwie (Dz.U Nrgs, pg; 817), wzwiazku z an. 104 Kodeksu postepowaniz
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
nadaje
Panu
Mariusz Lukasz Grzesik
inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
uroedzony dnia 1 maja 1878 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 149/D0&/06

w specjainoéci telekomunikacyjnejw ograniczonym zakres je | stopnia
do projektowania oblektu budowlanego w zakresie t9|ek0munikacji
przewodowej wraz z infrastrukurg towarzyszgcyg

UZASADNIENIE

Okregowa Komis)a Kwalifikacyjna Doinoslaskie Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiy

i ostepowanla kwallfikacyjnego oraz 2 Przeprowadzonego egzaminy stwlerdza
ze Panh Mariusz tukasz Grzesik posiada wymagane prawem: wyksziaicenle I praktyke zawodowg -
uzyskel pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych W specjalnogei
lelekomunikacyjne] w ograniczonym zakresle | stopnia do projektowania obiek{u buCiowlanegu w zakregie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukurg lowarzyszacs,

Szczegodlowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

wydanym przez tg izbg, z okre$lonym w nim terminem wainoécl,
2. Od ninlejsze) decyzji sty odwolanle do Krejows] Komisji Kwalifikacyine] Polskig] 1zby In2yniergw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komsfj Kwelifikacyjnej DONIB we Wroclawiu w lerminie 14 dpj og dnia jej

dorgczenla.

Otrzymujg;

1. Pan Mariusz t ukesz Grzesik
UL Wierzbowa 43/3
58-300 Lubin

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. '9 Jorzatil Janiaczyk




Pan Marlusz Lukasz Grzeslk jest uprawniony:

W specjainoécl telekomunlkacyjne] w ograniczonym zakresle | stopnia w Z8 U raa; .

przewodowe] wraz 2 Infrastrukturs techniczng - na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1’?2'; ﬁ?:ﬂ"&j‘gﬂ‘

Prawo budowlane, w zwigzku z § 22 usl. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktaaey, ;50018 majs 20057

w sprawle samodzielnych funkeji technicznych »l\(; budownictwie - do; !

1) projektowania obiekiu budowlanego w zakresie lelekomunikac]l przewodowe=j Inf
towarzyszaes - w odnlesleniu do obiekiéw budowlanych, takich jak: finie, insiaiacj:' ﬁm;hl;?:mﬁi'g
oraz wrzgdzenia stacyjne,

2) sprawdzania projeki6w budowlanych | sprawowania nadzoru auforskiego,

3) sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

w ograniczonym zakresie okreslonym wyze).

Na podsiawie § 15 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 K ietnia 2006r. .
samodzielnych funkeli fechnicznych budownictwle - uprawnienia niniejsze uprawntfg}g dos;o‘:rz;g:‘:;:
projekiéw zagospodarowania dzlatki iub terenu w zakresle spegjainoscl fﬁ'ﬁkomun]kacyjnej okreslonej

wyzej.




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SFG-BCU-EPR *

Pani Ewelina Katarzyna Dragan o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0186/08

adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-B9U-MCG-CJE *

Pan Jerzy Gasiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1236/02
adres zamieszkania al. Piastéw 69A, 52-424 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PUR-VPG-D7C *

Pan Zdzistaw Andrzej Pétkoszek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1695/03

adres zamieszkania ul. Horbaczewskiego 51/9, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1JK-XVL-RUS8 *

Pan Mariusz tukasz Grzesik o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0650/06

adres zamieszkania ul. Witkiewicza 14/10, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn.zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany na zadanie pn.

~Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budowgq S$ciezki pieszo-
rowerowej i infrastrukturg towarzyszaca - etap Ii IT”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Ewelina Dragan
242/DOS/07 spec. drogowa

(Podpis)
Projektant branza odwodnienia:
mgr inz. Jerzy Gagsiewicz
443/01/DUW spec. sanitarna

(Podpis)
Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Zdzistaw Potkoszek
358/86/UW spec. elektryczna

(Podpis)

Projektant branza teletechniczna:
mgr inz. Mariusz Grzesik
149/DOS/06 spec. teletechniczna

(Podpis)



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla zadania pn.

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy s$ciezki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

-etaplill”

1. Dane ogdlne

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: Gmina Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

Obiekt: drogi gminne

Branza: drogowa, odwodnieniowa, elektryczna i teletechniczna
Stadium: projekt budowlany

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow
i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej 103047D na relacji Osiek-

Chréstnik. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe jezdni o nawierzchni bitumiczne;j

na dlugosci ok. 200m, remont nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych

kraweznikach oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na diugosci ok. 108m

przy przejsciu dla pieszych na wysokosci dziatki 107/1 obreb Osiek. Inwestycja obejmuje



budowe chodnikéw z kostki betonowej, budowe Sciezki rowerowej i Sciezki pieszo-rowerowej
o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenia pod miejsce odpoczynku dla rowerzystow,
budowe i przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych, wykonanie poboczy, wykonanie
odwodnienia- w tym budowe rowow i przepustow, budowe oswietlenia drogowego i budowe
kanatu technologicznego. Inwestycja obejmuje takze wycinke drzew i krzewow

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

- etap | - od poczatku opracowania w miejscowosci Osiek do przejazdu rowerowego na
wysokosci dziatki 476/5 (wraz z tym przejazdem) wraz z oswietleniem i kanatem
technologicznym

- etap Il - od potgczenia z etapem | do konca opracowania w miejscowosci Chrdéstnik
na wysokosci dziatki 118/1 obreb Chréstnik

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkow poruszania sie wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu - w szczegdlnosci
niechronionych uczestnikédw ruchu drogowego jak piesi i rowerzysci oraz poprawa

atrakcyjnosci obszaru objetego inwestycja.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje droge gminng nr 103047D, bedacg w zarzadzie Gminy
Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek w miejscowoéci Osiek, poprzez teren pomiedzy
miejscowosciami Chréstnik i Osiek oraz w miejscowosci Chrostnik.

Inwestycja obejmuje nastepujgce dziatki:
- dziatki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obreb 0021 Osiek, nr 111, 110 obreb 0003
Chréstnik, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina,
- dziatki przewidziane do przejecia statego (numeracja po podziatach): nr 107/3, 105/36,
93/52, 93/48, 93/50 obreb 0021 Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10,
476/11, 476/8, 112/1, 112/2, 113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obreb 0003 Chrostnik
jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obreb 8 Lubin-miasto, jedn.
ewidencyjna 021101_1 Lubin-miasto,
- dziatki do czasowego zajecia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obreb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna
021102_2 Lubin-gmina.

Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna sie na potgczeniu projektowanego chodnika
z wlotem na ul. Kwiatowg miejscowosci Osiek, a konczy na zjezdzie na dziatke 118/1 obreb
Chréstnik. Na odcinku drogi 103047D objetym rozbudowag wystepujg jedynie potgczenia
rozbudowywanej drogi z drogami wewnetrznymi - projektuje sie je jako zjazdy publiczne. Brak

skrzyzowan z drogami publicznymi.



Droga gminna 103047D, na catej dlugosci objetej opracowaniem, posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokoéci jezdni 5,50m, ktorej stan jest dobry. W stanie
istniejgcym na catym odcinku drogi gminnej objetej rozbudowg brak chodnikéw i Sciezek
rowerowych, ruch pieszych odbywa sie poboczami, ruch rowerowy odbywa sie za$ na
zasadach ogolnych. Chodnik w terenie zabudowanym miejscowosci Osiek konczy sie na
wlocie do ul. Kwiatowej, inwestycja bedzie zatem kontynuacjg ciggu chodnikow tworzgc tym
samym bezpieczne rozwigzanie separujgce ruch pieszych od ruchu pojazdéw oraz spojny
uktadu komunikacyjny pomiedzy miejscowosciami Osiek- Chrostnik.

Inwestycja realizowana bedzie zaréwno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Na
terenie zabudowanym miejscowosci Osiek obowigzuje ograniczenie dopuszczalnej predkosci
do 40km/h, natomiast na terenie miejscowosci Chrostnik obowigzuje ograniczenie

dopuszczalnej predkosci do 50km/h.

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
a) sieci gazowe,
b) sieci teletechniczne,
c) sieci elektroenergetyczne,
d) sieci kanalizacji sanitarnej,
e) sieci wodociggowe.

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna.
Nie przewiduje sie istotnych zmian w przebiegu wysokosciowym niwelety drogi. Prace nalezy
prowadzi¢ z koniecznoscig powiadomienia witasciciela sieci, przed przystgpieniem do prac,
uwzgledniajgc w tym zakresie wymagania poszczegolnych wiascicieli sieci.

Wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowa¢ do niwelety drogi,
ustabilizowa¢ np. obetonowaé oraz zabezpieczyé. Roboty drogowe nalezy wykonaé ze
szczegolng ostroznoscig w rejonie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej, nie mozna
dopusci¢ do jej uszkodzenia. Spadki nawierzchni zaprojektowano z zachowaniem zasady
niedopuszczenia sptywu wod opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarne;.
W przypadku napotkania podczas wykonywania roboét kolizji projektowanych elementow
zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan nalezy pilnie skontaktowac¢ sie z PGK
Gminy Lubin i Inwestorem zadania. Zgodnie z wytycznymi PGK Gminy Lubin minimum 7 dni
przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ powiadomienia na pisSmie eksploatatora sieci,
natomiast po zakonczeniu robét drogowych nalezy zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru elementéow
sieci wod-kan znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robot, ustali¢ termin odbioru robot

(odbiér ma zostac poswiadczony protokotem).



Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty te prowadzic¢ recznie. W ramach projektu przewiduje sie regulacje istniejagcych wiazow,
zaworow, studni itp. nie objetych odrebnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych
robot powinien wykona¢ wykonawca robét drogowych.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinien powiadomic
wiascicieli sieci o planowanej dacie rozpoczecia robot. Nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
prébne przekopy kontrolne dla sieci (recznie- bez uzycia sprzetu mechanicznego), sprawdzic¢
ich poziom posadowienia, przekazac¢ informacje wiascicielom medidw i w przypadku potrzeby
ustali¢ sposob i zakres zabezpieczenia. Nalezy scisle stosowac zalecenia i obowigzki wpisane

w uzgodnieniach wtascicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczeciem robot.

. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecone zostato opracowanie opinii 0 geotechnicznych warunkach
podtoza gruntowego wykonanej przez GeoKoncept i opracowanej przez geologa Pawet Cader
w sierpniu 2020 oraz maju 2023

W wyniku badan z sierpnia 2020 podfoze gruntowe rozpoznano 14-ma otworami
geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t, w ktérych w podtozu stwierdzono wystepowanie:

e gruntdw nasypowych — przewidzianych pod rowami oraz w pasie prowadzenia robét
instalacyjnych w catosci do wymiany na piaski Srednie.

e gruntdw rodzimych w postaci grunty mato i srednio spoiste (pyty piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) oraz gruntéw niespoistych drobnoziarnistych (piaski
drobne, piaski pylaste).

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wody
gruntowej.

W dodatkowych badaniach z maja 2023 wykonano 7 dodatkowych otworéw
geologicznych, stuzgcych do doprecyzowania warunkéw gruntowych, zwigzanych z
koniecznoscig policzenia infiltracji wod opadowych do gruntu.

Obiekt budowlany zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej na podst.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z pozn. zm.).

. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdézn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV i XXVI kategorii obiektu

budowlanego.



7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Inwestycja objeta jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwatg Nr XXXI1/207/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja
2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubin dla obrebu Osiek ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslgskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2578 oraz miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwatg Nr XXXI1/210/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja
2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubin dla obrebu Chréstnik ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslgskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2581.

Obszar inwestycji potozony jest poza granicami terenu gérniczego ,Lubin-Matomice”.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 65/1 (droga
gminna 103047D) stanowi droge publiczng klasy D (KDD1). Dla terenu oznaczonego
symbolem KDD1 ustala sie przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy D. Szerokosé
w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu, ktére sg zgodne z granicami wtadania.

Na obszarze planu miejscowego, jak rowniez na obszarze inwestycji tereny gornicze
nie wystepujg. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka nr
111 (droga gminna 103047D) stanowi droge publiczng klasy L (KDL4). Dla terenu
oznaczonego symbolem KDL4 ustala sie przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy
L. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu, ktora jest zgodna

z granicami wiadania.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami i terenami goérniczymi.

9. Punkty szczego6towej osnowy geodezyjnej
W zakresie projektowanej inwestycji znajdujg sie punkty szczegdétowej osnowy
geodezyjnej. Punkty te nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie uleglty uszkodzeniu
mechanicznemu oraz przemieszczeniu. Szczegétowe warunki ochrony zostaty okreslone w
pismie PODGIiK.6643.7.2023 z dnia 28.02.2023 r.

10. Ochrona konserwatorska
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.
Projekt zostat uzgodniony przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pismem z dnia
22.06.2023 r.



11. Analiza oddziatywania inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan srodowiska
naturalnego oraz najblizszego sgsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie prac budowlanych
odpady budowlane nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia-
zgodnie z Postanowieniem o odmowie wszczecia postepowania nr KM.6220.13.2022 z dnia
09.12.2022 r. Wéjta Gminy Lubin.

12. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503 z pozn. zm.) okreslono, ze zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji
dotyczy dziatek bedgcych w zakresie opracowania:
- dziatki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obreb 0021 Osiek, nr 111, 110 obreb 0003
Chréstnik, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina,

- dziatki przewidziane do przejecia statego nr: 107/3, 105/36, 93/52, 93/48, 93/50 obreb 0021
Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10, 476/11, 476/8, 112/1, 112/2,
113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obreb 0003 Chréstnik jedn. ewidencyjna 021102_2
Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obreb 8 Lubin-miasto, jedn. ewidencyjna 021101 _1 Lubin-

miasto,

- dziatki do czasowego zajecia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obreb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna
021102_2 Lubin-gmina.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, w zwigzku z realizacjg zadania pn.
,»Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy s$ciezki pieszo-
rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
-etap li ll”

- branza drogowa

1. Roboty rozbiérkowe
W ramach zadania zaprojektowano rozbiérke wszystkich nawierzchni. Zakfada sie,
ze odpad porozbiérkowy bedzie wywozony z terenu rozbiodrki na biezgco. Gruz porozbiorkowy
ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane skfadowisko odpadow a stal
bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robot ma obowigzek na
biezaco obmiarowaé w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat pochodzgcy z rozbiorki
przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekaza¢ protokolarnie.
Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.).
Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:
- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z pézn. zm.),

- Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej 103047D na relacji Osiek- Chréstnik.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci 5,50m na dlugosci ok. 200m (dz. 111, 468, 469, 470 obreb Chréstnik), remont
nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych kraweznikach na szerokosci ok. 0,50m

oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na dtugoéci ok. 108m przy przejsciu



dla pieszych na wysokosci dziatki 107/1 obreb Osiek, wykonanie poboczy o szerokosci min.
1,0m.

Inwestycja obejmuje takze na budowe chodnikéw z kostki betonowej o szerokosci 2,0m
Zz miejscowym zawezeniem tej szerokosci do 1,27 (obszar przy dz. 93/40 i 93/41 objety
odstepstwem od warunkéw technicznych), budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 2,50m
i Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3,0m o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji
projektuje sie budowe wyniesionego przejazdu rowerowego i wyniesionego przejscia dla
pieszych. Zadanie obejmuje swoim zakresem takze wykonanie utwardzenia pod miejsce
odpoczynku dla rowerzystow o wymiarach 4,6-~9,5m. W miejscu tym zakfada sie wykonanie
wiaty, tawki i kosza na smieci.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie réwniez budowe
i przebudowe zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowe
i przebudowe zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

- etap I- od poczatku opracowania w miejscowosci Osiek do przejazdu rowerowego na
wysokosci dziatki 476/5

- etap ll- od potgczenia z etapem | do konca opracowania w miejscowoséci Chrostnik na
wysokosci dziatki 118/1 obreb Chréstnik

Ukfad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1

.Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

2.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe rozbudowywanej drogi odzwierciedlajg czesciowo stan
istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi dostosowano do otaczajgcego terenu, istniejgcych

Zjazdow i skrzyzowan.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z inwestycjg nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy wykonaé
w sposOb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzgdzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowac¢ sie do wymogow
wiascicieli medidw. Nalezy w taki sposob prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do
zamokniecia podtoza gruntowego, na ktorym zostanie posadowiona nowa konstrukcja,
w wyniku ewentualnych opadéw atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac
budowlanych nie nadajg sie do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odkiad.

Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robot:



W trakcie prowadzenia robo6t nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie
zaréwno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypow i poziomu
wykopow przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opaddw.

- Przewidujgc okres ztej pogody nalezy starannie uksztattowac skarpy i pochylenia dna

wyrobiska oraz wygtadzi¢ powierzchnie przejsciem walca gtadkiego.

- Pochylenia nalezy wykonac tak, aby umozliwi¢ mozliwie najszybszy odptyw wody, pochylenia

te powinny by¢ duze, co najmniej 10%.

- Przed kazdg przerwg w robotach nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie robét ziemnych, nadajgc

jej wystarczajgco duze pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklestosci, pozostawiajgc jg

dobrze zageszczong, wygtadzong, aby zapobiec gromadzeniu sie i wnikaniu wody.

Wygtadzenie ponadto powoduje, ze powierzchnia gruntu staje sie bardziej nieprzepuszczalna.
Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ prowadzona

pod ciagtym nadzorem geotechnicznym.

2.4. Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych parametrow
brzegowych:

- kategoria ruchu — KR1

- podioze gruntowe — grupa nosnoéci G1-G4

- gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.
Konstrukcje jezdni przyjeto na bazie Katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych
z2014r.

Konstrukcja jezdni bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubos¢ 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubo$¢ 6 cm

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 mm C50/30 grubosci 8 cm

- podbudowa z mieszanki 0/63 mm C50/30 grubosci 14 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa, gr. 30 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Dla KR1 i G4 wymagana grubos¢ konstrukcji > 0,6*0,8= 0,48

62>48 Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Konstrukcja chodnika i dojs¢ do posesji:
- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm



- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku 0 CBR>25% i k>8m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

10 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- kostka betonowa, gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm,

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy po

zageszczeniu 15¢cm

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej i rowerowej

- mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, stabilizowana georusztem trojosiowym typu 2

- warstwa odsgczajgca z piasku 0 CBR>25% i k>8m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

10 cm

Konstrukcja zjazdow publicznych:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubosé 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubo$¢ 6 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 14 cm, stabilizowana georusztem tréjosiowym typu 2

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa, grubosé¢

warstwy po zageszczeniu 30 cm

Ograniczenie zewnetrzne jezdni od strony projektowanego chodnika stanowi kraweznik
betonowy 15x30cm. Wszystkie krawezniki nalezy utozy¢é na fawie betonowej (C12/15)
z oporem o grubosci 15cm. Krawezniki powinny by¢ wyniesione 8cm w stosunku do jezdni,
w miejscach wskazanych w planie nalezy je obnizy¢ do max. 2 cm ponad jezdnie, przed
przejsciami dla pieszych i przejazdem nalezy je wynieS¢ max. do 1 cm, przed przejsciem dla

pieszych nalezy utozy¢ ponadto betonowe kostki zétte typu ,STOP” 10x20x8cm. W miejscu



wystepowania tukdw o promieniu mniejszym badz réwnym 6m nalezy stosowaé krawezniki
tukowe. Ograniczenie chodnikéw i dojs¢ stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 10cm.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Nosnos¢ na powierzchni podtoza okresla wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2,
wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.

W przypadku kategorii ruchu KR1 pod podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zapewni¢ uzyskanie nosnosci E2 min. 80MPa, pod dolng warstwg tj. warstwg wzmacniajgcg
powinna by¢ nosnos¢ E2 min. 25MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien byc¢
wiekszy niz 10=2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych, wg PN-S-
06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtdérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robo6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podtoza. Ocene nosnosci
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni
podtoza gruntowego. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okreslic z badan
ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa wzmachiajgca podtoze gruntowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm =
2.5 MPa powinna spetnia¢c wymog wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy niz 100% maksymalnego zageszczenia wg PN-S-
96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem”.

Badania wartosci modutu odksztalcenia podbudowy nalezy wykona¢ ptytg VSS.
Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy zastosowanie
badania lekka ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko w
przypadkach w ktorych dostep uniemozliwia wykonanie badania plyta VSS i za zgoda

inspektora nadzoru.



Dla chodnikéw wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,00, a dla

terenow zielonych i odtworzenia trawnikéw 1s=0,95.

. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie poprzez odpowiednie
uksztaltowanie spadkéw podtuznych ipoprzecznych w strone projektowanych rowdéw

odparowujgco- rozsgczajgcych. Projekt odwodnienia obejmuje branza odwodnieniowa.

. Oswietlenie
Zadanie obejmuje wykonanie oswietlenia drogi gminnej na obszarze terenu
zabudowanego miejscowoscCi Osiek. Projekt oswietlenia obejmuje branza

elektroenergetyczna.

. Zielen

W niniejszym opracowaniu przewidziano odtworzenie zieleni przylegajgcej
bezposrednio do przebudowywanych nawierzchni. Odtworzenie pasa zieleni polega na
wyprofilowaniu, uzupetnieniu ziemig i obsianiu trawg. W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano nowe trawniki. Trawniki nalezy wykona¢ z zastosowaniem sie do ponizszych
zasad na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 20 cm:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do obrzezy lub kraweznikow - jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost,

e przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik lub obrzeze powinny
znajdowac sie 2 do 5 cm nad terenem,

e teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

e wysiew nasion w ilosci 25g na m2 powierzchni.

Na odcinku ulicy objetym inwestycjg przewidziano réwniez wycinke drzew i krzewow
bedgcych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem. Tabelaryczne zestawienie drzew
przewidzianych do wycinki przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Inwestycja zaktada rowniez wycinke drzew i krzewdw na terenach lesnych
o powierzchni 1164 m? (na dz. 533/4 obreb 3- Chréstnik, uzytek Ls). Zgodnie z opinig
Regionalnego Dyrektora Lasow Panstwowych nr ZN.2210.21.2023 z dnia 01.03.2023 r. oraz

zapisami art. 20b ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w



zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.) termin wycinki drzew i krzewow
powinien by¢ okreslony w odrebnym porozumieniu zawartym pomiedzy witasciwym

terytorialnie nadle$niczym a zarzadcg drogi.

. Uwagi ogdlne

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robét. W terenie natomiast, wyznaczyC istniejgce uzbrojenie
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania rob6t
w pasie drogowym.

- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw
oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatow
do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw dokonanej przez przedstawiciela
inwestora. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie
gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

- Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegolnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wtascicielom posesii.
O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wiascicieli posesiji.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca (kierownik robét) winien
zapoznac sie szczegotowo z realizowanym projektem, oméwic¢ z inspektorem nadzoru zasady
wykonywania robot oraz odbiory robot zanikowych. Watpliwosci zwigzane bezposrednio z
projektem omowi¢ z projektantem. Wykonawca winien rowniez zapozna¢ sie z przywotanymi
normami i katalogami.

- Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne

terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie
powiadomié o tym Inwestora, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasniaé

bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztaltowanie

terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora.
- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca (kierownik roboét) jest zobowigzany do

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegdlnym uwzglednieniem rzednych istniejgcych



wejs¢ i zjazdow). Przed ukfadaniem kraweznika Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania
rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazdow z rzednymi przyjetymi na etapie projektowania.
W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci w rzednych, ktére mogg spowodowaé

problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

Opracowata

mgr inz. Ewelina Dragan



Tabela inwentaryzacyjna drzew przewidzianych do wycinKi

Lp.

Nazwa gatunkowa polska/
Nazwa gatunkowa tacinska

Obwéd [cm]
mierzony na
wysokosci 5 cm
w przypadku
miodych drzew/

Obwod [cm]
mierzony na
wysokosci 130

Uwagi

m? w przypadku cm
skupiny krzewoéw
Osiek
Drzewo w dobrym stanie
2 Wierzba babilonska ) 108 biologicznym z formowang korong.
’ (Salix babylonica) Kolizja z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.
Drzewo w dobrym stanie
5 Sosna zwyczajna ) 95 biologicznym. Czes$¢ zatozenia
’ (Pinus sylvestris L.) krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
brak skrajni drogowe;j.
Drzewo szesciopniowe. Czes$¢ korony
Jesion wyniosty 18, 20, 22, 16, 8, uschnieta, co moze wskazywac na
6. Eraxin wcelsior L - 7 problemy w obrebie sytemu
(Fraxinus excelsior L.) korzeniowego. Wycinka z uwagi na
stan biologiczny i skrajnie drogowa.
Drzewo czteropniowe w dobrym
10. Klon zwyczajny ) 103, 75, 132, 293 stame biologicznym. (?ze,sc za’fozgma
(Acer platanoides L.) krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni.
Drzewo w dobrym stanie
18 Klon zwyczajny ) 94 biologicznym. Czes$¢ zatozenia
’ (Acer platanoides L.) krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni.
Drzewo w dobrym stanie
19 Klon zwyczajny ) 163 biologicznym. Czes$¢ zatozenia
: (Acer platanoides L.) krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni.
Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
20 Klon zwyczajny ) 144 43 biologicznym. Cze$¢ zatozenia

(Acer platanoides L.)

krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni.




Klon zwyczajny

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia

il (Acer platanoides L.) 161 krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni i skrajnie drogowa.
Drzewo w dobrym stanie
23 Klon zwyczajny 75 biologicznym. Cze$¢ zatozenia
: (Acer platanoides L.) krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni i skrajnie drogowa.
Drzewo w dobrym stanie
: biologicznym. Czes¢ zatozenia
38. Ag?négxg%aé:{ 43 krajobrazowego. Kolizja z
( P : ) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
42, Brz?;:tlz?d;‘:ét?;;ata 74,30 krajobrazowego. Kolizja z
P projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
Glég dwuszyjkowy biologicznym. Czes$¢ zatozenia
43. |(Crataegus laevigata (Poir.) 47,22 krajobrazowego. Kolizja z
DC.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
] Drzewo w dobrym stanie
44 Swierk pospolity 44 biologicznym. Kolizja z
" | (Picea abies (L.) H.Karst) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
. biologicznym. Cze$¢ zatozenia
50. ( Acrfelfnlzgxgifjaég{ ) 64 krajobrazowego. Kolizja z
P ) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
. biologicznym. Cze$¢ zatozenia
53. Klon zwyczajny 44 krajobrazowego. Kolizja z

(Acer platanoides L.)

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




Klon zwyczajny

Drzewo czteropniowe w dobrym
stanie biologicznym. Cze$¢ zatozenia

55. (Acer platanoides L.) - 44, 60, 28, 63 krajobrazowego. Kolizja z
P ) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Lilak pospolity
(Syringa vulgaris)
Réza pomarszczona Skupina krzewoéw nieréwnomiernie
56 (Rosa rugosa) 40 m? ) porastajgcych powierzchnig. Kolizja z
’ 9 projektowanym zagospodarowaniem
Sliwa tarnina terenu.
(Prunus spinosa L.)
Rdestowiec japonski Skupina krzewéw nieréwnomiernie
57 (Reynoutria japonica, syn. 40 m? ) porastajgcych powierzchnie. Kolizja z
: Fallopia japonica, projektowanym zagospodarowaniem
Polygonum cuspidatum) terenu.
Sumak octowiec
(Rhus typhina L.)
Bez czarny
(Sambucus nigra)
Leszczyna pospolita Skupina mtodych drzewek, krzewow
62 (Corylus avellana L.) 50 m? ) i pngczy porastajacych teren. Kolizja
: : z projektowanym
Chmiel zwyczajny zagospodarowaniem terenu.
(Humulus lupulus)
Sliwa tarnina
(Prunus spinosa L.)
Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
. biologicznym. Cze$¢ zatozenia
63. Sgsna zwyczajna - 190, 167 krajobrazowego. Kolizja z
(Pinus sylvestris L.)
) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
Brzoza brodawkowata biologicznym. Czes¢ zatozenia
68. (Betula pendula) - 83 krajobrazowego. Kolizja z
P projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
69. Brzoza brodawkowata - 30 krajobrazowego. Kolizja z

(Betula pendula)

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




Brzoza brodawkowata

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia

70. (Betula pendula) - 51 krajobrazowego. Kolizja z
P projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
77 Topola osika ) 90 biologicznym. Kolizja z
: (Populus tremula L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
78 Brzoza brodawkowata ) 81 biologicznym. Kolizja z
’ (Betula pendula) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
Czeremcha zwyczajna biologicznym. Kolizja z
81. - 40, 39 . .
(Prunus padus L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
Czeremcha zwyczajna biologicznym. Kolizja z
82. - 34,28 . .
(Prunus padus L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
83 Dab szyputkowy ) 53 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
84 Dab szyputkowy ) 78 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Sumak octowiec
(Rhus typhina L.)
Bez czarny Skupina mtodych drzewek, krzewow
(Sambucus nigra) . ta ht Kolizi
85. 164 m? ) i pngczy porastajgcych teren. Kolizja

Leszczyna pospolita
(Corylus avellana L.)

Chmiel zwyczajny

z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.




(Humulus lupulus)

Sliwa tarnina
(Prunus spinosa L.)

86.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

138

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

87.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

122

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

88.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

55

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

89.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

55, 100

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

90.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

45

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

91.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

140

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

92.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

108

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




Drzewo w dobrym stanie

93 Dab szyputkowy 75 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
94 Dab szyputkowy 126 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
: biologicznym. Czes¢ zatozenia
95. Sgsna zwyczajna 149 krajobrazowego. Kolizja z
(Pinus sylvestris L.)
) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
96 Dab szyputkowy 69 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
97 Dab szyputkowy 120 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
98 Dab szyputkowy 284 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
. biologicznym. Cze$¢ zatozenia
99. quna zwyczajna 123 krajobrazowego. Kolizja z
(Pinus sylvestris L.)
’ projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
. biologicznym. Cze$¢ zatozenia
100. Sosna zwyczajna 92 krajobrazowego. Kolizja z

(Pinus sylvestris L.)

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




101.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

105

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

102.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

149

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

103.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

72

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

104.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

65

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

105.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

47

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

106.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

60

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

107.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

57

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

108.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

54

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




109.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

106

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

110.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

120

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

1.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

52

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

113.

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

37,29

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

114.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

40

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

115.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

133

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

116.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

129

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

117.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

160

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




Drzewo w dobrym stanie

118 Dab szyputkowy 17 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
19 Dab szyputkowy 73 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
120 Dab szyputkowy 91 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
121 Dab szyputkowy 60 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
122 Dab szyputkowy 42 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
. biologicznym. Czes¢ zatozenia
123. quna zwyczajna 125 krajobrazowego. Kolizja z
(Pinus sylvestris L.)
’ projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
124 Dab szyputkowy 55 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
125 Dab szyputkowy 129 biologicznym. Kolizja z

(Quercus robur L.)

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




Drzewo w dobrym stanie

126 Dab szyputkowy 56 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
127 Dab szyputkowy 53 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
: biologicznym. Czes¢ zatozenia
128. Sgsna zwyczajna 115 krajobrazowego. Kolizja z
(Pinus sylvestris L.)
) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
129 Dab szyputkowy 86 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
130 Dab szyputkowy 78 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
131 Dab szyputkowy 106 biologicznym. Kolizja z
’ (Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
. biologicznym. Cze$¢ zatozenia
132,  Sosnazwyczajna 108 krajobrazowego. Kolizja z
(Pinus sylvestris L.)
’ projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
. biologicznym. Cze$¢ zatozenia
133. Sosna zwyczajna 124 krajobrazowego. Kolizja z

(Pinus sylvestris L.)

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




134.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

114

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

135.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

104

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

136.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

142

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

137.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

175

Drzewo obumarte. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu, zty stan biologiczny.

138.

Dab szyputkowy
(Quercus robur L.)

76,42, 29

Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

142.

Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)

62, 63

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Czes¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

143.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

187

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

144.

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris L.)

115

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Cze$¢ zatozenia
krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




Drzewo w dobrym stanie

Dab szyputkowy biologicznym. Kolizja z
145. 266 . .
(Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo w dobrym stanie
Dab szyputkowy biologicznym. Kolizja z
146. 67 . .
(Quercus robur L.) projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie
149. Jesion wyniosty 38, 63, 86 biologicznym. Kolizja z

(Fraxinus excelsior L.)

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, w zwigzku z realizacjg zadania pn.
,»Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy sSciezki pieszo-
rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
-etap li ll”

- branza odwodnienie

Dane ogéine

Inwestor: Gmina Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
Obiekt: drogi gminne

Branza: sanitarna - odwodnienie

Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

e 6 0 0 .

Podstawa projektu

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.zm.).
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Geologia inzynierska opracowana na potrzeby zadania

Uzgodnienia miedzybranzowe

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi

e o o N

3. Cel i przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest polepszenie warunkow poruszania sie wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego oraz zwiekszenie bezpieczehstwa zardowno niechronionych
uczestnikow- jak piesi czy rowerzysci, po uwzglednienie ruchu kotowego, w zwigzku
z rozbudowg drogi gminnej nr 103047D pomiedzy miejscowosciami Chrostnik- Osiek.

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu wprowadzana w zwigzku
z rozbudowg drogi gminnej nr 103047D. Docelowa organizacja ruchu podzielona zostata na
dwa etapy: etap | i Il.

4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu w uktadzie istniejacym

Obszar inwestycji obejmuje droge gminng nr 103047D, bedacg w zarzadzie Gminy
Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek od miejscowosci Chrdstnik, poprzez teren pomiedzy
miejscowosciami Chréstnik i Osiek, do miejscowosci Osiek.

Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna sie za przejazdem kolejowym w miejscowosci
Chrostnik (rozpoczyna sie od zjazdu na istn. dziatke 118/1 obreb Chrostnik) a konczy sie na
potgczeniu chodnika z wlotem na ul. Kwiatowg miejscowosci Osiek. Na odcinku drogi
103047D objetym rozbudowg wystepujg jedynie potaczenia rozbudowywanej drogi z drogami
wewnetrznymi. Brak skrzyzowan z drogami publicznymi.

Droga gminna 103047D, na catej dlugosci objetej opracowaniem, posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 5.50m oraz pozbawiona jest chodnikéw i $ciezek
rowerowych.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:



sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

siec teletechniczna

sieC elektroenergetyczna kablowa nN

5. Geologia

Podstawg okreslenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia jest dokumentacja

geotechniczna badan podifoza gruntowego opracowana przez GeoConcept Swidnica w

sierpniu 2020 oraz maju 2023

W wyniku badan z sierpnia 2020 podtoze gruntowe rozpoznano 14-ma otworami

geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t, w ktérych w podtozu stwierdzono wystepowanie:

e gruntdw nasypowych — przewidzianych pod rowami oraz w pasie prowadzenia robét
instalacyjnych w catosci do wymiany na piaski srednie.

e gruntdw rodzimych w postaci grunty mato i srednio spoiste (pylty piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) oraz gruntéw niespoistych drobnoziarnistych (piaski
drobne, piaski pylaste).

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wody

gruntowej.

W dodatkowych badaniach z maja 2023 wykonano 7 dodatkowych otworéw geologicznych,

stuzgcych do doprecyzowania warunkéw gruntowych, zwigzanych z koniecznoscig policzenia

infiltracji wéd opadowych do gruntu.

Obiekt budowlany zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej na podst. Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.

463).

6. Rozwigzania projektowe

6.1 Odcinek 1

6.1.1 Infiltracja do rowow
Catos¢ wod opadowych, splywajgca z powierzchni projektowanej sciezki rowerowej oraz
istniejgcych nawierzchni utwardzonych zostanie zagospodarowana na miejscu, poprzez
projektowany po stronie potnocnej row drogowy.

Terem opracowania na podstawie rozmieszczenia otworow geologicznych, podzielono na 4
strefy infiltracyjne, kontrolowane przez kazdy z otworéw osobno.

llos¢ wod opadowych sptywajgcych z powierzchni terenu projektowanego, w podziale na
odcinki, zgodnie z ww. zasadg, przedstawiono w tabelach ponizej:
Obliczenia zlewni

Rodzaj zlewni | Pow [ha] | gm |wsp.spiywu | Q [I/s x ha]
ODCINEK r3-r5
asfalt droga 0,0685 141 0,88 8,50
asfalt Sciezka rowerowa 0,0332 141 0,88 4,12
chodnik 0,0233 141 0,85 2,79
pobocze utwardzone 0,0258 141 0,2 0,73
zielen 0,0373 141 0,1 0,53
SUMA 16,66
ODCINEK r6-r11
asfalt droga 0,0985 141 0,88 12,22
asfalt Sciezka rowerowa 0,0456 141 0,88 5,66

chodnik 0,0321 141 0,85 3,85




pobocze utwardzone 0,0452 141 0,2 1,27
zielen 0,0434 141 0,1 0,61
SUMA 23,61
ODCINEK r11-r13
asfalt droga 0,0152 141 0,88 1,89
asfalt Sciezka rowerowa 0,0079 141 0,88 0,98
chodnik 0,0062 141 0,85 0,74
pobocze utwardzone 0,0074 141 0,2 0,21
zielen 0,0078 141 0,1 0,11
SUMA 3,93
ODCINEK r14-r19
asfalt droga 0,1936 141 0,88 24,02
asfalt Sciezka rowerowa 0,0897 141 0,88 11,13
chodnik 0,0742 141 0,85 8,89
pobocze utwardzone 0,0986 141 0,2 2,78
zielen 0,0903 141 0,1 1,27
SUMA 48,10

Przyjeta do obliczen warto$s¢ gqm=141 I/s, wynika z zalecen zawartych w ,Wytycznych w
zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wroctawia”, opracowanych
przez MPWiK W-w w 2019 toku, gdzie natezenie deszczu dwuletniego o czasie trwania 15min

ustalono na 141 I/s.

Korzystajgc z opinii geotechnicznej, opracowanej na potrzeby projektu, okredlono na bazie
zrédet, literaturowych wspétczynniki filtracji dla obszaréw kontrolowanych poszczegolinymi
otworami geologicznymi, ktére zestawiono w tabeli ponizej:

\

Zbiorcze wspoétczynniki filtracji dla otworéw geologicznych

Nr hf1 kf1 hf2

kf2 hf3

kf3

hf4 kf4

kf zbiorczy

uwagi

0O-5 |0,2|0,000205|0,4

7,15E-05 | 0,3

3,98E-09

1,1

5,2E-06

2,64568E-08

wymiana gleby
H=0,2 na piasek
Sredni

1350 0,3 | 0,000205 | 0,3

5,2E-06 | 0,9

2,33E-06

0,5

2,33E-06

3,02905E-06

wymiana nasypu
H=0,3 na piasek
Sredni

O3b | 0,3 {0,000205|0,5

0,000205 | 1

1,75E-05

0,2

2,91E-08

2,87947E-07

wymiana nasypu
H=0,8 na piasek
Sredni

1470 1,1 |{0,000205 | 0,5

2,33E-06 | 0,4

2,91E-08

1,42965E-07

wymiana gleby i pytu
H=1,1 na piasek
Sredni

0-3a| 0,3 [0,000205| 1,1

0,000205 | 0,4

0,00085

0,2

2,33E-06

2,14653E-05

wymiana gleby i
nasypu na piasek
Sredni H=1,4

1600| 0,5 |0,000205 | 0,4

7,15E-05 | 0,4

0,000205

0,7

2,33E-06

6,44034E-06

wymiana nasypu
H=0,5 na piasek
sredni

1750| 0,8 | 0,000205 | 0,7

2,91E-08 | 0,5

2,33E-06

8,22538E-08

wymiana gleby i pytu
H=0,8 na piasek
Sredni

1900 | 0,7 | 0,000205 | 0,9

2,91E-08 | 0,4

5,2E-06

6,43886E-08

wymiana nasypu i
pytu H=0,7 na piasek
Sredni




2050 | 0,3 | 0,000205| 0,5 | 5,2E-06

1,2

2,91E-08

~

4,83025E-08

wymiana nasypu
H=0,3 na piasek
sredni

Obliczenia infiltracji

Numer otworu miarodajnego - 0+1350, odcinek r3-r5

Poziom zwierciadta wody gruntowej

ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000003029
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Ft m2 182,52
Zdolnos$¢ chionna Qf m3/s 0,000276

dmd/s 0,28

m3/d 23,88
Suma odptywu odcinek r3-r5 Qod | dm?/s 0,2764

Numer otworu miarodajnego - 0+1470, odcinek r6-r11 (potowa nr 1)

Poziom zwierciadta wody gruntowe;j

ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu

ks

m/s

0,0000001430

Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Ft m? 130,55
Zdolnos¢ chtonna Qf m3/s 0,000009
dmd/s 0,01

m3/d 0,81

Numer otworu miarodajnego - 0+1600, odcinek r6-r11 (potowa nr 2)

Poziom zwierciadta wody gruntowe;j

ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000006440
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Fr m? 130,55
Zdolnos¢ chtonna Qf m3/s 0,000420

dm3/s 0,42

m3/d 36,32
Suma odptywu odcinek r6-r11 Qod | dm?®/s 0,4297

Numer otworu miarodajnego - 0+1600, odcinek r1

1-r13

Poziom zwierciadta wody gruntowej

ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000006440
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Fs m2 32,34
Zdolnos¢ chtonna Qf m3/s 0,000104

dm3/s 0,10

m3/d 9,00
Suma odptywu odcinek r11-r13 Qod | dm?/s 0,1041

Numer otworu miarodajnego - 0+1750, odcinek r1

4-r19 (czes¢ nr 1)

Poziom zwierciadta wody gruntowej

ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,0000000823
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna F+ m?2 153,86
Zdolnos¢ chtonna Qf m3/s 0,000006

Wyniki obliczen infiltracji dla poszczegdlnych odcinkéw rowu zestawiono w tabelach ponizej:



dmd/s 0,01
m3/d 0,55
Numer otworu miarodajnego - 0+1900, odcinek r14-r19 (czes¢ nr 2)
Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000000064
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Fs m2 207,48
Zdolnos¢ chtonna Qf m3/s 0,000007
dm?d/s 0,01
m3/d 0,58
Numer otworu miarodajnego - 0+2050, odcinek r14-r19 (czes¢ nr 3)
Poziom zwierciadta wody gruntowe;j ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000000048
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Ft m? 261,09
Zdolnos¢ chtonna Qf m3/s 0,000006
dm?3/s 0,01
m3/d 0,54
Suma odptywu odcinek r14-r19 Qod | dm?/s 0,0193

Z powyzszych obliczeh wynika, iz infiltracja do gruntu, cho¢ zadowalajgca nie jest
wystarczajgca, a nadmiar wod opadowych doptywajgcych do rowéw musi zostaé
zretencjonowany na czas infiltracji. Niezbedng objetosc¢ retencyjna poszczegoélnych odcinkow
rowow policzong wzorem Annena Londonga okreslono w tabelach ponizej:

WYLICZENIE WYMAGANEJ OBJETOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Odcinek r3-r5

wspétczynnik retencji WR [s] 1200
wspotczynnik oproznienia 0,02
doptyw do zbiornika [I/s] 16,7
odptyw ze zbiornika [I/s] 0,28
wymagana pojemnos¢ zbiornika Vr [m?] 20,0
Rzeczywista pojemnos$é [m3], H=0,25m 26,9
Odcinek r6-r11

wspotczynnik retencji WR [s] 1200
wspotczynnik oproznienia 0,02
doptyw do zbiornika [I/s] 23,6
odptyw ze zbiornika [I/s] 0,43
wymagana pojemnos¢ zbiornika Vr [m?] 28,3
Rzeczywista pojemnos$é [m3], H=0,25m 38,5
Odcinek r11-r13

wspotczynnik retencji WR [s] 1150
wspotczynnik oproznienia 0,03
doptyw do zbiornika [I/s] 3,9
odptyw ze zbiornika [I/s] 0,1041
wymagana pojemnos¢ zbiornika Vr [m?] 4,5
Rzeczywista pojemnos$é [m?®], H=0.2m 3,9




Odcinek r14-r19

wspotczynnik retencji WR [s] 1400
wspotczynnik oproznienia 0,0004
doptyw do zbiornika [I/s] 48,1
odptyw ze zbiornika [I/s] 0,0193
wymagana pojemnosé zbiornika Vr [m3] 67,3
Rzeczywista pojemno$é [m®], H=0.2 - 0.4m 109,6

W obliczeniach nie uwzgledniono odcinka r1 — r2, ktory stanowi ostateczny odbiornik
dla odcinka r3 — r11, a takze dla catosci odcinka 2, z ktérego przelewem poprzez
przepust na odcinku p1-p2 doptynaé moga wody opadowe z odcinka 2.
Réw na tym odcinku ma szerokos¢ 5m oraz skarpy o nachyleniu 1:2.65

Ponizej obliczenia infiltracji i pojemnosci retencyjnej dla tego odcinka

Obliczenia infiltracji

Numer otworu miarodajnego - 0-5, odcinek r1-r2

Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu ki |m/s 0,0000000265

Droga infiltracji w gruncie he |m 2

Powierzchnia chtonna Fi | m?2 133,39

Zdolnos¢ chtonna Qf | m3/s 0,000002
dm?d/s 0,002
m3/d 0,15

Pojemnos$¢ retencyjna odcinka r1-r2 dla h=0.75m: V.= F,x L = 1.82 x 28.26 = 51.43 m®

Powyzsze wyniki obliczen potwierdzaja, ze poza bezodplywowym odcinkiem r11-r13, w

pozostalych przypadkach zabezpieczony zostal spltyw woéd opadowych =z

projektowanych oraz istniejgcych nawierzchni utwardzonych.

Jednoczesnie zaleca sie:

¢ dla odcinka r11- r13 pogtebienie rowu o 10cm do gtebokosci czynnej 0.3m, co
zabezpieczy w petni odbior wéd opadowych (rzeczywista objetos¢ zbiornika rzedu
7.4m3)

¢ wymiane w obrebie rowu gornych warstw terenu z istniejgcych: gleby lub nasypow
na piasek sredni, zgodnie z informacjami w tabeli z wyliczeniem zbiorczych
wspotczynnikow filtracji

Przy obliczeniach korzystano z nastepujgcych wzorow:
a) zdolnosc¢ chionna

Qf = ks x ((hrthw) /(2xhs) x Fs, gdzie

Qf — zdolno$¢ chionna [m?/s]

ks — wspotczynnik filtracji [m/s]

hr — droga filtracji w gruncie [m]

Fr — powierzchnia czynna urzgdzenia chtonnego [m?]
b) objetos¢ zbiornika retencyjnego

Vr = WR x (Qqop /1000) gdzie

Quop— Wartos¢ doptywu wody do zbiornika [I/s]

V: — pojemnos¢ zbiornika retencyjnego [m3]

WR- wspétczynnik retencji dobierany na bazie ilorazy odptywu i doptywu z wykresu

Annena Londonga



6.1.2 Przepusty

Na przejsciach rowdéw pod zjazdami na pole oraz projektowang $ciezkg rowerowa,
przewidziano wykonanie przepustéw w formie odwodnienia liniowego z polimerbetonu, bez
spadku, o szerokosci 300mm w sSwietle, uktadanego zgodnie z projektowanym spadkiem
terenu, zakonczonego obustronnie sciankami czotowymi z kré¢cami o srednicy 200mm.
Korytka odwodnieniowe nalezy przykry¢ rusztem w klasie D400.

Hydraulike korytek przeliczono programem doborowym dostawcy odwodnien liniowych —
wyniki w zalgczeniu do opracowania. Tabela podsumowujgca obliczenia ponizej:

Odcinek |Dtugos¢ | Rzeczywista ilosé Proj. Napetnienie | Max przeptyw w korytku
wod opadowych [I/s] | Spadek [%] [%] dla danego spadku [I/s]
r2-r3 10,84 40,28 0,1 51,46 108,9
r5-ré 16,89 23,61 0,89 22,7 108,9
r7-r8 7,37 23,61 1,36 20,22 108,9

6.1.3 Studnie chtonne dla odwodnien liniowych na wjazdach
Odwodnienie wjazdow przy budynkach 169 i 169a, realizowane bedzie poprzez projektowane
odwodnienia liniowe

llos¢ wod opadowych sptywajgcych z projektowanych nawierzchni utwardzonych wynosi:

ILOSC WOD OPADOWYCH DLA OBU ZJAZDOW

Zjazd | 00033] 141] 088] 0,41
SUMA 0,41

W zwigzku z brakiem odbiornika wéd opadowych oraz w sytuacji stwierdzonych warstw

przepuszczalnych gruntu, w celu przejecia sciekéw deszczowych, zaprojektowano 2 studnie

chtonne betonowe o $rednicy Dz/Dw 600/500mm, dla kazdego z odwodnien liniowych osobno.

Studnie chtonne zostaty zwymiarowane przy zastosowaniu metody Maaga dla studni typ 1.
Wyliczenia przedstawiono w ponizszych tabelach:

Obliczenie zdolnosci chtonnej studni betonowej S1 typ 1, o sSrednicy d600 metodg Maaga

Miarodajny otwor geologiczny 0-3a
Rzedna terenu 147,64
Rzedna wlotu do studni {dno rury) 146,85
Rzedna dna studni 145,6
Promien studni [m] 0,25
kf (piasek drobny) 0,0000715
hs [m] - gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna 1,25
Qf zdolnos¢ chtonna [m3/s] 0,000280638
Qf zdolnos$¢ chtonna [dm3/s] 0,2806

Obliczenie zdolnosci chtonnej studni betonowej S2 typ 1, o srednicy d600 metodg Maaga

Miarodajny otwor geologiczny 0-3a
Rzedna terenu 147,55
Rzedna wlotu do studni {dno rury) 146,74
Rzedna dna studni 145,6
Promien studni [m] 0,25
kf (piasek drobny) 0,0000715
hs [m] - gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna 1,14
Qf zdolno$¢ chtonna [m3/s] 0,000255941

Qf zdolnos$¢ chtonna [dm?/s] 0,2559




6.2 Odcinek 2

6.2.1 Infiltracja do rowow

Catos¢ wod opadowych, splywajgca z powierzchni projektowanej sciezki rowerowej oraz
istniejgcych nawierzchni utwardzonych zostanie zagospodarowana na miejscu, poprzez
projektowany po stronie potnocnej row drogowy.

Terem opracowania na podstawie rozmieszczenia otworow geologicznych, podzielono na 4
strefy infiltracyjne, kontrolowane przez kazdy z otworéw osobno.

llos¢ wod opadowych sptywajgcych z powierzchni terenu projektowanego, w podziale na
odcinki, zgodnie z ww. zasadg, przedstawiono w tabelach ponizej:

Obliczenia zlewni

Rodzaj zlewni | Pow [ha] | aqm |wsp.spiywu | Q [I/s x ha]

ODCINEK r2.1-r2.3

asfalt droga 0,042 | 141 0,88 5,21

asfalt Sciezka 0,0273 | 141 0,88 3,39

rowerowa

pobocze 0,01138 | 141 0,2 0,32

utwardzone

zielen 0,02275| 141 0,1 0,32
SUMA 9,24

ODCINEK r2.4-r2.10

asfalt droga 0,153 | 141 0,88 18,98

asfalt $ciezka 0,171 | 141 0,88 21,22

rowerowa

pobocze 0,07125 | 141 0,2 2,01

utwardzone

zielen 0,1425| 141 0,1 2,01
SUMA 44,22

ODCINEK r2.11-r2.13

asfalt droga 0,035 | 141 0,88 4,34

asfalt Sciezka 0,0156 | 141 0,88 1,94

rowerowa

pobocze 0,0065 | 141 0,2 0,18

utwardzone

zielen 0,013 | 141 0,1 0,18
SUMA 6,65

ODCINEK r2.14-r2.21

asfalt droga 1,1135 | 141 0,88 138,16

asfalt sciezka 0,126 | 141 0,88 15,63

rowerowa

pobocze 0,0525| 141 0,2 1,48

utwardzone

zielen 0,105 | 141 0,1 1,48
SUMA 156,76

Korzystajgc z opinii geotechnicznej, opracowanej na potrzeby projektu, okredlono na bazie
zrodet, literaturowych wspétczynniki filtracji dla obszaréw kontrolowanych poszczegolinymi
otworami geologicznymi, ktére zestawiono w tabeli ponizej:



Zbiorcze wspoétczynniki filtracji dla otworéw geologicznych

kf
Nr hf1 kf1 hf2 kf2 hf3| kf3 |hf4 kf4 zbiorczy uwagi
0+150 | 0,6 [{0,000205| 0,6 | 2,33E-06 | 0,8 | 3E-08 | ~ ~ 7,194E- | wymiana nasypu

08 H=0,6 na piasek $redni
0+300 | 0,6 0,000205| 1,4 | 2,33E-06 | ~ ~ ~ ~ 3,311E- | wymiana nasypu

06 H=0,6 na piasek sredni
0+450 | 0,3 |0,000205| 0,4 |0,000205 | 0,9 | 3E-08 | 0,4 | 0,000205 | 6,454E- |wymiana nasypu

08 H=0,3 na piasek $redni
0+600 |0,5(0,000205| 1,5 | 2,33E-06 | ~ ~ ~ ~ 3,094E- | wymiana nasypu

06 H=0,5 na piasek $redni
0+750 | 0,3 [{0,000205| 0,4 |0,000205 |0,9 | 2E-06 | 0,4 | 2,91E-08 | 1,413E- | wymiana nasypu

07 H=0,3 na piasek sredni
0+900 |0,3|0,000205| 1,7 | 7,15E-05 | ~ ~ ~ ~ 7,924E- | wymiana nasypu

05 H=0,3 na piasek $redni
0+1050 | 0,4 | 0,000205| 0,6 |0,000205 | 0,5 | 7E-05|0,5| 1E-07 3,991E- | wymiana nasypu

07 H=0,4 na piasek $redni
0-6 0,3 |0,000205| 1,7 | 0,000205 | ~ ~ ~ ~ 0,000205 | wymiana gleby H=0.3

na piasek sredni

0+1200 | 0,4 | 0,000205| 0,6 | 1E-07 1 | 3E-08 | ~ ~ 4,947E- | wymiana nasypu

08 H=0,4 na piasek sredni
0-4 0,5 |0,000205| 0,9 | 0,000205 | 0,6 | 5E-06 | ~ ~ 1,636E- | wymiana gleby i pytu

05 H=0.5 na piasek $redni

Wyniki obliczen infiltracji dla poszczegdlnych odcinkéw rowu zestawiono w tabelach ponizej:

Obliczenia infiltracji

Numer otworu miarodajnego - 0+150, odcinek r2.1-r2.3

Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000000072
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna F+ m?2 349,87
Zdolnos¢ chtonna Qf |md/s 0,000013

dm3/s 0,01

m3/d 1,09
Suma odptywu odcinek r2.1-r2.5 Qod | dm?/s 0,0126

Numer otworu miarodajnego - 0+300, odcinek r2.4-r2.10 (czes¢ 1)

Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0.0000033110
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna F+ m? 386,13
Zdolnos¢ chtonna Qf |md/s 0,000639

dm3/s 0,64

m3/d 55,23

Numer otworu miarodajnego - 0+450, odcinek r2.4-r2.10 (czesc¢ 2)




Poziom zwierciadta wody gruntowe;j

ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000000065
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Ft m? 345,65
Zdolnos$¢ chionna Qf |md/s 0,000011
dm3/s 0,01
ms3/d 0,96
Numer otworu miarodajnego - 0+600, odcinek r2.4-r2.10 (czes¢ 3)
Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000003094
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna F+ m?2 218,30
Zdolnos$¢ chionna Qf |md/s 0,000338
dm3/s 0,34
m?3/d 29,17
Numer otworu miarodajnego - 0+750, odcinek r2.4-r2.10 (czes¢ 4)
Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000000141
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Ft m? 226,89
Zdolnos¢ chtonna Qf |md/s 0,000016
dm?/s 0,02
m3/d 1,38
Suma odptywu odcinek r2.4-r2.10 Qod | dm?/s 1,00
Numer otworu miarodajnego - 0+900, odcinek r2.11-r2.13
Poziom zwierciadta wody gruntowe;j ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000079240
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna Ft m? 317,22
Zdolnos$¢ chionna Qf |md/s 0,012568
dm3/s 12,57
ms3/d 1085,89
Suma odptywu odcinek r2.11-r2.13 Qod | dm?/s 12,57

Numer otworu miarodajnego - 0+1050, odcinek r2.14-r2.21 (czes¢ nr 1)

Poziom zwierciadta wody gruntowe;j

ponizej 2m ppt

Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,0000003991
Droga infiltracji w gruncie ht M 2
Powierzchnia chtonna Ft m? 329,84
Zdolnos¢ chtonna Qf |md/s 0,000066
dmd/s 0,07
m3/d 5,69
Numer otworu miarodajnego - O-6, odcinek r2.14-r2.21 (czes¢ nr 2)
Poziom zwierciadta wody gruntowe;j ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000205000
Droga infiltracji w gruncie ht M 2
Powierzchnia chtonna Ft m? 157,96




Zdolnos$¢ chionna Qf |md/s 0,016191
dm?/s 16,19
ms3/d 1398,93
Numer otworu miarodajnego - 0+1200, odcinek r2.14-r2.21 (czes¢ nr 3)
Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000000049
Droga infiltracji w gruncie ht M 2
Powierzchnia chtonna Ft m2 255,14
Zdolnos$¢ chionna Qf |md/s 0,000006
dm?/s 0,01
m?3/d 0,55
Numer otworu miarodajnego - O-4, odcinek r2.14-r2.21 (czes¢ nr 4)
Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej 2m ppt
Wsp. filtracji gruntu ks m/s 0,000016365
Droga infiltracji w gruncie ht m 2
Powierzchnia chtonna F+ m?2 86,67
Zdolnos$¢ chionna Qf |md/s 0,000709
dm?/s 0,71
m?3/d 61,27
Suma odptywu odcinek r2.14-r2.21 Qod | dm?’/s 16,97

Z powyzszych obliczeh wynika, iz infiltracja do gruntu, cho¢ zadowalajgca nie jest
wystarczajgca, a nadmiar wéd opadowych doptywajgcych do rowow musi zostac
zretencjonowany na czas infiltracji. Niezbedng objetosc¢ retencyjna poszczegdinych odcinkow
rowow policzong wzorem Annena Londonga okreslono w tabelach ponize;j:

WYLICZENIE WYMAGANEJ OBJETOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ODCINEK r2.1-r2.3

wspotczynnik retencji WR [s] 1400
wspotczynnik opréznienia 0,00
doptyw do zbiornika [I/s] 9,2
odptyw ze zbiornika [I/s] 0,01
wymagana pojemnosé zbiornika Vr [m3] 12,9
Rzeczywista pojemnos$é [m?], H=0,4m 74,9
ODCINEK r2.4-r2.10

wspotczynnik retencji WR [s] 1100
wspotczynnik opréznienia 0,02
doptyw do zbiornika [I/s] 44,2
odptyw ze zbiornika [I/s] 1,00
wymagana pojemnos¢ zbiornika Vr [m?] 48,6
Rzeczywista pojemnos$é [m?], H=0,3-0.4m 242,2
ODCINEK r2.11-r2.13

wspotczynnik retencji WR [s] 100
wspotczynnik opréznienia 1,89
doptyw do zbiornika [I/s] 6,6
odptyw ze zbiornika [I/s] 12,5682
wymagana pojemnos¢ zbiornika Vr [m3] nie dotyczy




Rzeczywista pojemnos$é [m3], H=0.45m 74,8
ODCINEK r2.14-r2.21

wspotczynnik retencji WR [s] 380
wspotczynnik opréznienia 0,6339
doptyw do zbiornika [I/s] 156,8
odptyw ze zbiornika [I/s] 99,3726
wymagana pojemnos¢ zbiornika Vr [m?] 59,6
Rzeczywista pojemnos$é [m®], H=0.2 - 0.7m 174,8

Powyzsze wyniki obliczen potwierdzaja, ze zabezpieczony zostat sptyw wéd opadowych
z projektowanych oraz istniejacych nawierzchni utwardzonych. W przypadku odcinka
r2.11-r2.13 zdolnosci chtonne rowu, =zabezpieczaja splyw z calego odcinka
obliczeniowego (po wymianie warstw wierzchnich jak nizej).

Jednoczesnie zaleca sie¢ wymiane w obrebie rowu gérnych warstw terenu z
istniejacych: gleby lub nasypow na piasek sredni, zgodnie z informacjami zawartymi w
tabeli z wyliczeniem zbiorczych wspétczynnikéw filtracji.

Ostatecznym odbiornikiem wod opadowych z odcinka 2 jest row na odcinku r1-r2,
opisany w punkcie 6.1.1, do ktérego przelewem awaryjnym (przepust na odcinku p1-p2)
doptywajg wody opadowe z odcinka 2.

Przy obliczeniach korzystano ze wzoréw przytoczonych w punkcie 6.1.1

6.2.2 Przepusty

Na przejsciach rowdw pod zjazdami na pole oraz projektowang sciezkg rowerowa,
przewidziano wykonanie przepustow w formie odwodnienia liniowego z polimerbetonu, bez
spadku, o szerokosci 300mm w swietle, uktadanego zgodnie z projektowanym spadkiem
terenu, zakonczonego obustronnie sciankami czotowymi z kré¢cami o srednicy 200mm.
Korytka odwodnieniowe nalezy przykry¢ rusztem w klasie D400.

Na przejsciu pod drogg na odcinku p1-p2, zaprojektowano przepust z rur z PP o srednicy
zewnetrznej d315mm.

Hydraulike korytek oraz kanatu przeliczono programami doborowymi dostawcow. Wyniki dla
odwodnien w zatgczeniu do opracowania.

Tabela podsumowujgca obliczenia ponizej:

Odcinek Dlugos¢ | Rzeczywista | Spadek [%] | Napetnienie Max przeptyw w Typ przepustu
ilos¢ wod [%] korytku (rurze) dla
opadowych danego spadku [I/s]
[I/s]
r2.3-r2.4 14,21 9,23 1,06 13,48 108,9 OL B=0.3m
r2.10-r2.11 22,24 52,44 1,12 32,81 108,9 OL B=0.3m
r2.13-r2.14 15,5 46,52 0,39 42,25 108,9 OL B=0.3m
p1-p2 13,25 72,00 0,38 99 72 d315 PP SN8

7. Wytyczne montazowe i czgs¢ technologiczna
7.1 Srednice i materiat rur
Przykanaliki do studni chionnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP o $rednicy
110mm w klasie SN8. Przepust pod drogg na odcinku p1-p2, zaprojektowano z rur z PP o
srednicy d315 w klasie SN8

7.2 Studnie chtonne odwodnienia liniowe
Jako studnie chtonne zaprojektowano studzienki wpustowe uliczne DN500 (Dz600
mm), wykonane elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45).

Zwienczenie obiektéw wykonywaé zgodnie z normg PN-EN/124:2008, w studzienkach

montowanych w jezdni wiazem klasy D400. Stosowa¢ wtazy o srednicy 600mm dwu lub




czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce bez czesci ruchomych. Regulacja
wysokosci studzienki z wykorzystaniem pierscieni dystansowych polimerowych. Potozenie
witazéw wyregulowaé do spadku nawierzchni stosujgc odpowiednie kliny polimerowe.
Pomiedzy elementy regulacyjne zwienczenia (pierscienie, kliny) oraz betonowe elementy
studni i wkaz zeliwny nalezy aplikowa¢ mase uszczelniajgcg np. kit dyspersyjny asfaltowo-
kauczukowy lub mase polimerowg. Wtazy studni oraz elementow uktadow podczyszczania
montowanych w terenie nieutwardzonym nalezy zestabilizowa¢ opaskg betonowg z betonu
C16/20 o wymiarach minimum 2,0x2,0x0,3m

Przejscia kanatdw przez sciany obiektéw nalezy wykonywac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody do wnetrza i eksfiltracje na zewnatrz studzienki, poprzez
fabryczne osadzenie w scianach kro¢céw do rur z PP (identycznych jak materiat wpinanej
rury). Do przejs¢ szczelnych, w trakcie realizacji zadania, nalezy przytagczy¢ z obu stron
systemowe krééce, dtugosci min 0,5m, odpowiednio kielichowy i bezkielichowy zaleznie od
strony studni i kierunku uktadania kanatu. Rozwigzania polegajgce na przytgczaniu kréécow
do studni majg na celu stworzenie przegubu, stanowigcego zabezpieczenie kanatu przed jego
zatamaniem (réznicowe osiadanie studzienki i kanatu.

Studzienki prefabrykowane, wykonane bedg z wysokiej klasy betonu szczelnego w
standardzie zapewniajgcym ochrone strukturalno-materiatowg, ktére nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego.

Na wjazdach na posesje stosowa¢ odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez spadku,o
szerokosci 150mm w $wietle, z rusztem zeliwnym klasy D400 zamocowanym trwale do
korytka (nie stosowaé potgczeh sSrubowych) . Dopuszcza sie takze inne réwnorzedne
rozwigzania. Cigg odwodnieniowy zakahcza¢ systemowg studzienkg z koszem osadczym o
dtugosci 0,5m. Szczegoty materialowo-montazowe w czesci rysunkowej.

Jako przepusty pod zjazdami, stosowaé odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez
spadku, o szerokosci 300mm w $wietle, z rusztami zeliwnymi klasy D400, zamocowanym
trwale do korytka (nie stosowaé potaczen srubowych). Dopuszcza sie takze inne réwnorzedne
rozwigzania.

8. Przyczéiki przepustu na odcinku p1-p2
Zastosowano gotowe, prefabrykowane wyloty w konstrukcji zelbetowej, wykonane na
zamowienie wg KPED 02.16 z betonu C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12

W $cianie wylotéw nalezy osadzi¢ fabrycznie systemowg tuleje uszczelniajgcg dla
danej rury De315mm PP bagdz wykonac otwér, ktérego srednica bedzie o 30mm wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury i zastosowac tancuch uszczelniajgcy kwasoodporny.
Przyjeto, ze wyloty wykonane bedg w oszalowanych wykopach liniowych oraz w wykopach
otwartych z skarpami o nachyleniu zgodnym z rysunkiem 5
Docelowo skarpy i dno rowu w strefie wylotu, na szeroko$ci zgodnej z czescig rysunkowa,
zostanie umocnione brukiem kamiennym 18x20 ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowaq, uktadanym na podktadzie betonowym i mieszance stabilizacyjnej zgodnie z
rysunkiem 5
Podtoze pod wyloty powinno by¢ wyréwnane i odpowiednio zageszczone, przy czym zaleca
sie wykonanie dodatkowej stabilizacji podtoza cementem Rm2.5Mpa o grubosci 20cm.
Kamien do brukowania powinien spetnia¢c wymagania PN-B-11104:1960 — Materiaty kamienne
- brukowiec.
Wzdtuz krawedzi styku skarpy z dnem oraz po obwodzie umochienia kamiennego nalezy
stosowac prefabrykowane obrzeza betonowe 100x30%8cm na tawie z betonu C12/15 z
oporem. Pozostate powierzchnie skarp w zbiorniku w obrebie wylotu nalezy umocnic¢ poprzez
odarniowanie na ptask (kozuchowo) z kotwieniem darni kotkami/szpilkami (zamiennie zamiast
darniowania mozna wykonac¢ obsiew na geomacie).
Wszystkie nasypy wykonywane beda z gruntéw sypkich, réznoziarnistych zageszczonych do
Is=0.98. Gdrne rzedne nasypdw nalezy dostosowac do rzednych terenu przy rowie oraz do
rzednych nawierzchni drogowych.



9. Przejscie bezwykopowe pod droga gminng
Przejscia rurg kanalizacyjng d315mm na odcinku p1-p2, pod droga gminna, wykonane

zostanie metodg bezwykopowg, przewiertem dtlugosci ok. 7.0m z wykorzystaniem np.

wiertnicy poziomej typu HWP-33 Ilub ew.WPS40 oraz rury ostonowej stalowej

Dz406.4x8.8mm. Rury stalowe winny by¢é zabezpieczone fabrycznie, wewnetrznie i

zewnetrznie przeciw koroz;ji.

Przyjeto komore nadawczg o wymiarach L=2.3m, B=1.3m. Zgodnie z zaleceniami

producentéw minimalne wymiary komér nadawczych wynosza:

e dla wiertnicy HWP27 oraz wciskanych rur o dtugosci 1-3m: diugos¢ L=2.3m; szerokosc¢
B=1.3m; odlegtos¢ od rzednej posadowienia wiertnicy do osi gtowicy przeciskowej —
C=0.36m

o dla wiertnicy WPS40 oraz wciskanych rur o dtugosci 1m: dtugos¢ L=2.5m; szerokos$¢
B=1.5m; odlegtos¢ od rzednej posadowienia wiertnicy do osi gtowicy przeciskowej —
C=0.73-1.03m

Umocnienie sciany tylnej wykopu wykonywaé stalowymi grodzicami G62 zabitymi do

gtebokosci 1.5+2.0m ponizej dna wykopu. Podloze pod wiertnice nalezy utwardzi¢ ptytami

betonowymi.

Wazne by podczas przecisku podtoze byto stabilne. Zaleca sie bezwzglednie wykonac

niezalezny fundamencik o wymiarach 30 x 30 cm do przytwierdzenia stojaka teodolitu.

W naroznikach komory przewidzie¢ przegtebienie, celem ew. odpompowania wod opadowych
Zakonczenie przewiertu realizowane bedzie w komorze odbiorczej, wykonanej jako

poszerzenie wykopu liniowego. Dtugosci rur ochronnych oraz usytuowanie komory nadawcze;j

i odbiorczej nalezy przyjmowac poza obrysem szerokos$ci jezdni, poboczy.

Po zakonczeniu procesu przeciskania i wybrania urobku do srodka rury stalowej na
systemowych ptozach typu R o wysokosci 28mm, nalezy wprowadzi¢ rure kanalizacyjng
srednicy de315mm PP SN8, a konce zamknagé manszetami. 8 elementowe ptozy typu R
montowac co 1.5m oraz w odlegtosci 0.15m od poczatku i konca przepustu.

Teren po wykonaniu przewiertu odtworzy¢ do pierwotnego stanu uzytkowania.

10. Czes¢ konstrukcyjna

10.1 Ukladanie i obudowa rur kanalizacyjnych oraz posadowienie odwodnien
liniowych

Podloze pod posadowienie rurociggdw nalezy na biezgco kontrolowac¢ przy udziale geologa.

Ostatnig warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac bezposrednio przed wykonaniem

podsypki.

Jako materiat na podsypke stosowac grunty piaszczyste, jednorodne o uziarnieniu <25mm z

zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,95+0.98. Podsypka winna posiada¢ grubosc¢

10cm po zageszczeniu.

Obsypki zasadnicze i technologiczne do wysokosci min. 30cm ponad gérng krawedz
rury na catej dlugosci instalacji, nalezy wykonywaé gruntami mineralnymi, sypkimi o
uziarnieniu <25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,95+0.98.

Zasypki w pozostatej czesci wykopoéw (ponad zasypkg technologiczng) nalezy
wykonywac¢ dowiezionymi mieszankami zwirowo-piaszczystymi. Zasypki wykonywac
nastepujaco:

e zasypke na odcinkach wykopdéw usytuowanych w nawierzchniach utwardzonych drog i tras
rowerowych wykonywa¢ do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi,
sypkimi z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,98 z zastrzezeniem, Zze pod
drogami ostatnig, ok. 1.0m warstwe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,0.

e zasypke na odcinkach wykopdéw przebiegajacych przez tereny o nawierzchni
nieutwardzonej (np. tereny zieleni) wykonywac¢ do spodu odtwarzanej warstwy humusowej
dowiezionymi mieszankami zwirowo-piaszczystymi, z zageszczeniem nie mniejszym niz
Is=0,95.



Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu nasypéw niebudowlanych do celéw kosztorysowych
przyjeto, ze obsypka oraz zasypka technologiczna i wtasciwa wykonana bedzie w 100% z
mieszanek dowiezionych. Do wykonania zasypki nalezy stosowaé mieszanki sypKkie,
réznoziarniste (zalecany wskaznik réznoziarnistosci U25). Zageszczanie zasypek wykonywac
rébwnomiernie roztozonymi warstwami przy zatozonej wilgotnosci naturalnej Wn zawierajace;j
sie w granicach 0.95+1.15Wopt. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych
ujeto w oddzielnej czesci projektu.

Posadowienie odwodnien liniowych wykonaé¢ zgodnie ze wskazaniami producenta.

Roboty budowlano-montazowe (w tym sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykonaé zgodnie z -
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Czes¢ Il —
instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonywanie wykopdw i nasypdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

10.2 Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wykopoéw
10.2.1 Rozwigzania ogdlne

W zakresie opracowania jest montaz przykanalikow deszczowych d110mm, przepustu
z rur d315 z PP/d400 stal oraz studzienek D600mm. Przyjmuje sie, ze montaz rurociggow i
studzienek realizowany bedzie w wykopach liniowych i punktowych, oszalowanych na catej
gtebokosci wykopdw. Do umacniania wykopow stosowane bedg typowe obudowy stupowo -
ptytowe wykorzystywane

10.2.2 Wykopy

Instalacja przykanalikow deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach
liniowych szerokosci minimalnej odpowiednio S=1.00 dla rur d110mm i S=1.3m dla rur
d315mm. W miejscach usytuowania studzienek Dw600, wykonywane bedg wykopy punktowe
o wymiarach wewnetrznych SxL = 1.8x1.8m dla studni d600mm. Wymiary komory nadawczej
przecisku to L=2.3m, B=1.3m. Zakonczenie przewiertu realizowane bedzie w komorze
odbiorczej, wykonanej jako poszerzenie wykopu liniowego.

Zakfada sie, ze realizowane bedg obustronne, petne umocnienia scian wykopow, np.
systemowymi obudowami zaktadanymi metodg systematycznego ich pogtebiania w miare
wybierania urobku, rwnowaznymi do szalunkéw ptytowych z podwdjng szyng prowadzgcg. W
miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych stosowac¢ obudowe z scian
segmentowych. Nalezy przyjmowaé gtebokosci wykopdéw do poziomu dna podsypki pod
projektowany rurocigg. Szalunki powinny zapewnia¢ minimalny przeswit pomiedzy dnem
wykopu i dolng rozporg poprzeczng 0.8m a wprowadzanie rur do wykopu odbywac sie bedzie
bezposrednio w miejscach wbudowania w wykopie umocnionym szalunkami.

10.2.3 Skrzyzowania kolizyjne

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich doktadnego
usytuowania i okreslenia rzeczywistych rzednych. Prace na odcinkach normatywnych zblizen
do istniejgcych obiektow bgdz sieci wykonywaé gtéwnie recznie, traktujgc sprzet mechaniczny
wytgcznie jako pomocniczy. Wykopy takie muszg by¢ umocnione obudowg petng na catej
dtugosci kolizyjnej i catej gtebokoéci. Gérna krawedz obudowy wykopow winna wystawac min.
0.15m ponad nawierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek
przewodu na istniejgcej sieci nalezy zachowacC odlegtos¢ min. 0,50m umocnienia od
istniejgcego przewodu. Podwieszenia przewoddw istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego,
przebiegajgcych podiuznie lub poprzecznie do sScian wykopdw, realizowa¢ z chwilg ich
odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodoéw bez
koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
Istniejaca sie¢ energetyczna w rejonie przyczétku przepustu P1, nalezy niezbednie
zinwentaryzowac (zamierzy¢ wysokosciowo) przed rozpoczeciem robét ziemnych.



Ewentualne zmiany w wysokosciowym usytuowaniu przepustu beda rozwigzywane w
ramach nadzoru.

10.2.4 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopoéw.

Technologia wykonywania robét ziemnych musi umozliwiaé prawidtowe odwodnienia
terenu i wykopow w catym okresie trwania robot. Wykopy nalezy wykonywaé w taki sposob,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Zgodnie z badaniami geologicznymi, wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 2m
ppt. Przed wykonaniem robét zaleca sie jednak doktadne skontrolowanie aktualnej gtebokosci
zalegania wodd gruntowych, poprzez wykonanie kontrolnych odwiertow badz wykopdéw
prébnych np. w miejscach montazu studzienek sciekowych ulicznych, na podstawie ktorych
wykonawca okresli optymalng metode i zasady wykonania odwodnienia.

W sytuacji wystgpienia podniesionych stanéw wod gruntowych wykopy nalezy
odwodni¢ przy zastosowaniu tzw. metody powierzchniowej — szczegoty wykonania ponizej.

Wykopy dla danego odcinka sieci nalezy wykonywac¢ poczgwszy od punktu najgtebiej
posadowionego, stopniowo przesuwajgc sie w  Kierunku  wykopow  ptytszych.
W pierwszej fazie prowadzenia robét ziemnych stosowana jest metoda polegajgca na
odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu, gdy konieczne bedzie
zatozenie drenazu. Wode z wykopu podczas jego giebienia czerpie sie z specjalnych
studzienek zbiorczych wykonanych np. z rury betonowej ® 0.50m o dtugosci 1.0-1.5m,
obnizanych jednoczesnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane wzdiuz
wykopdw liniowych w rozstawie ok. 15-20m lub w narozach wykopdéw punktowych umieszcza
sie pionowo na dnie wykopu zagtebiajgc je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sie
w miare opuszczania tak aby jej czes¢ gbérna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czes¢
studzienki nalezy wypemic¢ ttuczniem lub zwirem. Studzienki winny by¢ usytuowane w wykopie
poza zarysem kanatu, dlatego tez wykop w miejscach ich usytuowania nalezy poszerzy¢ o ok.
0.5m. Do pompowania wykorzystuje sie tutaj ustawione na powierzchni terenu pompy
zatapialne przystosowane do pompowania wod zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku
wystepowania gruntow pylastych nalezy zabezpieczyC np. warstwg ttucznia lub zwiru a w
najgtebszym miejscu danego odcinka wykopu wynikajagcym ze spadku podiuznego wstawic
studzienki zbiorcze. Przy wiekszych naptywach wody do wykopu, gdy pompowanie wody
bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce bgdz gdy moze wystgpi¢ zjawisko tzw.
.kurzawki” nalezy stosowa¢ drenaz poziomy, ktéra polega na dodatkowym utozeniu przy
szalunkach rur drenarskich np. DN113 PVC w obsypce zwirowej z odprowadzeniem do
studzienek zbiorczych, skad woda bedzie odprowadzana pompami. Po utozeniu sieci i
przeprowadzeniu préb jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie zdemontowany badz zostanie
wraz z studzienkami zaslepiony i zasypany.

Wody z odwadniania wykopéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika
wykonawca podda podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach)
skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczata warto$ci 100mg/dm3. Przewidywanym
odbiornikiem wdd z odwodnienia wykopow jest istniejgcy row.

11. Odbiér kanatéw

Préby szczelnosci i odbiory prowadzi¢ wg PN-EN 1610:2002 oraz zalecen producenta rur dla
kanatéw. Szczelnos$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

Przed odbiorem catos¢ wykonanych obiektéw zgtosi¢ nalezy do pomiaru branzowego przez
osrodek geodezyjny.

12. Uwagi koncowe

a) Przed przystgpieniem do montazu studni nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokosé
kraweznika i obrzeza w bezposrednim sgsiedztwie w celu zachowania witasciwej
wysokosci montazu oraz koniecznosci zachowania rownolegtosci krawedzi studni i pokryw



b)

f)

do kraweznika. Ostateczng regulacje wysokosciowg nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio
przed utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikow)

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych, w obecnosci operatoréw sieci, w zakresie sytuacyjno-
wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celdw projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan
wykonawca robét jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzanh projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycjiw celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot. W
szczegdblnoéci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego ukfadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zarowno w planie jaki i wysokosciowo.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej
do mocy sprzetu zageszczajgcego. Krawezniki nalezy ukfadaé na tawie betonowej z
zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania
spoin na odcinkach prostych. Na tukach o promieniach ponizej 25 m nalezy uktadac
krawezniki fukowe. Promienie wieksze mozna uktadac¢ z odcinkéw prostych o dtugosci 0.5
m z zachowaniem max. 15 mm szczeliny miedzy sgsiednimi elementami.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi branzami. Wszelkie roboty przy budowie
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przy Scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzi¢ i dokonywac odbiory zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, w zwigzku z realizacjg zadania pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy sSciezki

pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

1. Dane ogolne
1.1. Adres inwestycji:
Miejscowos¢ Osiek, Gm. Lubin, droga gminna 103047D na relacji Osiek - Chrostnik.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora — Gminy Lubin,
- uzgodnienia branzowe,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z uzytkownikiem,
- obowigzujace przepisy i normy.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanym budowy o$wietlenia w zwigzku
z planowang rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w ramach etapu 1. Obecnie fragment
drogi przewidziany do rozbudowy jest nieoswietlony. Opracowanie wskazuje sposob budowy
nowych elementow infrastruktury o§wietleniowej w szczeg6lnos$ci trasg kabli ziemnych oraz
lokalizacje stupow os$wietleniowych. W opracowaniu wskazano rowniez jakie materiaty
nalezy zastosowa¢ do osiggnig¢cia zamierzonego celu, ktérym jest wykonanie o$wietlenia
elementéw drogi. Uzycie materialdéw o rownowaznych parametrach winno by¢ przedstawione
w ofercie wykonawcy lub ich ewentualne uzycie winno by¢ postawione w pytaniu na etapie
wyboru oferty. Zastosowanie rozwigzan spehlniajacych wszystkie wymagane parametry
jakosciowe i techniczne jest bezwarunkowo dopuszczalne, nie ma koniecznosci stosowania
dobranych w projekcie rozwigzan (w szczegdlnosSci ujawnionych w obliczeniach doboru
o$wietlenia). Zasilanie do sieci elektroenergetycznej zaprojektowano z uwzglednieniem
warunkow technicznych wydanych przez Urzad Gminy Lubin.

2. Charakterystyka obiektu i efekty techniczne
2.1. Zasilanie i uklad pomiarowy

Zgodnie z pismem RI.7011.2.6.2023 z dnia 09.02.2023r, wydanym przez Urzad
Gminy Lubin okreslajgcym warunki zasilania dla projektowanego oswiectlenia drogowego
nie jest wymagana budowa przylacza elektroenergetycznego. Projektowane o$wietlenie
bedzie przytaczone do istniejacej infrastruktury oswietleniowej, dla ktorej przylacze jest juz
wybudowane - przytacze stanowi odcinek kabla od ztacza w granicy dziatki 108/9 do szafki
pomiarowe] zabudowanej przy szafce oswietleniowej nr SO-961-1UG, zlokalizowanej
na dziatce nr 108/8 w m. Osiek. Istniejacy uklad pomiarowy nie wymaga zmian w zwigzku
z planowanym przytaczeniem projektowanego o§wietlenia.

Projektowane zasilanie bedzie miato podstawowy punkt przytaczenia do sieci tj. shup
o nr 9/1/SO961-1UG oraz rezerwowy punkt przytgczenia, ktorym bedzie pole nr II
w szafie oswietleniowej SO961-1UG.



Zapewnienie dostaw mocy dla projektowanego o$wietlenia wynika z podpisanej przez
Gmin¢ Lubin z Tauron Dystrybucja S.A. umowy na ustugi dystrybucji energii elektrycznej.
Obecnie z SO961-1UG szczytowy pobor mocy to 1,0kW, przy mocy umownej na poziomie
3,9kW (warunki przylaczenia nr WP/074196/2017 z 12.10.2017r.), przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym o wartosci 10A. W zwigzku z tym, ze moc projektowanych opraw
oswietleniowych wynosi 2,1kW nie jest konieczne zwigkszenie mocy umownej bo taczna
Mmoc urzadzen os$wietleniowych nie przekroczy mocy umownej. Jako zabezpieczenie
dla rezerwowego =zasilania obwodu Il w szafie S0961-1UG =zastosowaé wktadki
o charakterystyce gG i wartosci 6A.

2.2. Budowa oswietlenia

W ramach budowy oswietlenia do wybudowania jest linia kablowa o dtugosci 1124m,
a do zabudowy przewidziano 33 stupy oswietleniowe, o wysokosciach 5m lub 8m, z uwaga,
ze zawieszenie punkow $wietlnych przewidziano na 6m i 9m poprzez zastosowanie
odpowiednich wysiggnikow. Szczegoly dotyczace wysokosci stupdw 1 wysiegnikow
okreslono na schemacie budowy o$wietlenia.

Jako konstrukcje pod zabudowg opraw oswietleniowych nalezy zastosowaé stupy
w ksztalcie stozkowym okraglym, stalowe, ocynkowane o grubosci $cianki co najmniej 3mm.
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych. Szpilki fundamentéw powinny by¢
wyposazone w uszczelki silikonowe w celu zapobiegania korozji. Kazdy stup winien posiadaé
w dolnej czesci wneke do instalowania izolacyjnych ztagcz kablowych typu IZK. Wneka,
powinna by¢ zamykana poprzez pokrywe na S$rube o specjalnym ksztalcie tba
lub z tbem trojkatnym. Oslona wneki powinna zapewniaé jej ochrone wg klasyfikacji IP
do poziomu IP 43. Stlupy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszonych opraw
oraz parcia wiatru dla I i Il strefy wiatrowej wg PN-EN-40-3-1:2004. Wszystkie stupy
w dolnej czgsci winny by¢ zabezpieczone do wysokosci 350mm warstwa elastomera
poliuretanowego wykonanego.

Na stupach zabudowane zostang oprawy w technologii LED. Moc opraw dla
oswietlenia jezdni nie powinna przekracza¢ SOW, a dla o$wietlenia $ciezki rowerowej 25W.

Projektowane o$wietlenie ma zapewni¢ zgodne z przepisami o$wietlenie
na przebudowywanej drodze. Na podstawie normy PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”
przy uwzglednieniu wymagan technicznych zawierajacych ,,Wytyczne dla prawidlowego
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych” opracowanych na rzecz Ministerstwa Infrastruktury dobrano
nastgpujace poziomy oswietlenia poszczegolnych elementdw pasa drogowego:
- jezdnia: klasa M5,
- Sciezka rowerowa: klasa P3,
- chodnik: klasa P4,
- przej$cia/przejazdy: klasa PCA4.
Dla realizacji postawionego celu dobrane zostaly oprawy ze zrodtami LED w barwach:
4000K (neutralnej) dla drogi i $ciezki oraz dla wyrdznienia przej$¢ i przejazdow w barwie
5000K (zimnej). Oprawy zawieszone beda na stupach, na wysokosci 9m przy czym oprawy
dla oswietlenia $ciezki rowerowej i doswietlenia przejs¢ beda zawieszone na wysoko$ci 6m.
Dane dobranych opraw zamieszczone sa w dotgczonych do opracowania obliczeniach
o$wietlenia, w szczegdlnosci parametrem technicznym sg krzywe rozsylu strumienia opraw,
ktore maja za zadanie zapewni¢ uzyskanie okreslonych przez projektanta parametrow
o$wietlenia na przebudowywanej drodze.

Wskazana wyzej norma o$wietlenia dopuszcza obnizenie wymagan dla o$wietlenia
poprzez redukcje klas o$wietleniowych przy obnizonej wielkosci ruchu, przy ograniczonej
iloéci uczestnikow ruchu na drodze. Wobec tego w czasie zmniejszoneg0 ruchu



tj. w godzinach od 22:30 do 4:30 obnizono wymagania dla oswietlenia poprzez dobor
nastepujacych poziomow oswietlenia:
- jezdnia: klasa M6 (redukcja z klasy M5),
- $ciezka rowerowa: klasa P4 (redukcja z klasy P3),
- chodnik: klasa P5 (redukcja z klasy P4),
- przej$cia/przejazdy: klasa PC4 - bez zmian.

Wprowadzenie ww. redukcji klas pozwala na zaprogramowanie 30% redukcji mocy
dobranych przez projektanta opraw w podanych wyzej godzinach, wprowadzenie redukcji nie
dotyczy opraw przewidzianych dla doswietlenia przejs$¢ dla pieszych / przejazdow rowerowy.

Dobrane rozwiazanie ma na celu mozliwo$¢ weryfikacji zalozen projektanta,
Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowaé inne oprawy pod warunkiem spetniania przez nie
podanych w niniejszej dokumentacji i specyfikacji technicznej parametrow jako$ciowych
i technicznych stad nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ ze specyfikacja techniczng rowniez
w odniesieniu do pozostatych materiatow i postawionych im wymagan.

W oznaczonych miejscach na rysunku planu zagospodarowania terenu projektowany
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wykonang z materiatu HDPE. Dla odcinkow
pod jezdniami i rure ulozy¢ na glebokosci 1m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gornej
krawedzi rury tak by uzyska¢ wymagang pot metrowa odlegltos¢ goérnej krawedzi rury
od dolnej granicy warstw konstrukcyjnych.

Do zasilenia opraw w stupach nalezy zabudowa¢ na koncach kabli zasilajacych ztacza
izolacyjne — przewidziano ztgcza typu IZK. Od zlaczy do zasilenia opraw nalezy stosowaé
kabel typu YKYzo 3x2,5mm? — zyte ochrona podtaczyé wewnatrz oprawy na przygotowany
zacisk, a w stupie do zacisku uziemiajacego. Opis sposobu uziemienia stupoéw podano ponizej
oraz na rysunku schematu budowy o$wietlenia.

Wszystkie konce kabli nalezy zabezpieczaé ..glowiczkami” termokurczliwymi — tzw.

palczatkami.

2.3. Uktadanie kabla
Kabel typu YAKXS 4x35mm? nalezy uktada¢ w ziemi (godnie z norma N-SEP-E-004)
na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3% na glebokosci 0,8m od powierzchni ziemi, jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10cm Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm,
a nastepnie przykry¢ na catej dlugosci trasy folig kalandrowang z tworzywa sztucznego
o szeroko$ci zapewniajacej catkowite przykrycie wylozonego kabla lecz nie mniejszej
niz 20cm 1 grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
CO najmniej 25cm.
Na kablu zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy umiesci¢ oznaczniki z podaniem:
- typu, liczby zyt 1 przekroju kabla,
- napigcie znamionowe
- rok ulozenia
- datg utozenia,
- znakiem uzytkownika lub wtasciciela linii,
Przy wprowadzeniu kabla do zestawu pomiarowego nalezy zostawi¢ zapas ok. 1,5m. Poza
tym kabel nalezy uktada¢ zachowujac obowigzujace przepisy i normy.
Projektowane odcinki linii kablowych w miejscach wskazanych na rysunkach planu
zagospodarowania terenu uktada¢ w rurach. W miejscach skrzyzowan kabla z kanalizacja
sanitarng, wodociggowa, cieptownicza, gazowniczg, teletechniczng oraz zastosowacé rury



ostonowe z HDPE o $rednicy ¢75/4,5mm, a pod drogami i wjazdami z HDPE o $rednicy
$110/6,3mm. Dla kabla niskiego napiecia (0,4kV) nalezy uzywac rur koloru niebieskiego,

Przy jakichkolwiek skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli miedzy sobg lub z innymi
instalacjami oraz obiektami podziemnymi, nalezy bezwzglednie przestrzegaé
dopuszczalnych odleglosci zgodnie z norma N-SEP-E-004. Prace ziemne w poblizu
innych sieci podziemnych nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie z zachowaniem
szczego6lnej ostroznosci.

2.4. Informacje dodatkowe

W przypadku wystgpienia niezidentyfikowanych na mapie do celow projektowych, sieci
uzbrojenia terenu, nalezy dokonac ich identyfikacji. Podczas uktadania kabli w ziemi, nalezy
zwroci¢ uwage na zachowanie odlegtosci od innych urzadzen podziemnych. Dodatkowo
podano w formie tabel (tabela nr 1 i nr 2) najmniejsze dopuszczalne odleglo$ci migdzy
utozonymi w ziemi kablami od innych sieci uzbrojenia terenu.

Tablica 1 - Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami
nie nalezacymi do tej samej linii kablowej (wyciag z normy N-SEP-E-004)

najmniejsza dopuszczalna
odleglto$¢ [cm]

Ip. charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa na
skrzyzowani
u

pozioma przy
zblizeniu

kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do
1. | 1kV z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub 15 5*
kablami sygnalizacyjnymi

kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania

2. |urzadzen o$wietleniowych 5 fhoga Sy
. . stykac
z kablami tego samego przeznaczenia
kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do
3. | 1kv z kablami elektroenergetycznymi o napigciu 25
znamionowym 1kV<Un<30kV
kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 15
4. | 1IkV<Un<30kV 10
z kablami tego samego przedziatu napi¢¢ znamionowych
kable r6znych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do
5. 25
30kV
Nie
6. | kable z mufami innych kabli dopuszcza jak Ip. 1-5
si¢

kable elektroenergetyczne o napi¢ciu znamionowym
7. |wyzszym niz 30kV 50 50
z kablami tego samego przedzialu napi¢¢ znamionowych

* 7a wyjatkiem p 2.5.4 normy N-SEP-E-004




Tablica 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych (wyciag z normy N-SEP-
E-004)

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Kabli o napi¢ciu znamionowym | Kabli o napigciu znamionowym

Lp | Rodzaj urzadzenia Un<30kV 30kV<Un<110kV

. podziemnego . Pozioma . Pozioma
Pionowa na orzy Pionowa na orzy
skrzyzowaniu sblizeniu skrzyzowaniu sblizeniu
Rurociagi
ngdomqgovy, 25 + $rednica . 25 3 50 + $rednica . >0 *
1. | $ciekowe, cieplne, . srednica . Srednica
rurociagu . rurociagu .
gazowe rurociagu rurociagu
z gazami niepalnymi

2. |Rurociagi z gazami 1 Uzgodni¢ z wlascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip.1

cieczami palnymi
Uzgodni¢ z
Zbiorniki z gazami i Nie mogg si¢ Nie mogg si¢ wlasc1(f1elem
3. |= ) . . . 200 . . rurociagu,
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowaé . .
ale nie mnigj
niz 250
Czesci podziemne
linii napowietrznych Nie mogg si¢ Nie mogg si¢

4. . . . 40 . . 100
(ustoj, podpora, krzyzowac krzyzowac
odcigzka)

Sciany budynkow 1
inne budowle np.

5. | Przyczotki, z Nie mogg si¢ 50* Nie mogg si¢ 100
wyjatkiem urzadzen krzyzowaé krzyzowaé
wyszczegolnionych
wlip. 1,2,3,4

100 - miedzy 120 - miedzy
ostong kabla i1 ostong kabla 1
6. | Skrajna szyna trakcji stopg szyny; >0 - 250* stopg szyny. 80 — 250
migdzy ostona migdzy ostong
kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
Urzadzenia do
7 ochrony budowliod |Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa  obiektow
" | wyladowan budowlanych. Wymagania og6lne
atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania
1 uzgodnienia

oston

otaczajacych i
z uzytkownikami obiektow

odstgpstwa

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienie.
Sie¢ zasilajaca i linie kablowe o$wietlenia pracujg w uktadzie TN-C.




Projektuje si¢ system ochrony przeciwporazeniowe;j:

a) przed dotykiem bezposrednim: izolowanie cze$ci czynnych (izolacja robocza), ostony
i obudowy urzadzen o stopniu ochrony nie mniejszym niz P44,

b) przed dotykiem posrednim: za pomoca samoczynnego wytgczenia zasilania w ukladzie
sieci TN-C i TN-S na odcinku od tabliczki do oprawy przy uzyciu urzadzen ochronnych
przetezeniowych (czas wytgczenia zgodny z normg PN IEC 60364-4-41).

Rozdziat funkcji przewodu ochronno neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N
wykona¢ w tabliczce bezpiecznikowej w stupie — od zacisku PEN w tabliczce do zacisku
uziemiajacego stupa wyprowadzi¢ potaczenie z linki Lgy 10mm?. Projektowane shupy
uziemi¢, oporno$¢ uziomu winna by¢ <10Q2. Dla uzyskania pozadanych warto$ci uziemienia
nalezy od wskazanych na schemacie budowy os$wietlenia stupow utozy¢ bednarke FeZn
30mmx4mm, o dlugosci min. 30m, ktéra winna by¢ ulozona 10cm pod linig kablowa,
a w przypadku koniecznosci jej utozenia w przepuscie razem z kablem bednarka winna by¢
utozona w dodatkowej ostonie z rurki fi 32mm, w celu ochrony kabla. Dodatkowo
przy, wskazanych na rysunku schematu budowy o$wietlenia, projektowanych stupach nalezy
wbi¢ prety stalowe, ocynkowane o $rednicy fi 20mm i dlugosci 6m jako uziomy pionowe.
Uziomy polaczy¢ ze soba poprzez spawanie lub tacze dwusrubowe 1 przytaczy¢ do zaciskow
PEN wewnatrz stupa. Przewody uziemiajace w miejscach wprowadzania do gruntu oraz
miejscach polaczen zabezpieczy¢ warstwa nie przepuszczajaca wilgoci. Nad powierzchnig
ziemi oraz do glebokosci 30cm pod powierzchnia ziemi bednarke chroni¢ przed korozja
warstwami malarskimi. Elementy nad ziemig malowac na kolor zielono-zotty

3. Uwagi koncowe i informacje do opracowania planu BIOZ.

Przed rozpoczeciem do robdt nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia jak
oznakowanie i wygrodzenie terenu robot, zgromadzenie narzg¢dzi oraz sprzetu itd.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie
w obrgbie inwestycji w celu ustalenia sposobu 1 warunkéw zabezpieczenia przedmiotowego
uzbrojenia.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz
z zachowaniem przedmiotowych rozporzadzen aktualnie obowigzujacych przepisow i norm
oraz szczegotowych wytycznych producentéw poszczegodlnych urzadzen.

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na
podstawie znaku zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami
technicznymi).

W trakcie wykonywania robdt stosowal zabezpieczenie z uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob 1 mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej 1 uzyskania odpowiednich zezwolen,
zgloszen 1 protokoléw odbioru robdt. W trakcie wykonywania robdt nalezy uzyskac
pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu a wiec podlegajacych odbiorom czesciowym.

Z uwagi na wystgpujaca infrastrukture elektroenergetyczna w postaci m.in. czynnych linii
kablowych 1 napowietrznych nN (0,4kV) 1 SN(20,0kV), przy stawianiu stupow, wykopach
bezpieczne warunki pracy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A Region Lubin. Bezpieczne
warunki pracy ustali¢ rowniez z inspektorem z ramienia Urz¢du Gminy Lubin.

Po zakonczeniu robét, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzic¢
badania i proby sprawdzajace zgodnos¢ z dokumentacja oraz obowigzujagcymi normami tj.
m.in.:



- pomiar nat¢zenia o$wietlenia,

- sprawdzenie zgodno$ci oznakowania i utozenia kabli,

- pomiar cigglosci zyt roboczych i ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar impedancji petli zwarcia,

- pomiar skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania potgczen wyréwnawczych i ochronnych.

Wyniki badan w postaci protokotow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas
budowy nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami
poszczegodlnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt.

Informacja na temat planu BIOZ

Prace zwigzane z realizacja niniejszej inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) —
wymagaja opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — informacja dla
sporzadzenia w/w planu znajduja si¢ w odrgbnym opracowaniu zatgczonym do projektu
budowlanego.

Projektowat:
mgr inz. Zdzistaw Potkoszek



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanatu technologicznego dla zadania pn.
»Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy sSciezki
pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

- branza teletechniczna

1. Dane ogodlne

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: Gmina Lubin, ul. Ks. Ludwika | 3, 59-300 Lubin

Obiekt: kanat technologiczny w pasie drogowym drogi gminnej publicznej
Branza: teletechniczna

Stadium: projekt budowlany

Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 z p6zn.zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne
Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

Warunki techniczne wykonania kanatu technologicznego wydane przez Gmine Lubin
RI.7011.1.2.2020 z dnia 13.10.2020r.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego (telekomunikacyjnej

kanalizacji kablowej) dla potrzeb zarzadcy drogi — Gminy Lubin w zwigzku z rozbudowa drogi

gminnej nr 103047D w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg — w zakresie etapu 1.



4. Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej — kanatu technologicznego
W ciggu rozbudowywanej drogi w etapie | - na poczgtku opracowania w miejscowosci
Osiek zaprojektowano kanat technologiczny (cigg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej)
jako uzupetnienie juz wybudowanego kanatu.
Zatozenia przyjete do projektowania inwestycji: kontynuacja rozwigzan projektowych
zastosowanych w wybudowanym kanale oraz aktualne rozwigzania projektowe branzy

drogowe;j.

Kanat technologiczny - cigg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej sktadajacy sie z:
e 1 rury HDPE 110/6,3
¢ 3 rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 z wyréznikami barwnymi (czerwony,
zielony, pomaranczowy)

o prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8 mm) uktadanych w warstwach w $Scistej tubie

Przekrdj poza jezdnia: Przekrdj pod jezdnia:

Wiagzki mikrorur powinny mie¢ konstrukcje scistej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury
rurociggu opto tgczy¢ w studniach kablowych ztgczkami skrecanymi. Po zmontowaniu
odcinkéw kanalizacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu
zabezpieczy¢ kohce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanatl Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatow

technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o



szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarahczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami
kanatow technologicznych.

Na catej dlugosci wybudowanych ciggéow kanalizacji kablowej nalezy zachowaé
ciggtos¢ rur. Lgczenie rur 110mm wykonaé za pomocg ztgczek kablowych dedykowanych dla
poszczegodlnych typow rur.

Na ciggu kanalizacji nabudowac studnie kablowe typu SKO-2g. Wybudowane studnie
wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni
winny by¢ wykonane z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wienhcu, pokrywy studni typu
ciezkiego (D400) z zeliwnym wietrznikiem i okuciami, wypetnione zbrojonym betonem.
Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Elementy metalowe we wszystkich
pokrywach oraz ramach nalezy stosowac zeliwne.

Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg grawerowang z danymi Wiasciciela
mocowang do pokrywy studni kablowych. Studnie kablowe nalezy posadowi¢ na gruncie
ustabilizowanym na podsypce z piasku. Sciany zewnetrze studni nalezy zabezpieczyé masg
wodoodporng uniemozliwiajgca przenik wody przez Sciany studni kablowych. Wtazy studni
nalezy budowac¢ na poziomie docelowym rzednych terenu. Wszystkie wprowadzenia rur do
studni wykona¢ w sposéb estetyczny a ubytki w $cianach studni uzupetni¢ zaprawg
cementowg klasy C20/25. Natomiast uszczelnienie rur wzgledem $ciany betonowej wykonaé
za pomocg masy elastycznej gazo i wodoszczelnej. Nie dopuszcza sie stosowania do
uszczelnien pianek poliuretanowych.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ prébe droznosci zmontowanych
odcinkéw. W tym celu pomiedzy wszystkimi studniami nalezy przeciggng¢ wtdékno szklane.

Podstawowe zewnetrzne wymiary studni kablowych dwuelementowych:

Oznaczenie studni — SKO2g gteboka
szerokos$¢ — 940 (mm)

dtugos¢ — 1340 (mm)

gtebokos¢ — 1040 (mm)

Wszystkie materialy uzyte do budowy kanatu technologicznego oraz sposob
wykonania musza by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne



Gtebokos¢ uktadania rurociggéw kablowych:
e ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni — 1,0 m,
e na terenach zielonych — 1,0 m,
e w poboczu drég — 1,0 m,

e na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

Podstawowe materiaty niezbedne do budowy kanatu technologicznego.

Lp | Nazwa

1 Studnia kablowa zelbetowa — SKO-2g, klasy D400
2 Rama do studni telekomunikacyjnej

3 Pokrywa OCZ do studni kablowej z wietrznikiem

4 Osadniki betonowe

5 Rura RHDPEKS 110

6 Rura RHDPEp 110/6,3 — na odcinkach pod jezdnig
7 Rura ostonowa 110 — na odcinkach pod jezdnig

8 Rura HDPE Fi 40/3,7 — wyroznik czerwony

9 Rura HDPE Fi 40/3,7 — wyroznik zielony

10 | Rura HDPE Fi 40/3,7 — wyr6znik pomaranczowy
11 | Prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12 Scista tuba
12 | Zlgczka MM-12 do mikrorur

13 | Ztgczka ZRs-40

14 | Zatyczka ME-12 do mikrorur

15 | Tasma ostrzegawcza




Przekroj kanatu technologicznego:

100

LhL

410

360

500

Projektant

mgr inz. Mariusz Grzesik
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