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1. WSTEP

Niniejszg ,Opinie...” wykonano na zlecenie E-DRO Projekt Ewelina Dragan.

Przedmiotem badan jest teren dziatek 111 obreb Chréstnik i 65/1 obreb Osiek.

Podstawe prawng ,Opinii...” stanowig:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463),

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine”,,

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego”,

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

Cze$c¢ 1: Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$c 2. Zasady klasyfikowania,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

e PN-86/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

e PN-86/B-04451. Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,

e PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
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2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych dla sporzgdzenia
dokumentacji projektowej drogi gminnej 103047D Chréstnik-Osiek. Rozpoznaniem objeto
wskazany przez Zleceniodawce obszar wyzej wzmiankowanych dziatek. Przed
przystgpieniem do prac terenowych zapoznano sie z materiatami przekazanymi przez
Zleceniodawce, materiatami archiwalnymi (Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz
Lubin [687]) oraz przeprowadzono wizje lokalng terenu. Zakres badan wskazany zostat przez

Zleceniodawce.
2.1. Zakres wykonanych prac
2.1.1. Wiercenia badawcze

Badania polowe przeprowadzono w sierpniu 2020 r. Wszystkie otwory wykonano
systemem udarowym przy uzyciu wiertnicy RKS Wacker BH 55 pod nadzorem uprawnionego

geologa.

Rozpoznano podtoze gruntowe do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,, przy pomocy otworow
wiertniczych w 14-ch punktach, oznaczonych jako O-1+0-14. tacznie wykonano 28 mb.

wiercen

W trakcie wiercenia prowadzono statg obserwacje wydobywanego z otworu urobku
Przy kazdej zmianie warstwy lub co 1,0 m odwiertu przeprowadzano petng analize

makroskopowg gruntu, okreslajgc jego rodzaj, stan, wilgotnos¢ oraz barwe.

Lokalizacje wykonanych otworéw zaznaczono na Mapie sytuacyjno-wysokosciowej,

Zatgcznik nr 2.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu

geologicznego w poszczegdlnych otworach.
2.1.2. Sondowania dynamiczne

Sondowania dynamiczne wykonano sondg lekkg DPL przy czterech otworach
wiertniczych, 0+450, 0+950, 1+1050 i 1+600. Przeprowadzono je od powierzchni terenu do

gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Sondowania dynamiczne wykonano za pomocg sondy dynamicznej lekkiej SD-10 z

koncowka stozkowg Zaktadu Narzedzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurtat.
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Wyniki sondowan dynamicznych DPL zostaly zobrazowane na wykresach

przedstawionych w Zatgczniku nr 5

2.1.3. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wierceh badawczych i badah terenowych wykonano i

opracowano:

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat. Nr 4],
- karty dokumentacyjne sondowan dynamicznych [Zat. Nr 5],
- badanie granic konsystencji [Zat. Nr 6],

- wyznaczenie wspotczynnika filtracji K10 [Zat. Nr 7],
2.1.4 Wplyw wykonanych prac geotechnicznych na srodowisko

Wykonawca podjgt wszelkie dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisobw z zakresu
ochrony srodowiska na przedmiotowym obszarze badan. Prace wykonane zostaly w peni
sprawnym technicznie sprzetem. Wykonawca unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych i powierzchniowych i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robdt wiertniczych. Wykonane prace nie spowodujg zmian warunkéw

gruntowo-wodnych oraz nie wywotajg zmian w srodowisku naturalnym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Omawiany teren badan znajduje sie wzdtuz drogi tgczgcej miejscowosci Chrostnik i
Osiek. Pod wzgledem administracyjnym usytuowany jest w gminie Lubin, powiecie lubifiskim

w wojewodztwie dolnoslgskim.

Teren badan stanowi droga gruntowa. Na jej czeSci mozemy zauwazy¢ nieregularnie

rozmieszczong, zniszczong warstwa zbudowana z kamienia polnego (,kocich tbéw”).

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji J. Kondrackiego [2],
omawiany obszar badan potozony jest ha Wysoczyznie Lubihskiej. Wysoczyzna Lubinska

stanowi cze$¢ wiekszej jednostki (makroregionu) okreslanej jako Nizina Slgsko-tuzycka.

Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie¢ w dorzeczu Odry.
Gtéwnym ciekiem wodnym badanego obszaru jest rzeka Zimnica, lewy doptyw Odry. Teren

badan w rejonie Osieka potozony jest w odlegtosci ok. 2 km na wschéd od koryta Zimnicy.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wysoczyzna Lubinska pod wzgledem geologicznym lezy na obszarze bloku
przedsudeckiego. Gfebokie podioze bloku przedsudeckiego budujg skalty magmowe i
metamorficzne, natomiast najmtodsze pietro zbudowane jest gtéwnie z osadéw zlodowacen
potudniowopolskich, przede wszystkim piaskéw, zwirdow, glin oraz lessow. Migzszo$¢ tych

osadow rosnie w kierunku pétnocnym.

Wykonanymi wierceniami, w podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych glin
zwatowych oraz piaskéw | zwirbw wodnolodowcowych, rozpoznano réwniez utwory

antropogeniczne
Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci osadow:
- gliny zwatowe: Sg to pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny

- piaski i zwiry wodnolodowcowe: Sg to piaski srednie, piaski drobne i piaski pylaste

- antropogeniczne grunty nasypowe: Sg to nasypy niekontrolowane zbudowane z

wymieszanych ze sobg piaskéw srednich, pytéw piaszczystych, gleby, gruzu, cegly, zuzla,

kamieni i zwiru
5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Podzialu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie analizy makroskopowej stosujgc normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, PN-81/B-03020. Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli.

Ich podziat przedstawia sie nastepujgco:

GRUNTY NASYPOWE: z uwagi na duzg niejednorodnos¢ dla tych gruntow nie wydzielono

parametrow geotechnicznych.

GRUNTY RODZIME:

o grunty mato i $rednio spoiste (pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste i

gliny):
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Warstwa geotechniczna GB1 — grunty mato i Srednio spoiste
w stanie zwartym. Grupa

konsolidacji ,,B”:

W stopniu plastycznosci wynoszgcym IL<0,00
Warstwa geotechniczna GB2 — grunty mato i Srednio spoiste
w stanie twardoplastycznym.

Grupa konsolidacji ,,B”:

W stopniu plastycznosci wynoszacym 0,00<IL<0,25. Przyjeto $redni parametr 1L=0,10
Warstwa geotechniczna GB3 — grunty mafo i Srednio spoiste
w stanie plastycznym. Grupa

konsolidacji ,,B”:

W stopniu plastycznosci wynoszgacym 1L=0,26

e grunty niespoiste srednioziarniste (piaski Srednie):

Warstwa geotechniczna Fglib - grunty niespoiste Srednioziarniste

w stanie Srednio zageszczonym:

w stopniu zageszczenia wynoszgcym 0,50<ID<0,59, parametr przewodni ID=0,56,

e grunty niespoiste drobnoziarniste (piaski drobne, piaski pylaste):

Warstwa geotechniczna Fglllb - grunty niespoiste drobnoziarniste

w stanie srednio zageszczonym:
w stopniu zageszczenia wynoszgcym 0,58<ID<0,66, parametr przewodni ID=0,62,

Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych

warstw przedstawiono w Tabeli nr 2, za tekstem.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wod

gruntowych.

GeoKoncept Pawet Cader
Tel: 573 931 123
biuro.geokoncept@gmail.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pn,, Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania "budowa drogi gminnej 103047D Chréstnik-Osiek”

W oparciu o dostepng literature Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdéina” [3]

dokonano oceny przepuszczalnosci gruntéw budujgcych obszar badan.

Stopien . Wspétczynnik filtracji
przepuszczalnosci Rodzaj gruntu m/d cm/s
Bardzo mocno rumosz 250 2,5 10"
przepuszczalne zwir (z wiekszg _ A g

ilogcia kamieni) 150-250 (1,5°10°-2,5"10
Mocno Zwir 75-150 [7,5-10°-15-10"
przepuszczalne pospétka, piasek 25 _ 75 25°102-7,5 102
gruby
Srednio Zwir gliniasty,
przepuszczalne pospétka gliniasta, 10-25 102-2,5107
piasek sredni
Mato ] 3 2
przepuszczalne piasek drobny 1-10 10°-10
Stabo p!asek pylasty, 10 =1 10— 102
przepuszczalne piasek gliniasty
pyt piaszczysty 107 = 107 10° - 10"
Bardzo stabo pyt, glina . 10° - 102 10° - 10
przepuszczalne piaszczysta, glina
glina pylasta, glina
piaszczysta 10*= 10® 107 -10°
zwiezta
Praktycznie glina zwiezta, glina
nieprzepuszczalne |pylasta zwiezta, it | 10° - 10 10®%-107
piaszczysty
It, it pylasty 10°- 10° 10°-10°

Tab.1 Orientacyjne warto$ci wspotczynnikow filtracji, (Pazdro Z., Kozerski B. 1990) [3]

7. WNIOSKI

7.1. Na badanym terenie podtoze gruntowe rozpoznano 14-ma otworami

geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

7.2. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie znaczng zmiennoscig pod wzgledem

litologicznym i genetycznym.

7.3. Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych stwierdzono

w podiozu:

GRUNTY NASYPOWE: z uwagi na duzg niejednorodnos¢ dla tych gruntéw nie wydzielono

parametrow geotechnicznych.

GRUNTY RODZIME:

- grunty mato i $rednio spoiste (pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny):

- warstwa geotechniczna: GB1, GB2, GB3

grunty niespoiste $rednioziarniste (piaski Srednie):
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- warstwa geotechniczna: Fgllb

grunty niespoiste drobnoziarniste (piaski drobne, piaski pylaste):

- warstwa geotechniczna: Fglllb

7.4. Utwory spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych GB1, GB2 wystepujgce na
terenie badan w stanie zwartym i twardoplastycznym sg gruntami o srednich parametrach

wytrzymatosciowych.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga prowadzenia rob6t ziemnych z duzg ostroznoscig i starannoscia,
krotkimi odcinkami, przy ograniczonej ilosci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez wibracji, aby

nie dopusci¢ do uplastycznienia odstanianych gruntéw spoistych (zjawisko tiksotropii).

Utwory niespoiste zaliczone do warstw geotechnicznych Fgllb, Fglllb wystepujgce na
terenie badan w stanie s$rednio zageszczonym sg gruntami o $rednich parametrach

wytrzymatosciowych

Utwory spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych GB3 wystepujace na terenie

badan w stanie plastycznym sg gruntami o niskich parametrach wytrzymatosciowych.
Utwory nasypowe wystepujgce na terenie badan sg gruntami stabono$nymi.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga ona dodatkowych zabiegéw majgcych na celu poprawe parametrow

wytrzymatosciowych (np. wymiana gruntu).

7.5. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta

wody gruntowej.

Zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogodlna” [3] grunty spoiste wystepujgce na
badanym terenie charakteryzujg sie stabg i bardzo stabg przepuszczalnoscia.

Grunty niespoiste charakteryzujg sie srednia , matg i stabg przepuszczalnoscia

7.6 Wystepujace na terenie badan grunty spoiste nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo
wysadzinowych i przyjg¢ grupe nosnosci G4.

Piaski pylaste wystepujace na terenie badanh nalezy zaliczy¢ do gruntéw watpliwych i

przyjac grupe nosnosci G2
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Podioze mozna doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 np. poprzez wykonanie pod
konstrukcjg 25 cm warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym) lub metodami opisanymi w ,Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i potsztywnych” [5].

Piaski srednie i piaski drobne wystepujgce na terenie badan nalezy zaliczy¢ do
gruntéw niewysadzinowych i przyja¢ grupe nosnosci G1

Utwory nasypowe nalezy usungg¢, jako stabonosne.

7.7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 0,8
m p.p.t.

7.8. Na podstawie przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych badanego obszaru

oraz parametrow geotechnicznych warstw ostateczng decyzje o sposobie i koniecznosci

poprawienia parametrow geotechnicznych warstw podejmie projektant.

7.9. Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla projektowanego obiektu warunki
gruntowe nalezy uzna¢ jako proste, natomiast projektowany obiekt budowlany sugeruje sie

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Opracowanie:
mgr Krzysztof Kosiorowski — upr. VII-1791

mgr Pawet Cader — upr. XIII-058 DOL
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Tabelanr 3

GeoKoncept

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYZNACZONYCH METODA A i B wg PN-81/B-03020
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Wilgotnosé Gestosé Spojnose Kat tarcia £ M
wiek |  Rodzaj gruntu wg PN-86/B 02480 Nr w-wy geot. Symbol Ip I naturaina | objetosciowa | gruntu | wewnetrznego | 0 P
W, [%] [gruntup[vm’] | cy [kPa] o, [ [MPa] [MPa]
GLINY ZWALOWE
Glina G 16 2,15
Pyt pi 18 2,10
A piaszozysty GBL D 0.00 40,00 22,00 49,98 65,77
Piasek gliniasty Pg 13 2,15
Glina piaszczysta Gp = 12 2,20
a -
Gli G 16 2,15
N — GB2 010 3548 20,10 36,55 48,09
g Glina piaszczysta Gp 12 2,20
E Glina GB3 G 0,26 16,06 2,05 29,38 17,10 24,33 32,02
E PIASKI | ZWIRY WODNOLODOWCOWE
8 5t 1,70
Piasek sredni Fglib Ps 0'500;%59 142 1,85 - 33,40 88,52 104,99
a 228 2,00
. 6! 1,65
Piasek drobny Pd 0,58-0,66 >
Piasek pylasty FEllD P 0.62 16 1,75 - 31,00 57,37 77,08
24° 1,90

Legenda: 1 - grunty mato wilgotne; 2 - grunty wilgotne; 3 - grunty mokre

Opracowat: mgr Pawet Cader
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Zatgcznik nr 3.2

Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Lubin (687)

C ZWART®RTEITEH?®D

NEOGEN-
[FZWARTORZED

NEOGEN

PALEOGEN-
NEOGEM

TRIAS

PERM

PROTEROZOIK-
KARBON

e

AL

.

r

o

HOLOCEN

N

PLEJABTO CE

MIOCEN—

PLEJSTOCEN

MIOCEN

OLIGOCEN-
MIOCEN

5

PERM DOLNY PERM GORNY E

==
==

amnut, zaglgbien i oki przep! y
,:Qh Namuly den dolinnych
e Mulki piaszczyste | ilaste (mady) rzeczne
,;'Qh Kreda jazioma *

Piaski oraz piaski i mulki den dolinnych i tarasow zalewowych
0,5-2,0 m n.p. rzeki

Piaski i zwiry den dolinnych | taraséw zalewowych 0,5-2,0 m n.p. rzex

:Q® Plaski eoliczne w wydmach

Q Piaski ealiczne

w:Q Gliny i piaski deluwiaine

p;'Q Piaski | gliny zwietrzelinowe (eluwialne)

Q Gliny piaszczyste rzeczne
)

e
'Q® Piaski, piaski | mulki, |okainie piaski i 2wiry, rzeczne tarasw nadzalewowych
P 2,0-3,0 m n.p. rzeki:

na itach, mutkach | piaslach, lokalnie weglu brunatnym — formacii poznariskie]
(lokalnie zaburzonych giacitektonicznie)

B

Mutki i piaski jeziorne

U
p‘!QSD Plaski | 2wiry rzeczne tarasow nadzalewowych 3,0-5,0 m n.p. rzeki

Piaski i 2wiry
vicrozdzielone (p21 + p22)

Piaski i 2wiry moren czolowych
Piaski | 2wiry kemdow

Piaski i 2wiry lodowcowe

Mulki, ly | piaski zastoiskowe

Piaski i 2wiry akumulacji szczefinowej

Gliny zwalowe

Piaski | mulki moren spigtrzonych

Plaski | 2wiry wodnolodowcowe

Mulld, ly i piaski zastoiskowe

Piaski | zwiry wodnolodowcowe

Gliny zwalowe

Piaski i 2wiry wodnolodowcowa *

Mulki i piaski rynier subgl=riainych *

Gliny rynien subgiaciainych ™

Piaski ze ~wirarri | wiry rynien subglacjalnych *
Giiny zwalowe

Piaski, zwiry i gliny zwalowe moren spigtrzonych

My, mufki i piaski

Piaski, zwiry i gliny —formacia {lokalnie
.erQﬂ"gbmﬁmh)

M Wy, muiki | piaski, lokalnie wegiel brunatny - formacja poznariska (lokalnie
imiViza zaburzone glacitektonicznie)

mulki | iy, z i wegla 5
Mulki, ity kaolinowe, piaski | 2wiry oraz wegiel brunatny *
Gliny kaclinowe, piaski i 2wiry oraz wegiel brunatny *

WM‘

ﬂ0|_M1 Piaski kwarcowe, ily i mulki oraz wegiel brunatny *

Ith Ity kaolinowe zwietrzelinowe (regolity) *
%) 4 arkozowe 2 i huokow ilastych *
PZ lowce z przewarstwieniami gipséw | aniiydirytow *

i lowcw gi i

R

Anhydryty i gipsy z

wioPZ Wapienie i dolomity = upkami miedzionognymi (w spagu) *
mPZ Piaskowee *

i Piaskowee Z lastych i ziepi -
Ponr Tuly=

(p22) lub piaski | 2wiry |

_ ZLODOWACENIE
r ODRY

CZERWONY SPAGOWIEC\i

GORNY

ZLODOWACENIA
POENGCNOPOLSKIE
~

> ZLODOWACENIA
SRODKOWOPOLSKIE

ZLODOWACENIA
POLUDNIOWOPOLSKIE

MIOCEN GORNY-
PLEJSTOCEN DOLNY

MIOCEN SRODKOWY—
GORNY
MIOCEN SRODKOWY

MIOCEN DOLNY

PSTRY PIASKOWIEC

CECHSZTYN

> CZERWONY SPAGOWIE!

- Py Zepietice, piaskowe i upki laste ~
mMPth Plaskowce szaroglazowe *
woPt=C Granitognejsy *

PLC comr®

%

Pt—C tupki metamorficzne

1 CZERWONY SPAGOWIEC
DOLNY

J

opracowat: mgr Pawet Cader




Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

GeoKoncept Pawet Cader

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 0+150

Zat.nr: 4.1

Wiertnica: RKS

X: 5691947.80
Y: 5582432.40

Rejon: dz. nr 111
Miejscowos¢: Chrostnik
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 150.30 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
w =1 ] ° x
NS . 15 o) =] IS 8 c
O ® € < N =
ol . S| | Profi Przelot o B g S EE| 8 5% 3
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 B ) o = o5 c og ©
8l ot 2 s | 8 ¢ §3) 5| 8= | &
g g % 2 | B 8| 2| 2
2 [mppd| @ | [m] [m] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nasyp (Gleba, Piasek
Sredni, Gruz), brgzowy
g o
K] nN(Gb,Ps,Gr)| mw - - - -
Z|Z
0.60 Glina piaszczysta
przewarstwiona piaskiem
Srednim, brgzowo-zétta
Gpl/IPs
T | T
N 1.20| Glina, bragzowa
2| w | tpl 0,10 | GB2 | G4
Rl
[ONE)
G
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

GeoKoncept Pawet Cader

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 0+300

Zal.nr: 4.2

Wiertnica: RKS

X:5691992.80
Y: 5582558.60

Rejon: dz. nr 111
Miejscowos¢: Chrostnik
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 149.30 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
w =1 ] ° x
DG ) € o) = S 8 =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




Zat.nr: 4.3
GeoKoncept Pawet Cader KARTA OTWORU —
o GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: RKS
Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica X: 569206140
NR OTWORU 0+450 ¥: 5582693.00
Rejon: dz. nr 111 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan System wiercenia: udarowy
Miejscowos¢: Chrostnik Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

Rzedna: 148.45 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Pawet Cader



GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 0+600

Zal.nr: 4.4

Wiertnica: RKS

X:5692141.60
Y: 5582830.30

Miejscowos¢: Chrostnik
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Rejon: dz. nr 111 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 147.90 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 0+750

Zal.nr: 4.5

Wiertnica: RKS

X: 5692238.30
Y: 5582961.50

Rejon: dz. nr 111
Miejscowos¢: Chrostnik
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 147.90 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 0+900

Zal.nr: 4.6

Wiertnica: RKS

X: 5692308.80
Y: 5583073.00

Rejon: dz. nr 65/1
Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 147.20 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 1+050

Zal.nr: 4.7

Wiertnica: RKS

X: 5692386.10
Y: 5583210.20

Rejon: dz. nr 65/1 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 146.30 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 1+200

Zal.nr: 4.8

Wiertnica: RKS

X: 5692444.80
Y: 5583332.80

Rejon: dz. nr 65/1
Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 146.30 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 1+350

Zat.nr: 4.9

Wiertnica: RKS

X: 5692499.80
Y:5583481.10

Rejon: dz. nr 65/1
Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 144.90 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 1+470

Zat.nr: 4.10

Wiertnica: RKS

X: 5692538.60
Y: 5583596.60

Rejon: dz. nr 65/1
Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

System wiercenia: udarowy

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

Rzedna: 146.30 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

GeoKoncept Pawet Cader

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 1+600

Zat.nr: 4.11

Wiertnica: RKS

X: 5692580.50
Y: 5583714.70

Rejon: dz. nr 65/1
Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 148.80 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU 1+750

Zak.nr: 4.12

Wiertnica: RKS

X: 5692629.30
Y: 5583855.70

Rejon: dz. nr 65/1
Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

System wiercenia: udarowy

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

Rzedna: 150.35 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

GeoKoncept Pawet Cader

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 1+900

Zak.nr: 4.13

Wiertnica: RKS

X: 5692680.50
Y: 5583994.70

Rejon: dz. nr 65/1
Miejscowos¢: Osiek
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 149.00 m n.p.m.

Skala1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 2+050

Zat.nr: 4.14

Wiertnica: RKS

X: 5692727.80
Y: 5584137.00

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Rejon: dz. nr 65/1 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Miejscowos¢: Osiek Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 147.40 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-08-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawel Cader WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r: 5.1

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Sondowanie nr  0+450 Sonda Nr: 1
Rejon: dz. nr 111 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Chrostnik Dozér geol.: P.Cader, XI11-058 DOL
L . Rzedna: 148.45 m n.p.m.
Gmina: Lubin
Powiat: lubinski Skala 1:20 | Data sondowania: 2020-08-24
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawel Cader WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.w: 5.2

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Sondowanie nr 0+900 Sonda Nr: 2
Rejon: dz. nr 65/1 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Osiek Dozér geol.: P.Cader, XI11-058 DOL
L . Rzedna: 147.20 m n.p.m.
Gmina: Lubin
Powiat: lubinski Skala 1:20 | Data sondowania: 2020-08-24
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
10 15 20 25 30 35
1 2 3 4 5 \\\\F\\\\F\\\\\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\ 7 8 9 lo
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawel Cader WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.w: 5.3

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Sondowanie nr  1+050 Sonda Nr: 3
Rejon: dz. nr 65/1 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Osiek Dozér geol.: P.Cader, XI11-058 DOL
L . Rzedna: 146.30 m n.p.m.
Gmina: Lubin
Powiat: lubinski Skala 1:20 | Data sondowania: 2020-08-24
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35
1 2 3 4 5 \\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\ 7 8 9 lo
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Z| & nNGbKam,zuz) -
z| 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Pawet Cader



Geokoncept Pawel Cader WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.w: 5.4

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Sondowanie nr  1+600 Sonda Nr: 4
Rejon: dz. nr 65/1 Zleceniodawca: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Osiek Dozér geol.: P.Cader, XI11-058 DOL
L . Rzedna: 148.80 m n.p.m.
Gmina: Lubin
Powiat: lubinski Skala 1:20 | Data sondowania: 2020-08-24
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
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Badanie granic konsystencji

Temat: Droga gminna nr 103047D Chréstnik - Osiek Nrotworu ~ O+750
Nazwa gruntu: glina pylasta Glebokos¢  1,6-2,0 m
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 16,06 Wp= 12,50 WL= 26,3 [Nr par. m, 54,99 my 48,36 16,06%
I =(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,26 mg, 48,36 m, 7,41
Ip=W_-Wp= 13,80 W= 6,63 40,95 16,19%
stan: pl Nr par. My 68,95 mg, 60,50
spoisto$¢:  $rednio spoisty mg 60,50 m, 7,45
W= 8,45 53,05 15,93%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m, 12,93 my 12,25
my 12,25 m, 6,81
Lp= 0,68 5,44 12,50%
Nacz. Nr my, my 0
my m,
Lp= 0 : 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr m,, 36,43 my 31,16
my 31,16 my 8,16
ilo§¢ uderzen: 39 W= 527 : 23 22,91%
Nacz.Nr m,, 3527 myg 29,47
mg, 29,47 m, 6,95
ilo$¢ uderzen: 27 = 5,80 22,52 25,75%
Nacz.Nr m, 36,82 my 30,41
mg 30,41 m, 6,98
ilo$¢ uderzen: 21 W= 641 : 23,43 27,36%
Nacz.Nr m,, 36,40 my 29,84
mg 29,84 m, 7,14
ilo$¢ uderzen: 16 = 6,56 : 22,7 28,90%
Nacz.Nr m,, 35,79 mg, 29,29
mg 29,29 m, 7,63
ilo$¢ uderzen: 11 = 6,50 21,66 30,01%
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Badanie wykonat:




zat. 7
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU Z OBIEKTU: Droga gminna nr 103047D Chréstnik - Osiek

Woyniki badan granic konsystencji wraz z wilgotoscig naturalng i stopniem plastycznosci

Lp. Nr Gtebokos¢ Nazwa gruntu wg Eurokod 7 symbol Nazwa gruntu _ Zgwartos’é frakcji % Wn Wp wi I Ip lom
otw. m wg Eurokod 7 | wg normy PN-88/B-04481 Zwir | Piasek Pyt It % % % %
1 0+750 1,6-2,0 |glina pylasta saclSi glina 16,06 12,50 26,3 0,26 13,80
Woyniki badan wspétczynnika filtracji K10 w rurce Kamienskiego
Lp |kilometraz| Gtebokos$¢ Nazwa gruntu wg Eurokod 7 | Nazwa gruntu S h, T k Kio
cm wg normy PN-88/B-04481 cm cm sek cm/sek [ cm/sek

1 0+900 0,3-2,0 |piasek drobny 10 piasek drobny 1 10 39 2,69*102 | 2,07*10°

2 1+050 0,4-1,0 [piasek Sredni 10 piasek $redni 1 10 27 3,89*102% | 2,99*10

3 1+600 0,9-1,4 |piasek drobny 10 piasek drobny 1 10 42 2,50%10 | 1,92%1072

4 1+730 0,3-0,8 [piasek zapylony 10 pyt piaszczysty 1 10 354 2,97*10° | 2,28*10°

5 2+030 0,3-0,8 [piasek zailony 10 piasek gliniasty 1 10 982 1,07*10° | 8,22*10™

BADANIA WYKONAL.: Katarzyna Kozimor
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