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PRZEDMIAR ROBOT

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19
59-300 Lubin

"Rozbudowa drogi gminnej 103047D
Osiek-Chréstnik wraz z budowa Sciezki pieszo-
rowerowej i infrastrukturg towarzyszaca”
ETAP I

Wojewédztwo dolnosligskie, powiat lubinski, gmina
Lubin

Gmina Lubin
ul. Ks. Ludwika | 3
59-300 Lubin,

woj. dolnoslaskie

Drogowa, kanat technologiczny,
organizacja ruchu, zielen

mgr inz. Ewelina Dragan

01.03.2024 r.



Lp.

ST

Opis robét

j.m.

Przedmiar

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-M 00.00.00

Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

komplet

1,00

D-M 00.00.00

Opfata za nadzér wiascicieli, wytgczenia itp. istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu

komplet

1,00

D-01.01.01

Zabezpieczenie wszystkich punktéw osnowy/znakdéw
geodezyjnych w obrebie inwestycji na czas prowadzenia
robét. W przypadku braku mozliwosci odpowiedniego
zabezpieczenia lub z uwagi na przemieszczenie tych
punktéw nalezy przewidzie¢ przeniesienie lub
odtworzenie zgodnie z pismem PODGIK.6643.5.2023

komplet

1,00

D-01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych wszystkich projektowanych elementow
pasa drogowego.

1 325,00

D-01.02.01

Scinanie krzakéw, zarosli, mfodych drzewek, podciecia
sanitarne zieleni wchodzgcej w skrajnie sciezki,
oczyszczenie terenu w granicach catego pasa
drogowego z karczowaniem pni wraz z wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

komplet

1,00

D-01.02.01

Scinanie drzew (zgodnie z inwentaryzacja zieleni,
réwniez wielopniowych) z karczowaniem pni wraz z
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow.
Materiat petnowartos$ciowy z wycinki drzew pozostaje
wlasnoscig GMINY.

szt.

64,00

D-01.02.01

Karczowanie pni i zarosli pod projektowany réw wraz z
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow.

m2

1 285,00

D-01.02.01a

Zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie na czas wykonywania robét

szt.

22,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na potgczeniu
starej i nowej nawierzchni na gtebokosc warstw
bitumicznych

18,00

10

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z gruzu, gleby, cegiet, kamieni
gr. 10 cm wraz z zatadunkiem, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadow

m2

15,00

11

D-01.02.04

Zatadowanie i wywiezienie sktadowiska gruzu, kamieni,
odpaddéw wraz z kosztami zagospodarowania odpadéw

m3

70,00

RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE

1A

ROBOTY ROZBIORKOWE - ZMIANA GEOMETRII
JEZDNI ZE WZGLEDU NA BUDOWE CHODNIKA

12

D-01.02.04

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych

42,00

13

D-05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na
odcinku zmiany geometrii drogi. Frezownia na gteboko$¢é
warstwy Scieralnej wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

m2

361,00

14

D-01.02.04

Rozebranie warstw bitumicznych jezdni na odcinku
zmiany geometrii drogii wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

m2

340,00

15

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy jezdni wraz z zatadunkiem,
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow

m2

340,00

16

D-01.02.04

Rozebranie stabilizacji wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

m2

340,00




Lp.

ST

Opis robét

j.m.

Przedmiar

RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE - ZMIANA
GEOMETRII JEZDNI

ROBOTY ZIEMNE

17

D-01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy
Zmienna) wraz z wywozem nadmiaru humusu i kosztem
zagospodarowania odpadoéw

m3

1 980,00

18

D-02.01.01

Roboty ziemne zwigzane z usunieciem skarp, lokalnych
nasypow i gérek wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadow

m3

11,25

19

D-02.01.01

Wykonanie koryta w gruncie wraz z zatadunkiem,
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadow

m3

2 810,50

20

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz pod trawnik wykonywane
mechanicznie w gruncie

m2

7 839,00

21

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw z gruntu o CBR min 25% z
transportem materiatu wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu. Wymiana gruntu/humusu po
usunieciu nasypu niekontrolowanego.

m3

240,00

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

DROGA PIESZO-ROWEROWA

22

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku o CBR>25% i
k>8m/dobe, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm

m2

4 754,00

23

D-04.04.01

Wykonanie wzmocnienia i stabilizacji podbudowy
georusztem tréjosiowym typu 2

m2

4 754,00

24

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
(stabilizowanego mechanicznie), grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm (uziarnienie 0/31.5)

m2

4 491,00

25

D-05.03.05a

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, gr.
5cm

m2

3 965,00

RAZEM DROGA ROWEROWA

DROGA PIESZO-ROWEROWA WZMOCNIONA NA
ZJAZDACH BITUMICZNYCH

26

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm

52,00

27

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm

52,00

28

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm

52,00

29

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

52,00

30

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

52,00

31

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

52,00

32

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos¢ 4 cm

52,00

RAZEM DROGA ROWEROWA WZMOCNIONA NA
ZJAZDACH BITUMICZNYCH

VI

ZJAZDY BITUMICZNE
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33

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm

189,00

34

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm

189,00

35

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm

189,00

36

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

189,00

37

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

189,00

38

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

189,00

39

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos$¢ 4 cm

189,00

40

D-04.04.02

Wykonanie nawigzania wysokosciowego - uzupetienie
istniejacej nawierzchni zjazdu warstwg kruszywa
tamanego 0/63

41,00

RAZEM ZJAZDY BITUMICZNE

ViI

JEZDNIA - REMONT

41

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

373,00

42

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm

373,00

43

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

361,00

44

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos¢ 4 cm

361,00

RAZEM JEZDNIA - WYMIANA WARSTWY
SCIERALNEJ

Vil

JEZDNIA - ZMIANA GEOMETRII DROGI

45

D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2<4,0MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm (z uwzglednieniem schodkowania)

1 214,00

46

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 14 cm (z uwzglednieniem
schodkowania)

944,00

47

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm (z uwzglednieniem
schodkowania)

818,00

48

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

818,00

49

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W wraz ze skropieniem - gr 6 cm (z
uwzglednieniem schodkowania)

800,00
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50

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

800,00

51

D-05.03.13

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S, grubos$¢ 4 cm

746,00

RAZEM JEZDNIA - ZMIANA GEOMETRII DROGI

POBOCZA

52

D-04.04.02

Wykonanie poboczy z kruszywa ftamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

1 630,00

RAZEM POBOCZA

ELEMENTY DROG I ULIC

53

D-08.03.01

Wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 (pod
obrzeze gr. 10 cm)

m3

0,95

54

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

27,00

RAZEM ELEMENTY DROG | ULIC

Xl

ELEMENTY ODWODNIENIA

55

D-03.02.01

Wykonanie muldy o szerokos$ci okoto 2,5 m i gtebokosci
okoto 50 cm z obsianiem trawg wraz robotami ziemnymi,
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadéw

1 260,00

56

D-03.02.01

Wykonanie rowu o szerokosci okoto 3,3 m i gtebokosci
okoto 80 cm z obsianiem trawg wraz robotami ziemnymi,
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadéw

38,00

57

D-03.02.01

Wymiana gruntu w dnie rowu z nasypu sktadajgcego sie
z gleby i pytéw na piasek $redni - Srednia migzszos¢
wymiany H=0.6m (zgodnie z projektem odwodnienia)
wraz robotami ziemnymi, zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania odpadéw

1 260,00

58

D-03.02.01

Wykonanie odwodnienia liniowego na przepustach
taczacych mulde wraz z tawg betonowg, zgodnie z
technologig producenta. Korytko o szerokosci
wewnetrznej min. 300mm i wysoko$ci wewnetrznej okoto
500mm, ruszt zeliwny przykrecany. Klasa D400. Wraz z
wykopem, robotami pomiarowymi, zabezpieczeniem
wykopu, montazem konstrukcji podwieszen sieci obcych,
odwodnieniem (zgodnie z opisem technicznym) oraz z
zatadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania
odpadow.

59,00

59

D-03.02.01

Budowa przepustu - kanatu kanalizacji deszczowej z rur
PP315 SN8 metodg bezwykopowg - przewiertem w rurze
ochronnej stalowej D406x.4x8.8mm

W pozycji nalezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z
ksztattkami i ptozami dystansowymi, prébe szczelnoci
oraz wykopu punktowe pod komore nadawczg i
odbiorczg przecisku (zgodnie z opisem i rysunkiem nr 7)
Wykonanie wylotu do odbiornika wg KPED 02.16 dla
Srednicy kanatu d315mm wraz z umocnieniem dna i
skarp rowu kostkg kamienng na podbudowie

Z uwzglednieniem robét ziemnych, zatadunkiem,
wywozem i kosztem zagospodarowania odpadéw

kpl.

1,00




Lp. ST Opis robét j.m. Przedmiar
Wykonanie drenazu fi 100 pod $ciezkg rowerowg w

60 | D-03.0201 [rEiONIE przepustu pod Jt_—:‘zqu. Rura dr'engrska obsypana m 50,00
zwirem 16/31.5 zabezpieczona geowtékning. Lgczna
grubos¢ minimum 40 cm
RAZEM ELEMENTY ODWODNIENIA

Xl REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN

61 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt. 1,00
Regulacja pionowa do nowej niwelety sciezki i chodnika

62 | D-03.02.01 |wraz z obetonowaniem i zabezpieczeniem zaworéw i szt. 5,00
skrzynek wodociggowych
Montaz pierscieni polimerowych na studni kanalizacji

63 | D-03.02.01 |sanitarnej znajdujgcej sie w obrebie jezdni w celu szt. 1,00
redukcji klawiszowania, zgodnie z uzgodnieniem PGK
Zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej

64 | D-03.02.07 |rurami dwudzielnymi wraz z uwzglednieniem robot m 15,00
ziemnych. Przejscia poprzeczne.
RAZEM REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN

Xl OZNAKOWANIE

65 | D-01.02.04 Rozebranie s’rupkoyv d(? znakéw drogowych wraz z st 2.00
odwozem oraz utylizacjg

66 | D-01.02.04 ZngCle.ta.rcz znakéw drogowych - przekazanie st 2.00
Zamawiajgcemu

67 | D-01.02.04 Zdjegle tgrcz znakow drogowych - przeniesienie w inng st 1,00
lokalizacje
Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 63 mm dla

68 | D-07.02.01 |znakdéw drogowych w betonie wraz z wkopaniem i szt. 5,00
zasypaniem dotéw
Ustawienie stupkéw wysiegnikowych nad chodnikiem z

69 | D-07.02.01 |rur stalowych @ 63 mm dla znakéw drogowych w betonie|  szt. 7,00
wraz z wkopaniem i zasypaniem dotéw

70 | D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw drogowych przeszkodowych U-12¢ szt. 21,00

i Przymocowanie do gotowych stupkow znakow i tablic

71| D-07.02.01 typu A, B, C, D, T, folia odblaskowa Il generaciji szt. 6,00

72 | D-07.01.01 O.zne_zkowaple poziome grubowarstwowe koloru biatego z m2 97.00
uzyciem mikrokulek odblaskowych
RAZEM OZNAKOWANIE

XIV MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN DROGOWA
Plantowanie i humusowanie (z odktadu) terenow

73 | D-09.01.01 |zielonych gr. 20 cm wraz z wykonaniem trawnikéw m? 684,00
dywanowych i nawozeniem

74 | D-09.02.01 Dostgwa i montaz wiaty rowerowej na 5 stan. post. kpl, 1,00
Wymiary okoto 6x3 m

75 | D-09.02.01 |Dostawa i montaz stojakéw rowerowych kpl. 5,00

76 | D-09.02.01 |Dostawa i montaz tawki parkowej (stal + drewno) kpl. 2,00

77 | D-09.02.01 |Dostawa i montaz kosza na smieci kpl. 2,00

28 | D-09.02.01 Dostawa i montaz ogrodzenia z siatki na stupkach mb 12,00

stalowych

RAZEM MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN DROGOWA




