
 

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 
 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

  
 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową 

ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą 

- etap I i II 

 
 

Inwestor/Zarządca drogi:  

 

Wójt Gminy Lubin 

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 
 

Kategoria obiektu budowlanego:  

XXV i XXVI 

 
 

Adres:  

021102_2.0003.111, 021102_2.0003.110, 021102_2.0021.65/1, 
021102_2.0021.106/1, 021102_2.0021.94, 021102_2.0021.91, 021102_2.0021.108/8, 

021102_2.0021.93/40, 021102_2.0021.93/41, 021102_2.0021.108/13,  
021102_2.0003.476/5 (projekt podziału dz. nr 476/5 na dz. 476/10, 476/11, 476/12), 

021102_2.0003.476/7 (projekt podziału dz. nr 476/7 na dz. 476/8 i 476/9), 
021102_2.0003.112 (projekt podziału dz. nr 112 na dz. 112/1, 112/2 i 112/3), 

021102_2.0003.113 (projekt podziału dz. nr 113 na dz. 113/1 i 113/2), 
021102_2.0003.118/1 (projekt podziału dz. nr 118/1 na dz. 118/3 i 118/4), 

021102_2.0003.468 (projekt podziału dz. nr 468 na dz. 468/1 i 468/2), 
021102_2.0003.469 (projekt podziału dz. nr 469 na dz. 469/1 i 469/2), 
021102_2.0003.470 (projekt podziału dz. nr 470 na dz. 470/1 i 470/2), 

021102_2.0003.533/4 (projekt podziału dz. nr 533/4 na dz. 533/5 i 533/6), 
021102_2.0021.107/1 (projekt podziału dz. nr 107/1 na dz. 107/3 i 107/4), 

021102_2.0021.105/35 (projekt podziału dz. nr 105/35 na dz. 105/36 i 105/37), 
021102_2.0021.93/36 (projekt podziału dz. nr 93/36 na dz. 93/52 i 93/53), 
021102_2.0021.93/26 (projekt podziału dz. nr 93/26 na dz. 93/48 i 93/49) 
021102_2.0021.93/28 (projekt podziału dz. nr 93/28 na dz. 93/50 i 93/51), 

021101_1.0008.753/6 (projekt podziału dz. nr 753/6 na dz. 753/18 i 753/19), 
021101_1.0008.753/2 (projekt podziału dz. nr 753/2 na dz. 753/16 i 753/17) 

 
Spis zawartości projektu budowlanego: 
1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 
dokumentami 



 

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 
 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 

  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-

rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą 

- etap I i I I  

 
Inwestor/Zarządca drogi:  

Wójt Gminy Lubin 

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 
Kategoria obiektu budowlanego: 

XXV i XXVI 

 
Adres:  

021102_2.0003.111, 021102_2.0003.110, 021102_2.0021.65/1, 021102_2.0021.106/1, 

021102_2.0021.94, 021102_2.0021.91, 021102_2.0021.108/8, 021102_2.0021.93/40, 

021102_2.0021.93/41, 021102_2.0021.108/13, 

021102_2.0003.476/5 (projekt podziału dz. nr 476/5 na dz. 476/10, 476/11, 476/12), 

021102_2.0003.476/7 (projekt podziału dz. nr 476/7 na dz. 476/8 i 476/9), 

021102_2.0003.112 (projekt podziału dz. nr 112 na dz. 112/1, 112/2 i 112/3), 

021102_2.0003.113 (projekt podziału dz. nr 113 na dz. 113/1 i 113/2), 

021102_2.0003.118/1 (projekt podziału dz. nr 118/1 na dz. 118/3 i 118/4), 

021102_2.0003.468 (projekt podziału dz. nr 468 na dz. 468/1 i 468/2), 

021102_2.0003.469 (projekt podziału dz. nr 469 na dz. 469/1 i 469/2), 

021102_2.0003.470 (projekt podziału dz. nr 470 na dz. 470/1 i 470/2), 

021102_2.0003.533/4 (projekt podziału dz. nr 533/4 na dz. 533/5 i 533/6), 

021102_2.0021.107/1 (projekt podziału dz. nr 107/1 na dz. 107/3 i 107/4), 

021102_2.0021.105/35 (projekt podziału dz. nr 105/35 na dz. 105/36 i 105/37), 

021102_2.0021.93/36 (projekt podziału dz. nr 93/36 na dz. 93/52 i 93/53), 

021102_2.0021.93/26 (projekt podziału dz. nr 93/26 na dz. 93/48 i 93/49) 

021102_2.0021.93/28 (projekt podziału dz. nr 93/28 na dz. 93/50 i 93/51), 

021101_1.0008.753/6 (projekt podziału dz. nr 753/6 na dz. 753/18 i 753/19), 

021101_1.0008.753/2 (projekt podziału dz. nr 753/2 na dz. 753/16 i 753/17) 
 Imię i nazwisko 

Uprawnienia 
specjalność 

Podpis Data 

Projektant  
br. drogowa 

mgr inż. Ewelina Dragań 
242/DOŚ/07 

drogowa 
 
 

27.09.2023 

Asystent projektanta  
br. drogowa 

mgr inż. Ewelina Strzelecka  
 
 

27.09.2023 

Projektant  
br. sanitarna 

mgr inż. Jerzy Gąsiewicz 
443/01/DUW 

sanitarna 
 27.09.2023 

Projektant  
br. elektryczna 

mgr inż. Zdzisław Półkoszek  
358/86/UW 
elektryczna 

 27.09.2023 

Projektant  
br. teletechniczna 

mgr inż. Mariusz Grzesik   
149/DOŚ/06 

teletechniczna 
 27.09.2023 

Lubin, 27.09.2023 r. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Pani Ewelina Katarzyna Dragań o numerze ewidencyjnym DOŚ/BD/0186/08
adres zamieszkania ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-SFG-BCU-EPR *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Pan Jerzy Gąsiewicz o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1236/02
adres zamieszkania al. Piastów 69A, 52-424 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-B9U-MCG-CJE *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Pan Zdzisław Andrzej Półkoszek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/1695/03
adres zamieszkania ul. Horbaczewskiego 51/9, 54-130 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-PUR-VPG-D7C *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-06 roku przez:

Pan Mariusz Łukasz Grzesik o numerze ewidencyjnym DOŚ/BT/0650/06
adres zamieszkania ul. Witkiewicza 14/10, 59-220 Legnica
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-1JK-XVL-RU8 *



OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682 z późn.zm.) 

 

OŚWIADCZAM,  

 

że projekt budowlany na zadanie pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-

rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą - etap I i II” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

   
  Projektant branża drogowa: 

mgr inż. Ewelina Dragań  
242/DOŚ/07 spec. drogowa 

 
        ............................................. 
         (Podpis) 
 
  Projektant branża odwodnienia: 

mgr inż. Jerzy Gąsiewicz  
443/01/DUW spec. sanitarna 

 
        ............................................. 
         (Podpis) 
 
  Projektant branża elektryczna: 

mgr inż. Zdzisław Półkoszek   
358/86/UW spec. elektryczna 

 
        ............................................. 
         (Podpis) 
 
  Projektant branża teletechniczna: 

mgr inż. Mariusz Grzesik   
149/DOŚ/06 spec. teletechniczna 

 
        ............................................. 
         (Podpis) 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego dla zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

- etap I i II” 

 

    1.1.1.1. Dane ogólne 

 1.1. Inwestor: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 1.2. Obiekt: drogi gminne 

 1.3. Branża: drogowa, odwodnieniowa, elektryczna i teletechniczna 

 1.4. Stadium: projekt budowlany 

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19,  

59-300 Lubin 

 

    2.2.2.2. Podstawa opracowania 

 2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

 2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.) 

 2.3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 

umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

 2.4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 2.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

 2.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 2.7. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi. 

 

    3.3.3.3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej 103047D na relacji Osiek- 

Chróstnik. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 

na długości ok. 200m, remont nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych 

krawężnikach oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na długości ok. 108m 

przy przejściu dla pieszych na wysokości działki 107/1 obręb Osiek. Inwestycja obejmuje 



budowę chodników z kostki betonowej, budowę ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej 

o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenia pod miejsce odpoczynku dla rowerzystów, 

budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie poboczy, wykonanie 

odwodnienia- w tym budowę rowów i przepustów, budowę oświetlenia drogowego i budowę 

kanału technologicznego. Inwestycja obejmuje także wycinkę drzew i krzewów 

Zadanie dzieli się na dwa etapy: 

- etap I - od początku opracowania w miejscowości Osiek do przejazdu rowerowego na 

wysokości działki 476/5 (wraz z tym przejazdem) wraz z oświetleniem i kanałem 

technologicznym 

- etap II - od połączenia z etapem I do końca opracowania w miejscowości Chróstnik 

na wysokości działki 118/1 obręb Chróstnik  

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunków poruszania się wszystkich 

uczestników ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu - w szczególności 

niechronionych uczestników ruchu drogowego jak piesi i rowerzyści oraz poprawa 

atrakcyjności obszaru objętego inwestycją.  

 

    4.4.4.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 4.1. Rejon inwestycji 

 Obszar inwestycji obejmuje drogę gminną nr 103047D, będącą w zarządzie Gminy 

Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek w miejscowości Osiek, poprzez teren pomiędzy 

miejscowościami Chróstnik i Osiek oraz w miejscowości Chróstnik.  

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

- działki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obręb 0021 Osiek, nr 111, 110 obręb 0003 

Chróstnik, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina, 

- działki przewidziane do przejęcia stałego (numeracja po podziałach): nr 107/3, 105/36, 

93/52, 93/48, 93/50 obręb 0021 Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10, 

476/11, 476/8, 112/1, 112/2, 113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obręb 0003 Chróstnik 

jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obręb 8 Lubin-miasto, jedn. 

ewidencyjna 021101_1 Lubin-miasto, 

- działki do czasowego zajęcia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obręb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna 

021102_2 Lubin-gmina. 

 Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna się na połączeniu projektowanego chodnika 

z wlotem na ul. Kwiatową miejscowości Osiek, a kończy na zjeździe na działkę 118/1 obręb 

Chróstnik. Na odcinku drogi 103047D objętym rozbudową występują jedynie połączenia 

rozbudowywanej drogi z drogami wewnętrznymi - projektuje się je jako zjazdy publiczne. Brak 

skrzyżowań z drogami publicznymi. 



 Droga gminna 103047D, na całej długości objętej opracowaniem, posiada 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,50m, której stan jest dobry. W stanie 

istniejącym na całym odcinku drogi gminnej objętej rozbudową brak chodników i ścieżek 

rowerowych, ruch pieszych odbywa się poboczami, ruch rowerowy odbywa się zaś na 

zasadach ogólnych. Chodnik w terenie zabudowanym miejscowości Osiek kończy się na 

wlocie do ul. Kwiatowej, inwestycja będzie zatem kontynuacją ciągu chodników tworząc tym 

samym bezpieczne rozwiązanie separujące ruch pieszych od ruchu pojazdów oraz spójny 

układu komunikacyjny pomiędzy miejscowościami Osiek- Chróstnik. 

 Inwestycja realizowana będzie zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Na 

terenie zabudowanym miejscowości Osiek obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej prędkości 

do 40km/h, natomiast na terenie miejscowości Chróstnik obowiązuje ograniczenie 

dopuszczalnej prędkości do 50km/h. 

 

 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym opracowaniem występują: 

 a) sieci gazowe, 

 b) sieci teletechniczne, 

 c) sieci elektroenergetyczne, 

 d) sieci kanalizacji sanitarnej, 

 e) sieci wodociągowe. 

W ramach niniejszego opracowania brak kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Nie przewiduje się istotnych zmian w przebiegu wysokościowym niwelety drogi. Prace należy 

prowadzić z koniecznością powiadomienia właściciela sieci, przed przystąpieniem do prac, 

uwzględniając w tym zakresie wymagania poszczególnych właścicieli sieci. 

Wszystkie skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do niwelety drogi, 

ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć. Roboty drogowe należy wykonać ze 

szczególną ostrożnością w rejonie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, nie można 

dopuścić do jej uszkodzenia. Spadki nawierzchni zaprojektowano z zachowaniem zasady 

niedopuszczenia spływu wód opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej. 

W przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów 

zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy pilnie skontaktować się z PGK 

Gminy Lubin i Inwestorem zadania. Zgodnie z wytycznymi PGK Gminy Lubin minimum 7 dni 

przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, 

natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów 

sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót 

(odbiór ma zostać poświadczony protokołem).  



Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy 

roboty te prowadzić ręcznie. W ramach projektu przewiduje się regulację istniejących włazów, 

zaworów, studni itp. nie objętych odrębnymi opracowaniami przebudowy sieci. Zakres tych 

robót powinien wykonać wykonawca robót drogowych. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien powiadomić 

właścicieli sieci o planowanej dacie rozpoczęcia robót. Należy w pierwszej kolejności wykonać 

próbne przekopy kontrolne dla sieci (ręcznie- bez użycia sprzętu mechanicznego), sprawdzić 

ich poziom posadowienia, przekazać informację właścicielom mediów i w przypadku potrzeby 

ustalić sposób i zakres zabezpieczenia. Należy ściśle stosować zalecenia i obowiązki wpisane 

w uzgodnieniach właścicieli sieci oraz przekazane na roboczo przed rozpoczęciem robót.  

 

    5.5.5.5. Warunki geologiczno-inżynierskie  

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie opinii o geotechnicznych warunkach 

podłoża gruntowego wykonanej przez GeoKoncept i opracowanej przez geologa Paweł Cader 

w sierpniu 2020 oraz maju 2023  

W wyniku badań z sierpnia 2020 podłoże gruntowe rozpoznano 14-ma otworami 

geotechnicznymi do głębokości 2,0 m p.p.t, w których w podłożu stwierdzono występowanie: 

• gruntów nasypowych – przewidzianych pod rowami oraz w pasie prowadzenia robót 

instalacyjnych w całości do wymiany na piaski średnie. 

• gruntów rodzimych w postaci grunty mało i średnio spoiste (pyły piaszczyste, piaski 

gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) oraz gruntów niespoistych drobnoziarnistych (piaski 

drobne, piaski pylaste).  

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono występowania poziomu zwierciadła wody 

gruntowej. 

W dodatkowych badaniach z maja 2023 wykonano 7 dodatkowych otworów 

geologicznych, służących do doprecyzowania warunków gruntowych, związanych z 

koniecznością policzenia infiltracji wód opadowych do gruntu. 

Obiekt budowlany zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej na podst. 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.).   

 

    6.6.6.6. Kategoria obiektu budowlanego 

Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

2023 poz. 682 z późn.zm.) określono, że obiekt należy do XXV i XXVI kategorii obiektu 

budowlanego. 



    7.7.7.7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 

 Inwestycja objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 

2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubin dla obrębu Osiek ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2578 oraz miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/210/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 

2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubin dla obrębu Chróstnik ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 30 maja 2016 r, poz. 2581.  

 Obszar inwestycji położony jest poza granicami terenu górniczego „Lubin-Małomice”. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 65/1 (droga 

gminna 103047D) stanowi drogę publiczną klasy D (KDD1). Dla terenu oznaczonego 

symbolem KDD1 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy D. Szerokość 

w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, które są zgodne z granicami władania. 

 Na obszarze planu miejscowego, jak również na obszarze inwestycji tereny górnicze 

nie występują. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 

111 (droga gminna 103047D) stanowi drogę publiczną klasy L (KDL4). Dla terenu 

oznaczonego symbolem KDL4 ustala się przeznaczenie podstawowe na drogi publiczne klasy 

L. Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, która jest zgodna 

z granicami władania. 

 

    8.8.8.8. Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami i terenami górniczymi.  

 

    9.9.9.9. Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej 

W zakresie projektowanej inwestycji znajdują się punkty szczegółowej osnowy 

geodezyjnej. Punkty te należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu 

mechanicznemu oraz przemieszczeniu. Szczegółowe warunki ochrony zostały określone w 

piśmie PODGiK.6643.7.2023 z dnia 28.02.2023 r. 

 

    10.10.10.10. Ochrona konserwatorska  

Inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków. 

Projekt został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem z dnia 

22.06.2023 r. 

 



    11.11.11.11. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan środowiska 

naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie prac budowlanych 

odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z poźn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest 

wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- 

zgodnie z Postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania nr KM.6220.13.2022 z dnia 

09.12.2022 r. Wójta Gminy Lubin. 

   

    12.12.12.12. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane 

oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2022 poz. 503 z późn. zm.) określono, że zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

dotyczy działek będących w zakresie opracowania: 

- działki drogowe: nr 65/1, 106/1, 94, 91, 108/8 obręb 0021 Osiek, nr 111, 110 obręb 0003 

Chróstnik, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina, 

 

- działki przewidziane do przejęcia stałego nr: 107/3, 105/36, 93/52, 93/48, 93/50 obręb 0021 

Osiek, jedn. ewidencyjna 021102_2 Lubin-gmina; nr 476/10, 476/11, 476/8, 112/1, 112/2, 

113/1, 118/3, 468/1, 469/1, 470/1, 533/5, obręb 0003 Chróstnik jedn. ewidencyjna 021102_2 

Lubin-gmina; nr 753/18, 753/16 obręb 8 Lubin-miasto, jedn. ewidencyjna 021101_1 Lubin-

miasto, 

 

- działki do czasowego zajęcia: nr 93/40, 93/41, 108/13 obręb 0021 Osiek jedn. ewidencyjna 

021102_2 Lubin-gmina. 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, w związku z realizacją zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

- etap I i II” 

- branża drogowa 

 

    1.1.1.1. Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę wszystkich nawierzchni. Zakłada się, 

że odpad porozbiórkowy będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. Gruz porozbiórkowy 

ceglany i betonowy będzie wywieziony na koncesjonowane składowisko odpadów a stal 

będzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu złomu. 

 Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki wykonawca robót ma obowiązek na 

bieżąco obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał pochodzący z rozbiórki 

przeznaczony do przekazania Inwestorowi należy przekazać protokolarnie. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.). 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane 

(Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.). Roboty będą prowadzone zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 

2556 z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

    2.2.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej 103047D na relacji Osiek- Chróstnik. 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 

i szerokości 5,50m na długości ok. 200m (dz. 111, 468, 469, 470 obręb Chróstnik), remont 

nawierzchni bitumicznej jezdni przy projektowanych krawężnikach na szerokości ok. 0,50m 

oraz remont nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem na długości ok. 108m przy przejściu 



dla pieszych na wysokości działki 107/1 obręb Osiek, wykonanie poboczy o szerokości min. 

1,0m.  

Inwestycja obejmuje także na budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0m 

z miejscowym zawężeniem tej szerokości do 1,27 (obszar przy dz. 93/40 i 93/41 objęty 

odstępstwem od warunków technicznych), budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,50m 

i ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,0m o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji 

projektuje się budowę wyniesionego przejazdu rowerowego i wyniesionego przejścia dla 

pieszych. Zadanie obejmuje swoim zakresem także wykonanie utwardzenia pod miejsce 

odpoczynku dla rowerzystów o wymiarach 4,6-~9,5m. W miejscu tym zakłada się wykonanie 

wiaty, ławki i kosza na śmieci.  

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego projektuje się również budowę 

i przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę 

i przebudowę zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej.  

 Zadanie dzieli się na dwa etapy: 

- etap I- od początku opracowania w miejscowości Osiek do przejazdu rowerowego na 

wysokości działki 476/5 

- etap II- od połączenia z etapem I do końca opracowania w miejscowości Chróstnik na 

wysokości działki 118/1 obręb Chróstnik  

Układ wszystkich elementów geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku nr 1 

„Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500. 

 

 2.2. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe rozbudowywanej drogi odzwierciedlają częściowo stan 

istniejący. Ukształtowanie niwelety drogi dostosowano do otaczającego terenu, istniejących 

zjazdów i skrzyżowań.  

 

 2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z inwestycją należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne należy wykonać 

w sposób mechaniczny i ręczny, jednak w bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych 

należy prowadzić te roboty ręcznie i z dużą ostrożnością oraz stosować się do wymogów 

właścicieli mediów. Należy w taki sposób prowadzić prace ziemne, aby nie dopuścić do 

zamoknięcia podłoża gruntowego, na którym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, 

w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac 

budowlanych nie nadają się do wbudowania i należy je wywieźć na odkład. 

 Zabezpieczenie wyrobiska oraz nasypu w trakcie prowadzenia robót: 



 W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie 

zarówno terenu wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypów i poziomu 

wykopów przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadów. 

- Przewidując okres złej pogody należy starannie ukształtować skarpy i pochylenia dna 

wyrobiska oraz wygładzić powierzchnię przejściem walca gładkiego. 

- Pochylenia należy wykonać tak, aby umożliwić możliwie najszybszy odpływ wody, pochylenia 

te powinny być duże, co najmniej 10%. 

- Przed każdą przerwą w robotach należy zabezpieczyć powierzchnię robót ziemnych, nadając 

jej wystarczająco duże pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklęsłości, pozostawiając ją 

dobrze zagęszczoną, wygładzoną, aby zapobiec gromadzeniu się i wnikaniu wody. 

Wygładzenie ponadto powoduje, że powierzchnia gruntu staje się bardziej nieprzepuszczalna. 

Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być prowadzona 

pod ciągłym nadzorem geotechnicznym. 

 

 2.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Przyjęto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla następujących parametrów 

brzegowych: 

- kategoria ruchu – KR1 

- podłoże gruntowe – grupa nośności G1-G4 

- głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru inwestycji wynosi 0,8 m.  

Konstrukcję jezdni przyjęto na bazie Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 

z 2014 r. 

 

Konstrukcja jezdni bitumicznej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubość 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubość 6 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 mm C50/30 grubości 8 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/63 mm C50/30 grubości 14 cm 

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0MPa, gr. 30 cm 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Dla KR1 i G4 wymagana grubość konstrukcji > 0,6*0,8= 0,48 

62>48 Warunek mrozoodporności został spełniony.  

 

Konstrukcja chodnika i dojść do posesji: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   



- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

- kostka betonowa, gr. 8 cm 

- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm   

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, 

- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 15cm 

 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej 

- mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2 

- warstwa odsączająca z piasku o CBR>25% i k>8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów publicznych: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubość 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubość 6 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm, stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2 

- warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 30 cm  

 

Ograniczenie zewnętrzne jezdni od strony projektowanego chodnika stanowi krawężnik 

betonowy 15x30cm. Wszystkie krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej (C12/15) 

z oporem o grubości 15cm. Krawężniki powinny być wyniesione 8cm w stosunku do jezdni, 

w miejscach wskazanych w planie należy je obniżyć do max. 2 cm ponad jezdnię, przed 

przejściami dla pieszych i przejazdem należy je wynieść max. do 1 cm, przed przejściem dla 

pieszych należy ułożyć ponadto betonowe kostki żółte typu „STOP” 10x20x8cm. W miejscu 



występowania łuków o promieniu mniejszym bądź równym 6m należy stosować krawężniki 

łukowe. Ograniczenie chodników i dojść stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie 

betonowej (C12/15) z oporem o grubości 10cm.  

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowanej drogi należy wykonywać zgodnie z PN-

S-02205:1998. 

Nośność na powierzchni podłoża określa wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, 

wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym. 

W przypadku kategorii ruchu KR1 pod podbudowę z kruszywa łamanego należy 

zapewnić uzyskanie nośności E2 min. 80MPa, pod dolną warstwą tj. warstwą wzmacniającą 

powinna być nośność E2 min. 25MPa. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien być 

większy niż Io=2,2.  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-

06102:1997. 

  Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 

nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniającej należy przeprowadzić 

badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża. Ocenę nośności 

należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni 

podłoża gruntowego. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań 

płytą pod naciskiem statycznym.  

 Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 

2.5 MPa powinna spełniać wymóg wytrzymałości na ściskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaźnik 

zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 100% maksymalnego zagęszczenia wg PN-S-

96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem”. 

  Badania wartości modułu odkształcenia podbudowy należy wykonać płytą VSS. 

Dopuszcza się przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy zastosowanie 

badania lekką płyta dynamiczną w korelacji z VSS w innych miejscach, tylko w 

przypadkach w których dostęp uniemożliwia wykonanie badania płytą VSS i za zgodą 

inspektora nadzoru. 



  Dla chodników wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż  IS=1,00, a dla 

terenów zielonych i odtworzenia trawników  IS=0,95. 

 

    3.3.3.3. Odwodnienie 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadza się poprzez odpowiednie 

ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych w stronę projektowanych rowów 

odparowująco- rozsączających. Projekt odwodnienia obejmuje branża odwodnieniowa.  

 

    4.4.4.4. Oświetlenie 

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia drogi gminnej na obszarze terenu 

zabudowanego miejscowości Osiek. Projekt oświetlenia obejmuje branża 

elektroenergetyczna. 

 

    5.5.5.5. Zieleń 

 W niniejszym opracowaniu przewidziano odtworzenie zieleni przylegającej 

bezpośrednio do przebudowywanych nawierzchni. Odtworzenie pasa zieleni polega na 

wyprofilowaniu, uzupełnieniu ziemią i obsianiu trawą. W niniejszym opracowaniu 

zaprojektowano nowe trawniki. Trawniki należy wykonać z zastosowaniem się do poniższych 

zasad na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 20 cm: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do obrzeży lub  krawężników - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost, 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik lub obrzeże powinny 

znajdować się 2 do 5 cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• wysiew nasion w ilości  25g na m2 powierzchni. 

Na odcinku ulicy objętym inwestycją przewidziano również wycinkę drzew i krzewów 

będących w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem. Tabelaryczne zestawienie drzew 

przewidzianych do wycinki przedstawiono w niniejszym opracowaniu.  

Inwestycja zakłada również wycinkę drzew i krzewów na terenach leśnych 

o powierzchni 1164 m2 (na dz. 533/4 obręb 3- Chróstnik, użytek Ls). Zgodnie z opinią 

Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych nr ZN.2210.21.2023 z dnia 01.03.2023 r. oraz 

zapisami art. 20b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 



zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 z późn. zm.) termin wycinki drzew i krzewów 

powinien być określony w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy właściwym 

terytorialnie nadleśniczym a zarządcą drogi.  

 

    6.6.6.6. Uwagi ogólne 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących 

sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

− Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót 

w pasie drogowym. 

− Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów 

oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, każdorazowo przed 

wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów 

do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez przedstawiciela 

inwestora. Dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie 

gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora. 

− Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

− W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych i ratunkowych 

do poszczególnych posesji. W ramach placu budowy zapewnić dojście właścicielom posesji. 

O ile to możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca (kierownik robót) winien 

zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić z inspektorem nadzoru zasady 

wykonywania robót oraz odbiory robót zanikowych. Wątpliwości związane bezpośrednio z 

projektem omówić z projektantem. Wykonawca winien również zapoznać się z przywołanymi 

normami i katalogami. 

− Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 

terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym Inwestora, a wszelkie zauważone rozbieżności należy wyjaśniać 

bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do robót. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inwestora.  

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych istniejących 



wejść i zjazdów). Przed układaniem krawężnika Wykonawca jest zobowiązany do porównania 

rzędnych istniejących wejść i zjazdów z rzędnymi przyjętymi na etapie projektowania. 

W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności w rzędnych, które mogą spowodować 

problem z odwodnieniem nawierzchni, należy sprawę zgłosić do Inwestora i projektanta. 

 

 

         Opracowała           

        mgr inż. Ewelina Dragań 



Tabela inwentaryzacyjna drzew przewidzianych do wycinki 

Lp.
Nazwa gatunkowa polska/
Nazwa gatunkowa łacińska

Obwód [cm]
mierzony na

wysokości 5 cm
w przypadku

młodych drzew/
m2 w przypadku

skupiny krzewów

Obwód [cm]
mierzony na

wysokości 130
cm

Uwagi

Osiek

2. 
Wierzba babilońska

(Salix babylonica) 
- 108

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym z formowaną koroną.

Kolizja z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. 

5.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 95

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
brak skrajni drogowej. 

6.
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior L.) 
-

18, 20, 22, 16, 8,
7

Drzewo sześciopniowe. Cześć korony
uschnięta, co może wskazywać na

problemy w obrębie sytemu
korzeniowego. Wycinka z uwagi na
stan biologiczny i skrajnię drogową. 

 10.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 103, 75, 132, 293

Drzewo czteropniowe w dobrym
stanie biologicznym. Część założenia
krajobrazowego. Wycinka z uwagi na

poszerzenie jezdni.

18.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 94

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni.

19.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 163

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni.

20.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 144,43

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni.



21.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 161

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni i skrajnię drogową.

23.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 75

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Wycinka z uwagi na
poszerzenie jezdni i skrajnię drogową.

38.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 43

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

42.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 74,30

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

43.
Głóg dwuszyjkowy

(Crataegus laevigata (Poir.)
DC.) 

- 47,22

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

44.
Świerk pospolity

(Picea abies (L.) H.Karst) 
- 44

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

50.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 64

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

53.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 44

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



55.
Klon zwyczajny

(Acer platanoides L.) 
- 44, 60, 28, 63

Drzewo czteropniowe w dobrym
stanie biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

56.

Lilak pospolity 
(Syringa vulgaris) 

Róża pomarszczona
(Rosa rugosa) 

Śliwa tarnina
(Prunus spinosa L.) 

40 m2 -

Skupina krzewów nierównomiernie
porastających powierzchnię. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

57.

Rdestowiec japoński
(Reynoutria japonica, syn.

Fallopia japonica,
Polygonum cuspidatum) 

40 m2 -

Skupina krzewów nierównomiernie
porastających powierzchnię. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

62.

Sumak octowiec
(Rhus typhina L.) 

Bez czarny
(Sambucus nigra) 

Leszczyna pospolita
(Corylus avellana L.) 

Chmiel zwyczajny
(Humulus lupulus) 

Śliwa tarnina
(Prunus spinosa L.) 

50 m2 -

Skupina młodych drzewek, krzewów
  i pnączy porastających teren. Kolizja

z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

63.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 190, 167

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

68.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 83

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

69.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 30

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



70.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 51

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

77.
Topola osika

 (Populus tremula L.) 
- 90

 Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

78.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 81

 Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

81.
Czeremcha zwyczajna

(Prunus padus L.) 
- 40, 39

 Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

82.
Czeremcha zwyczajna

(Prunus padus L.) 
- 34, 28

 Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

83.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 53

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

84.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 78

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

85.

Sumak octowiec
(Rhus typhina L.) 

Bez czarny
(Sambucus nigra) 

Leszczyna pospolita
(Corylus avellana L.) 

Chmiel zwyczajny

164 m2 -

Skupina młodych drzewek, krzewów
  i pnączy porastających teren. Kolizja

z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.



(Humulus lupulus) 

Śliwa tarnina
(Prunus spinosa L.) 

86.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 138

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

87.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 122

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

88.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 55

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

89.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 55, 100

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

90.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 45

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

91.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 140

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

92.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 108

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



93.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 75

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

94.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 126

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

95.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 149

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

96.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 69

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

97.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 120

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

98.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 284

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

99.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 123

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

100.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 92

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



101.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 105

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

102.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 149

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

103.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 72

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

104.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 65

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

105.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 47

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

106.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 60

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

107.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 57

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

108.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 54

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



109.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 106

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

110.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 120

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

111.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 52

Drzewo  w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

113.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 37, 29

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

114.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 40

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

115.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 133

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

116.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 129

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

117.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 160

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



118.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 117

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

119.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 73

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu. 

120.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 91

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

121.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 60

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

122.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 42

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

123.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 125

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

124.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 55

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

125.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 129

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.



126.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 56

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

127.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 53

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

128.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 115

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

129.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 86

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

130.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 78

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

131.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 106

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

132.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 108

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

133.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 124

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



134.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 114

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

135.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 104

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

136.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 142

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

137.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 175

Drzewo obumarłe. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu, zły stan biologiczny.

138.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 76, 42, 29

Drzewo trójpniowe w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

142.
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
- 62, 63

Drzewo dwupniowe w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

143.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 187

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

144.
Sosna zwyczajna

 (Pinus sylvestris L.) 
- 115

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Część założenia

krajobrazowego. Kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem

terenu.



145.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 266

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

146.
Dąb szypułkowy

(Quercus robur L.) 
- 67

Drzewo w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

149.
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior L.) 
- 38, 63, 86

Drzewo trójpniowe w dobrym stanie
biologicznym. Kolizja z

projektowanym zagospodarowaniem
terenu.



 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, w związku z realizacją zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

- etap I i II” 

- branża odwodnienie 

 
1. Dane ogólne 
• Inwestor: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 
• Obiekt: drogi gminne 
• Branża: sanitarna - odwodnienie 
• Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 

ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin 
 

2. Podstawa projektu 
• Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 
• Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.). 
• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

• Geologia inżynierska opracowana na potrzeby zadania 
• Uzgodnienia międzybranżowe 
• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 
• Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi 

 
3. Cel i przedmiot opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest polepszenie warunków poruszania się wszystkich 
uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno niechronionych 
uczestników- jak piesi czy rowerzyści, po uwzględnienie ruchu kołowego, w związku 
z rozbudową drogi gminnej nr 103047D pomiędzy miejscowościami Chróstnik- Osiek. 

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu wprowadzana w związku 
z rozbudową drogi gminnej nr 103047D. Docelowa organizacja ruchu podzielona została na 
dwa etapy: etap I i II. 

 
4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu w układzie istniejącym 
 Obszar inwestycji obejmuje drogę gminną nr 103047D, będącą w zarządzie Gminy 
Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek od miejscowości Chróstnik, poprzez teren pomiędzy 
miejscowościami Chróstnik i Osiek, do miejscowości Osiek.  
 Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna się za przejazdem kolejowym w miejscowości 
Chróstnik (rozpoczyna się od zjazdu na istn. działkę 118/1 obręb Chróstnik) a kończy się na 
połączeniu chodnika z wlotem na ul. Kwiatową miejscowości Osiek. Na odcinku drogi 
103047D objętym rozbudową występują jedynie połączenia rozbudowywanej drogi z drogami 
wewnętrznymi. Brak skrzyżowań z drogami publicznymi. 
 Droga gminna 103047D, na całej długości objętej opracowaniem, posiada 
nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5.50m oraz pozbawiona jest chodników i ścieżek 
rowerowych. 
 W pasie drogowym występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: 



 

• sieć gazowa 
• sieć kanalizacji sanitarnej 
• sieć wodociągowa 
• sieć teletechniczna 
• sieć elektroenergetyczna kablowa nN 
 
5. Geologia 
Podstawą określenia geotechnicznych warunków posadowienia jest dokumentacja 
geotechniczna badań podłoża gruntowego opracowana przez GeoConcept Świdnica w 
sierpniu 2020 oraz maju 2023  
W wyniku badań z sierpnia 2020 podłoże gruntowe rozpoznano 14-ma otworami 
geotechnicznymi do głębokości 2,0 m p.p.t, w których w podłożu stwierdzono występowanie: 
• gruntów nasypowych – przewidzianych pod rowami oraz w pasie prowadzenia robót 

instalacyjnych w całości do wymiany na piaski średnie. 
• gruntów rodzimych w postaci grunty mało i średnio spoiste (pyły piaszczyste, piaski 

gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) oraz gruntów niespoistych drobnoziarnistych (piaski 
drobne, piaski pylaste).  

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono występowania poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. 
W dodatkowych badaniach z maja 2023 wykonano 7 dodatkowych otworów geologicznych, 
służących do doprecyzowania warunków gruntowych, związanych z koniecznością policzenia 
infiltracji wód opadowych do gruntu. 
Obiekt budowlany zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej na podst. Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 
463).   

 
6. Rozwiązania projektowe 
 
6.1 Odcinek 1 
6.1.1 Infiltracja do rowów 
Całość wód opadowych, spływająca z powierzchni projektowanej ścieżki rowerowej oraz 
istniejących nawierzchni utwardzonych zostanie zagospodarowana na miejscu, poprzez 
projektowany po stronie północnej rów drogowy.  
Terem opracowania na podstawie rozmieszczenia otworów geologicznych, podzielono na 4 
strefy infiltracyjne, kontrolowane przez każdy z otworów osobno.  
Ilość wód opadowych spływających z powierzchni terenu projektowanego, w podziale na 
odcinki, zgodnie z ww. zasadą, przedstawiono w tabelach poniżej: 
Obliczenia zlewni 

Rodzaj zlewni Pow [ha] qm wsp.spływu Q [l/s x ha] 
ODCINEK r3-r5 

asfalt droga 0,0685 141 0,88 8,50 

asfalt ścieżka rowerowa 0,0332 141 0,88 4,12 

chodnik 0,0233 141 0,85 2,79 
pobocze utwardzone 0,0258 141 0,2 0,73 

zieleń 0,0373 141 0,1 0,53 

SUMA 16,66 

ODCINEK r6-r11 

asfalt droga 0,0985 141 0,88 12,22 

asfalt ścieżka rowerowa 0,0456 141 0,88 5,66 
chodnik 0,0321 141 0,85 3,85 



 

pobocze utwardzone 0,0452 141 0,2 1,27 
zieleń 0,0434 141 0,1 0,61 

SUMA 23,61 

 
 
ODCINEK r11-r13 
asfalt droga 0,0152 141 0,88 1,89 
asfalt ścieżka rowerowa 0,0079 141 0,88 0,98 

chodnik 0,0062 141 0,85 0,74 

pobocze utwardzone 0,0074 141 0,2 0,21 

zieleń 0,0078 141 0,1 0,11 

SUMA 3,93 

ODCINEK r14-r19 
asfalt droga 0,1936 141 0,88 24,02 
asfalt ścieżka rowerowa 0,0897 141 0,88 11,13 
chodnik 0,0742 141 0,85 8,89 
pobocze utwardzone 0,0986 141 0,2 2,78 
zieleń 0,0903 141 0,1 1,27 

SUMA 48,10 

 
Przyjęta do obliczeń wartość qm=141 l/s, wynika z zaleceń zawartych w „Wytycznych w 
zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia”, opracowanych 
przez MPWiK W-w w 2019 toku, gdzie natężenie deszczu dwuletniego o czasie trwania 15min 
ustalono na 141 l/s. 
Korzystając z opinii geotechnicznej, opracowanej na potrzeby projektu, określono na bazie 
źródeł, literaturowych współczynniki filtracji dla obszarów kontrolowanych poszczególnymi 
otworami geologicznymi, które zestawiono w tabeli poniżej: 
\ 
Zbiorcze współczynniki filtracji dla otworów geologicznych 

Nr  hf1 kf1 hf2 kf2 hf3 kf3 hf4 kf4 kf zbiorczy uwagi 
O-5 0,2 0,000205 0,4 7,15E-05 0,3 3,98E-09 1,1 5,2E-06 2,64568E-08 wymiana gleby 

H=0,2 na piasek 
średni 

1350 0,3 0,000205 0,3 5,2E-06 0,9 2,33E-06 0,5 2,33E-06 3,02905E-06 wymiana nasypu 
H=0,3 na piasek 
średni 

O3b 0,3 0,000205 0,5 0,000205 1 1,75E-05 0,2 2,91E-08 2,87947E-07 wymiana nasypu 
H=0,8 na piasek 
średni 

1470 1,1 0,000205 0,5 2,33E-06 0,4 2,91E-08 ~ ~ 1,42965E-07 wymiana gleby i pyłu 
H=1,1 na piasek 
średni 

O-3a 0,3 0,000205 1,1 0,000205 0,4 0,00085 0,2 2,33E-06 2,14653E-05 wymiana gleby i 
nasypu na piasek 
średni H=1,4 

1600 0,5 0,000205 0,4 7,15E-05 0,4 0,000205 0,7 2,33E-06 6,44034E-06 wymiana nasypu 
H=0,5 na piasek 
średni 

1750 0,8 0,000205 0,7 2,91E-08 0,5 2,33E-06 ~ ~ 8,22538E-08 wymiana gleby i pyłu 
H=0,8 na piasek 
średni 

1900 0,7 0,000205 0,9 2,91E-08 0,4 5,2E-06 ~ ~ 6,43886E-08 wymiana nasypu i 
pyłu H=0,7 na piasek 
średni 



 

2050 0,3 0,000205 0,5 5,2E-06 1,2 2,91E-08 ~ ~ 4,83025E-08 wymiana nasypu 
H=0,3 na piasek 
średni 

 
Wyniki obliczeń infiltracji dla poszczególnych odcinków rowu zestawiono w tabelach poniżej: 
Obliczenia infiltracji  
Numer otworu miarodajnego - 0+1350, odcinek r3-r5 

Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 

Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000003029 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 182,52 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000276 
dm3/s 0,28 

m3/d 23,88 

Suma odpływu odcinek r3-r5 Qod dm3/s 0,2764 
Numer otworu miarodajnego - 0+1470, odcinek r6-r11 (połowa nr 1) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 

Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,0000001430 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 
Powierzchnia chłonna Ff m2 130,55 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000009 

dm3/s 0,01 

m3/d 0,81 

Numer otworu miarodajnego - 0+1600, odcinek r6-r11 (połowa nr 2) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000006440 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 130,55 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000420 

dm3/s 0,42 

m3/d 36,32 

Suma odpływu odcinek r6-r11 Qod dm3/s 0,4297 

Numer otworu miarodajnego - 0+1600, odcinek r11-r13  
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000006440 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 32,34 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000104 

dm3/s 0,10 

m3/d 9,00 

Suma odpływu odcinek r11-r13 Qod dm3/s 0,1041 

Numer otworu miarodajnego - 0+1750, odcinek r14-r19 (część nr 1) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,0000000823 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 153,86 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000006 



 

dm3/s 0,01 

m3/d 0,55 

Numer otworu miarodajnego - 0+1900, odcinek r14-r19 (część nr 2) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000000064 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 207,48 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000007 

dm3/s 0,01 

m3/d 0,58 

Numer otworu miarodajnego - 0+2050, odcinek r14-r19 (część nr 3) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000000048 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 261,09 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000006 

dm3/s 0,01 

m3/d 0,54 

Suma odpływu odcinek r14-r19 Qod dm3/s 0,0193 

 
Z powyższych obliczeń wynika, iż infiltracja do gruntu, choć zadowalająca nie jest 
wystarczająca, a nadmiar wód opadowych dopływających do rowów musi zostać 
zretencjonowany na czas infiltracji. Niezbędną objętość retencyjna poszczególnych odcinków  
rowów policzoną wzorem Annena Londonga określono w tabelach poniżej: 
WYLICZENIE WYMAGANEJ OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Odcinek r3-r5 
współczynnik retencji WR [s] 1200 

współczynnik opróżnienia 0,02 

dopływ do zbiornika [l/s] 16,7 
odpływ ze zbiornika [l/s] 0,28 
wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 20,0 
Rzeczywista pojemność [m3], H=0,25m 26,9 

Odcinek r6-r11 

współczynnik retencji WR [s] 1200 

współczynnik opróżnienia 0,02 

dopływ do zbiornika [l/s] 23,6 
odpływ ze zbiornika [l/s] 0,43 
wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 28,3 

Rzeczywista pojemność [m3], H=0,25m 38,5 

Odcinek r11-r13 

współczynnik retencji WR [s] 1150 
współczynnik opróżnienia 0,03 
dopływ do zbiornika [l/s] 3,9 

odpływ ze zbiornika [l/s] 0,1041 

wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 4,5 
Rzeczywista pojemność [m3], H=0.2m 3,9 

 



 

 
Odcinek r14-r19 

współczynnik retencji WR [s] 1400 
współczynnik opróżnienia 0,0004 
dopływ do zbiornika [l/s] 48,1 
odpływ ze zbiornika [l/s] 0,0193 
wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 67,3 

Rzeczywista pojemność [m3], H=0.2 - 0.4m 109,6 

 
W obliczeniach nie uwzględniono odcinka r1 – r2, który stanowi ostateczny odbiornik 
dla odcinka r3 – r11, a także dla całości odcinka 2, z którego przelewem poprzez 
przepust na odcinku p1-p2 dopłynąć mogą wody opadowe z odcinka 2. 
Rów na tym odcinku ma szerokość 5m oraz skarpy o nachyleniu 1:2.65 
 
Poniżej obliczenia infiltracji i pojemności retencyjnej dla tego odcinka 
Obliczenia infiltracji  
Numer otworu miarodajnego - 0-5, odcinek r1-r2  
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,0000000265 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 133,39 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000002 

dm3/s 0,002 

m3/d 0,15 

 
Pojemność retencyjna odcinka r1-r2 dla h=0.75m: Vr = Fr x L = 1.82 x 28.26 = 51.43 m3 

 

Powyższe wyniki obliczeń potwierdzają, że poza bezodpływowym odcinkiem r11-r13, w 
pozostałych przypadkach zabezpieczony został spływ wód opadowych z 
projektowanych oraz istniejących nawierzchni utwardzonych.  
Jednocześnie zaleca się: 
• dla odcinka r11- r13 pogłębienie rowu o 10cm do głębokości czynnej 0.3m, co 

zabezpieczy w pełni odbiór wód opadowych (rzeczywista objętość zbiornika rzędu 
7.4m3) 

• wymianę w obrębie rowu górnych warstw terenu z istniejących: gleby lub nasypów 
na piasek średni, zgodnie z informacjami w tabeli z wyliczeniem zbiorczych 
współczynników filtracji 
 

Przy obliczeniach korzystano z następujących wzorów: 
a) zdolność chłonna 

Qf = kf x ((hf+hw) /(2xhf) x  Ff, gdzie 
Qf – zdolność chłonna [m3/s] 
kf – współczynnik filtracji [m/s] 
hf – droga filtracji w gruncie [m] 
Ff – powierzchnia czynna urządzenia chłonnego [m2] 

b) objętość zbiornika retencyjnego 
Vr = WR x (Qdop /1000) gdzie 
Qdop– wartość dopływu wody do zbiornika [l/s] 

      Vr – pojemność zbiornika retencyjnego [m3] 
WR– współczynnik retencji dobierany na bazie ilorazy odpływu i dopływu z wykresu 
Annena Londonga 



 

6.1.2 Przepusty 
Na przejściach rowów pod zjazdami na pole oraz projektowaną ścieżką rowerową, 
przewidziano wykonanie przepustów w formie odwodnienia liniowego z polimerbetonu, bez 
spadku, o szerokości 300mm w świetle, układanego zgodnie z projektowanym spadkiem 
terenu, zakończonego obustronnie ściankami czołowymi z króćcami o średnicy 200mm. 
Korytka odwodnieniowe należy przykryć rusztem w klasie D400. 
Hydraulikę korytek przeliczono programem doborowym dostawcy odwodnień liniowych – 
wyniki w załączeniu do opracowania. Tabela podsumowująca obliczenia poniżej: 
Odcinek Długość Rzeczywista ilość 

wód opadowych [l/s] 
Proj. 

Spadek [%] 
Napełnienie 

[%] 
Max przepływ w korytku 
dla danego spadku [l/s] 

r2-r3 10,84 40,28 0,1 51,46 108,9 
r5-r6 16,89 23,61 0,89 22,7 108,9 
r7-r8 7,37 23,61 1,36 20,22 108,9 

 
6.1.3 Studnie chłonne dla odwodnień liniowych na wjazdach 
Odwodnienie wjazdów przy budynkach 169 i 169a, realizowane będzie poprzez projektowane 
odwodnienia liniowe  
 
Ilość wód opadowych spływających z projektowanych nawierzchni utwardzonych wynosi: 
ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH DLA OBU ZJAZDÓW  
zjazd 0,0033 141 0,88 0,41 

SUMA 0,41 

W związku z brakiem odbiornika wód opadowych oraz w sytuacji stwierdzonych warstw 
przepuszczalnych gruntu, w celu przejęcia ścieków deszczowych, zaprojektowano 2 studnie 
chłonne betonowe o średnicy Dz/Dw 600/500mm, dla każdego z odwodnień liniowych osobno. 
 
Studnie chłonne zostały zwymiarowane przy zastosowaniu metody Maaga dla studni typ 1. 
Wyliczenia przedstawiono w poniższych tabelach: 
 
Obliczenie zdolności chłonnej studni betonowej S1 typ 1 , o średnicy d600 metodą Maaga 
Miarodajny otwór geologiczny O-3a 
Rzędna terenu 147,64 

Rzędna wlotu do studni {dno rury) 146,85 

Rzędna dna studni 145,6 
Promień studni [m] 0,25 
kf  (piasek drobny) 0,0000715 

hs  [m] - głębokość wody w studni liczona od jej dna 1,25 

Qf zdolność chłonna [m3/s] 0,000280638 

Qf zdolność chłonna [dm3/s] 0,2806 

 
Obliczenie zdolności chłonnej studni betonowej S2 typ 1 , o średnicy d600 metodą Maaga 
Miarodajny otwór geologiczny O-3a 
Rzędna terenu 147,55 
Rzędna wlotu do studni {dno rury) 146,74 

Rzędna dna studni 145,6 

Promień studni [m] 0,25 
kf  (piasek drobny) 0,0000715 
hs  [m] - głębokość wody w studni liczona od jej dna 1,14 
Qf zdolność chłonna [m3/s] 0,000255941 

Qf zdolność chłonna [dm3/s] 0,2559 



 

6.2 Odcinek 2 
6.2.1 Infiltracja do rowów 
Całość wód opadowych, spływająca z powierzchni projektowanej ścieżki rowerowej oraz 
istniejących nawierzchni utwardzonych zostanie zagospodarowana na miejscu, poprzez 
projektowany po stronie północnej rów drogowy.  
Terem opracowania na podstawie rozmieszczenia otworów geologicznych, podzielono na 4 
strefy infiltracyjne, kontrolowane przez każdy z otworów osobno.  
Ilość wód opadowych spływających z powierzchni terenu projektowanego, w podziale na 
odcinki, zgodnie z ww. zasadą, przedstawiono w tabelach poniżej: 
Obliczenia zlewni 

Rodzaj zlewni Pow [ha] qm wsp.spływu Q [l/s x ha] 
ODCINEK r2.1-r2.3 

asfalt droga 0,042 141 0,88 5,21 

asfalt ściezka 
rowerowa 

0,0273 141 0,88 3,39 

pobocze 
utwardzone 

0,01138 141 0,2 0,32 

zieleń 0,02275 141 0,1 0,32 
SUMA 9,24 

ODCINEK r2.4-r2.10 
asfalt droga 0,153 141 0,88 18,98 
asfalt ściezka 
rowerowa 

0,171 141 0,88 21,22 

pobocze 
utwardzone 

0,07125 141 0,2 2,01 

zieleń 0,1425 141 0,1 2,01 
SUMA 44,22 

ODCINEK r2.11-r2.13 

asfalt droga 0,035 141 0,88 4,34 
asfalt ściezka 
rowerowa 

0,0156 141 0,88 1,94 

pobocze 
utwardzone 

0,0065 141 0,2 0,18 

zieleń 0,013 141 0,1 0,18 
SUMA 6,65 

ODCINEK r2.14-r2.21 

asfalt droga 1,1135 141 0,88 138,16 

asfalt ściezka 
rowerowa 

0,126 141 0,88 15,63 

pobocze 
utwardzone 

0,0525 141 0,2 1,48 

zieleń 0,105 141 0,1 1,48 
SUMA 156,76 

 
Korzystając z opinii geotechnicznej, opracowanej na potrzeby projektu, określono na bazie 
źródeł, literaturowych współczynniki filtracji dla obszarów kontrolowanych poszczególnymi 
otworami geologicznymi, które zestawiono w tabeli poniżej: 
 
 
 
 
 



 

Zbiorcze współczynniki filtracji dla otworów geologicznych 

Nr  hf1 kf1 hf2 kf2 hf3 kf3 hf4 kf4 
kf 

zbiorczy uwagi 
0+150 0,6 0,000205 0,6 2,33E-06 0,8 3E-08 ~ ~ 7,194E-

08 
wymiana nasypu 
H=0,6 na piasek średni 

0+300 0,6 0,000205 1,4 2,33E-06 ~ ~ ~ ~ 3,311E-
06 

wymiana nasypu 
H=0,6 na piasek średni 

0+450 0,3 0,000205 0,4 0,000205 0,9 3E-08 0,4 0,000205 6,454E-
08 

wymiana nasypu 
H=0,3 na piasek średni 

0+600 0,5 0,000205 1,5 2,33E-06 ~ ~ ~ ~ 3,094E-
06 

wymiana nasypu 
H=0,5 na piasek średni 

0+750 0,3 0,000205 0,4 0,000205 0,9 2E-06 0,4 2,91E-08 1,413E-
07 

wymiana nasypu 
H=0,3 na piasek średni 

0+900 0,3 0,000205 1,7 7,15E-05 ~ ~ ~ ~ 7,924E-
05 

wymiana nasypu 
H=0,3 na piasek średni 

0+1050 0,4 0,000205 0,6 0,000205 0,5 7E-05 0,5 1E-07 3,991E-
07 

wymiana nasypu 
H=0,4 na piasek średni 

O-6 0,3 0,000205 1,7 0,000205 ~ ~ ~ ~ 0,000205 wymiana gleby H=0.3 
na piasek średni 

0+1200 0,4 0,000205 0,6 1E-07 1 3E-08 ~ ~ 4,947E-
08 

wymiana nasypu 
H=0,4 na piasek średni 

O-4 0,5 0,000205 0,9 0,000205 0,6 5E-06 ~ ~ 1,636E-
05 

wymiana gleby i pyłu 
H=0.5 na piasek średni 

 
Wyniki obliczeń infiltracji dla poszczególnych odcinków rowu zestawiono w tabelach poniżej: 
 
Obliczenia infiltracji  
Numer otworu miarodajnego - 0+150, odcinek r2.1-r2.3 
 
 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 

Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000000072 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 349,87 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000013 
dm3/s 0,01 

m3/d 1,09 

Suma odpływu odcinek r2.1-r2.5 Qod dm3/s 0,0126 
Numer otworu miarodajnego - 0+300, odcinek r2.4-r2.10 (część 1) 
 
 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,0000033110 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 
Powierzchnia chłonna Ff m2 386,13 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000639 

dm3/s 0,64 

m3/d 55,23 

Numer otworu miarodajnego - 0+450, odcinek r2.4-r2.10 (część 2) 



 

Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000000065 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 345,65 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000011 

dm3/s 0,01 

m3/d 0,96 

Numer otworu miarodajnego - 0+600, odcinek r2.4-r2.10 (część 3) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000003094 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 218,30 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000338 

dm3/s 0,34 

m3/d 29,17 

Numer otworu miarodajnego - 0+750, odcinek r2.4-r2.10 (część 4) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000000141 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 
Powierzchnia chłonna Ff m2 226,89 
Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000016 

dm3/s 0,02 

m3/d 1,38 

Suma odpływu odcinek r2.4-r2.10 Qod dm3/s 1,00 

Numer otworu miarodajnego - 0+900, odcinek r2.11-r2.13  
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000079240 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 317,22 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,012568 

dm3/s 12,57 

m3/d 1085,89 

Suma odpływu odcinek r2.11-r2.13 Qod dm3/s 12,57 

Numer otworu miarodajnego - 0+1050, odcinek r2.14-r2.21 (część nr 1) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,0000003991 
Droga infiltracji w gruncie hf M 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 329,84 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000066 

dm3/s 0,07 

m3/d 5,69 

Numer otworu miarodajnego - O-6, odcinek r2.14-r2.21 (część nr 2) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000205000 
Droga infiltracji w gruncie hf M 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 157,96 



 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,016191 

dm3/s 16,19 

m3/d 1398,93 

Numer otworu miarodajnego - 0+1200, odcinek r2.14-r2.21 (część nr 3) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000000049 
Droga infiltracji w gruncie hf M 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 255,14 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000006 

dm3/s 0,01 

m3/d 0,55 

Numer otworu miarodajnego - O-4, odcinek r2.14-r2.21 (część nr 4) 
Poziom zwierciadła wody gruntowej poniżej 2m ppt 
Wsp. filtracji gruntu kf m/s 0,000016365 
Droga infiltracji w gruncie hf m 2 

Powierzchnia chłonna Ff m2 86,67 

Zdolność chłonna Qf m3/s 0,000709 

dm3/s 0,71 

m3/d 61,27 

Suma odpływu odcinek r2.14-r2.21 Qod dm3/s 16,97 

 
Z powyższych obliczeń wynika, iż infiltracja do gruntu, choć zadowalająca nie jest 
wystarczająca, a nadmiar wód opadowych dopływających do rowów musi zostać 
zretencjonowany na czas infiltracji. Niezbędną objętość retencyjna poszczególnych odcinków  
rowów policzoną wzorem Annena Londonga określono w tabelach poniżej: 
 
WYLICZENIE WYMAGANEJ OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

ODCINEK r2.1-r2.3 
współczynnik retencji WR [s] 1400 

współczynnik opróżnienia 0,00 

dopływ do zbiornika [l/s] 9,2 
odpływ ze zbiornika [l/s] 0,01 
wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 12,9 

Rzeczywista pojemność [m3], H=0,4m 74,9 

ODCINEK r2.4-r2.10 
współczynnik retencji WR [s] 1100 
współczynnik opróżnienia 0,02 

dopływ do zbiornika [l/s] 44,2 

odpływ ze zbiornika [l/s] 1,00 
wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 48,6 

Rzeczywista pojemność [m3], H=0,3-0.4m  242,2 

ODCINEK r2.11-r2.13 
współczynnik retencji WR [s] 100 

współczynnik opróżnienia 1,89 
dopływ do zbiornika [l/s] 6,6 
odpływ ze zbiornika [l/s] 12,5682 

wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] nie dotyczy 



 

Rzeczywista pojemność [m3], H=0.45m 74,8 

ODCINEK r2.14-r2.21 
współczynnik retencji WR [s] 380 
współczynnik opróżnienia 0,6339 
dopływ do zbiornika [l/s] 156,8 

odpływ ze zbiornika [l/s] 99,3726 
wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 59,6 

Rzeczywista pojemność [m3], H=0.2 - 0.7m 174,8 

 
Powyższe wyniki obliczeń potwierdzają, że zabezpieczony został spływ wód opadowych 
z projektowanych oraz istniejących nawierzchni utwardzonych. W przypadku odcinka 
r2.11-r2.13 zdolności chłonne rowu, zabezpieczają spływ z całego odcinka 
obliczeniowego (po wymianie warstw wierzchnich jak niżej). 
Jednocześnie zaleca się wymianę w obrębie rowu górnych warstw terenu z 
istniejących: gleby lub nasypów na piasek średni, zgodnie z informacjami zawartymi w 
tabeli z wyliczeniem zbiorczych współczynników filtracji. 
Ostatecznym odbiornikiem wód opadowych z odcinka 2 jest rów na odcinku r1-r2, 
opisany w punkcie 6.1.1, do którego przelewem awaryjnym (przepust na odcinku p1-p2) 
dopływają wody opadowe z odcinka 2. 
 
Przy obliczeniach korzystano ze wzorów przytoczonych w punkcie 6.1.1 
 
6.2.2 Przepusty 
Na przejściach rowów pod zjazdami na pole oraz projektowaną ścieżką rowerową, 
przewidziano wykonanie przepustów w formie odwodnienia liniowego z polimerbetonu, bez 
spadku, o szerokości 300mm w świetle, układanego zgodnie z projektowanym spadkiem 
terenu, zakończonego obustronnie ściankami czołowymi z króćcami o średnicy 200mm. 
Korytka odwodnieniowe należy przykryć rusztem w klasie D400. 
Na przejściu pod drogą na odcinku p1-p2, zaprojektowano przepust z rur z PP o średnicy 
zewnętrznej d315mm. 
Hydraulikę korytek oraz kanału przeliczono programami doborowymi dostawców. Wyniki dla 
odwodnień w załączeniu do opracowania.  
Tabela podsumowująca obliczenia poniżej: 

Odcinek Długość Rzeczywista 
ilość wód 

opadowych 
[l/s] 

Spadek [%] Napełnienie 
[%] 

Max przepływ w 
korytku (rurze) dla 

danego spadku [l/s] 

Typ przepustu 

r2.3-r2.4 14,21 9,23 1,06 13,48 108,9 OL B=0.3m 
r2.10-r2.11 22,24 52,44 1,12 32,81 108,9 OL B=0.3m 
r2.13-r2.14 15,5 46,52 0,39 42,25 108,9 OL B=0.3m 

p1-p2 13,25 72,00 0,38 99 72 d315 PP SN8 

 
7. Wytyczne montażowe i część technologiczna 
7.1 Średnice i materiał rur  
Przykanaliki do studni chłonnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP o średnicy 
110mm w klasie SN8. Przepust pod drogą na odcinku p1-p2, zaprojektowano z rur z PP o 
średnicy d315 w klasie SN8 
 
7.2 Studnie chłonne odwodnienia liniowe 
 Jako studnie chłonne zaprojektowano studzienki wpustowe uliczne DN500 (Dz600 
mm), wykonane elementów prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45). 
Zwieńczenie obiektów wykonywać zgodnie z normą PN-EN/124:2008, w studzienkach 
montowanych w jezdni włazem klasy D400. Stosować włazy o średnicy 600mm dwu lub 



 

czterootworowe z wypełnieniem betonowym, samoblokujące bez części ruchomych. Regulacja 
wysokości studzienki z wykorzystaniem pierścieni dystansowych polimerowych. Położenie 
włazów wyregulować do spadku nawierzchni stosując odpowiednie kliny polimerowe. 
Pomiędzy elementy regulacyjne zwieńczenia (pierścienie, kliny) oraz betonowe elementy 
studni i właz żeliwny należy aplikować masę uszczelniającą np. kit dyspersyjny asfaltowo-
kauczukowy lub masę polimerową. Włazy studni oraz elementów układów podczyszczania 
montowanych w terenie nieutwardzonym należy zestabilizować opaską betonową z betonu 
C16/20 o wymiarach minimum 2,0x2,0x0,3m 
 Przejścia kanałów przez ściany obiektów należy wykonywać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody do wnętrza i eksfiltrację na zewnątrz studzienki, poprzez 
fabryczne osadzenie w ścianach króćców do rur z PP (identycznych jak materiał wpinanej 
rury). Do przejść szczelnych, w trakcie realizacji zadania, należy przyłączyć z obu stron 
systemowe króćce, długości min 0,5m, odpowiednio kielichowy i bezkielichowy zależnie od 
strony studni i kierunku układania kanału. Rozwiązania polegające na przyłączaniu króćców 
do studni mają na celu stworzenie przegubu, stanowiącego zabezpieczenie kanału przed jego 
załamaniem (różnicowe osiadanie studzienki i kanału. 
 Studzienki prefabrykowane, wykonane będą z wysokiej klasy betonu szczelnego w 
standardzie zapewniającym ochronę strukturalno-materiałową, które nie wymagają 
dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego.  
 Na wjazdach na posesje stosować odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez spadku,o 
szerokości 150mm w świetle, z rusztem żeliwnym klasy D400 zamocowanym trwale do 
korytka (nie stosować połączeń śrubowych) . Dopuszcza się także inne równorzędne 
rozwiązania. Ciąg odwodnieniowy zakańczać systemową studzienką z koszem osadczym o 
długości 0,5m. Szczegóły materiałowo-montażowe w części rysunkowej. 
 Jako przepusty pod zjazdami, stosować odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez 
spadku, o szerokości 300mm w świetle, z rusztami żeliwnymi klasy D400, zamocowanym 
trwale do korytka (nie stosować połączeń śrubowych). Dopuszcza się także inne równorzędne 
rozwiązania. 
 
8. Przyczółki przepustu na odcinku p1-p2 
Zastosowano gotowe, prefabrykowane wyloty w konstrukcji żelbetowej, wykonane na 
zamówienie wg KPED 02.16 z betonu C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12 
 W ścianie wylotów należy osadzić fabrycznie systemową tuleję uszczelniającą dla 
danej rury De315mm PP bądź wykonać otwór, którego średnica będzie o 30mm większa od 
średnicy zewnętrznej rury i zastosować łańcuch uszczelniający kwasoodporny.  
Przyjęto, że wyloty wykonane będą w oszalowanych wykopach liniowych oraz w wykopach 
otwartych z skarpami o nachyleniu zgodnym z rysunkiem 5 
Docelowo skarpy i dno rowu w strefie wylotu, na szerokości zgodnej z częścią rysunkową, 
zostanie umocnione brukiem kamiennym 18x20 ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementową, układanym na podkładzie betonowym i mieszance stabilizacyjnej zgodnie z 
rysunkiem 5 
Podłoże pod wyloty powinno być wyrównane i odpowiednio zagęszczone, przy czym zaleca 
się wykonanie dodatkowej stabilizacji podłoża cementem Rm2.5Mpa o grubości 20cm. 
Kamień do brukowania powinien spełniać wymagania PN-B-11104:1960 – Materiały kamienne 
- brukowiec.  
Wzdłuż krawędzi styku skarpy z dnem oraz po obwodzie umocnienia kamiennego należy 
stosować prefabrykowane obrzeża betonowe 100×30×8cm na ławie z betonu C12/15 z 
oporem. Pozostałe powierzchnie skarp w zbiorniku w obrębie wylotu należy umocnić poprzez 
odarniowanie na płask (kożuchowo) z kotwieniem darni kołkami/szpilkami (zamiennie zamiast 
darniowania można wykonać obsiew na geomacie).  
Wszystkie nasypy wykonywane będą z gruntów sypkich, różnoziarnistych zagęszczonych do 
Is=0.98. Górne rzędne nasypów należy dostosować do rzędnych terenu przy rowie oraz do 
rzędnych nawierzchni drogowych.  

 



 

9. Przejście bezwykopowe pod drogą gminną 
Przejścia rurą kanalizacyjną d315mm na odcinku p1-p2, pod droga gminną, wykonane 

zostanie metodą bezwykopową, przewiertem długości ok. 7.0m z wykorzystaniem np. 
wiertnicy poziomej typu HWP-33 lub ew.WPS40 oraz rury osłonowej stalowej 
Dz406.4×8.8mm. Rury stalowe winny być zabezpieczone fabrycznie, wewnętrznie i 
zewnętrznie przeciw korozji. 
Przyjęto komorę nadawczą o wymiarach L=2.3m, B=1.3m. Zgodnie z zaleceniami 
producentów minimalne wymiary komór nadawczych wynoszą: 
• dla wiertnicy HWP27 oraz wciskanych rur o długości 1-3m: długość L=2.3m; szerokość 

B=1.3m; odległość od rzędnej posadowienia wiertnicy do osi głowicy przeciskowej – 
C=0.36m  

• dla wiertnicy WPS40 oraz wciskanych rur o długości 1m: długość L=2.5m; szerokość 
B=1.5m; odległość od rzędnej posadowienia wiertnicy do osi głowicy przeciskowej – 
C=0.73-1.03m 

Umocnienie ściany tylnej wykopu wykonywać stalowymi grodzicami G62 zabitymi do 
głębokości 1.5÷2.0m poniżej dna wykopu. Podłoże pod wiertnice należy utwardzić płytami 
betonowymi.  
Ważne by podczas przecisku podłoże było stabilne. Zaleca się bezwzględnie wykonać 
niezależny fundamencik o wymiarach 30 x 30 cm do przytwierdzenia stojaka teodolitu.  
W narożnikach komory przewidzieć przegłębienie, celem ew. odpompowania wód opadowych  

Zakończenie przewiertu realizowane będzie w komorze odbiorczej, wykonanej jako 
poszerzenie wykopu liniowego. Długości rur ochronnych oraz usytuowanie komory nadawczej 
i odbiorczej należy przyjmować poza obrysem szerokości jezdni, poboczy.  

Po zakończeniu procesu przeciskania i wybrania urobku do środka rury stalowej na 
systemowych płozach typu R o wysokości 28mm, należy wprowadzić rurę kanalizacyjną 
średnicy de315mm PP SN8, a końce zamknąć manszetami. 8 elementowe płozy typu R 
montować co 1.5m oraz w odległości 0.15m od początku i końca przepustu. 

Teren po wykonaniu przewiertu odtworzyć do pierwotnego stanu użytkowania.  
 
10. Część konstrukcyjna 
10.1 Układanie i obudowa rur kanalizacyjnych oraz posadowienie odwodnień 

liniowych 
Podłoże pod posadowienie rurociągów należy na bieżąco kontrolować przy udziale geologa. 
Ostatnią warstwę w dnie wykopu należy zdejmować bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki. 
Jako materiał na podsypkę stosować grunty piaszczyste, jednorodne o uziarnieniu ≤25mm z 
zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95÷0.98. Podsypka winna posiadać grubość 
10cm po zagęszczeniu. 
 Obsypki zasadnicze i technologiczne do wysokości min. 30cm ponad górną krawędź 
rury na całej długości instalacji, należy wykonywać gruntami mineralnymi, sypkimi o 
uziarnieniu ≤25mm z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95÷0.98. 
 Zasypki w pozostałej części wykopów (ponad zasypką technologiczną) należy 
wykonywać dowiezionymi mieszankami żwirowo-piaszczystymi. Zasypki wykonywać 
następująco: 
• zasypkę na odcinkach wykopów usytuowanych w nawierzchniach utwardzonych dróg i tras 

rowerowych wykonywać do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi, 
sypkimi z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98 z zastrzeżeniem, że pod 
drogami ostatnią, ok. 1.0m warstwę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0.  

• zasypkę na odcinkach wykopów przebiegających przez tereny o nawierzchni 
nieutwardzonej (np. tereny zieleni) wykonywać do spodu odtwarzanej warstwy humusowej 
dowiezionymi mieszankami żwirowo-piaszczystymi, z zagęszczeniem nie mniejszym niż 
Is=0,95.  



 

Ze względu na występowanie w podłożu nasypów niebudowlanych do celów kosztorysowych 
przyjęto, że obsypka oraz zasypka technologiczna i właściwa wykonana będzie w 100% z 
mieszanek dowiezionych. Do wykonania zasypki należy stosować mieszanki sypkie, 
różnoziarniste (zalecany wskaźnik różnoziarnistości U≥5). Zagęszczanie zasypek wykonywać 
równomiernie rozłożonymi warstwami przy założonej wilgotności naturalnej Wn zawierającej 
się w granicach 0.95÷1.15Wopt. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych 
ujęto w oddzielnej części projektu. 
Posadowienie odwodnień liniowych wykonać zgodnie ze wskazaniami producenta. 
Roboty budowlano-montażowe (w tym sprawdzenie szczelności) należy wykonać zgodnie z - 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Część II – 
instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wykonywanie wykopów i nasypów należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz PN-S-02205:1998 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
 
10.2 Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wykopów  
10.2.1 Rozwiązania ogólne 

W zakresie opracowania jest montaż przykanalików deszczowych d110mm, przepustu 
z rur d315 z PP/d400 stal oraz studzienek D600mm. Przyjmuje się, że montaż rurociągów i 
studzienek realizowany będzie w wykopach liniowych i punktowych, oszalowanych na całej 
głębokości wykopów. Do umacniania wykopów stosowane będą typowe obudowy słupowo - 
płytowe wykorzystywane 
 

10.2.2 Wykopy  
Instalacja przykanalików deszczowych wykonywana będzie w otwartych wykopach 

liniowych szerokości minimalnej odpowiednio S=1.00 dla rur d110mm i S=1.3m dla rur 
d315mm. W miejscach usytuowania studzienek Dw600, wykonywane będą wykopy punktowe 
o wymiarach wewnętrznych S×L = 1.8×1.8m dla studni d600mm. Wymiary komory nadawczej 
przecisku to L=2.3m, B=1.3m. Zakończenie przewiertu realizowane będzie w komorze 
odbiorczej, wykonanej jako poszerzenie wykopu liniowego. 

Zakłada się, że realizowane będą obustronne, pełne umocnienia ścian wykopów, np. 
systemowymi obudowami zakładanymi metodą systematycznego ich pogłębiania w miarę 
wybierania urobku, równoważnymi do szalunków płytowych z podwójną szyną prowadzącą. W 
miejscach kolizyjnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnych stosować obudowę z ścian 
segmentowych.  Należy przyjmować głębokości wykopów do poziomu dna podsypki pod 
projektowany rurociąg. Szalunki powinny zapewniać minimalny prześwit pomiędzy dnem 
wykopu i dolną rozporą poprzeczną 0.8m a wprowadzanie rur do wykopu odbywać się będzie 
bezpośrednio w miejscach wbudowania w wykopie umocnionym szalunkami. 

 
10.2.3 Skrzyżowania kolizyjne 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich dokładnego 
usytuowania i określenia rzeczywistych rzędnych. Prace na odcinkach normatywnych zbliżeń 
do istniejących obiektów bądź sieci wykonywać głównie ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny 
wyłącznie jako pomocniczy. Wykopy takie muszą być umocnione obudową pełną na całej 
długości kolizyjnej i całej głębokości.  Górna krawędź obudowy wykopów winna wystawać min.  
0.15m ponad nawierzchnią terenu.  Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek 
przewodu na istniejącej sieci należy zachować odległość min. 0,50m umocnienia od 
istniejącego przewodu. Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, 
przebiegających podłużnie lub poprzecznie do ścian wykopów, realizować z chwilą ich 
odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów bez 
koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli należy nałożyć rury ochronne dwudzielne. 
Istniejącą sieć energetyczna w rejonie przyczółku przepustu P1, należy niezbędnie 
zinwentaryzować (zamierzyć wysokościowo) przed rozpoczęciem robót ziemnych. 



 

Ewentualne zmiany w wysokościowym usytuowaniu przepustu będą rozwiązywane w 
ramach nadzoru. 
 
10.2.4 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopów. 
 Technologia wykonywania robót ziemnych musi umożliwiać prawidłowe odwodnienia 
terenu i wykopów w całym okresie trwania robót. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, 
aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie.  
 Zgodnie z badaniami geologicznymi, wody gruntowej nie nawiercono do głębokości 2m 
ppt. Przed wykonaniem robót zaleca się jednak dokładne skontrolowanie aktualnej głębokości 
zalegania wód gruntowych, poprzez wykonanie kontrolnych odwiertów bądź wykopów 
próbnych np. w miejscach montażu studzienek ściekowych ulicznych, na podstawie których 
wykonawca określi optymalną metodę i zasady wykonania odwodnienia.   

W sytuacji wystąpienia podniesionych stanów wód gruntowych wykopy należy 
odwodnić przy zastosowaniu tzw. metody powierzchniowej – szczegóły wykonania poniżej.  
        Wykopy dla danego odcinka sieci należy wykonywać począwszy od punktu najgłębiej  
posadowionego, stopniowo przesuwając się w kierunku wykopów płytszych.                   
W pierwszej fazie prowadzenia robót ziemnych stosowana jest metoda polegająca na 
odprowadzeniu wody bezpośrednio z wykopu aż do momentu, gdy konieczne będzie 
założenie drenażu. Wodę z wykopu podczas jego głębienia czerpie się z specjalnych 
studzienek zbiorczych wykonanych np. z rury betonowej Φ 0.50m o długości 1.0-1.5m, 
obniżanych jednocześnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane wzdłuż 
wykopów liniowych w rozstawie ok. 15-20m lub w narożach wykopów punktowych umieszcza 
się pionowo na dnie wykopu zagłębiając je w grunt. Z wnętrza studzienek grunt wydobywa się 
w miarę opuszczania tak aby jej część górna służyła za miejsce czerpania wody. Dolną część 
studzienki należy wypełnić tłuczniem lub żwirem. Studzienki winny być usytuowane w wykopie 
poza zarysem kanału, dlatego też wykop w miejscach ich usytuowania należy poszerzyć o ok. 
0.5m.  Do pompowania wykorzystuje się tutaj ustawione na powierzchni terenu pompy 
zatapialne przystosowane do pompowania wód zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku 
występowania gruntów pylastych należy zabezpieczyć np. warstwą tłucznia lub żwiru a w 
najgłębszym miejscu danego odcinka wykopu wynikającym ze spadku podłużnego wstawić 
studzienki zbiorcze. Przy większych napływach wody do wykopu, gdy pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu będzie niewystarczające bądź gdy może wystąpić zjawisko tzw. 
„kurzawki” należy stosować drenaż poziomy, która polega na dodatkowym ułożeniu przy 
szalunkach rur drenarskich np. DN113 PVC w obsypce żwirowej z odprowadzeniem do 
studzienek zbiorczych, skąd woda będzie odprowadzana pompami. Po ułożeniu sieci i 
przeprowadzeniu prób jej szczelności, drenaż będzie całkowicie zdemontowany bądź zostanie 
wraz z studzienkami zaślepiony i zasypany.  

Wody z odwadniania wykopów przed wprowadzeniem do najbliższego odbiornika 
wykonawca podda podczyszczeniu w przenośnych osadnikach (piaskownikach) 
skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczała wartości 100mg/dm3. Przewidywanym 
odbiornikiem wód z odwodnienia wykopów jest istniejący rów.  
 
11. Odbiór kanałów 
Próby szczelności i odbiory prowadzić wg PN-EN 1610:2002 oraz zaleceń producenta rur dla 
kanałów. Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie 
z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002.  
Przed odbiorem całość wykonanych obiektów zgłosić należy do pomiaru branżowego przez 
ośrodek geodezyjny. 
 
12. Uwagi końcowe 
a) Przed przystąpieniem do montażu studni należy wstępnie wytyczyć kierunek i wysokość 

krawężnika i obrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie w celu zachowania właściwej 
wysokości montażu oraz konieczności zachowania równoległości krawędzi studni i pokryw 



 

do krawężnika. Ostateczną regulację wysokościową należy przeprowadzić bezpośrednio 
przed ułożeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzeży i krawężników) 

b) Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych, w obecności operatorów sieci, w zakresie sytuacyjno-
wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący.  
W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych 
przejściach na całej długości projektowanej sieci 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 
określonego wg mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty 
rozwiązań projektowych.  

c) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 
określonego wg mapy do celów projektowych, bądź proj. wg odrębnych opracowań 
wykonawca robót jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu 
umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

d) Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 
Budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W 
szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do 
istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu 
drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie jaki i wysokościowo. 

e) Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej 
do mocy sprzętu zagęszczającego. Krawężniki należy układać na ławie betonowej z 
zachowaniem 5 mm szczeliny między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania 
spoin na odcinkach prostych. Na łukach o promieniach poniżej 25 m należy układać 
krawężniki łukowe. Promienie większe można układać z odcinków prostych o długości 0.5 
m z zachowaniem max. 15 mm szczeliny między sąsiednimi elementami. 

f) Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Wszelkie roboty przy budowie 
uzbrojenia podziemnego należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz 
prowadzić i dokonywać odbiory zgodnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. 

 
  

 
 



 

 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, w związku z realizacją zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

- branża elektryczna 

 

1. Dane ogólne 

1.1. Adres inwestycji:  
Miejscowość Osiek, Gm. Lubin, droga gminna 103047D na relacji Osiek - Chróstnik. 

 

1.2. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora – Gminy Lubin, 

- uzgodnienia branżowe, 

- wizja lokalna w terenie, 

- uzgodnienia z użytkownikiem, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanym budowy oświetlenia w związku 

z planowaną rozbudową drogi gminnej nr 103047D w ramach etapu 1. Obecnie fragment 

drogi przewidziany do rozbudowy jest nieoświetlony. Opracowanie wskazuje sposób budowy 

nowych elementów infrastruktury oświetleniowej w szczególności trasę kabli ziemnych oraz 

lokalizację słupów oświetleniowych. W opracowaniu wskazano również jakie materiały 

należy zastosować do osiągnięcia zamierzonego celu, którym jest wykonanie oświetlenia 

elementów drogi. Użycie materiałów o równoważnych parametrach winno być przedstawione 

w ofercie wykonawcy lub ich ewentualne użycie winno być postawione w pytaniu na etapie 

wyboru oferty. Zastosowanie rozwiązań spełniających wszystkie wymagane parametry 

jakościowe i techniczne jest bezwarunkowo dopuszczalne, nie ma konieczności stosowania 

dobranych w projekcie rozwiązań (w szczególności ujawnionych w obliczeniach doboru 

oświetlenia). Zasilanie do sieci elektroenergetycznej zaprojektowano z uwzględnieniem 

warunków technicznych wydanych przez Urząd Gminy Lubin. 

 

2. Charakterystyka obiektu i efekty techniczne 

2.1. Zasilanie i układ pomiarowy 

 Zgodnie z pismem RI.7011.2.6.2023 z dnia 09.02.2023r, wydanym przez Urząd 

Gminy Lubin określającym warunki zasilania dla projektowanego oświetlenia drogowego 

nie jest wymagana budowa przyłącza elektroenergetycznego. Projektowane oświetlenie 

będzie przyłączone do istniejącej infrastruktury oświetleniowej, dla której przyłącze jest już 

wybudowane - przyłącze stanowi odcinek kabla od złącza w granicy działki 108/9 do szafki 

pomiarowej zabudowanej przy szafce oświetleniowej nr SO-961-1UG, zlokalizowanej 

na działce nr 108/8 w m. Osiek. Istniejący układ pomiarowy nie wymaga zmian w związku 

z planowanym przyłączeniem projektowanego oświetlenia.   

Projektowane zasilanie będzie miało podstawowy punkt przyłączenia do sieci tj. słup 

o nr 9/I/SO961-1UG oraz rezerwowy punkt przyłączenia, którym będzie pole nr II 

w szafie oświetleniowej SO961-1UG.  



 

 

Zapewnienie dostaw mocy dla projektowanego oświetlenia wynika z podpisanej przez 

Gminę Lubin z Tauron Dystrybucja S.A. umowy na usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

Obecnie z SO961-1UG szczytowy pobór mocy to 1,0kW, przy mocy umownej na poziomie 

3,9kW (warunki przyłączenia nr WP/074196/2017 z 12.10.2017r.), przy zabezpieczeniu 

przedlicznikowym o wartości 10A. W związku z tym, że moc projektowanych opraw 

oświetleniowych wynosi 2,1kW nie jest konieczne zwiększenie mocy umownej bo łączna 

moc urządzeń oświetleniowych nie przekroczy mocy umownej.  Jako zabezpieczenie 

dla rezerwowego zasilania obwodu II w szafie SO961-1UG zastosować wkładki 

o charakterystyce gG i wartości 6A.  

  

2.2. Budowa oświetlenia 
 W ramach budowy oświetlenia do wybudowania jest linia kablowa o długości 1124m, 

a do zabudowy przewidziano 33 słupy oświetleniowe, o wysokościach 5m lub 8m, z uwagą, 

że zawieszenie punków świetlnych przewidziano na 6m i 9m poprzez zastosowanie 

odpowiednich wysięgników. Szczegóły dotyczące wysokości słupów i wysięgników 

określono na schemacie budowy oświetlenia. 

 Jako konstrukcje pod zabudowę opraw oświetleniowych należy zastosować słupy 

w kształcie stożkowym okrągłym, stalowe, ocynkowane o grubości ścianki co najmniej 3mm. 

Słupy należy posadowić na fundamentach betonowych. Szpilki fundamentów powinny być 

wyposażone w uszczelki silikonowe w celu zapobiegania korozji. Każdy słup winien posiadać 

w dolnej części wnękę do instalowania izolacyjnych złącz kablowych typu IZK. Wnęka, 

powinna być zamykana poprzez pokrywę na śrubę o specjalnym kształcie łba 

lub z łbem trójkątnym. Osłona wnęki powinna zapewniać jej ochronę wg klasyfikacji IP 

do poziomu IP 43. Słupy powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszonych opraw 

oraz parcia wiatru dla I i II strefy wiatrowej wg PN-EN-40-3-1:2004. Wszystkie słupy 

w dolnej części winny być zabezpieczone do wysokości 350mm warstwą elastomera 

poliuretanowego wykonanego. 

 Na słupach zabudowane zostaną oprawy w technologii LED. Moc opraw dla 

oświetlenia jezdni nie powinna przekraczać 50W, a dla oświetlenia ścieżki rowerowej 25W.  

 Projektowane oświetlenie ma zapewnić zgodne z przepisami oświetlenie 

na przebudowywanej drodze. Na podstawie normy PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” 

przy uwzględnieniu wymagań technicznych zawierających „Wytyczne dla prawidłowego 

oświetlenia przejść dla pieszych” opracowanych na rzecz Ministerstwa Infrastruktury dobrano 

następujące poziomy oświetlenia poszczególnych elementów pasa drogowego:  

- jezdnia: klasa M5, 

- ścieżka rowerowa: klasa P3, 

- chodnik: klasa P4,                                                                                                           

- przejścia/przejazdy: klasa PC4.                                                                                    

Dla realizacji postawionego celu dobrane zostały oprawy ze źródłami LED w barwach: 

4000K (neutralnej) dla drogi i ścieżki oraz dla wyróżnienia przejść i przejazdów w barwie 

5000K (zimnej). Oprawy zawieszone będą na słupach, na wysokości 9m przy czym oprawy 

dla oświetlenia ścieżki rowerowej i doświetlenia przejść będą zawieszone na wysokości 6m. 

Dane dobranych opraw zamieszczone są w dołączonych do opracowania obliczeniach 

oświetlenia, w szczególności parametrem technicznym są krzywe rozsyłu strumienia opraw, 

które mają za zadanie zapewnić uzyskanie określonych przez projektanta parametrów 

oświetlenia na przebudowywanej drodze. 

 Wskazana wyżej norma oświetlenia dopuszcza obniżenie wymagań dla oświetlenia 

poprzez redukcję klas oświetleniowych przy obniżonej wielkości ruchu, przy ograniczonej 

ilości uczestników ruchu na drodze. Wobec tego w czasie zmniejszonego ruchu 



 

 

tj. w godzinach od 22:30 do 4:30 obniżono wymagania dla oświetlenia poprzez dobór 

następujących poziomów oświetlenia: 

- jezdnia: klasa M6 (redukcja z klasy M5), 

- ścieżka rowerowa: klasa P4 (redukcja z klasy P3), 

- chodnik: klasa P5 (redukcja z klasy P4),                                                                                     

- przejścia/przejazdy: klasa PC4 - bez zmian.  

 Wprowadzenie ww. redukcji klas pozwala na zaprogramowanie 30% redukcji mocy 

dobranych przez projektanta opraw w podanych wyżej godzinach, wprowadzenie redukcji nie 

dotyczy opraw przewidzianych dla doświetlenia przejść dla pieszych / przejazdów rowerowy.  

 

    Dobrane rozwiązanie ma na celu możliwość weryfikacji założeń projektanta, 

Wykonawca ma możliwość zastosować inne oprawy pod warunkiem spełniania przez nie 

podanych w niniejszej dokumentacji i specyfikacji technicznej parametrów jakościowych 

i technicznych stąd należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfikacją techniczną również 

w odniesieniu do pozostałych materiałów i postawionych im wymagań.  

 W oznaczonych miejscach na rysunku planu zagospodarowania terenu projektowany 

kabel należy zabezpieczyć rurami osłonowymi wykonaną z materiału HDPE. Dla odcinków 

pod jezdniami i rurę ułożyć na głębokości 1m licząc od poziomu nawierzchni jezdni do górnej 

krawędzi rury tak by uzyskać wymaganą pół metrową odległość górnej krawędzi rury 

od dolnej granicy warstw konstrukcyjnych.  

Do zasilenia opraw w słupach należy zabudować na końcach kabli zasilających złącza 

izolacyjne – przewidziano złącza typu IZK. Od złączy do zasilenia opraw należy stosować 

kabel typu YKYżo 3x2,5mm2 – żyłę ochroną podłączyć wewnątrz oprawy na przygotowany 

zacisk, a w słupie do zacisku uziemiającego. Opis sposobu uziemienia słupów podano poniżej 

oraz na rysunku schematu budowy oświetlenia.  

Wszystkie końce kabli należy zabezpieczać „głowiczkami” termokurczliwymi – tzw. 

palczatkami. 

 

2.3. Układanie kabla  
Kabel typu YAKXS 4x35mm2 należy układać w ziemi (godnie z normą N-SEP-E-004) 

na dnie wykopu linią falistą z zapasem 3% na głębokości 0,8m od powierzchni ziemi, jeżeli 

grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku 

o grubości co najmniej 10cm Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 

co najmniej 10cm, a  następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, 

a następnie przykryć na całej długości trasy folią kalandrowaną z tworzywa sztucznego 

o szerokości zapewniającej całkowite przykrycie wyłożonego kabla lecz nie mniejszej 

niż 20cm i grubości 0,5mm koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić 

co najmniej 25cm. 

Na kablu zgodnie z obowiązującymi przepisami należy umieścić oznaczniki z podaniem: 

- typu, liczby żył i przekroju kabla, 

- napięcie znamionowe 

- rok ułożenia 

- datą ułożenia,  

- znakiem użytkownika lub właściciela linii, 

Przy wprowadzeniu kabla do zestawu pomiarowego należy zostawić zapas ok. 1,5m. Poza 

tym kabel należy układać zachowując obowiązujące przepisy i normy. 

Projektowane odcinki linii kablowych w miejscach wskazanych na rysunkach planu 

zagospodarowania terenu układać w rurach. W miejscach skrzyżowań kabla z kanalizacją 

sanitarną, wodociągową, ciepłowniczą, gazowniczą, teletechniczną oraz zastosować rury 



 

 

osłonowe z HDPE o średnicy /4,5mm, a pod drogami i wjazdami z HDPE o średnicy 

/6,3mm. Dla kabla niskiego napięcia (0,4kV) należy używać rur koloru niebieskiego,  

Przy jakichkolwiek skrzyżowaniach lub zbliżeniach kabli między sobą lub z innymi 

instalacjami oraz obiektami podziemnymi, należy bezwzględnie przestrzegać 

dopuszczalnych odległości zgodnie z normą N-SEP-E-004. Prace ziemne w pobliżu 

innych sieci podziemnych należy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

 

2.4.  Informacje dodatkowe 

W przypadku wystąpienia niezidentyfikowanych na mapie do celów projektowych, sieci 

uzbrojenia terenu,  należy dokonać ich identyfikacji. Podczas układania kabli w ziemi, należy 

zwrócić uwagę na zachowanie odległości od innych urządzeń podziemnych. Dodatkowo 

podano w formie tabel (tabela nr 1 i nr 2) najmniejsze dopuszczalne odległości między 

ułożonymi w ziemi kablami od innych sieci uzbrojenia terenu. 

 

Tablica 1 - Odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami  

nie należącymi do tej samej linii kablowej (wyciąg z normy N-SEP-E-004) 

lp. charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 

najmniejsza dopuszczalna 

odległość [cm] 

pionowa na 

skrzyżowani

u 

pozioma przy 

zbliżeniu 

1. 

kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 

1kV z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub 

kablami sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2. 

kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 

urządzeń oświetleniowych  

z kablami tego samego przeznaczenia 

5 
mogą się 

stykać 

3. 

kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 

1kv z kablami elektroenergetycznymi o napięciu 

znamionowym 1kV<UN30kV 

15 

25 

4. 

kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 

1kV<UN30kV  

z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

10 

5. 
kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 

30kV 
25 

6. kable z mufami innych kabli 

Nie 

dopuszcza 

się 

jak lp. 1-5 

7. 

kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 

wyższym niż 30kV 

z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

50 50 

* za wyjątkiem p 2.5.4 normy N-SEP-E-004 

 



 

 

Tablica 2 - Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych  

ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych (wyciąg z normy N-SEP-

E-004) 

Lp

. 
Rodzaj urządzenia 

podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

Kabli o napięciu znamionowym 

UN30kV 

Kabli o napięciu znamionowym 

30kV<UN110kV 

Pionowa na 

skrzyżowaniu 

Pozioma 

przy 

zbliżeniu 

Pionowa na 

skrzyżowaniu 

Pozioma 

przy 

zbliżeniu 

1. 

Rurociągi 

wodociągów, 

ściekowe, cieplne, 

gazowe  

z gazami niepalnymi 

25 + średnica 

rurociągu 

25 + 

średnica 

rurociągu 

50 + średnica 

rurociągu 

50 + 

średnica 

rurociągu 

2. Rurociągi z gazami i 

cieczami palnymi 
Uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp.1 

3. Zbiorniki z gazami i 

cieczami palnymi 

Nie mogą się 

krzyżować 
200 

Nie mogą się 

krzyżować 

Uzgodnić z 

właścicielem 

rurociągu, 

ale nie mniej 

niż 250 

4. 

Części podziemne 

linii napowietrznych 

(ustój,  podpora, 

odciążka) 

Nie mogą się 

krzyżować 
40 

Nie mogą się 

krzyżować 
100 

5. 

Ściany budynków i 

inne budowle np. 

przyczółki, z 

wyjątkiem urządzeń 

wyszczególnionych  

w lp. 1, 2, 3, 4 

Nie mogą się 

krzyżować 
50* 

Nie mogą się 

krzyżować 
100 

6. Skrajna szyna trakcji 

100 – między 

osłoną kabla i 

stopą szyny; 50 – 

między osłona 

kabla a dnem rowu 

odwadniającego 

250* 

120 – między 

osłoną kabla i 

stopą szyny; 80 – 

między osłoną 

kabla a dnem rowu 

odwadniającego 

250 

7. 

Urządzenia do 

ochrony budowli od 

wyładowań 

atmosferycznych 

Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Wymagania ogólne 

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania 

osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa  

z użytkownikami obiektów 

 

 

 

2.5. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienie. 
Sieć zasilająca i linie kablowe oświetlenia pracują w układzie TN-C.  



 

 

Projektuje się system ochrony przeciwporażeniowej: 

a) przed dotykiem bezpośrednim: izolowanie części czynnych (izolacja robocza), osłony 

i obudowy urządzeń o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44, 

b) przed dotykiem pośrednim: za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie 

sieci TN-C i TN-S na odcinku od tabliczki do oprawy przy użyciu urządzeń ochronnych 

przetężeniowych (czas wyłączenia zgodny z normą PN IEC 60364-4-41). 

 

Rozdział funkcji przewodu ochronno neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N 

wykonać w tabliczce bezpiecznikowej w słupie – od zacisku PEN w tabliczce do zacisku 

uziemiającego słupa wyprowadzić połączenie z linki Lgy 10mm2. Projektowane słupy 

uziemić, oporność uziomu winna być . Dla uzyskania pożądanych wartości uziemienia 

należy od wskazanych na schemacie budowy oświetlenia słupów ułożyć bednarkę FeZn 

30mmx4mm, o długości min. 30m, która winna być ułożona 10cm pod linią kablową, 

a w przypadku konieczności jej ułożenia w przepuście razem z kablem bednarka winna być 

ułożona w dodatkowej osłonie z rurki fi 32mm, w celu ochrony kabla. Dodatkowo 

przy, wskazanych na rysunku schematu budowy oświetlenia, projektowanych słupach należy 

wbić pręty stalowe, ocynkowane o średnicy fi 20mm i długości 6m jako uziomy pionowe. 

Uziomy połączyć ze sobą poprzez spawanie lub łącze dwuśrubowe i przyłączyć do zacisków 

PEN wewnątrz słupa. Przewody uziemiające w miejscach wprowadzania do gruntu oraz 

miejscach połączeń zabezpieczyć warstwą nie przepuszczająca wilgoci. Nad powierzchnią 

ziemi oraz do głębokości 30cm pod powierzchnia ziemi bednarkę chronić przed korozją 

warstwami malarskimi. Elementy nad ziemią malować na kolor zielono-żółty 

 

3. Uwagi końcowe i informacje do opracowania planu BIOZ. 

Przed rozpoczęciem do robót należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia jak 

oznakowanie  i wygrodzenie terenu robót, zgromadzenie narzędzi oraz sprzętu itd. 

O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje posiadające swoje uzbrojenie 

w obrębie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunków zabezpieczenia przedmiotowego 

uzbrojenia. 

Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz 

z zachowaniem przedmiotowych rozporządzeń aktualnie obowiązujących przepisów i norm 

oraz szczegółowych wytycznych producentów poszczególnych urządzeń. 

Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia 

do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na 

podstawie znaku zgodności CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami 

technicznymi). 

W trakcie wykonywania robót stosować zabezpieczenie z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa osób i mienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” oraz prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich zezwoleń, 

zgłoszeń i protokołów odbioru robót. W trakcie wykonywania robót należy uzyskać 

pozytywny odbiór robót ulegających zakryciu a więc podlegających odbiorom częściowym. 

Z uwagi na występującą infrastrukturę elektroenergetyczną w postaci m.in. czynnych linii 

kablowych i napowietrznych nN (0,4kV) i SN(20,0kV), przy stawianiu słupów, wykopach 

bezpieczne warunki pracy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A Region Lubin. Bezpieczne 

warunki pracy ustalić również z inspektorem z ramienia Urzędu Gminy Lubin.  

Po zakończeniu robót, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić 

badania i próby sprawdzające zgodność z dokumentacją oraz obowiązującymi normami tj. 

m.in.: 



 

 

-  pomiar natężenia oświetlenia, 

- sprawdzenie zgodności oznakowania i ułożenia kabli, 

- pomiar ciągłości żył roboczych i ochronnych, 

- pomiar rezystancji izolacji kabli, 

- pomiar rezystancji uziemienia, 

- pomiar impedancji pętli zwarcia, 

- pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- sprawdzenie wykonania połączeń wyrównawczych i ochronnych. 

 

Wyniki badań w postaci protokołów należy dołączyć do dokumentacji obiektu. Podczas 

budowy należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zarządcami 

poszczególnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji opiniujących projekt. 

 

 

Informacja na temat planu BIOZ 

Prace związane z realizacją niniejszej inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) – 

wymagają opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – informacja dla 

sporządzenia w/w planu znajdują się w odrębnym opracowaniu załączonym do projektu 

budowlanego. 

 

 

  Projektował: 

mgr inż. Zdzisław Półkoszek   

 

  



OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego kanału technologicznego dla zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

- branża teletechniczna 

 

 Dane ogólne 

 1.1. Inwestor: Gmina Lubin, ul. Ks. Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 1.2. Obiekt: kanał technologiczny w pasie drogowym drogi gminnej publicznej 

 1.3. Branża: teletechniczna 

 1.4. Stadium: projekt budowlany 

 1.5. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, ul. Szybowa 19,  

59-300 Lubin 

 

 Podstawa opracowania 

 2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

 2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 z późn.zm.) 

 2.3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 2.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

 2.5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

 2.6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi. 

 2.7. Warunki techniczne wykonania kanału technologicznego wydane przez Gminę Lubin 

RI.7011.1.2.2020 z dnia 13.10.2020r. 

 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanału technologicznego (telekomunikacyjnej 

kanalizacji kablowej) dla potrzeb zarządcy drogi – Gminy Lubin w związku z rozbudową drogi 

gminnej nr 103047D w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą – w zakresie etapu 1. 



 Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej – kanału technologicznego 

 W ciągu rozbudowywanej drogi w etapie I - na początku opracowania w miejscowości 

Osiek zaprojektowano kanał technologiczny (ciąg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) 

jako uzupełnienie już wybudowanego kanału. 

 Założenia przyjęte do projektowania inwestycji: kontynuacja rozwiązań projektowych 

zastosowanych w wybudowanym kanale oraz aktualne rozwiązania projektowe branży 

drogowej. 

 

Kanał technologiczny - ciąg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej składający się z: 

 1 rury HDPE 110/6,3 

 3 rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 z wyróżnikami barwnymi (czerwony, 

zielony, pomarańczowy) 

 prefabrykowanej wiązki mikrorur (7x12/8 mm) układanych w warstwach w ścisłej tubie 

 

Przekrój poza jezdnią:    Przekrój pod jezdnią: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiązki mikrorur powinny mieć konstrukcję ścisłej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury 

rurociągu opto łączyć w studniach kablowych złączkami skręcanymi. Po zmontowaniu 

odcinków kanalizacji przeprowadzić próby szczelności oraz kalibrację, a po ich zakończeniu 

zabezpieczyć końce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci. 

Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w 

kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z 

trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się nad ciągami kanałów 

technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia. Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o 



szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z 

czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i 

grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z 

trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się bezpośrednio nad ciągami 

kanałów technologicznych. 

Na całej długości wybudowanych ciągów kanalizacji kablowej należy zachować 

ciągłość rur. Łączenie rur 110mm wykonać za pomocą złączek kablowych dedykowanych dla 

poszczególnych typów rur. 

 Na ciągu kanalizacji nabudować studnie kablowe typu SKO-2g. Wybudowane studnie 

wyposażyć w dodatkowe pokrywy wewnętrzne z zamkiem systemowym. Zwieńczenia studni 

winny być wykonane z ramy żeliwnej osadzonej w betonowym wieńcu, pokrywy studni typu 

ciężkiego (D400) z żeliwnym wietrznikiem i okuciami, wypełnione zbrojonym betonem. 

Wietrzniki pokryw winny być bez logo operatora. Elementy metalowe we wszystkich 

pokrywach oraz ramach należy stosować żeliwne. 

Studnie trwale oznaczyć tabliczką metalową grawerowaną z danymi Właściciela 

mocowaną do pokrywy studni kablowych. Studnie kablowe należy posadowić na gruncie 

ustabilizowanym na podsypce z piasku. Ściany zewnętrze studni należy zabezpieczyć masą 

wodoodporną uniemożliwiająca przenik wody przez ściany studni kablowych. Włazy studni 

należy budować na poziomie docelowym rzędnych terenu. Wszystkie wprowadzenia rur do 

studni wykonać w sposób estetyczny a ubytki w ścianach studni uzupełnić zaprawą 

cementową klasy C20/25. Natomiast uszczelnienie rur względem ściany betonowej wykonać 

za pomocą masy elastycznej gazo i wodoszczelnej. Nie dopuszcza się stosowania do 

uszczelnień pianek poliuretanowych. 

Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać próbę drożności zmontowanych 

odcinków. W tym celu pomiędzy wszystkimi studniami należy przeciągnąć włókno szklane. 

Podstawowe zewnętrzne wymiary studni kablowych dwuelementowych: 

Oznaczenie studni – SKO2g głęboka 

szerokość – 940 (mm) 

długość – 1340 (mm) 

głębokość – 1040 (mm) 

 

Wszystkie materiały użyte do budowy kanału technologicznego oraz sposób 

wykonania musza być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne 

 

 



Głębokość układania rurociągów kablowych: 

 poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni – 1,0 m, 

 na terenach zielonych – 1,0 m,  

 w poboczu dróg – 1,0 m,  

 na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0 m,  

 

Podstawowe materiały niezbędne do budowy kanału technologicznego. 

Lp Nazwa 

1 Studnia kablowa żelbetowa – SKO-2g, klasy D400 

2 Rama do studni telekomunikacyjnej 

3 Pokrywa OCZ do studni kablowej z wietrznikiem 

4 Osadniki betonowe 

5 Rura RHDPEkS 110 

6 Rura RHDPEp 110/6,3 – na odcinkach pod jezdnią 

7 Rura osłonowa 110 – na odcinkach pod jezdnią 

8 Rura HDPE Fi 40/3,7 – wyróżnik czerwony 

9 Rura HDPE Fi 40/3,7 – wyróżnik zielony 

10 Rura HDPE Fi 40/3,7 – wyróżnik pomarańczowy 

11 Prefabrykowana wiązka mikrorur 7x12 ścisła tuba 

12 Złączka MM-12 do mikrorur 

13 Złączka ZRs-40 

14 Zatyczka ME-12 do mikrorur 

15 Taśma ostrzegawcza 

 



Przekrój kanału technologicznego: 

  

 

 

Projektant           

        mgr inż. Mariusz Grzesik 
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Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

drogowa

Nazwa
zadania

Nazwa
rysunku

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... - DR-4

242/DO�/07

mgr in¿. Ewelina Strzelecka

Projektant
br. drogowa

Asystent 
projektant

PB/PW

Wójt Gminy Lubin

ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin

09.05.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

�cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny D-D



Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

2%3%

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

  148.00   148.05

3%

  147,75

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ce doj�cie
  147.69

Is
tn

ie
j„
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g
ro

d
ze

n
ie

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

5.501.531.40

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

  147,73

Palisada betonowa 11x40cm

JezdniaChodnikDoj�cie do posesji

Przekrój konstrukcyjny E-E

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... - DR-5

242/DO�/07

mgr in¿. Ewelina Strzelecka

Projektant
br. drogowa

Asystent 
projektant

PB/PW

Wójt Gminy Lubin

ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin

09.05.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny E-E



spadek zgodny z profilem jezdni

10%

+ 0.10 

10%

  0.00 

1.005.001.00

Przekrój konstrukcyjny F-F

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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mgr in¿. Ewelina Dragaæ
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drogowa

Nazwa
zadania
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rysunku

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... - DR-6

242/DO�/07

mgr in¿. Ewelina Strzelecka

Projektant
br. drogowa

Asystent 
projektant

PB/PW

Wójt Gminy Lubin

ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin

09.05.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny F-F

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

JezdniaWyniesione przej�cie dla pieszychJezdnia

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC11W, gr. zmienna do 10 cm



ChodnikJezdniaChodnik

kostka "STOP"

10x20x8cm

0.7

kostka "STOP"

10x20x8cm

0.7

Przekrój konstrukcyjny G-G
 

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291

Zespó‡ projektowyBran¿a

Inwestor

Jednostka

projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

drogowa

Nazwa
zadania

Nazwa
rysunku

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... - DR-7

242/DO�/07

mgr in¿. Ewelina Strzelecka

Projektant
br. drogowa

Asystent 
projektant

PB/PW

Wójt Gminy Lubin

ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin

09.05.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny G-G

2%
2%

szer. zmienna5.502.23

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC11W, gr. zmienna do 10 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

£awa bet. C12/15, 15 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm



2% -0.11

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

2%

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 25 cm

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm

6-8%

Obrze¿e betonowe 8x30cm

Podsypka cem-piaskowa 1:3, gr. 3cm

£awa betonowa z oporem C12/15, gr. 10cm

0.00

-0.19

£awa bet. C12/15, 15 cm

Przekrój konstrukcyjny H-H

W-wa wzmacniaj„ca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa, gr. warstwy
po zagŒszczeniu 15cm

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291

Zespó‡ projektowyBran¿a
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projektowa

mgr in¿. Ewelina Dragaæ

Nr uprawnieæ Specjalno�æ Podpis

drogowa

Nazwa
zadania

Nazwa
rysunku

Skala

1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData

................... -

242/DO�/07

mgr in¿. Ewelina Strzelecka

Projektant
br. drogowa

Asystent 
projektant

PB/PW

Wójt Gminy Lubin

ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin

09.05.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny H-H

DR-8

PoboczeJezdnia Zjazd

1.005.502.231.00

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

przebudowa jezdni

szer. zmienna

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 14 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku
stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa,

gr. 30 cm



O
� 

je
z
d

n
i

2% 0.00

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

1:21:2

RówPoboczeJezdnia Pobocze

0.
5

0.4

2%

3.00

P
ro

je
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p
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Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

Georuszt trójosiowy

0.50

2%0.00

~2.401.005.500.75

8%

Istniej„ca konstrukcja drogi gminnej

Teren zieony

0.20

-0.08 -0.08
-0.03

Podbudowa z kruszywa ‡amanego o ci„g‡ym 
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm
stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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1:25

Nr umowy Bran¿a Stadium Nr rys./ArkuszData
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Wójt Gminy Lubin
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09.05.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny I-I (etap II)

DR-9

Przekrój konstrukcyjny I-I

�cie¿ka pieszo- rowerowa
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2% 0.00

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

1:21:2

RówPoboczeJezdnia Pobocze

0.
5

0.4

2%

3.00
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Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, gr. 5 cm

Georuszt trójosiowy

0.50

2%0.00

~2.401.005.501.00

8%

Teren zieony

0.20

-0.08 -0.08
-0.03

Podbudowa z kruszywa ‡amanego o ci„g‡ym 
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 20cm
stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2

W-wa ods„czaj„ca z piasku o CBR>25%
i k>8m/dobŒ, gr. warstwy po zagŒszczeniu 10cm

Przekrój konstrukcyjny J-J

�cie¿ka pieszo- rowerowa

E-DRO Projekt
E-DRO Projekt Ewelina Dragaæ

59-300 Lubin, ul. Szybowa 19
tel. 608 657 889, e-mail: ewelina.dragan@wp.pl

NIP 692-200-63-04   REGON 021033291
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Nazwa
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1:25
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ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Przekrój konstrukcyjny J-J (etap II)

DR-10

8%

Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 t‡ucznia kamiennego
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego
AC16W, gr. 6 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63
C50/30 stabilizowanego mechanicznie,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 14 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku
stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0MPa,
gr. 30 cm



 

 

 

 

    

 

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 
 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 

 

 

 ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 
Nazwa zamierzenia budowlanego:  

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-

rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą 

- etap I i I I  

 
 
Inwestor/Zarządca drogi:  

Wójt Gminy Lubin 

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 
 
Adres:  

021102_2.0003.111, 021102_2.0003.110, 021102_2.0021.65/1, 021102_2.0021.106/1, 

021102_2.0021.94, 021102_2.0021.91, 021102_2.0021.108/8, 021102_2.0021.93/40, 

021102_2.0021.93/41, 021102_2.0021.108/13,  

021102_2.0003.476/5 (projekt podziału dz. nr 476/5 na dz. 476/10, 476/11, 476/12), 

021102_2.0003.476/7 (projekt podziału dz. nr 476/7 na dz. 476/8 i 476/9), 

021102_2.0003.112 (projekt podziału dz. nr 112 na dz. 112/1, 112/2 i 112/3), 

021102_2.0003.113 (projekt podziału dz. nr 113 na dz. 113/1 i 113/2), 

021102_2.0003.118/1 (projekt podziału dz. nr 118/1 na dz. 118/3 i 118/4), 

021102_2.0003.468 (projekt podziału dz. nr 468 na dz. 468/1 i 468/2), 

021102_2.0003.469 (projekt podziału dz. nr 469 na dz. 469/1 i 469/2), 

021102_2.0003.470 (projekt podziału dz. nr 470 na dz. 470/1 i 470/2), 

021102_2.0003.533/4 (projekt podziału dz. nr 533/4 na dz. 533/5 i 533/6), 

021102_2.0021.107/1 (projekt podziału dz. nr 107/1 na dz. 107/3 i 107/4), 

021102_2.0021.105/35 (projekt podziału dz. nr 105/35 na dz. 105/36 i 105/37), 

021102_2.0021.93/36 (projekt podziału dz. nr 93/36 na dz. 93/52 i 93/53), 

021102_2.0021.93/26 (projekt podziału dz. nr 93/26 na dz. 93/48 i 93/49) 

021102_2.0021.93/28 (projekt podziału dz. nr 93/28 na dz. 93/50 i 93/51), 

021101_1.0008.753/6 (projekt podziału dz. nr 753/6 na dz. 753/18 i 753/19), 

021101_1.0008.753/2 (projekt podziału dz. nr 753/2 na dz. 753/16 i 753/17) 
 Imię i nazwisko 

Uprawnienia 
specjalność 

Podpis Data 

Projektant br. 
drogowa 

mgr inż. Ewelina Dragań 
242/DOŚ/07 

drogowe 

 
 
 

27.09.2023 

Asystent 
Projektanta 
br. drogowa  

mgr inż. Ewelina Strzelecka   27.09.2023 

 
Lubin, 27.09.2023 r.
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1 Spis treści:::::::::::::::::::::::.:::. str. 2 

2. Informacja BIOZ::::::::::::::::::::.::: str. 3-9 

3. Uzgodnienia:::::::::::::...::::::::.::: str. 10- 

 

 



  

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Nazwa zamierzenia budowlanego:  

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-
rowerowej i  infrastrukturą towarzyszącą 

- etap I i  I I  
 
Branża: 

drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna 
 
Inwestor/Zarządca drogi:  

Wójt Gminy Lubin 
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 
Adres:  

021102_2.0003.111, 021102_2.0003.110, 021102_2.0021.65/1, 021102_2.0021.106/1, 

021102_2.0021.94, 021102_2.0021.91, 021102_2.0021.108/8, 021102_2.0021.93/40, 

021102_2.0021.93/41, 021102_2.0021.108/13,  

021102_2.0003.476/5 (projekt podziału dz. nr 476/5 na dz. 476/10, 476/11, 476/12), 

021102_2.0003.476/7 (projekt podziału dz. nr 476/7 na dz. 476/8 i 476/9), 

021102_2.0003.112 (projekt podziału dz. nr 112 na dz. 112/1, 112/2 i 112/3), 

021102_2.0003.113 (projekt podziału dz. nr 113 na dz. 113/1 i 113/2), 

021102_2.0003.118/1 (projekt podziału dz. nr 118/1 na dz. 118/3 i 118/4), 

021102_2.0003.468 (projekt podziału dz. nr 468 na dz. 468/1 i 468/2), 

021102_2.0003.469 (projekt podziału dz. nr 469 na dz. 469/1 i 469/2), 

021102_2.0003.470 (projekt podziału dz. nr 470 na dz. 470/1 i 470/2), 

021102_2.0003.533/4 (projekt podziału dz. nr 533/4 na dz. 533/5 i 533/6), 

021102_2.0021.107/1 (projekt podziału dz. nr 107/1 na dz. 107/3 i 107/4), 

021102_2.0021.105/35 (projekt podziału dz. nr 105/35 na dz. 105/36 i 105/37), 

021102_2.0021.93/36 (projekt podziału dz. nr 93/36 na dz. 93/52 i 93/53), 

021102_2.0021.93/26 (projekt podziału dz. nr 93/26 na dz. 93/48 i 93/49) 

021102_2.0021.93/28 (projekt podziału dz. nr 93/28 na dz. 93/50 i 93/51), 

021101_1.0008.753/6 (projekt podziału dz. nr 753/6 na dz. 753/18 i 753/19), 

021101_1.0008.753/2 (projekt podziału dz. nr 753/2 na dz. 753/16 i 753/17) 
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Część opisowa 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
1.1 Opis projektowanego rozwiązania. 
 Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie branży drogowej, 
sanitarnej i elektroenergetycznej. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na 
wykonaniu rozbudowy drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-
rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą- etap I i II.. 
 
1.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą: 

• zabezpieczenie i przygotowanie placu budowy  
• rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych i krawężników 
• rozbiórka innych elementów odkrytych podczas korytowania 
• roboty ziemne w celu wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne wszystkich 

nawierzchni drogowych, przebudowa i budowa przepustów, ułożenie rur 
ochronnych i innych elementów wynikających z PB 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych 
• ułożenie obrzeży, krawężników 
• ułożenie nowych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej,  

ścieżki rowerowej, zjazdów i innych elementów i obiektów wskazanych w 
projekcie budowlanym  

• regulacje wysokościowe istniejących skrzynek armatury oraz studni  
• wycinka roślin kolidujących z budową, 
• budowa oświetlenia drogowego wraz z przyłączami 
• budowa odwodnienia w postaci rowów, odwodnienia liniowego 
• budowa kanału technologicznego 
• odtworzenie zieleni w postaci trawników, 
• wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych 

 
1.3 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym planowana jest realizacja budowy 
nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem i odwodnieniem oraz 
wykonaniem kanału technologicznego. 

Przed przystąpieniem do robót w pierwszej kolejności należy rozebrać istniejące 
obiekty do tego przeznaczone, następnie należy wyciąć zieleń przeznaczoną do 
wycinki, wykonać prace związane z przepustami, sieciami, odwodnieniem liniowym oraz 
kanałem technologicznym. 

Przed układaniem chodników, ścieżek oraz nawierzchni drogowych należy 
wykonać prace związane z regulacją istniejącej armatury oraz studni. 
 
Kolejność realizacji prac drogowych: 

• sprawdzenie terenu pod względem niewybuchów i niewypałów 
• zabezpieczenie placu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 
• prace geodezyjne- wytyczenie trasy, zabezpieczenie osnowy geodezyjnej 
• usuniecie kolidującej zieleni  
• wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie i zabezpieczenie wykopów 
• wykonanie robót związanych z sieciami, z przepustami, z kanałem 

technologicznym 
• wykonanie prac drogowych- prace ziemne, ułożenie podbudów, krawężników i 

obrzeży, wykonanie regulacji istniejącej armatury i studni, ułożenie kolejnych 
warstw konstrukcyjnych i nawierzchni 

• wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych 
• dokonanie odbioru końcowego 



 
Kolejność realizacji prac odwodnieniowych: 

• zabezpieczenie placu budowy 
• przygotowanie placu na elementy kanalizacji oraz materiały budowlane 
• prace geodezyjne – wytyczenie trasy 
• wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod urządzenia odwodnieniowe 
• wykonanie i posadowienie studni kanalizacyjnych 
• wykonanie przyłączy i elementów odwodnienia zgodnie z rysunkami 
• inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne 
• odbiór techniczny 
• zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu oraz roboty wykończeniowe 
• odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji urządzeń odwodnieniowych 

 
Kolejność realizacji prac elektrycznych: 

• prace geodezyjne – wytyczenie trasy 
• przygotowanie placu na elementy oświetlenia drogowego oraz materiały 

budowlane 
• wykonanie wykopów kablowych, w tym pod kanał technologiczny 
• budowa oświetlenia  
• uporządkowanie terenu oraz roboty wykończeniowe 
• odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji  

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Teren w stanie istniejącym jest wyposażony w infrastrukturę podziemną (sieć 
wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną, gazową) oraz 
w infrastrukturę naziemną (oświetlenie).  
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
W obszarze zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym znajdują 
się następujące elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a także mogą się znajdować następujące zagrożenia 
związane z wykonywaniem robót budowlanych: 

• sieci wodociągowe, 
• sieci gazowe, 
• sieci teletechniczne, 
• sieci elektroenergetyczne, oświetlenie 
• sieć kanalizacji sanitarnej, 
• niezabezpieczony teren budowy przed dostępem osób trzecich, 
• roboty w pobliżu czynnych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej 
• odsłonięte włazy studzienek 
• praca w pasie drogowym 
• wycinka drzew 
• niewybuchy i niewypały 
• w myśl §6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementów 
niebezpiecznych mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, należy 
zaliczyć roboty na wysokości powyżej 5m,  roboty wymagające organizowania 
stanowisk pracy w odległościach mniejszych niż 3m od linii o napięciu do 1kV i w 
odległości mniejszej niż 10m od linii o napięciu do 30kV oraz roboty przy 
przemieszczaniu elementów o masie powyżej 1tony. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 



 Przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych to: 

− uszkodzenie przewodów elektrycznych podziemnych, dotknięcie przewodów 
− przysypanie ziemią podczas robót ziemnych w wykopach z podparciem i bez 

podparcia 
− uszkodzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podczas prac ziemnych 
− uszkodzenie sieci teletechnicznej podczas prac ziemnych 
− uszkodzenie sieci gazowej podczas prac ziemnych 
− upadek fragmentów bądź całej nowej konstrukcji podczas jej montażu 
− roboty wykonywane pod ruchem pojazdów i pieszych 
− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii 
o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

− roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 5,0 m dla linii 
o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, sprzętu zmechanizowanego 
− upadek przedmiotów lub pracownika z wysokości  
− prace ziemne w wykopach i nad wykopami 
− potrącenia pracownika przez środek transportu lub urządzenie mechaniczne 

bądź przenoszony element, 
− przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane, 
− roboty na wysokości powyżej 5m oraz przy wykonywaniu przecisków 
− otwarte włazy studni. 

 
W trakcie prowadzenia wykopów należy zachować ostrożność przy robotach w pobliżu 
linii elektroenergetycznych, gdzie wystąpić może zagrożenie porażenia prądem. 
Wszelkie prace montażowe wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.  
Wykopy kablowe i montaż urządzeń wykonywać zgodnie z projektem budowlano 
wykonawczym oraz wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podłączanie projektowanych 
urządzeń elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywać należy  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r.  oraz 
innymi obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy 
robotach budowlanych.  
 
Dopuszcza się zastosowanie sprzętu mechanicznego do ustawiania słupów. 
Podłączenie wybudowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej wykonać po 
wyłączeniu napięcia. Wyłączenie uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Głogów. Przy pracy 
na wysokościach stosować środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z 
wysokości, dopuszcza się stosowanie podnośników samochodowych z podestami. 
Szczególną ostrożność zachować należy przy pracy sprzętu oraz ludzi w rejonie robót 
prowadzonych pod ruchem pieszych i pojazdów oraz podczas prowadzonych wykopów. 
 
Należy zachować szczególną uwagę podczas wykonywania wszelkich robót 
budowlanych ze szczególnym naciskiem na roboty ziemne.  
W przypadku natrafienia w ziemi na przedmioty niewiadomego pochodzenia – 
metalowe, zardzewiałe, przypominające swoim wyglądem niewypały lub pociski, rakiety, 
głowice czy naboje różnych kalibrów należy zachować szczególną ostrożność. 
W przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu i innego podejrzanego przedmiotu 
należy wstrzymać wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu. 
O znalezisku trzeba poinformować przedstawiciela nadzoru budowy.  
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po znalezieniu niewybuchu czy 
niewypału oraz niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym 
niebezpieczeństwie mogą doprowadzić do kalectwa lub śmierci.  



 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy 
podczas odprawy pracowników wskazuje powyższe z określeniem rodzaju zagrożenia, 
miejsca i skali zagrożenia. Omawia sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz metody 
ewentualnego udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia. Przydzielony 
zostaje sprzęt ochronny oraz wskazana jest lokalizacja sprzętu ratowniczego. 
Każdorazowo przed zmianą stanowiska pracy kierownik budowy udziela osobom 
zmieniającym to stanowisko szkolenia stanowiskowego. 
Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika 
budowy instruktażami: 

− na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru 
− upadku pracownika z wysokości, 
− potrącenia pracownika przez środek transportu lub urządzenie mechaniczne 

bądź przenoszony element 
− przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono 
roboty związane z demontażem i montażem ciężkich elementów i elementów o dużych 
gabarytach oraz roboty ziemne (szczególnie w sąsiedztwie czynnych wszystkich sieci) 
należy: 

− właściwie zabezpieczyć teren robót budowlanych i rozbiórki przed dostępem 
osób trzecich 

− właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc 
niebezpiecznych (barierki wykopów i miejsca, z których istnieje ryzyko upadku 
lub zasypania wykopu) 

− przy wykonywaniu robót związanych w demontażem i montażem ciężkich 
elementów i elementów o dużych gabarytach - posiadać niezbędne ochronne 
nakrycie głowy, kamizelki ochronne z elementami odblaskowymi oraz 
odpowiednie obuwie ochronne. Nie należy korzystać z dźwigu pod przewodami 
linii wysokiego napięcia. 

− przy wykonywaniu robót ziemnych – odpowiednio zabezpieczyć krawędzie 
wykopu, a wszelkie roboty w strefach lokalizacji wszystkich przewodów i sieci 
wykonywać po uprzednim ręcznym wykonaniu przekopu kontrolnego. 

− nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, a tym samym poruszanie się 
sprzętem ciężkim bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi. 

− właściwe urządzenie terenu składu materiału porozbiórkowego, jego sukcesywny 
wywóz i stały nadzór, 

− przeprowadzenie właściwych szkoleń i instruktarzy stanowiskowych dla 
pracowników 

− umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego i policji. 

 
 Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien opracować Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  2003 nr 120, poz. 1126 z 
późn. zm.), wraz ze szczególnym położeniem nacisku na wyznaczenie stref 
niebezpiecznych i miejsc składowania odpadów porozbiórkowych. Teren wykonywanych 
robót powinien być wyraźnie oznaczony i zabezpieczony przed wejściem osób 



postronnych. W żadnym wypadku nie wolno wchodzić pod przemieszczane elementy 
nowej konstrukcji bądź demontowane elementy konstrukcji istniejącej. 
 Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowości Osiek i pomiędzy 
miejscowościami Osiek- Chróstnik. Należy zapewnić dojazd do placu budowy oraz do 
przyległych posesji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób 
postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi 
(zgodnie z rozporządzeniem szczegółowym) powinna być ustawiona w miejscu 
widocznym. 
 Rozdzielnica placu budowy powinna być zabezpieczona przed osobami nie 
przeszkolonymi i obcymi. Należy ją także zabezpieczyć przed pojazdami.  
 Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania wszystkich zabezpieczeń 
związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zgodnie z przepisami BHP. 
 
7. Uwagi formalne 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 rok, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 
dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
 Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
Wykonawca robót we własnym zakresie wyposaży obiekt w czasie realizacji robót we 
wszelkie systemy zabezpieczające w tym pomosty robocze, oporęczowanie ochronne 
itp. niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 
 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 

 

 

 UZGODNIENIA 
 
 
Nazwa zamierzenia budowlanego:  

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-

rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą 

- etap I i I I  

 
 
Inwestor/Zarządca drogi:  

Wójt Gminy Lubin 

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

 
 
Adres:  

021102_2.0003.111, 021102_2.0003.110, 021102_2.0021.65/1, 021102_2.0021.106/1, 

021102_2.0021.94, 021102_2.0021.91, 021102_2.0021.108/8, 021102_2.0021.93/40, 

021102_2.0021.93/41, 021102_2.0021.108/13,  

021102_2.0003.476/5 (projekt podziału dz. nr 476/5 na dz. 476/10, 476/11, 476/12), 

021102_2.0003.476/7 (projekt podziału dz. nr 476/7 na dz. 476/8 i 476/9), 

021102_2.0003.112 (projekt podziału dz. nr 112 na dz. 112/1, 112/2 i 112/3), 

021102_2.0003.113 (projekt podziału dz. nr 113 na dz. 113/1 i 113/2), 

021102_2.0003.118/1 (projekt podziału dz. nr 118/1 na dz. 118/3 i 118/4), 

021102_2.0003.468 (projekt podziału dz. nr 468 na dz. 468/1 i 468/2), 

021102_2.0003.469 (projekt podziału dz. nr 469 na dz. 469/1 i 469/2), 

021102_2.0003.470 (projekt podziału dz. nr 470 na dz. 470/1 i 470/2), 

021102_2.0003.533/4 (projekt podziału dz. nr 533/4 na dz. 533/5 i 533/6), 

021102_2.0021.107/1 (projekt podziału dz. nr 107/1 na dz. 107/3 i 107/4), 

021102_2.0021.105/35 (projekt podziału dz. nr 105/35 na dz. 105/36 i 105/37), 

021102_2.0021.93/36 (projekt podziału dz. nr 93/36 na dz. 93/52 i 93/53), 

021102_2.0021.93/26 (projekt podziału dz. nr 93/26 na dz. 93/48 i 93/49) 

021102_2.0021.93/28 (projekt podziału dz. nr 93/28 na dz. 93/50 i 93/51), 

021101_1.0008.753/6 (projekt podziału dz. nr 753/6 na dz. 753/18 i 753/19), 

021101_1.0008.753/2 (projekt podziału dz. nr 753/2 na dz. 753/16 i 753/17) 
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  W nawiązaniu do pisma z dnia 22.02.2023 r. w związku z opracowaniem dokumentacji 

projektowej pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej  

z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Osiek-Chróstnik gm. Lubin poniżej przedstawiam 

warunki ochrony znaków punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2021.1990 t.j. ze zm.) znaki geodezyjne określające położenie punktów osnowy geodezyjnej 

podlegają prawnej ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.3 w/w ustawy kto wbrew przepisom art. 15 

niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia 

zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów  

o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub 

magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze 

grzywny.  

W zakresie realizowanej inwestycji lub w bliskim sąsiedztwie znajdują się następujące znaki 

punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej: 

L.p. NR PKT WSP X WSP Y 

1 452.123-23390 5692722.93 5584136.76 

2 452.123-23410 5692240.99 5582975.63 

3 452.123-23417 5692665.00 5583954.40 

4 452.123-23418 5692589.07 5583753.32 

5 452.123-23419 5692526.69 5583564.91 

6 452.123-23420 5692420.91 5583267.40 

7 452.123-23421 5692329.56 5583121.20 

8 452.123-23422 5692075.73 5582735.59 

9 452.123-23423 5691945.44 5582480.33 

10 5.154.31-968 5692301.50 5583077.40 
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Znaki te należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu oraz 

przemieszczeniu (pionowemu lub poziomemu). Po wykonaniu proponowanego zabezpieczenia oraz 

po zakończeniu inwestycji ale przed jej odbiorem należy zlecić uprawnionemu wykonawcy prac 

geodezyjnych zbadanie stałości tych znaków. Dokumentację z badania stałości znaków punktów 

szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z ewentualną aktualizacją opisów topograficznych tych 

znaków wykonawca prac geodezyjnych powinien dołączyć do operatu technicznego z pomiaru 

przedmiotowej inwestycji.    

W przypadku braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia lub z uwagi na 

przemieszczenie (pionowe lub poziome) tych znaków przekraczające dopuszczalną odchyłkę  

a wykryte podczas badania ich stałości należy zlecić uprawnionemu w tym zakresie wykonawcy prac 

geodezyjnych przeniesienie w/w znaków w niekolidujące miejsce lub ich ponowne przeliczenie  

i wyrównanie zgodnie z zasadami, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1341). Zgodnie z §3 

w/w rozporządzenia prace geodezyjne dotyczące zakładania lub utrzymywania podstawowych osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych 

realizuje się pod kierownictwem osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym 

mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przed 

rozpoczęciem powyższych czynności wykonawca prac geodezyjnych powinien zgłosić pracę 

geodezyjną do Starosty Lubińskiego m.in. w celu dalszego uzgodnienia projektu modernizacji tej 

osnowy, a po jej wykonaniu ale przed odbiorem przedmiotowej inwestycji w celu weryfikacji 

terenowej należy zawiadomić tutejszy organ przedkładając jednocześnie wymagane przepisami 

prawa dokumenty tj. operat techniczny.  

Z uwagi, że w latach 2017-2018 na obszarze gminy Lubin założono wielofunkcyjną osnowę 

szczegółową, w celu ujednolicenia i wyrównania na podobnych zasadach proponuje się aby ich 

stabilizację, pomiar oraz wyrównanie poziome i wysokościowe zlecić lub wykonać w uzgodnieniu  

z autorem Projektu modernizacji osnowy szczegółowej na terenie powiatu lubińskiego tj. z firmą 

KGHM Cuprum, 59-300 Lubin ul.1 Maja 14, tel. 76 7493938 oraz z kierownikiem projektu tj. z Panem 

Grzegorzem Kurpińskim tel. 577666102 lub z wykonawcą geodezyjnym posiadającym również 

stosowne uprawnienia tj. z Panem Andrzejem Kudłacik tel. 601671396. O podjętych czynnościach  

i działaniach w przedmiotowej sprawie należy na bieżąco informować tutejszy urząd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Gmina Lubin      

     Z up. Starosty Lubińskiego 

               Krzysztof Siudziński 

                Geodeta Powiatowy 

/dokument został podpisany elektronicznie/ 


















































