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1 Oznaczenie |Urzadzenie
772 Zawor zwrotny grzybkowy DN8O, kotnierzowy, wspomagany sprezyng np. Socla 402
M2 Manometr z zaworem manometrycznym ze stali gatunku minimum AISI 316 np. Wika 232.50 z
zaworem 910.11
K2 Kurek mosiezny do poboru prébek wody, z dtugg wylewka, $rednica 1/2" np. Beulco 6099
752 Ztagcze STORZ52 z odcieciem zaworem kulowym 2", wykonanie stal gat. 304
PB2 Przepustnica bezkotnierzowa DN80 z dZwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK
75/10
F 1 Istniejacy filtr studzienny - konstrukcja otworu studziennego bez zmian
5 Pompa gtebinowa np. Grundfos SP 17-6, moc silnika 4,0 kW, ptaszcz chtodzacy, wydajnosc 16
m?3/h, wysoko$¢ podnoszenia 40 m H20, wykonanie ze stali AISI 304, silnik przezwajalny
3 Istniejgca rura cembrowa 16" (wg karty otworu) - konstrukcja otworu studziennego bez zmian
4 Rurociag ttoczny DN8O, grubosc¢ scianki 3 mm, potgczenia kotnierzowe, 2 rurki piezometryczne
DN32 wspawane w kolnierzach, stal AlSI 316, dtugo$¢ 30 m
5 Zageszczona podsypka piaskowa, grubos¢ 15 cm
6 Wylewka betonowa o wymiarach Ax BxH=2,5x 1,4 x 0,6 m, beton C8/10
7 Zelbetowy fundament obudowy studni o wymiarach Ax B x H = 2,4 x 1,3 x 0,3 m, beton C20/25,
wyniesienie fundamentu 10 cm ponad teren
8 Zageszczona podsypka piaskowa, grubosé 10 cm
9 Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm, grubos¢ 10 cm
10 Kostka betonowa grubosci 6 cm, zakoriczona obrzezami, spadek 1% w kierunku otaczajgcego
terenu
1 Naziemna obudowa studni gtebinowej wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego
wypetnionego materiatem termoizolacyjnym
Gtowica studni gtebinowej z kré¢cem DN80 pompy gtebinowej oraz przejsciami DN32 dla
12 osadzenia sondy hydrostatycznej, czujnika konduktometrycznego oraz awaryjnego, stal AlSI
316
13 Orurowanie wewnatrz obudowy DN80, grubos$¢ scianki 3 mm, stal AISI 316
14 Rurociag ttoczny PE100, SDR17, Dz90 - wyjscie z obudowy do gruntu
15 Ocieplenie rurociggu ttocznego - tupek styropianowy
16 Blok oporowy betonowy
17 Rurociag ttoczny PE100, SDR17, Dz90 - w gruncie
\
MaT: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
/1 budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
nowego zbiornika retencyjnego wody
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