
SZCZEGÓŁ
krawężnik przy drodze i chodniku.

Obrzeże betonowe 6x20 cm na ławie betonowej
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu o wytrzymałości

C12/15

Podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁ
obrzeże trawnikowe i chodnik

Podłoże gruntowe

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 3 cm

Kostka brukowa - betonowa szara grubości 6 cm

Podbudowa betonowaC8/10 i grubości 10 cm na chodniku
Podłoże gruntowe

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 3 cm

Kostka brukowa - betonowa szara grubości 6 cm np.typ holland

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
o grubości 25 cm i uziarnieniu 0/31,5.

Podłoże gruntowe

Podbudowa betonowa grubości 15 cm 
(B=7,5 MPa)

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki
betonowej szarej o grubości 8 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 5 cm
Ława betonowa z oporem z betonu o wytrzymałości
C12/15

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 5 cm

Podłoże gruntowe

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 3 cm

Kostka brukowa - betonowa szara grubości 8 cm

Podbudowa betonowaC8/10 i grubości 10 cm na 
chodniku

mgr inż. MATEUSZ KACZMAREK

ZWiK w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz 
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Dz. nr ew. 201/18 Dębno Polskie,

ul. Ludowych Zespołów Sportowych, gm. Rawicz

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz

z budową fundamentów pod urządzenia uzdatniania wody,

budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa

nowego zbiornika retencyjnego wody

mgr inż. arch. ZENON MAZUREK
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności architektonicznej upr. proj. 1362 / 90 /Lo 

mgr  inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w spec.architektonicznej bez ograniczeń, 

nr ewid.16/WPOKK/2012

UTWARDZENIA-szczegóły


