SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SUW DEBNO POLSKIE

Pompownia sieciowa

Pompa pluczaca PPL1

Pompy P1, P2, P3, P4, P5 Rodzaj pompy: pozioma, wirowa,
PP15 Cl Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, monoblokowa, jednostopniowa \K//
) ‘2’@ ) wielostopniowa Wydajnos¢: Q=75,0 m¥h
L \ Wydajnos$é: Q=30,0 mh Wysoko$¢ podnoszenia: H=9 m H20 , g ] M
PP15 - Wysokos¢ podnoszenia: H=45 m H20 Moc: P=3,0 kW — Zl
| | Moc : P=5,5 kW Np. Grundfos NB 80-200/179 0o
Np. Grundfos CR 32-3
PP15 3 o o
0 > — s} o
o Z z P
a @) @)
OD5
""" M18 K13 T
Wiaczenie do M Z>1<2 _ DN200 PBm24 —&  DN200 D125 EAS  pNzoo g < [
sieci wodociggowej & s - - Q - v v ZB2
K14 PB26 PB25 7B1
d uv D IPB21 LFIPB20 LIPB19 LIPB18 LIPB17 =
Kaskady napowietrzajece nr 1, 2 M19 § §
Napowietrzanie wody surowej 711 %5/ DN125 @E Z z || .
Studnie glgbinowe $1, S2 3 3 o R R Y Y Y A
Montaz termoizolacyjnych obudéw wraz z = = Srednica kaskady 500 mm K15 A Pp5 A P4 A P3 A p2 A p1 Y 79 24 75
orurowaniem w studni ze stali AISI 316 oraz o) o) Wysokos¢ czgsci cylindrycznej 2000 mm 10 | ]
o oo g g Zbiorniki pod kaskadami - 2 szt. 1,25x1,2x1,2 m <PB23 Z6  Z7 PE160
armaturg odcinajgca, zwrotng i pomiarowg © N N Objetos¢ catkowita zbiornikow 5660 L e h % e i Z8 PE125 |PE125
o 2 2 L A6 PE225 |PE225
Pompy glebinowe a 85 g5 Czas przetrzymania wody (dla Q=50 m3/h) 259 s Xzz12 X7z11  XZ7z10 XZzZ9  XZZ8 PE160
Studnia S1: Y ;‘ > O wi gg Dwz Tworzywo sztuczne - polipropylen PPL1 v A
Wydajnos¢ 18 m¥h £ g S g xVenvt\yla%ja wymuszona Filtry pospieszne nr 1, 2, 3, 4 19 PVC160 0
Wysokos$¢ podnoszenia 42 m H20 =3 =3 p. Winiaur Filtracja wody surowej, napowietrzonej Q 7713 LIPB16 IPB15 I1PB14 [IPB13 LIPB12 m oy Y
Moc silnika 4,0 kW I DN100 DN100 > M17 o « o
’ F ' i Zz N
Ptaszcz chiodzacy Wentylatory kaskad Srednica 1600 mm ek PB22 DN200 ® ® on200 _PAF 210 T pegs 5
. W 2a'n%éé y250 m3/h Wysoko$¢ czesci cylindrycznej 1800 mm O H. o '& - g
Studma 32 \ ° o 3 yr 21140 Pa Drenaz plytowy, grzybkowy K12 3y
Wydajnos¢ 16 m*h o o M%fsilnika maks. 0.12 KW Predkos¢ filtracji (dla Q=12,5 m3/h) 6,2 m/h DN125 =
Wysokos¢ podnoszenia 40 m H20 a @) L L Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie > )
Moc silnika 4,0 KW Zasilanie 230VAC Np. Kotlorembud FCP Y
PB3 PB4 ) o
Ptaszcz chtodzgcy 2 = Kaskad
askada > DN100 DN100 > DN100 > DN100 >
napowietrzajgca 1 Wyprowadzi¢
771 Kaskada v ponad
M1 @ napowietrzajgca 2 filt
K1’1_DEE|;-H]I Z31 223‘7 224‘7 . [ < v (N ©) o — 24
T T PB1 Doptyw powietrza Doptyw powietrza —
%:T I zewnetrznego DITIZOO zeanetrznego DN200 ]
! ’
T PE90 DN50 4”
Zbiornik reakcji Zbiornik reakcji ==
3 Qb’ Q@/ o kaskady 1 kaskady 2 o g
g Q Q a DN125
[a) Q Q N
© o<} - 7o)
} % % Spust Spust N
z
PG Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3 Filtr 4 e
© © ®£‘ DN125 < DN125 -« DN125 -«
K3 Ka PE1.3 PE2.3000 PE3.3 PE4.3501 3
DN65 DN65 DN65 DN65 5
M3®¥ M43 —§ —§ —é —§ 2 ©
Kréciec DN100 dla wi i 0 PE1.4 PE2.4 PE3.4 PE4.4 ZZ?Y &
rociec lla wigczenia DN100 « ' DN65 ’ DN65 ) DN65 ’ DN65 Y
] dodatkowej studni 71X 72X % M10 M12 M14 M16
2722
M2 ® . A K7 PE1.5 K8 PE2.5 K9 PE3.5 K10 1 PE4.5
¢ EEPB; > TR ze s 1t i Dre g DNeS DN100 DNeS DN100 DNeS DN100 DN6S DN100 @ Z3 1] PE125
T & % V ): /T\ <.| 7T\ <.| 7T\ ): 7\ }_L ><’_<_| :&
. Q3 K11
A PE90 Woda zg:studnl nr2 : =\W DN80 @é PB9 PE1 .6@ PE2.6§ PE3.6§ PE4.6§ .
o] ©
DN65 DN65 DN65 DN65
S & Pompownia posrednia P10 DN50 DN50 DN50 %
z Pompy PP1, PP2, Komora rewizyjna ‘
e Rodzaj pomp: pozioma, wirowa, optuczyn
monoplokgwa, jednostopniowa 0 9 9 9
N Wydajnosé: Q=50,0 m.3/h - > o" > o" > " > "
Wysoko$é podnoszenia: H=22 m H20 T a o o o L1 9
Moc: P=5,5 kW Z R1
Np. Grundfos NB 65-315/261
Yo}
§ Zasyp filtrow pospiesznych
e \W Odptyw poptuczyn PB11
& do kanalizacji sanitarnej g 20 cm - przestrzen wolna o
8|
I
© 3
= b4
= [a]
'g:_a‘ Dmuchawa ptuczaca DM1
N Ptukanie filtréw powietrzem
> .
90 cm - piasek kwarcowy 0,8 - 1,4 mm
_E P y Dmuchawa bocznokanatowa
> Wydajnosé Q=190 m3h
‘S Sprez H=600 mbar
e DM1 Moc P=7,5 kW
o Obudowa dzwiekochtonna
2 ] , Np. Effepizeta KO9 MD
2 | 40 cm - Zloze katalityczne G-1
o
[
=15 cm - zwir kwarcowy - 2,5 - 5,0 mm
15 cm - zwir kwarcowy - 5,0 - 10,0 mm
Oznaczenie Urzadzenie Oznaczenie Urzadzenie Oznaczenie Urzadzenie
Kaskad ietrzai 1 Kaskada napowietrzajaca, srednica kaskady 600 mm, 4 ruszty rozdeszczajace, zbiornik reakcji bezposrednio PB22, PB23 Przepustnica bezkotnierzowa DN 125 z dzwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30 710,712 Zasuwa klinowa DN200, z miekkim uszczelnieniem klina, kétko reczne np. AVK 06/30
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kaskada napowietrzajgca 2

wyciggowy

Filtrl... Filtr4 Fltr ci$nieniowy, Srednica 1600 mm, wysokos¢ czesci cylindrycznej 1800 mm, np. Kottorembud
PG1 Pompa gtebinowa o wydajnosci 18 m3/h, wysokosci podnoszenia 42 m H20, moc silnika 4,0 kW
PG2 Pompa gtebinowa o wydajnosci 18 m3/h, wysokosci podnoszenia 40 m H20, moc silnika 4,0 kW
PPL PP2 Pompa posrednia, pozioma, wirowa, monoblokowa, jednostopniowa, wydajno$¢ 50 m3/h, wysokos¢
! podnoszenia 22 m H20, moc silnika 5,5 kW, np. Grundfos NB 65-315/261
DML Dmuchawa bocznpkanatowa z obudowa dzwiekochtonna, wydajnos$¢ 190 m3/h, sprez 600 mbar, moc silnika
7,5 kW, np. Effepizeta K09 MD
PPEL Pompa pozioma, wirowa, monoblokowa, jednostopniowa, wydajnos¢ 75 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia 9 m

H20, moc silnika 3,0 kW np. Grundfos NB 80-200/179

P1, P2, P3, P4, P5

Pompa pionowa, wirowa, wielostopniowa, in-line, wydajno$¢ 30 m3/h, wysokosé podnoszenia 45 m H20,
moc silnika 5,5 kW, np. Grundfos CR 32-3

uv Lampa UV, wydajnos$é¢ 215 m3/h, dawka promieniowana UV e= 400 J/m2 przy transmisji wody T1=95%

cl Ukfad dozujgcy podchloryn sodu, wspdlpracujgcy z sygnatem z przeptywomierza, wydajno$é 6 L/h, ci$nienie
10 bar, zbiornik 100L, np. Grundfos DDC 6-10

R Wentylator kanatowy, $rednica 160 mm, wydajnos¢ 250 m3/h, sprez 150 Pa, moc silnika maksimum 150 W,

przystosowany do wspdtpracy z przetwornicy czestotliwosci

PB1, PB2, PB3, PB4

Przepustnica bezkotnierzowa DN80 z dzwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30

PB5, PB6, PB7, PB8

Przepustnica bezkotnierzowa DN100 z dzwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30

PB9, PB10

Przepustnica bezkotnierzowa DN50 z dzwignig reczna, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30

PB11, PB12, PB13, PB14,
PB15, PB16, PB17, PB18,
PB19, PB20, PB21

Przepustnica bezkotnierzowa DN65 z dZzwignig reczna, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30

PE1.1, PE2.1, PE3.1, PE4.1

Doptyw wody napowietrzonej do filtra - przepustnica bezkotnierzowa DN65 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potgczony z napedem elektrycznym AUMA SQO05.2
i sterownikiem Auma Matic

PE1.2, PE2.2, PE3.2, PE4.2

Odptyw poptuczyn z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN 125 z dyskiem ze stali kwasoodpornej,
naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potgczony z napedem elektrycznym AUMA SQO05.2 i sterownikiem
Auma Matic

PE1.3, PE2.3, PE3.3, PE4.3

Doptyw wody ptuczacej do filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN125 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potgczony z napedem elektrycznym AUMA SQO05.2
i sterownikiem Auma Matic

PE1.4,PE2.4, PE3.4, PE4.4

Odptyw wody uzdatnionej z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN65 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potgczony z napedem elektrycznym AUMA SQ05.2
i sterownikiem Auma Matic

PEL.5, PE2.5, PE3.5, PE4.5

Doptyw powietrza ptuczacego do filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN65 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potaczony z napedem elektrycznym AUMA SQO05.2
i sterownikiem Auma Matic

PE1.6, PE2.6, PE3.6, PE4.6

Odptyw pierwszego filtratu z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN50 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potgczony z napedem elektrycznym AUMA SQO05.2
i sterownikiem Auma Matic

71,72 Zasuwa klinowa DN80, z miekkim uszczelnieniem klina, kétko reczne np. AVK 06/30

73 Zasuwa klinowa DN 100, z miekkim uszczelnieniem klina, kétko reczne np. AVK 06/30

74,75 Zasuwa klinowa DN 100, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna np. AVK 06/30
26,27 Zasuwa klinowa DN200, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna np. AVK 06/30
78,79 Zasuwa klinowa DN 150, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna np. AVK 06/30

ZN1,7ZN2,7N3, ZN4, ZN5

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN125, kétko reczne np. AVK 702/10

771,772,773, 774

Zawor zwrotny grzybkowy DN80, kotnierzowy, wspomagany sprezyng np. Socla 402

775,776, 7713

Zawor zwrotny grzybkowy DN125, kotnierzowy, wspomagany sprezyng np. Socla 402

777 Zawor zwrotny membranowy DN65, kotnierzowy np. Socla 407
778,779,7710,7211,7712  |Zawér zwrotny grzybkowy DN65, kotnierzowy, wspomagany sprezyna np. Socla 402
Q1, Q2 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 np. ABB FEV 121

Q3 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 np. ABB FEV 121

Q4, Q5 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 np. ABB FEV 121

0OD1,0D2,0D3, OD4, OD5

recznym odpowietrzeniem DN15

Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajgcy, automatyczny, gwintowany 1" np. Hawle 9876, z odcieciem i

tAl, tA2 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 100, kotnierze ze stali AISI 316

tA3 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN65, kotnierze ze stali AlSI 316

LtA4, tAS tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200, kotnierze ze stali AlSI 316

A6 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN125, kotnierze ze stali AISI 316

R1 Rotametr z ttumikiem oscylacji drgan, DN100, kotnierzowy, zakres pomiarowy 45 - 450 Nm3/h np. Tecfluid
SC250-50150

K1... K15 Kurek mosiezny do poboru probek wody, z dtugg wylewka, srednica 1/2" np. Beulco 6099

ML.. M19 Manometr (na rurociggu ssawnym manowakuometr), zzaworem manometrycznym ze stali gatunku minimum
AISI 316 np. Wika 232.50 z zaworem 910.11

751,752 Ztgcze STORZ52 z odcieciem zaworem kulowym 2", wykonanie stal gat. 304
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Magazynowanie wody - zbiornik retencyjny
dwukomorowy

Zbiornik zelbetowy D=9,0 m, H=5,5 m.
Pojemnos¢ catk. V = 330 m3.

Legenda:

— pompa

- wentylator

— przepustnica z napedem elektrycznym
- przepustnica z napedem recznym

— zasuwa klinowa migkkouszczelniona
- zawor zwrotny kotnierzowy

- zawor zwrotny gwintowany

- zawor kulowy

— zawor dozujacy

— zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy
- przeptywomierz elektromagnetyczny
rotametr

— tacznik amortyzacyjny

- kurek pobierczy

- zawor bezpieczenstwa katowy

- sonda konduktometryczna

- manometr/manowakuometr

- przetwornik ci$nienia

- przekaznik cisnienia
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— zawor elektromagnetyczny

lampa UV

woda surowa

woda surowa napowietrzona

woda uzdatniona

woda do ptukania

poptuczyny

spust I-go filtratu

powietrze do ptukania

powietrze do napowietrzania

spust, przelew zbiornikow retencyjnych
odpowietrzenie

dozowanie

elementy istniejgce

nowego zbiornika retencyjnego wody

eMaT - Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
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