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®vaT Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowq fundamentoéw pod urzadzenia uzdatniania wody,

Oznaczenie |Urzadzenie budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
1 Czerpnia powietrza 400x400 mm, zabezpieczona siatkg nowego zhiornika retencyjnego wody
2 Kréciec 400x400 mm, dtugo$¢ 450 mm ADRES INWESTYCJ!: DATA
3 Redukcja kwadrat/koto 400x400/200 mm Dz. nrew. 201/18 Debno Polskie,
4 Kanat ©200 ul. Ludowych Zespotéw Sportowych, gm. Rawicz XI1.2020 r.
5 Kolano ®200 INWESTOR: ZWiK w Rawiczu Sp.zo.0. SKALA
6 Kréciec kaskady napowietrzajgcej - kotnierz DN200 PN6, g=15 mm, tgczony na uszczelke EPDM Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz 1:50
7 Kréciec kaskady napowietrzajgcej - kotnierz DN150 PN6, g=15 mm, f3czony na uszczelke EPDM NAZWA RYS. PRZEKROJ HALI F||.TR6W NR RYS.
8 Kolano ®160 - . .
- wentylacja kaskad napowietrzajacych IS.6
9 Kanat ®160 —
10 Wentylator kanatowy ©160, Q=250 m3/h, Ap=140 Pa POV mu%:_ I;,fj'_ ﬁfpﬁﬁjf,sff,ﬁéﬁ"cﬁf'(
11 Podstawa dachowa skosna ©160 WKP/0362/POOS/11
12 Wyrzutnia dachowa @160, taczona kotnierzowo —
gEgiEWKDTZ/TEIT inz. JAROSL;AW FLAMER
] upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
UWAGA. ! . ) . o WKP/0286/POOS/07
Uwaga - instalacje wentylacji kaskad oraz kaskady nalezy wykonac z identycznego
tworzywa sztucznego - PE lub PP AsvSTENT mgr inz. MARCIN SLASKI
Rurociagi i ksztatki wentylacji faczy¢ kotnierzowo lub poprzez spawanie ekstruzyjne, OPRACOWAL

zapewniajgce 100% szczelnos¢ potgczen




