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LEGENDA:

1. Istniejący budynek stacji uzdatniania wody podlegający przebudowie, 
2. Istniejący zbiornik retencyjny wraz z fundamentem - przeznaczony do likwidacji,  
3. Istniejący odstojnik wód popłucznych - przeznaczony do likwidacji,
4. Istniejąca zieleń, 
5. Istniejący teren utwardzony przeznaczony do przebudowy,
6. Teren objęty inwestycją,
7. Teren przewidziany do zmiany z zieleni na teren utwardzony, 
8. Istniejący wjazd na działkę,
9. Istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe - przeznaczony do likwidacji,
10. Projektowany, prefabrykowany zbiornik retenycjny na wodę,
11. Istniejace obudowy i uzbrojenie studni głębinowych przeznaczone do przebudowy.
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wst PE90, 
L=34,6 m

ws PE225, 
L=26,5 m

ks PVC200
i=2,0%, L=15,8 m

ks PVC200
i=1,0%, L=16,5 m

wst PE90, 
L=17,0 m

S295,90
94,28

S495,80
94,44

ks PVC200
i=1,0%, L=3,9 m

S395,80
94,40

ks PVC200
i=1,0%, L=12,4 m

wt PE125, 
L=14,8 m

2 x wsp PE160,
2 x wp PE160

2 x wt PE125,
2 x ws PE225

w PE225, 
L=6,5 m

wst PE110, 
L=29,4 m

95,82
94,43S1.1

S195,82
94,11

ks PE225., i=2,0%, 
L=4,0 m

w PE225 - projektowany odcinek sieci wodociągowej PE100, SDR17, Dz225 mm;
wst PE90 - projektowane instalacje wodociągowe PE100, SDR17, Dz90 (dopływ 
wody z istniejących studni głębinowych do budynku SUW)
wst PE110 - projektowana instalacja wodociągowa PE100, SDR17, Dz110 
(dopływ wody z projektowanej studni głębinowej do budynku SUW)
wt PE125 - projektowane instalacje wodociągowe PE100, SDR17, Dz125 
(dopływ wody z budynku SUW do zbiorników retencyjnych)
ws PE225 - projektowane instalacje wodociągowe PE100, SDR17, Dz225 
(dopływ wody ze zbiorników retencyjnych do budynku SUW)
wsp PE160 - projektowane instalacje wodociągowe PE100, SDR17, Dz160 
(spust wody ze zbiorników retencyjnych do kanalizacji)
wp PE160 - projektowane instalacje wodociągowe PE100, SDR17, Dz160 
(przelew wody ze zbiorników retencyjnych do kanalizacji)
ks PVC200 - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC200 lite, SN8 
(odbiór wód spustowych i przelewowych zbiorników retencyjnych, odpływ z 
pomieszczeń budynku SUW);
ks PE225 - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC200 lite, SN8 
(odbiór wód popłucznych z płukania filtrów ciśnieniowych w budynku SUW);
S1 - S3- projektowane studnie betonowe kanalizacji sanitarnej DN1000 mm.
S1.1, S4 - projektowane studnie betonowe kanalizacji sanitarnej DN1500 mm.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - branża sanitarna
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Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budową fundamentów pod urządzenia uzdatniania wody,

budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa
nowego zbiornika retencyjnego wody


