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Kaskada napowietrzajaca 1, Kasdksdaknzpowmtrzajqcah, ir;dn;cgskas;;dy 600kmm, 4 ruPs\jg:;z?AtiszczTJace, zbiornik reakcji bezposrtlednlo :ii, Es;; - irzepustnica Eezl;o;mierzowa gz;(z)(_f; z :zwigniq reczng, jysl; ze sta:i twasoojpornej np. ixi ;i/zg ii(l), 212 iasuwa I;:inowa g:i(z)g, z miettim uszcze:nieniem t:ina, to:llzo reczne np. ixi gz/:g AT Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
od kaskada o wymiarach 1,2 x 1,25 x 1,2 m, wykonanie . Wentylacja wymuszona przez wentylator , , rzepustnica bezkotnierzowa zwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej np. asuwa klinowa , Z miekkim uszczelnieniem klina, kotko reczne np. e . .

kaskada napowietrzajaca 2 |P°°. aowy v yiaclawy P Y Zep ZXoInierzowa OB, 2 CEwignlq Tec2ng, dysx ze pornej np. AVK 75/ , ‘ s ! czne np / z budowa fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,

wyciggowy Doptyw wody napowietrzonej do filtra - przepustnica bezkotnierzowa DN65 z dyskiem ze stali ZN1,ZN2,ZN3,ZN4,ZN5 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN125, kétko reczne np. AVK 702/10 bud dcinka sieci doci . bud
Filtrl... Filtr4 Fltr cisnieniowy, srednica 1600 mm, wysokos¢ czesci cylindrycznej 1800 mm, np. Kottorembud PE1.1, PE2.1, PE3.1,PE4.1 |kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potgczony z napedem elektrycznym AUMA SQ05.2 771,772,773,774 Zawor zwrotny grzybkowy DN8O, kotnierzowy, wspomagany sprezyng np. Socla 402 udowa odcinka _SIeCI_ wo OCIQgO.WGj oraz budowa
PG1 Pompa gtebinowa o wydajnosci 18 m3/h, wysokosci podnoszenia 42 m H20, moc silnika 4,0 kW i sterownikiem Auma Matic 775,726, 7713 Zawor zwrotny grzybkowy DN125, kotierzowy, wspomagany sprezyng np. Socla 402 nowego zbiornika retencyjnego WOdy
PG2 Pompa gtebinowa o wydajnosci 18 m3/h, wysokosci podnoszenia 40 m H20, moc silnika 4,0 kW Odptyw poptuczyn z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN 125 z dyskiem ze stali kwasoodpornej, 777 Zawor zwrotny membranowy DN65, kotnierzowy np. Socla 407 ADRES INWESTYCJ!: DATA
PP1 PP2 Pompa posrednia, pozioma, wirowa, monoblokowa, jednostopniowa, wydajno$¢ 50 m3/h, wysokos¢ PE1.2, PE2.2, PE3.2, PE4.2 |naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potaczony z napedem elektrycznym AUMA SQ05.2 i sterownikiem 778,779,7710,7711,7712  |Zawdr zwrotny grzybkowy DN65, kotnierzowy, wspomagany sprezyng np. Socla 402 Dz. nr ew. 201/18 Debno PoIskie,

podnoszenia 22 m H20, moc silnika 5,5 kW, np. Grundfos NB 65-315/261 Auma Matic Q1,Q2 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 np. ABB FEV 121 ul. LUdOWVCh ZESpOfC')W SpOFtOWVCh, gm. Rawicz 12020 1.
DML Dmuchawa bocznpkanatowa z obudowa dzwiekochtonna, wydajno$¢ 190 m3/h, sprez 600 mbar, moc silnika Doptyw wody ptuczacej do filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN125 z dyskiem ze stali Q3 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 np. ABB FEV 121 = =

7,5 kW, np. Effepizeta KO9 MD PE1.3, PE2.3, PE3.3, PE4.3 |kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 pofaczony z napedem elektrycznym AUMA SQ05.2 Q4, Q5 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 np. ABB FEV 121 INWESTOR: ZWiK w Rawiczu Sp Z 0.0. SKALA
PPLL Pompa pozioma, wirowa, monoblokowa, jednostopniowa, wydajnosé 75 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 9 m i sterownikiem Auma Matic OD1 OD2. OD3. OD4 ODS Zawér odpowietrzajgco-napowietrzajgcy, automatyczny, gwintowany 1" np. Hawle 9876, z odcieciem i Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz 1:50

H20, moc silnika 3,0 kW np. Grundfos NB 80-200/179 Odptyw wody uzdatnionej z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN65 z dyskiem ze stali ! ! ! ! recznym odpowietrzeniem DN 15 NAZWA RYS. PRZEKROJE HALI F".TRéW NR RYS.
PL P2 P3. P4 PS Pompa pionowa, wirowa, wielostopniowa, in-line, wydajnos$¢ 30 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 45 m H20, PE1.4, PE2.4, PE3.4, PE4.4 |kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potaczony z napedem elektrycznym AUMA SQ05.2 tAl, tA2 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN100, kotnierze ze stali AlSI 316 IS 4

T moc silnika 5,5 kW, np. Grundfos CR 32-3 i sterownikiem Auma Matic tA3 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN65, kotnierze ze stali AlSI 316 - |nSta|aCje tEChnOIOglczne *

uv Lampa UV, wydajno$¢ 215 m3/h, dawka promieniowana UV e= 400 J/m2 przy transmisji wody T1=95% Doptyw powietrza ptuczgcego do filtra - przepustnica dwukotnierzowa krotka DN65 z dyskiem ze stali LA4, LAS tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200, kotnierze ze stali AlSI 316 BROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
a Uktad dozujgcy podchloryn sodu, wspdlpracujgcy z sygnatem z przeptywomierza, wydajnos$¢ 6 L/h, cisnienie PE1.5, PE2.5, PE3.5, PE4.5 |kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potgczony z napedem elektrycznym AUMA SQ05.2 tA6 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN125, kotnierze ze stali AISI 316 upr. pmji w specjalnosci instalacyjnej,

10 bar, zbiornik 100L, np. Grundfos DDC 6-10 i sterownikiem Auma Matic R1 Rotametr z ttumikiem oscylacji drgaii, DN100, kotnierzowy, zakres pomiarowy 45 - 450 Nm3/h np. Tecfluid WKP/0362/POOS/11
WL W2 Wentylator kanatowy, $rednica 160 mm, wydajno$¢ 250 m3/h, sprez 150 Pa, moc silnika maksimum 150 W, Odptyw pierwszego filtratu z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN50 z dyskiem ze stali SC250-50150

! przystosowany do wspdtpracy z przetwornicg czestotliwosci PE1.6, PE2.6, PE3.6, PE4.6  |kwasoodpornej, naped elektromechaniczny np. AVK 75/30 potaczony z napedem elektrycznym AUMA SQ05.2 K1... K15 Kurek mosiezny do poboru prébek wody, z dtugg wylewka, $rednica 1/2" np. Beulco 6099 PROJEKTANT inz. JAROSLAW FLAMER

PB1, PB2, PB3, PB4 Przepustnica bezkotnierzowa DN80 z dZwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30 i sterownikiem Auma Matic ML M19 Manometr (na rurociggu ssawnym manowakuometr), z zaworem manometrycznym ze stali gatunku minimum SPRAWDZIE upr. prqm(;’?gg;‘g/‘gg%gfg?'acyj”eiv
PB5S, PB6, PB7, PB8 Przepustnica bezkotnierzowa DN100 z dZwignig reczna, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30 71,72 Zasuwa klinowa DN80, z miekkim uszczelnieniem klina, kétko reczne np. AVK 06/30 AISI 316 np. Wika 232.50 z zaworem 910.11
PB9, PB10 Przepustnica bezkotnierzowa DN50 z dZzwignia reczna, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30 Z3 Zasuwa klinowa DN100, z miekkim uszczelnieniem klina, kétko reczne np. AVK 06/30 751,752 Ztacze STORZ52 z odcieciem zaworem kulowym 2", wykonanie stal gat. 304 -
PB11, PB12, PB13, PB14, 74,75 Zasuwa klinowa DN100, z migkkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna np. AVK 06/30 A A mgr inz. MARCIN SLASKI
PB15, PB16, PB17, PB18, Przepustnica bezkotnierzowa DN65 z dZzwignig reczna, dysk ze stali kwasoodpornej np. AVK 75/30 26,27 Zasuwa klinowa DN200, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna np. AVK 06/30 OPRACOWAL
PB19, PB20, PB21 78,79 Zasuwa klinowa DN150, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna np. AVK 06/30




