UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

D4Ol/

382

D22 b

884

155

222 23

\/4OJ/

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
A z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
~Z do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru roboét
1756 budowlano-montazowych normy PKN
* + - instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
L 40 399 29, 1248 L 40 - warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw
! ! 7 ! ! budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
* 144 * 42 £ 80 *28 £ 219 * 80 £ 700 *27* 330 * 106 ¥ usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.
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i o o e T ”” 1 ! evAT: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
" 40 " 295 *28* 116 " 44 " 1233 " 40 ¥ budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
nowego zbiornika retencyjnego wody
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